	GSR - Nabrzeże Zdobywców Kołobrzegu
	 

	
	 

	Stan.
	Odc.
	Polery
	Zan.
przy
nab.[m]
	Zanurzenie przy pontonach
	Uwagi
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	5m
	8m
	10m
	
	 

	1.
	200m
	1/2 - 23/24
	8,60
	 
	 
	 
	(Od Nb. Czołowego). Statek o zanurzeniu T=8,60m nie może przekraczać polerów 23/24.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2.
	665m
	23/24- 93/94
	7,60
	 
	 
	 
	 
GSR.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3.
	115m
	93/94-105
	5,60
	 
	 
	 
	GSR. Dziób/rufa statku nie może wystawać poza polery 105 w stronę Stoczni Gdańskiej.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4.
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	5.


	
	
	
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	6.
	
	Od 105 do promu kolejowego
	brak sondażu
	 
	 
	 
	Zakaz cumowania - drewniany pomost byłego CPN-5A - Zawiadomienie kpt. portu Nr 4/2002/Nb.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 


 Aktualizacja: 20.08.2015r.
	GSR - Nabrzeże Czołowe
	 

	
	 

	Stan.   
	Odc.    
	      Polery
	Zan. przy nab.[m]
	Zanurzenie przy pontonach
	Uwagi
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	3m
	5m
	10m
	
	 

	1.
	30m
	 
	4,15
	 
	 
	 
	Od nabrzeża Ostrawica I
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2.
	85m
	 
	4,95
	 
	 
	 
	 
Do nabrzeża Zdobywców Kołobrzegu
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 


 Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 500.


 
 Aktualizacja: 04.05.2011r.
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