Zalcznik nr 1A do SIWZ

SPECYFIKACJA REMONTOWA
dla REMONTU POSREDNIEGO PRS
,KONTROLER -6" w 2017 roku

Zadanie nr 1
Dane ogolne jednostki:
Dlugos¢ catkowita: 18,10 m Dlgganiedzy pionami: 15,40 m
Szerokd¢ catkowita: 4,50 m SHex¢ konstrukcyjna: 4,05 m
Wysoka¢ boczna: 2,80m Zanureenix : 1,66 m
Wyporna¢ 44,69 t
SERIA 100

101. Przygcie statku do stoczni
a) przeprowadzenie prac zwanych z przyjciem statku,
b) podhczenie i dostawa energii elektrycznej,
¢ )zabezpieczenie pod wedem BHP i P. Pa,
d )zabezpieczenie wywozmieci,
€) zapewnienie warunkéw sanitarnych i przepustek,
f) podiyczenie telefonu alarmowego,
g) koszt transportu jednostki do wykonawcy (paejys0Mm z Portu Gdynia)

102. Slipowanie jednostki
- postéj na slipie w czasie remontu na czasbeizych prac do wykonania na slipie

103. Rusztowania ( demontarusztowan po ich wykonaniu )
- monta rusztowa na czas prac remontowych i czydoioinspekcyjnych

104. Kadtub: cz$¢ podwodna 80 mi, nadwodna wraz z falszburg 60 nf
- zmycie hydromonitorem

105. Pomiary poszycia kadtuba, grodzi, poktaduptetwy sterowe;j
- wykona pomiary poszycia kadtuba 300 pkt.
- wyda karty pomiaréw dla PRS — u i Armatora ( 4 komp)ety

106. Poweryfikacyjna wymiana poszycia kadiuba (deryceny zatayé 10 nf, 6),
Uwzgledni¢ demontaz i montaz odbijacza przy wymianie poszycia falszburty.

107. Poweryfikacyjne rozszalowanie i zaszalowane miejscach wymiany blach wraz
z izolacj (do wyceny zaldyé¢ 10 nf, wymienié izolacje na nowa)

108. Poweryfikacyjny demonta i montaz mebli w miejscach wymiany blach (do wyceny zakyé 10 nf
czotowej powierzchni mebli)

109. Zabezpieczenie wszystkich wizhwych elementéw jednostki przed piaskowaniem
110. Poweryfikacyjne piaskowanie kadtuba:

a) cze$¢ podwodna 80 mdo klasy S.A. 2.0

b) nadwodna wraz z falszbar®0 nf do klasy S.A.2.0
111. Poweryfikacyjne piaskowanie poktadu 52 frdo klasy S.A.2,0

112. Protektory biernej ochrony kadtuba (cynki)
- poweryfikacja dostawa i wymiana na ndqde wyceny zatgy¢ wymiare szt.12 ok. 84 kg )



113. Poweryfikacyjne malowanie agci podwodnej 80 nf
a) zabezpieczywrazliwe elementy jednostki przed malowaniem,
b) 2x farly podktadovy
¢) 1x przekitadk,
d) 2x farky przeciwporostow,
Malowanie wg technologii i pod nadzorproducenta farby wraz z raportem malowania

114. Wreki kingstonowe, pletwa sterowa: czyszczenie, konseacja i malowanie jak kadtub
Malowanie wg technologii i pod nadzorproducenta farby wraz z raportem malowania

115. Poweryfikacyjne malowanie agci nadwodnej 60 nf, znakéw zanurzenia, nazwy statku i na rufie
portu macierzystego oraz nazwy statku
a) 2x farly podktadowa,
b) 2x farly nawierzchniow (niebieska)
¢) malowanie: nazwy portu macierzystego ( Gdynmenakéw zanurzenia
Malowanie wg technologii i pod nadzorproducenta farby wraz z raportem malowania

116. Pokfad 52 rh
a) zmyé, odthkci¢ i malowa 2x podkiad
b) 2x farly (zielona)

117. Maszt gtéwny
- czyszczenie, odtluszczenie | pomalowanie — powferizcok. 3,0 rh (farba w kolorze biatym)

118. Urzdzenia sterowe
a) demonta ptetwy z trzonem sterowym (do wyceny ngleatazy¢: dorobienie tulei trzonu),
b) sprawdzenie i ustawienie osiotgbosadzé trzonu sterowego,
c)ptetwa sterowa — zdemontodygpiaskowd, sprawdzt szczelné¢, malowa jak czs¢
podwody kadtuba, zamontowa
d ) wykon& pomiary luzéw trzonu sterowego, wydeart: pomiarow dla PRS-u i Armatora,
e ) wymiengé uszczelnienie dtawicowe trzonu,
f) ponowny monta,
g) maszynka sterowa — regulacja steggoéw,
h) odcigi wymienic na nowe,
i)ustawienie wskaika potlaenia steru,
zda w dziataniu dla PRS-u i Armatora,

119. Armatura denno - burtowa
a) zawor 0 80 mm - szt. 1
b) zaworyl 40 mm -szt. 3
c) zawor przelewowo-zaporowy 40 mm- szt. 1
wykoné przeghd armatury, przeprowadzproby szczelnéi, wyda® kare pomiaréw dla PRS-u i
Armatora,

120. taicuch kotwiczny dt. 100 m ogniwa kaliber 10,521:36Wezrozpérkowy
a) wychgmé z komory t@cuchowej, wypiaskowawraz z kotwia,
b) wykona pomiary dla PRS-u i Armatora (karty pomiarowe weh egz.)
c) zakonserwow@farbg antykorozyjm x 2 i pomalowa farbg bitumiczry, markerowa odcinki po 10m,
d) utazy¢ w komorze tacuchowej i zamocowa
zda dla PRS-u i Armatora

121. Kuchnia gazowa wraz z instalagj
wykona pomiary szczelriei instalacji, przeprowad&ipomiary i legalizag zaworéw bezpieczstwa,
wydat karte pomiaréw dla PRS-u i Armatora



122. Zbiorniki kadtubowe - zbiornik $ciekowy poj. 0,63 m® i zbiornik fekaliowy poj. 1,0 m®
a) otworz§, wyczysci¢, zakonserwowa
b) zastosowanowe uszczelki o wymiarach wg wzoru ze starystcaelek
c) zdana szczeln& ( wykona kart pomiaréw )

123.  Zbiornik wody stodkiej — kadiubowy, pojemné¢ zbiornika 1,05 n? (wreg nr 20-22 )
a) usugcie starej powtoki farby
b) przygotowanie powierzchni do maloveani
c) cementowanie
d) chlorowanie
e) ptukanie
f) atest na weditng wydany przez SANEPID spetnigy normy

124. Zbiorniki paliwowe
a) zbiorniki paliwowe lewa i prawa burta ( pojerééabiornika 1,48 )
b) zbiornik rozchodowy paliwa ( pojesi zbiornika 0,15 th )
c) zbiorniksciekowy paliwa ( pojemnig zbiornika 0,05 th )
wszystkie otworzy nasgpnie odgazowa wyczysci¢ ze szlamu i rdzy.

125. Poktad pelengowy (dach nadbudéwki - aluminiowyok. 40 nf

a) zmycie i odiuszczenie poktadu pelengawelg 40 M, (nalezry uwzgkdni¢ zabezpieczenie
wszystkich ugdlzeh zamontowanych na pokladzie pelengowym wraz z reagzt

b) malowanie fagopodktadovg 1x

¢) malowanie fagonawierzchniow — zielorny

d) malowanie nazwy jednostki na poktagméengowym — farpbials,

e) lampy burtowe sektorowe — zdemontb(eazysci¢ sektory metalowe, zakonserwaiva
malowa farbg czarrm matows),

126. Winda kotwiczna typ P75
a) roztozy¢ na czisci, wyczysci¢, sprawdzt stan okladzin, zaky¢ koniecznéé¢ wymiany okfadzin,
przeprowadziregulacg hamulca.
b) dorobi nowy dag @ 28 mm , diug@ 950 mm
C) zmontowa
d) zda dla PRS-u i Armatora

127.Manetka pojedynczna — 1 szt
a) Demonta starej manetki w sterowdgp FX 700 TS firmy Scandinavia AB
b) Dostawa, wymiana i montanowej manetki wraz z dostgwtelefakséw 12m - 2 szt. oraz reguacj
c) Zdanie w dziataniu

128. Relingi PB w c&sci rufowej
a) wymiana relingu prawa burta vegz rufowej ( J % cala , diugé: 10 mb )
b) pomalowawszystkie relingi wraz z facuszkami kolor niebieski

129. Szafka pod umywall wraz z wycikciem otworu pod umywalke
Demonta starej szafki, dostaw a i montaowej szafki o wymiarach: gdokas¢ 450 mm,
szerok& : 900 mm, wysok& 800 mm w pomieszczeniu umywalni, kolor szafkinigruba¢
piyty: 10 mm.

130. Wykonanie rumpla awaryjnego wg. wzoru-destazonego-przez-zatogstatky.

UWAGA

Wykonawca zobowazany jest do dostarczenia wszystkich materiatow izesci oraz gotowych produktéw .
Wycena Wykonawcy musi uwzgddniaé  wszystkie niezlgdne technologicznie prace zwizane z
wykonaniem poszczegoélnych pozycji powhgzej specyfikacji remontowej oraz przeprowadzenie rac
utylizacji odpadoéw szkodliwych dla srodowiska naturalnego. Wykonawca zobowgzany jest do
dostarczenia wszelkiej dokumentacji w ¢zyku polskim takiej jak : DTR, instrukcje obstugi, schematy,
karty legalizacji i atesty dla dostarczonych i nowanontowanych urzadzen, materiatdw, casci oraz catych



systemoéw. Wykonawca zobowjzany jest do potwierdzenia przez PRS wszystkich pweadzonych
pomiaréw.



