Zatacznik nr 1A do SIWZ

SPECYFIKACJA REMONTOWA
dla REMONTU POSREDNIEGO PRS

»KONTROLER -6” w 2017 roku
Zadanie nr 1

Dane techniczne jednostki:

Zespot napedowy: DELFIN 2T
- silnik gtéwny: SW 680/197
- przektadnia R 16.5

seria 200

201. Wal napedowy

a) wysunigcie catego walu,

b) pomiary dla PRS-u i Armatora,

C) usuniecie powtok laminowanych,

d) poweryfikacyjna wymiana koszulek i tulei watowych (do wyceny nalezy zatozy¢ : nalozenie koszulek
na wat szt.2, wymiana tulei na nowe szt. 2,)

e) ponowne laminowanie watu,

f) ponowny montaz na jednostce,

g) wymieni¢ uszczelnienie dtawic na nowe,

h) centrowanie,

i) sprawdzenie stozka watlu na mikropeknigeia (penetrantem)
karty pomiarowe dla PRS-u i Armatora.

202.  Sruba napedowa D — 1032, H-8054, z—4, G-965,
a) demontaz $ruby
b) sprawdzenie $ruby na mikropgkniecia,
C) prostowanie platow i wyspawanie ubytkéw
d) wywazenie statyczne
e) polerowanie, pasowanie $ruby na stozku watu, montaz, zabezpieczenie
zda¢ dla PRS i Armatora, karty pomiarowe

203. Pompy :
a) zegzowa tlokowa No3 reczna (dostarczy¢ i wymieni¢ na nowa), w sitowni PB
b) dostarczy¢ i wymieni¢ pompe elektryczng systemu sptukiwania WC typu 24V Jabsco F4B19 lub rownowazna,
¢) pompa ppoz. typu SK.A.7.01.4.1010 Iub réwnowazna — dostarczy¢ i zamontowa¢ (woda morska z uznaniem
wyrobu przez PRS)

204, Kolektory
a) demontaz kolektoréw: wydechowego i ssgcego wymiana uszczelnien, czyszczenie,
b) sprawdzi¢ szczelnos¢ kolektora wydechowego,
C) ponowny montaz, nalozenie nowej izolacji,
zda¢ dla Armatora

UWAGA
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wszystkich materialow i cze$ci oraz gotowych produktow .
Wycena Wykonawcy musi uwzgledniaé¢ wszystkie niezbedne technologicznie prace zwigzane z wykonaniem
poszczegdlnych pozycji powyzszej specyfikacji remontowej oraz przeprowadzenie prac utylizacji odpadéw
szkodliwych dla srodowiska naturalnego. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wszelkiej dokumentacji
w jezyku polskim takiej jak : DTR, instrukcje obslugi, schematy, karty legalizacji i atesty dla dostarczonych i
nowo montowanych urzadzen, materialéw, czeSci oraz calych systeméw. Wykonawca zobowiazany jest do
potwierdzenia przez PRS wszystkich prowadzonych pomiarow.



