	Basen Górniczy – Nabrzeże Rudowe (Nowy Port)
	

	
	

	Stan.
	Dług.
	Polery
	Zanurzenie

przy

Nb.[m]
	Zanurzenie przy pontonach
	Uwagi
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5m
	8m
	10m
	
	

	 1.
	 
	 2/3 – 26/27
	10,20
	 
	 
	 
	Statki o Tmax = 10,20m podczas manewrowania nie powinny korzystać ze środka Baseny Górniczego na
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2.
	 
	 26/27 – 42/43
	10,20
	 
	 
	 
	odcinku wykraczającym za polery 42/43 w stronę Nb. Administracyjnego
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 3.
	 
	 42/43 – do 10m za 56/57
	9,20
	9,20
	 
	 
	Pontony 5m między polerami 42/43 do 56/57.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 4.
	 
	10m za 56/57 do 60/61
	8,10
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 5.
	 
	od 60/61 do nabrzeża Adm.
	5,20
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 6.
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 500.
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