Gdańsk-Nowy Port
	C.P.N. - 2
	 

	
	 

	Stan.
	Odc.
	Polery
	Zan. przy nab.[m]
	Uwagi
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 

	1.
	 

160m
	1 - 6
	7,30
	Lccmax = 100m. Pomiędzy polerami 1-2 dopuszczalne zanurzenie Tdop. = 6,80m.
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 


Aktualizacja: 08.02.2018r. Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 500.
 

	C.P.N. - 3
	 

	
	 

	 Stan.
	Odc.
	 Polery
	Zan. przy nab.[m]
	Uwagi
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 

	 
1.
	 
	 
	6,70
	Zakaz cumowania - Zawiadomienie kapitana portu
Nr 4/2008/NB
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 


Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 500.
	C.P.N. - 4
	 

	
	 

	Stan.
	Odc.
	Polery
	Zan. przy nab.[m]
	Uwagi
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 

	 
1.
	 
	 
	7,00
	 
Uwaga poniżej
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 


Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 500.
UWAGA:
Warunki cumowania i postoju przy C.P.N. - 4.

- małe jednostki typu zbiornikowiec - w każdych warunkach pogodowych.

- statki do 2 500dwt. bez względu na ilość ładunku do siły wiatru 6B.

- statki od 2 500 do 4 500dwt , bez względu na ilość ładunku:

 a/ pora dzienna

 b/ wiatr <= 4B
Przy cumowaniu statek musi ustawić się równolegle do dalb w odległości 0,5B - B statku, następnie należy dociągać go do nabrzeża z minimalną szybkością.  
Podczas postoju statku o tonażu > 2 500dwt i wystąpieniu wiatru o sile > 6B
z kierunków odpychających obowiązkowa asysta holownika o mocy maszyn >  1500KM  pracującego na dopychanie.
Aktualizacja: 10.01.2018r..
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