Specyfikacje Techniczne ST-01-02 Ostrogi drewniane

BUDOWA SYSTEMU OSTROG NA BRZEGU POLWYSPU
HELSKIEGO - km 0,0+12,3

Specyfikacje Techniczne

Czes¢ 1 — Przygotowanie terenu pod budowe, kod CPV: 45100000-8
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ST-01.02 OSTROGI DREWNIANE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,,Budowa systemu ostrdg na
brzegu potwyspu helskiego - km 0,0+12,3”, wykonanej w ramach umowy 16/I0W/2014 zawartej
w dniu 22. pazdziernika 2014 r.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiérek wystepujgcych w przedmiotowym zadaniu.

W zakres tych robét wchodza:
e wykonanie palisad z pali drewnianych - ostrogi (pograzanie pali drewnianych)
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Pale powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-62/9011-01 — ,Pale fundamentowe z drewna
iglastego”.

Nalezy zastosowaé drewno sosnowe korowane na biato - wg PN-93/D-95000.

Srednica pali (mierzona w potowie pala) od 25 do 34 cm ($rednio 30 cm).

Wymagana klasa drewna wg PN-EN 338-2011: C45.

Pale drewniane nalezy zabezpieczy¢ poprzez impregnacje prézniowo-cisnieniowg. Wymagane
zabezpieczenie wg EN 351-1: V klasa impregnacji (drewno majgce kontakt z wodg morska).

Przed impregnacjg pale powinny posiada¢ wymagang wilgotnos¢, pozwalajgcg na prawidtowe
zabezpieczenie do wymaganej klasy (wilgotno$¢ maksymalna 29%).

Dopuszcza sie zastosowanie innych gatunkow drewna (lisSciaste lub iglaste) spetniajgcych
nastepujgce minimalne wymagania:

- wiasciwosci wytrzymatosciowe:

- zginanie: fmk =45 MPa
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- rozcigganie wzdtuz wiékien:  fiox 227 MPa

- rozcigganie w poprzek wtokien: fi g0k = 0,4 MPa

- $cinanie: fuk=4,0 MPa

- klasa zagrozenia wg EN 351-1: V klasa (drewno trwale poddane dziataniu stonej wody
morskiej)

- okres trwania konstrukcji: 20 lat (umocnienia brzegéw morskich)

Dtugosci projektowanych pali drewnianych: 4,0 m,5,5m,6,0m,7,0m, 7,5m, 8,0m, 8,5m, 9,0 m,
9,5m, 10,0 m.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,, Wymagania Ogélne”.

Roboty zwigzane z zagtebianiem elementéw ostrég powinny byé wykonywane przy uzyciu sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot — sprzet ptywajacy i lagdowy.

Do whbijania pali drewnianych $r. 30 cm nalezy zastosowac kafar (np. spalinowy, hydrauliczny) o
ciezarze mtota Q = 12,5:12,8 kN. Zaleca sie stosowac kafary kroczgce przeznaczone do
wykonywania palisad i ostrég.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz posiadac instrukcje obstugi. Osoby obstugujgce sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet przed uzyciem musi byé zaakceptowany przez
Inzyniera. W tym celu Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do pracy.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogolne”. Transport pali
drewnianych moze odbywac sie wszelkimi sSrodkami transportu lgdowego i wodnego. Przewozony
tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania Ogélne” roz. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,Projekt organizacji robot" wraz z
harmonogramem uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane
z pograzaniem pali jako elementdw konstrukcji ostrég. ,Projekt organizacji robdt" powinien
odpowiadac zaleceniom normy PN-EN 12063:2001.

Pograzanie pali jako elementéw konstrukcji ostrég mozie by¢ wykonywane tylko przez
Wykonawcéw posiadajgcych odpowiednie do zakresu robét doswiadczenie.

Wykonawca nie moze zleci¢ pograzania pali Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego i
akceptacji Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do pograzania pali, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z danymi
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podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

Przed rozpoczeciem i w trakcie pograzania scianek szczelnych i pali Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi ostrég,

- wyznaczeniem punktdéw charakterystycznych,

- wykonaniem reperéw wysokosciowych,

- wyznaczeniem i kontrolg niwelacyjng gérnej powierzchni pali.

5.3.  Zasady pograzania pali

Pograzanie pali nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania ostrég nalezy wykonaé i stosowaé ramy
prowadzace lub kleszcze robocze. Elementy prowadzace powinny byé stabilne i odpowiednio
mocne.

W czasie wbijania pali nalezy prowadzi¢ , Dziennik wbijania", w ktérym nalezy zawrzec:

— dane odnosnie sposobu zagtebiania elementéw w trakcie zagtebiania prébnego,

— dane odnosnie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas
zagtebiania prébnego,

—  whnioski z zagtebiania prébnego i wybdr sposobu zagtebiania,

— 0golng charakterystyke urzadzenia do zagtebiania elementdéw pali,

— szkic usytuowania elementow pali,

Pale nalezy wbija¢ od lgdu i postepowaé w kierunku otwartego morza. W celu utatwienia procesu
wbijania i ograniczenia ewentualnych uszkodzen pali zaleca sie w przypadku natrafienia na
trudnosci z pograzaniem zastosowanie ptuczki rozluzniajacej grunt pod podstawa pala, decyzje w
sprawie kontynuacji lub ewentualnego zaniechania prac bedzie podejmowat Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Po wbiciu pali nalezy $cigé¢ pale na odpowiednig wysoko$¢ (obciecie rozbitej podczas wbijania
gtowki pala).

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne Wymagania dotyczace kontroli robdt rozbidrkowych podano w specyfikacji ogdlnej
ST-00.00 rozdziat 6.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

— Jakosci zastosowanego drewna,

—  Wymiardw zastosowanych przekrojow drewna,

— jakos¢ zabezpieczenia impregnatem,

— Doktadnosci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukgcji.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw zastosowanych do robét ciesielskich.

Zarzadzajgcy realizacja umowy powinien mieé¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestow
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i certyfikatow materiatow wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dziatem.

Kwalifikowanie populacji drewna do klasy wytrzymatosciowej prowadzi¢ wg PN-EN 338-2011.

6.3. Kontrola zabezpieczenia drewna.
Kontrole jakosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego drewna poprzez impregnacje nalezy
przeprowadzac zgodnie z normg EN 351-2.

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacji ogélnej ST-00.00 rozdziat 8.
Jednostka obmiarowa jest:

— szt. (sztuka) pograzonych pali drewnianych o okreslonej w dokumentacji projektowej
dtugosci /gtebokosci/

8. Odbiodr robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét rozbiorkowych podano w ST-00.00 rozdziat 9.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie zaswiadczenia o jakosci materiatéw, wyniki
pomiardw i badan biezgcej kontroli materiatow i robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po
ewentualnym przeprowadzeniu uzupetniajgcych pomiaréw i badan oraz ogledzinach.

Odbidér obejmuje:

a) odbidér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST, jezeli wszystkie wyniki
badadn i pomiardw przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami

podanymi w odpowiednich normach i specyfikacjach technicznych.

Dopuszczalne odchytki wykonania ostrogi:
— dtugosé pali+£ 10 cm

— odstep miedzy palami £ 2 cm
— odchylenie pala od pionu 2 cm
— odchylenie od osi + 4 cm

— wysokosci (rzednej) pali £ 3 cm

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Warunki Ogélne” roz. 10.

Ptatnosci podlegajg roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Budowa ostrdog
Cena wykonania robot obejmuje:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze

e oznakowanie terenu budowy i akwenu
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e sprowadzenie i odprowadzenie odpowiedniego sprzetu ptywajgcego i lgdowego
e dostarczenie do wbudowania materiatéw podstawowych i pomocniczych
e wykonanie konstrukcji ostrog

e niezbedne czynnosci pomocnicze

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Projekty

Projekt nr 16/I0W/2014 — ,Budowa systemu ostrég na brzegu pétwyspu helskiego - km
0,0+12,3”

10.2. Normy

PN-EN 338-2011 ,,Drewno konstrukcyjne — klasy wytrzymatosci”

— PN-B-03150:2000 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe”

— PN-B-03150/Az1:2001 , Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne projektowe”
— PN-62/9011-01 ,,Pale fundamentowe z drewna iglastego”

— PN-EN 351-1:2009 "Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. drewno lite
zabezpieczone srodkiem ochrony. Czes¢ 1: Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony"

— PN-EN 351-2:2009 "Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. drewno lite
zabezpieczone sSrodkiem ochrony. Cze$¢ 2: Wytyczne pobierania do analizy probek drewna
zabezpieczonego srodkiem ochrony"

— PN-93/D-95000 "Surowiec drzewny"

10.3. Przepisy zwigzane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006, poz. 1118;
z pdzniejszymi zmianami),

2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r,, Nr 92, poz. 881),

3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 204, poz. 2087, z pdzniejszymi zmianami),
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania réwniez innych norm krajowych

zwigzanych z pracami objetymi Kontraktem, przywotanych w Dokumentacji, ale nie wymie-
nionych w niniejszej Specyfikacji.
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