BON w Gdansku -

przebudowa i rozbudowa budynku bazy - rob bud (A1).prd

PRZEDMIAR ROBOT
przebudowa i rozbudowa budynku - rob bud

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien

45000000-7 Roboty budowlane

45262700-8 Przebudowa budynkéw

45262800-9 Rozbudowa budynkéw

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego
w Gdansku

ADRES INWESTYCJI . ul. Poktadowa 9, 80-561 Gdansk, dziatki nr 45, 46, 49/2

INWESTOR . Urzad Morski w Gdyni

ADRES INWESTORA . ul. Chrzanowskiego 10, 80-266 Gdynia

BRANZA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 25.05.2017

Opracowat :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



BON w Gdansku - przebudowa i rozbudowa budynku bazy - rob bud (A1).prd

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1]CZESC SRODKOWA "C" 1 141
1.1/Rozbiérki i demontaze 1 21
1.2|Rozbidrka izolacji termicznej $cian zewnetrznych 22 24
1.3|Zamurowania i $cianki wewnetrzne murowane, nadproza otworéw 25 53
1.4|Wykopy wewnatrz budynku w hali montazu ptaw 54 55
1.5|Wymiana gruntu na keramzyt w hali montazu ptaw 56 57
1.6|Wzmocnienie istniejgcych taw fundamentowych 58 60
1.7|Ptyta fundametowa zelbetowa 61 64
1.8|Klatka schodowa KS2 - konstrukcja zelbetowa (biegi i spoczniki) 65 69
1.9|lzolacja pozioma $cian fundamentowych - w technologi iniekcji ciSnieniowej 70 75
1.|Izolacja zew. pionowa $cian fundamentowych 76 85
10
1.|Konstrukcja stalowa suwnicy 86 88
11
1.|Wypetnienie z keramzytu i podfoze betonowe pod posadzki w parterze 89 92
12
1.|Izolacje poziome pod posadzki w parterze 93 96
13
1.|Stropodach - konstrukcja, izolacja i pokrycie 97 119
14
1.|Scianki wewnetrzne z ptyt g-k na | pietrze 120 124
15
1.|Tynki wewnetrzne i oktadziny, sufity podwieszane, malowanie 125 139
16
1.|Tynki wewnetrzne 125 130
16.
1
1.|Oktadziny $cian 131 134
16.
2
1.|Sufity podwieszone 135 136
16.
3
1.|Malowanie pomieszczen 137 139
16.
4
1.|Balustrady 140 141
17
2|SKRZYDt.O POLNOCNE "N" 142 237
2.1/Obudowa wykopu - w zakresie obszaru zalegania kredy jeziornej 142 143
2.2|Wykopy - wymiana gruntu i fundamentowe budynku 144 145
2.3|Wymiana gruntu na keramzyt geotechniczny 146 147
2.4|Plyta fundametowa zelbetowa 148 152
2.5|Wypetnienie z keramzytu i podfoze betonowe pod posadzki w parterze 153 155
2.6/|Sciany murowane 156 160
2.7|Stupy, trzpienie, nadproza, belki i $ciany zelbetowe 161 169
2.8|Klatka schodowa KS1 - konstrukcja zelbetowa (biegi i spoczniki) 170 174
2.9/Szyb windy - konstrukcja zelbetowa 175 180
2.|Stropy zelbetowe 181 184
10
2.|Konstrukcja, izolacja i pokrycie stropodachu 185 208
11
2.|Scianki wewnetrzne 209 211
12
2.|1zolacje poziome pod posadzki w parterze 212 216
13
2.|1zolacja zew. pionowa $cian fundamentowych 217 225
14
2.|Tynki wewnetrzne i okfadziny, sufity podwieszane, malowanie 226 236
15
2.\ Tynki wewnetrzne 226 229
15.
1
2.|Oktadziny cian 230 232
15.
2
2.|Sufity podwieszone 233 234
15.
3
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
2.|Malowanie pomieszczen 235 236
15.
4
2.|Balustrady 237 237
16
3|SKRZYDtO POLUDNIOWE "S" 238 302
3.1/Wykopy - wymiana gruntu i fundamentowe budynku 238 239
3.2|Wymiana gruntu na keramzyt geotechniczny 240 241
3.3|Plyta fundametowa zelbetowa 242 245
3.4|Wypetnienie z keramzytu i podioze betonowe pod posadzki w parterze 246 248
3.5|Sciany murowane 249 254
3.6/Scianki wewnetrzne 255 255
3.7|Konstrukcje zelbetowe 256 269
3.7.|Sciany zelbetowe 256 258
1
3.7.|Stupy zelbetowe 259 261
2
3.7.|Trzpienie zelbetowe 262 263
3
3.7.|Belki i wience zelbetowe 264 265
4
3.7.|Stropy zelbetowe 266 269
5
3.8|Konstrukcja stalowa ocynkowana 270 271
3.9|Dach - blacha nos$na, izolacja i pokrycie 272 282
3.|1zolacje poziome pod posadzki w parterze 283 286
10
3.|1zolacja zew. pionowa $cian fundamentowych 287 295
11
3.| Tynki wewnetrzne i okfadziny, sufity podwieszane, malowanie 296 302
12
3.| Tynki wewnetrzne 296 297
12.
1
3.|Oktadziny $cian 298 298
12.
2
3.|Sufity podwieszone 299 300
12.
3
3./Malowanie pomieszczen 301 302
12.
4
4|STOLARKA ( w pomieszczeniach biurowych i sali konferencyjnej zamontowa¢ w oknach 303 337
rolety wewnetrzne materiatowe, sterowane recznie)
4.1|Fasady aluminiowe zewnetrzne i wewnetrzne 303 311
4.2|Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna 312 316
4.3|Stolarka drzwiowa wewnetrzna 317 329
4.4/Bramy segmentowe kompletne 330 337
5|POSADZKI 338 400
5.1/Cze$¢ srodkowa "C" 338 360
5.2|Skrzydlo pétnocne "N" 361 390
5.3|Skrzydto potudniowe "S" 391 400
6/ELEWACJA (docieplenie, oktadziny) 401 412
7|DZWIG OSOBOWY 413 414
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
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1 CZESC SRODKOWA "C"
1.1 Rozbiérki i demontaze
1/KNR 4-01 Wykucie z muru okien i drzwi m?2
d.1./0354-05
1|analogia
parter
okna
1,35%2,55*4 m?2 13,770
brama
3,40%3,85 m?2 13,090
drzwi
1,33*2,09*2 m?2 5,559
1,18*2,07*1 m?2 2,443
0,85*2,07*1 m?2 1,760
1,32*2,20"1 m?2 2,904
1,48%2,08*1 m?2 3,078
0,96*2,05*1 m?2 1,968
1,34*2,05*1 m?2 2,747
1,01*2,07*1 m?2 2,091
1,05*2,00*1 m?2 2,100
1,03*2,07*1 m?2 2,132
0,85*2,07*1 m?2 1,760
0,94*2,07*2 m?2 3,892
0,77*2,07*2 m?2 3,188
pietro
okna
1,34*1,32*6 m?2 10,613
1,34*1,32*7 m?2 12,382
0,74*1,32*2 m?2 1,954
1,30%1,70*14 m?2 30,940
1,38%2,25*2 m?2 6,210
1,35%2,52*5 m?2 17,010
drzwi
0,85*2,01*1 m?2 1,709
1,37%2,00"1 m?2 2,740
0,60%2,00*3 m?2 3,600
0,70*2,00*1 m?2 1,400
0,93*2,00*1 m?2 1,860
RAZEM 152,900
2|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw okiennych m
d.1./0354-11
1
60,00 m 60,000
RAZEM 60,000
3/KNR 4-01 Rozebranie zabudowy otworéw z pustakéw szklanych na zaprawie cemento- |m?2
d.1./0348-05 wej
1|analogia
parter
1,35%1,15*3 m?2 4,658
1,16*1,05*1 m?2 1,218
0,75*1,15*2 m?2 1,725
1,39%1,22*3 m?2 5,087
1,39%1,15"1 m?2 1,599
1,40%1,17*1 m?2 1,638
1,37%1,15*2 m?2 3,151
RAZEM 19,076
4|KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na wpust m?2
d.1./0428-03
1
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
parter
18,39 m?2 18,390
RAZEM 18,390
5/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek terakota m2
d.1./0811-07
1
parter
25,05 m?2 25,050
30,97 m?2 30,970
16,12 m?2 16,120
7,00 m?2 7,000
13,60 m?2 13,600
pietro
33,00 m?2 33,000
11,38 m?2 11,380
4,54 m?2 4,540
22,85 m?2 22,850
16,42 m?2 16,420
2,16 m?2 2,160
6,58 m?2 6,580
3,19 m?2 3,190
RAZEM 192,860
6|/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej i warstwy podposadzkowej cementowj m?2
d.1.|0804-07
1
parter
476,13 m?2 476,130
pietro
158,01 m?2 158,010
RAZEM 634,140
7/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1.|0301-04
1
w parterze budynku
hala remontowa i magzyn nawigacyjny
(226,34+34,81)*0,20 m3 52,230
RAZEM 52,230
8/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1./0301-03
1
w parterze budynku
w pozostatych pomieszczeniach
(476,13-(226,34+34,81))*0,15 m3 32,247
RAZEM 32,247
9/KNR 4-01 Rozebranie $cian, $cianek wykucie otwordéw z cegiet na zaprawie m3
d.1./0349-02 cementowo-wapiennej
1
parter
(1,67+3,03)*0,16*3,50 m3 2,632
0,80*1,54*3,50 m3 4,312
4,05*0,28*3,50 m3 3,969
4,93*0,13*3,50 m3 2,243
1,20*2,20%0,44 m3 1,162
1,90%0,56*3,51 m3 3,735
7,73*0,56*3,50 m3 15,151
3,92*0,29*3,50 m3 3,979
2,92%0,15*3,50 m3 1,533
(1,13+1,26)*0,12*3,50 m3 1,004
5,71*0,16*3,50 m3 3,198
1,40%0,39*2,20 m3 1,201
pietro
2,88*0,16*3,25 m3 1,498
1,84*0,60*3,25 m3 3,588
1,20%0,80*3,25 m3 3,120
1,02*2,20*0,54*3 m3 3,635
5,69*0,15*3,25 m3 2,774
1,69*0,45*3,25 m3 2,472
4,38*0,28*3,25 m3 3,986
0,26*0,77*3,25 m3 0,651
3,06*0,63*3,25 m3 6,265
5,64*0,15*3,25 m3 2,750
1,72%0,09*3,25 m3 0,503
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2,10*0,93*3,25 m3 6,347
3,69*0,15*3,25 m3 1,799
3,85*0,15*3,25 m3 1,877
1,27%0,20*3,25 m3 0,826
0,92*2*0,15*3,25 m3 0,897
3,06*0,11*3,25 m3 1,094
0,87*0,14*3,25 m3 0,396
1,30%0,54*3,00 m3 2,106
kominy na dachu
1,70%0,40*1,50*2 m3 2,040
2,50*0,90*1,50 m3 3,375
0,90*0,40*1,50*2 m3 1,080
RAZEM 97,198
10/KNR 4-01 Rozbidérka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - biegéw klatki scho-|m3
d.1./0212-03 dowej i otwory pod stopy w hali montaz ptaw
1
schody
3,80*2,50*0,25 m3 2,375
otwory dla stép w scianach
2,0070,80*0,50*8 m3 6,400
RAZEM 8,775
11/KNR 4-04 Rozebranie balustrad stalowych schodowych m
d.1./0804-01
1
3,80*2+1,40 m 9,000
RAZEM 9,000
12|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - gzymsy stropoda- |m3
d.1./0212-03 chu
1
0,60*0,20*42,00 m3 5,040
RAZEM 5,040
13|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
13,50*2+16,00+16,50*2 m 76,000
RAZEM 76,000
14|/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1
9,00"6 m 54,000
RAZEM 54,000
15/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2
d.1./0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
65,20 m?2 65,200
RAZEM 65,200
16/ KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.|0519-06
1
13,47*16,50 m?2 222,255
17,50*16,50 m?2 288,750
RAZEM 511,005
17|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1./0519-07 Krotnos¢ = 2
1
poz.16 m2 511,005
RAZEM 511,005
18/KNR 4-01 Rozebranie izolacji stropodachu z zuzla grubosci do 15 cm m?2
d.1.|0609-03
1|analogia
222,255 m?2 222,255
RAZEM 222,255
19/KNR 4-01 Rozebranie jw. podsypki izolacyjnej - za kazdy nastepny 1 cm grubosci m?2
d.1./0609-04 Krotnos¢ = 30
1
poz.18 m?2 222,255
RAZEM 222,255
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 10 km
1/0108-10
poz.1*0,10 m3 15,290
1,00 m3 1,000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.3*0,08 m3 1,526
poz.4*0,05 m3 0,920
poz.5*0,03 m3 5,786
poz.6*0,07 m3 44,390
poz.7 m3 52,230
poz.8 m3 32,247
poz.9 m3 97,198
poz.10 m3 8,775
poz.12 m3 5,040
2,00 m3 2,000
poz.16*0,01 m3 5,110
poz.17*0,015 m3 7,665
poz.18*0,15 m3 33,338
po0z.19*0,30 m3 66,677
RAZEM 379,192
21 Koszty optat za sktadowanie gruzu na wysypiskach, utylizacje lub recykling m3
d.1.|wycena indy- |materiatéw z rozbiérki
1|widualna
poz.20 m3 379,192
RAZEM 379,192
1.2 Rozbidrka izolacji termicznej Scian zewnetrznych
22|KNR 2-02 Rozbidrka izolacji cieplnej zewnetrznych $cian z ptyt styropianowych gr 10 cm|m?2
d.1./0609-11 wraz z wyprawg elewacyjng. Mnoznik do R i S 0,50, bez naktadéw M
2|kalk. wtasna
(16,20*8,20+16,02*7,00+16,02*7,00+16,20*8,20+13,50*7,00+15,30*7,00+ m?2 786,060
13,50%7,00)
-14,80*3,70 m?2 -54,760
-14,70%4,40 m?2 -64,680
-15,30*7,00 m?2 -107,100
-minus okna drzwi, bramy, luksfery
-(13,77+13,09+5,55+19,076) m?2 -51,486
-79,11 m?2 -79,110
RAZEM 428,924
23|KNR 4-01 Wywiezienie styropianu odpadu, z rozbiérki spryzmowanego samochodami |m3
d.1./0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km
2/0108-10
428,924*0,11 m3 47,182
RAZEM 47,182
24 Koszty optat za sktadowanie odpadu na wysypiskach, utylizacje lub recykling |m3
d.1.|wycena indy- |materiatéw z rozbiorki ( kod odpadu 170604)
2|widualna
poz.23 m3 47,182
RAZEM 47,182
1.3 Zamurowania i $cianki wewnetrzne murowane, nadproza otworéw
25/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
3
pod tawy
(5,72+6,49)*1,00*0,80 m3 9,768
1,20*1,50*1,00*0,80 m3 1,440
(2,67+8,04)*1,50*0,80 m3 12,852
1,18*1,00%0,80 m3 0,944
5,71*1,50*0,80 m3 6,852
0,90*1,00*0,80 m3 0,720
pod stopy
2,20*2,20*0,80 m3 3,872
3,94%2,20*1,00*8 m3 69,344
RAZEM 105,792
26|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.1./1101-01
3
podtawy
2,50 m3 2,500
pod stopy
1,70%1,70%0,10 m3 0,289
3,54*1,400,10*8 m3 3,965
RAZEM 6,754
27 /KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w desko- |m3
d.1./0252-01 waniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
3 beton C30/37 B37
19,50%0,50*0,40 m3 3,900
0,80*0,30*0,40 m3 0,096
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,996
28| KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 1,3 m w desko- |m3
d.1./0252-03 waniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem,
3 beton jw.
0,80*0,70*0,40 m3 0,224
8,01*1,00%0,40 m3 3,204
3,00*1,30*0,40 m3 1,560
RAZEM 4,988
29/KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5 m3 w desko- |m3
d.1./0253-03 waniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
3
1,50%1,50*0,40 m3 0,900
RAZEM 0,900
30{KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia w/w elementéw budynku t
d.1.|0290-02
3
231,53/1000%1,02*1,10 t 0,260
RAZEM 0,260
31|KNR-W 2-02 [Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1./0101-06
3
(6,49+5,72+3,24+8,04+1,58+5,71)*0,25*0,75 m3 5,771
0,40*0,40*0,75 m3 0,120
0,70*0,60%0,75 m3 0,315
RAZEM 6,206
32|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
3
50,00 m3 50,000
RAZEM 50,000
33|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-04 - usuniecie z parteru budynku ziemi
3
105,792-50,00 m3 55,792
RAZEM 55,792
34|/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt. m3
d.1./0108-05 kat. Il
3/0108-08
55,792 m3 55,792
RAZEM 55,792
35|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen-|m
d.1./0336-06 towo-wapiennej dla osadzenia belek stalowych NS
3
1,80%2*8 m 28,800
2,00*2*5 m 20,000
2,10*2*3 m 12,600
1,80%2*2 m 7,200
2,20*2*1 m 4,400
2,70*2"1 m 5,400
4,80%2*1 m 9,600
3,20"2*4 m 25,600
3,90"2*1 m 7,800
1,60*2*4 m 12,800
2,60"2*1 m 5,200
2,30"2"1 m 4,600
1,70%2*1 m 3,400
1,10%2*2 m 4,400
RAZEM 151,800
36/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1./0313-04 dzenie belek stalowych NS
3 (2973,28 kg)
151,80 m 151,800
RAZEM 151,800
37|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji stalowych WS-C wzmocnien sta- |t
d.1./0208-05 lowych ze stali profilowej
3
2654,67/1000%1,02 t 2,708
WSF-CI-1
56,74/1000*1,02 t 0,058
RAZEM 2,766
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen-|m3
d.1./0304-01 towo-wapiennej cegtami
3
Parter
1,38*2,55*0,38*4 m3 5,349
0,85%2,05*0,43 m3 0,749
1,18*2,07*0,43 m3 1,050
0,85%2,00%0,43 m3 0,731
1,35%1,15%0,44 m3 0,683
1,37%1,16*0,43 m3 0,683
1,39%1,15%0,46 m3 0,735
0,77*1,15*0,46*2 m3 0,815
1,39%1,22*0,46 m3 0,780
Pietro
1,30%1,70%0,43*14 m3 13,304
1,35*2,55*0,39*7 m3 9,398
1,34%1,32%0,42 m3 0,743
1,40%1,32%0,42 m3 0,776
1,34%1,32%0,44 m3 0,778
0,74*1,32*0,44*2 m3 0,860
1,34%1,32%0,42 m3 0,743
w osi C1 (w poz. stropodachu skrzydta N)
12,50*0,65*0,25 m3 2,031
RAZEM 40,208
39/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw |m?2
d.1./0604-01 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
3
(6,49+5,72+3,24+8,04+1,50+5,71)*0,50 m?2 15,350
0,900,90 m?2 0,810
RAZEM 16,160
40|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych E18 w budynkach wielokond. na zaprawie trady- |m2
d.1./0103-06 cyjnej
3
parter
(6,65+5,72+5,71)*3,68 m?2 66,534
RAZEM 66,534
41|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych E24 w budynkach wielokond. na zaprawie trady- |m?2
d.1./0103-09 cyjnej
3
parter
(3,08+8,04)*3,68 m?2 40,922
-0,90%2,10*2 m?2 -3,780
pietro
(3,08+6,52)*3,11 m?2 29,856
-0,90%2,10 m?2 -1,890
RAZEM 65,108
42|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silkatowych E12 o wys. pow. 4,5 m na zaprawie tra-|m?2
d.1./0105-07 dycyjnej
3
parter
(1,80*2+5,71)*3,68 m?2 34,261
-0,90%2,10*2 m?2 -3,780
RAZEM 30,481
43|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
3
1,20%2*2 m 4,800
1,20%1*2 m 2,400
RAZEM 7,200
44|/KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe z drzwiami z ptyt HPL gr min. 10 mm m2
d.1./1029-05
3
1,80*2,00 m?2 3,600
RAZEM 3,600
45/KNR AT-45 |Komin izolowany jednociggowy Schiedel Rondo Plus o $rednicy przewodu 20 |szt.
d.1./0102-04 cm - 6 m wysokosci komina
3
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46| KNR AT-45 |Komin izolowany jednociggowy Schiedel Rondo Plus o $rednicy przewodu 20 |m
d.1./0102-12 cm - kazdy dalszy 1 m komina
3 Krotnos¢ = 2,5
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2,50 m 2,500
RAZEM 2,500
47|/KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.1.|0122-07
3
8,50*3 m 25,500
RAZEM 25,500
48|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.1./0219-05
3
1,20%1,50 m?2 1,800
0,55*0,55 m?2 0,303
RAZEM 2,103
49|KNR 2-02 Okfadanie kominéw cegtami grubosci 1/2 ceg.pom. parteru i pietra i ponad m?2
d.1./0123-02 dachem klinkier
3
(0,72+0,95)*2%(3,68+3,11+1,20) m?2 26,687
0,45*4*7,99 m?2 14,382
pietro wentyalcja
(0,70+0,46+0,46)*3,11 m?2 5,038
(0,44*3)*3,11 m?2 4,105
(0,40*2+0,45)*3,11 m?2 3,888
RAZEM 54,100
50|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - reczne uktadanie betonu - [m2
d.1./0216-02 uzupetninia stropdw nad parterem i pietrem
3
2,20*1,20*2 m?2 5,280
2,0070,60 m2 1,200
RAZEM 6,480
51|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.1./0216-05 piyty - reczne uktadanie betonu
3 Krotnos¢ = 10
poz.50 m2 6,480
RAZEM 6,480
52|KNR 2-02 Nadproze zelbetowe; poz. NM-CI, NM-CI2 beton C30/37 m3
d.1./0210-02
3
1,60%0,24*0,35 m3 0,134
RAZEM 0,134
53|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia w/w elementéw budynku t
d.1.|0290-02
3
0,30 t 0,300
28,41/1000*1,02*1,10 t 0,032
RAZEM 0,332
1.4 Wykopy wewnatrz budynku w hali montazu ptaw
54/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.1./0205-02 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
4 legto$¢ do 1 km
Wykopy wewnatrz budynku dla wykonania wymiany gruntu na keramzyt i be-
tonowania ptyty fundamentowej
pod ptyte i poszerzenie taw
14,68*14,89*1,25 m3 273,232
pod wymiane gruntu na keramzyt geotechniczny
175,00 m3 175,000
RAZEM 448,232
55/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-I|
4 Krotnos¢ = 18
poz.54 m3 448,232
RAZEM 448,232
1.5 Wymiana gruntu na keramzyt w hali montazu ptaw
56| KNR 9-07 Keramzytowe wypetnienia geotechniczne - utozenie geotkaniny na dnie i $cia- |m?2
d.1./0106-01 nach wykopu
5
13,00%14,00 m?2 182,000
(15,00+15,00)*2*1,20 m?2 72,000
16,00*15,00 m?2 240,000
RAZEM 494,000
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57|KNR 9-07 Wypetnienie keramzytem geo 8/10-20R do Is.1,1 wykopéw geotechnicznych w|m3
d.1./0106-03 miejscach trudno dostepnych z zageszczeniem mechanicznym
5
175,00 m3 175,000
RAZEM 175,000
1.6 Wzmochnienie istniejacych taw fundamentowych
58/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w istniejacych tawach z betonu  |szt.
d.1./0208-04 zwirowego o grubosci 50 cm celem osadzenia dwuteownika HEA 1,80 m co
6 1,10 m
68,00 szt. 68,000
RAZEM 68,000
59|KNNR 7 Wykonanie i montaz montaz konstrukgji stalowych z dwuteownika HEA 180, |t
d.1./0208-05 dt 1 szt 1,80 m razem 68 szt jak wzmocnienie istniejacej tawy
6
3630/1000 t 3,630
RAZEM 3,630
60/ KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - Beton B45 |m3
d.1./0202-01 - poszerzenie istniejacych taw
6
35,00 m3 35,000
RAZEM 35,000
1.7 Ptyta fundametowa zelbetowa
61/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu keramzytu. Zastosowano pompe do betonu najms3
d.1./1101-01 z.sz. |samochodzie.Betob C12/15 (B15)
715.4.9913
14,65*14,80*0,15 m3 32,523
RAZEM 32,523
62 KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton |m3
d.1./0205-01 C35/45
7
96,00 m3 96,000
RAZEM 96,000
63|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - wzmocnienia i zebra szerokosci 50 cm - z m3
d.1./0205-02 zastosowaniem pompy do betonu. Beton j. w.
7
22,00 m3 22,000
kominki zelb. pod stupy suwnicy
1,25 m3 1,250
wzmochienie fawy istniejacej rys PLF-C
20,00 m3 20,000
RAZEM 43,250
64|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia w/w elementéw budynku t
d.1./0290-02
7
11202,43/1000*1,02*1,10 t 12,569
3000,00/1000%1,02%1,10 t 3,366
RAZEM 15,935
1.8 Klatka schodowa KS2 - konstrukcja zelbetowa (biegi i spoczniki)
65 KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy |m?2
d.1./0218-02 do betonu. Beton B37
8
3,30%1,44*2 m?2 9,504
RAZEM 9,504
66|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m?2
d.1./0218-06 waniem pompy do betonu
8 Krotnos¢ = 17
poz.65 m2 9,504
RAZEM 9,504
67 KNR 2-02 Zelbetowe plyty spocznikéw, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pom- |m2
d.1./0216-02 py do betonu. Beton B37
8
spoczniki
1,63*3,07*2 m?2 10,008
RAZEM 10,008
68 KNR 2-02 Zelbetowe plyty - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastosowa- |m2
d.1./0216-05 niem pompy do betonu
8 Krotnos¢ = 10
poz.67 m2 10,008
RAZEM 10,008
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69|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia w/w elementéw budynku t
d.1.|0290-02
8
1508,58/1000*1,02*1,10 t 1,693
RAZEM 1,693
1.9 Izolacja pozioma $cian fundamentowych - w technologi iniekcji ci$nieniowej
70|{KNNR 1 Wykopy wykonane.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki do 0.15 m3
d.1./0210-01 m3 w gr.kat. I-1ll - odkopanie istnejgcych scian fundamentowych ( przyjeto
9 50% mechanicznie)
zewnetrznie
(14,10+17,00+14,10+17,00)*(0,50+1,00)/2*1,50*50% m3 34,988
RAZEM 34,988
71/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
9 Krotnos¢ = 9
poz.70 m3 34,988
RAZEM 34,988
72/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.1./0205-04 w gr.kat. I-lll nadmiaru ziemi uprzednio wydobytej z wykopéw z transportem
9 urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
poz.70 m3 34,988
114,45%0,50 m3 57,225
RAZEM 92,213
73|KNNR-W 3 |Wykopy reczne przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw w grun- |m3
d.1./0106-02 cie suchym kat. IlI
9
poz.70 m3 34,988
wewnetrznie
(15,00*4+14,00*2+12,80*2+12,50*2+7,00*2)*(1,00+0,50)/2*1,00 m3 114,450
RAZEM 149,438
74|/KNR AT-40 |Iniekcja ci$nieniowa jednorzedowa dwustronna w $cianach o grubosci 1 1/2  |m
d.1./0205-01 cegly
9
(13,50*2+15,00+12,50+7,00+14,80+15,002+16,00) m 122,300
RAZEM 122,300
75/KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.1./0317-01 niem ; kat.gr. |-l
9
114,45*0,50 m3 57,225
RAZEM 57,225
1.10 Izolacja zew. pionowa $cian fundamentowych
76|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza ($cian) pod izolacje - oczyszczenie mecha- |m?2
d.1./2611-01 niczne i zmycie
10
(11,90+15,20+11,90+16,00)*1,80 m?2 99,000
RAZEM 99,000
77|KNR-W 4-01 |Izolacje na bocznej ptaszczyznie od strony zewnetrzne, pionowe muréw fun- |m?2
d.1./0603-08 + damentowych od poziomu terenu do spodu taw fundamentowych) z 2 warstw
10/KNR-W 4-01 |papy termozgrzewalnej z wyprawg z naprawg zaprawg cementowg z dodat-
0603-09 kiem $rodka wodoszczelnego ( w naktadach M - zamiana papy asfaltowej na
analiza indy- |termozgrzewalng podktadowg i nawierzchniowg i doda¢ gaz propan-budan
widualna 0,36 kg/m2, bez naktadéw lepiku i emulsji asfaltowej)
(11,90+15,20+11,90+16,00)*1,80 m?2 99,000
RAZEM 99,000
78/KNNR-W 3  |Izolacje pionowe boczne $cian fundamentowych z plyt z polistyren ekstrudo- |m?2
d.1./0207-03 wany XPS gr 10 cm
10
(11,90+15,20+11,90+16,00)*1,30 m?2 71,500
RAZEM 71,500
79|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania m?2
d.1./0207-01 powierzchni
10
(11,90+15,20+11,90+16,00)*1,10 m?2 60,500
RAZEM 60,500
80|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na §cianach  |m?2
d.1./0103-07 cokotu
10
(11,90+15,20+11,90+16,00)*0,35 m?2 19,250
RAZEM 19,250
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81|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki m?2
d.1./0103-10
10
p0z.80 m?2 19,250
RAZEM 19,250
82|KNR K-04 Wykonanie tynkoéw silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy Silikotynk o |m?2
d.1./0108-01 uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek
10
p0z.80 m?2 19,250
RAZEM 19,250
83|KNR 2-01 Reczne zasypywanie $cian i taw zewnatrz budynku z przerzutem na odl. do 3 |m3
d.1./0501-01 m po przyjeciu zwiru z fadowarki
10
(11,90+15,20+11,90+16,00)*0,50*1,20 m3 33,000
RAZEM 33,000
84|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow warstwami ubijakami mechanicznymi; w/w zwiru m3
d.1./0236-01
10
poz.83 m3 33,000
RAZEM 33,000
85|analiza indy- |Dostawa zwiru na zasypke $cian zew. samochodami samowytadowczymi ( m3
d.1.|widualna M-+transport)
10
poz.83 m3 33,000
RAZEM 33,000
1.11 Konstrukcja stalowa suwnicy
86|KNR 2-05 Dostawa i montaz (stal ocynkowana) HEB 550 - stupy o masie do 1.5 t t
d.1./0103-01
11
10820,3/1000 t 10,820
RAZEM 10,820
87|KNR 2-05 Dostawa i montaz (konstrukcja stalowa ocynkowana) stezeni i reszta t
d.1./0103-04
11
(14673,9-(10820,3+2830,6))/1000 t 1,023
Sruby
(26,46+4,38)/1000 t 0,031
RAZEM 1,054
88|KNR 2-05 Dostawa i montaz (konstrukcja stalowa ocynkowana) HEA 240 - belki pod- t
d.1./0103-07 suwnicowe
11
2830,60/1000 t 2,831
RAZEM 2,831
1.12 Wypetnienie z keramzytu i podtoze betonowe pod posadzki w parterze
89/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich - pospétki gr 25 cm na podtozu grunto- |ms3
d.1./1101-07 wym poza halg
12
(22,35+13,81+22,33+4,13+27,56+35,35+15,73+19,89)*0,25 m3 40,288
RAZEM 40,288
90|KNR 9-07 Keramzytowe wypetnienia geotechniczne - utozenie geotkaniny na dnie i $cia- |m2
d.1./0106-01 nach zeber w plycie funndamentowe;j
12|analogia
(7,30+4,57)*2 m?2 23,740
(7,30%4,07)*2 m?2 59,422
(7,30*4,83)*2 m?2 70,518
(7,30+4,57)*2*0,65*2 m?2 30,862
(7,30+4,07)*2*0,65*2 m?2 29,562
(7,30+4,83)*2*0,65*2 m?2 31,538
RAZEM 245,642
91|/KNR 9-07 Wypetnienie keramzytem geo 8/10-20R do Is.1,1 przestrzeni miedzy zebrami |m3
d.1./0106-03 ptyty fundamentowej ( w miejscach trudno dostepnych ) z zageszczeniem
12 mechanicznym
(7,30+4,57)*2%0,50 m3 11,870
(7,30%4,07)*2*0,50 m3 29,711
(7,30*4,83)*2*0,50 m3 35,259
RAZEM 76,840
92|KNR 2-02 Podktady betonowe gr 15 cm na podfozu gruntowym. Beton C12/15 B15 tacz- | m3
d.1./1101-01 nie z halg
12
(23,35+4,13+7,04+27,75+35,35+13,81+22,33+15,73+19,89+226,95)*0,15 m3 59,450
RAZEM 59,450
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1.13 Izolacje poziome pod posadzki w parterze
93/ KNR 2-02 Gruntujacy preparat bitumiczny m2
d.1./0602-01
13
169,38+226,95 m?2 396,330
RAZEM 396,330
94 NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje poziome z papy zgrzewalnej m2
d.1.|0618-03
13
p0z.93 m?2 396,330
RAZEM 396,330
95/ KNR 2-02 Izolacje cieplne z plyt styropianowych poziome - jedna warstwa gr 15 cm m2
d.1.|0609-03
13
23,35+4,13+7,04+27,75+35,35+13,81+22,33+15,73+19,89 m?2 169,380
RAZEM 169,380
96 KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe ( bez nakta- |m?2
d.1./0607-01 déw w M- papy, pasty asfaltowej i lepiku do R wspét 0,5),
13
169,38+226,95 m?2 396,330
RAZEM 396,330
1.14 Stropodach - konstrukcja, izolacja i pokrycie
97|KNR K-02 Sciany attyki stropodachu z blokéw silikatowych E24 w budynkach wielokond. |m?2
d.1./0103-09 na zaprawie tradycyjnej
14
(13,54+15,10+12,30)*0,84 m?2 34,390
(15,10+1,20)*1,39 m?2 22,657
nad hala montazu ptaw
15,10%1,39 m?2 20,989
3,12*1,39 m?2 4,337
RAZEM 82,373
98|KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie|m3
d.1./0211-01 deskowane Beton C30/37
14
T-Clll-1
0,24*0,24*0,84*13 m3 0,629
T-Clll-2
0,24*0,24*1,39*2 m3 0,160
T-CllI-3
0,24*0,24*1,39*2 m3 0,160
T-Clll-4
0,24*0,24*1,39*3 m3 0,240
T-CllI-5
0,24*0,24*1,39*2 m3 0,160
RAZEM 1,349
99|KNR 2-02 Wience zelb. na $cianach attyk murowanych dwustronnie deskowane o szero-|m3
d.1./0211-04 kosci przewigzek do 0,3 m. Beton C30/37 B37
14
W-CIV-1
77,60*0,24*0,30 m3 5,587
W-CIII-1
45,80%0,24*0,30 m3 3,298
W-CI-1
9,85%0,24*0,30 m3 0,709
RAZEM 9,594
100/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia w/w elementéw budynku t
d.1.|0290-02
14
865,56/1000%1,02*1,10 t 0,971
RAZEM 0,971
101|KNR 2-15/ Wpusty dachowe pojedyncze kpl.
d.1.|GEBERIT
14/0405-01
analogia
3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
102/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.1./0211-03 niach wciskowych pod wpusty dachowe
14
3,00 pode;j. 3,000
RAZEM 3,000
103|KNR 2-02 Gruntowanie powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno m?2
d.1./0602-01
14
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poz.104 m?2 461,120
nad halg montaz ptaw
12,00%17,00 m?2 204,000
63,405 m?2 63,405
RAZEM 728,525
104 NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
d.1.|0618-03
14
13,25*14,62 m?2 193,715
nad halg montaz ptaw
12,00*17,00 m?2 204,000
63,405 m?2 63,405
RAZEM 461,120
105/KNR 2-02 Izolacje cieplne $cian attykk od strony dachu z ptyt styropianowych EPS gr 10 |m2
d.1./0609-10 cm pionowe
14
(13,05+14,62+11,25)*1,14 m?2 44,369
(14,62+1,80)*1,69 m?2 27,750
(3,50+16,00)*1,69 m?2 32,955
RAZEM 105,074
106|KNR 2-02 Izolacje cieplne z plyt styropianowych EPS-038 poziome na wierzchu kons-  |m?2
d.1./0609-03 trukcji na sucho - jedna warstwa gr 20 cm
14
13,05*14,42 m?2 188,181
RAZEM 188,181
107|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS-038 spadkowych na wierzchu kon- |m?2
d.1./0609-01 strukgji na klej - warstwa od 5 do 40 cm ( w naktadach M nie ujmowa¢ roztwo-
14|analogia ru, lepiku i drewna opatowego a zastosowac klej do styropianu 1,50 kg/m2)do
R mnoznik 1,50 z tytutu ptyt spadkowych
poz.106 m2 188,181
RAZEM 188,181
108|KNR 2-02 I1zolacje cieplne z plyt styropianowych EPS-038 poziome na wierzchu kons-  |m?2
d.1./0609-03 trukcji na sucho - jedna warstwa gr 25cm - nad halg montazu ptaw
14
17,00*15,08 m?2 256,360
RAZEM 256,360
109|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS-038 spadkowych na wierzchu kon- |m?2
d.1./0609-01 strukgji na klej - warstwa od 5 do 60 cm ( w naktadach M nie ujmowa¢ roztwo-
14|analogia ru, lepiku i drewna opatowego a zastosowac klej do styropianu 1,50 kg/m2)do
R mnoznik 1,50 z tytutu ptyt spadkowych
od strony skrzydta N
(1,50+0,80)/2*8,50 m?2 9,775
(1,50+0,80)/2*7,00 m?2 8,050
od strony skrzydta S
(2,10+3,20)/2*8,60*2 m?2 45,580
RAZEM 63,405
110|KNR 2-02 I1zolacje z folii polietylenowej PE m?2
d.1./0607-02
14
13,05%14,60 m?2 190,530
RAZEM 190,530
111|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na m2
d.1./1102-01 ostro
14
190,53 m?2 190,530
nad halg montaz ptaw
12,00%17,00 m?2 204,000
63,405 m?2 63,405
RAZEM 457,935
112|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za m2
d.1./1102-03 zmiane grubosci o 10 mm
14 Krotnos¢ = 3
190,53 m?2 190,530
RAZEM 190,530
113|KNR 2-02 Dopfata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.1./1106-07
14
190,53 m?2 190,530
RAZEM 190,530
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114 KNR AT-04 |Warstwa rozdzielajagca z geowtdkniny 300g/m2 m?2
d.1./0101-03
14
190,53 m?2 190,530
poz.116 m?2 130,862
nad halg montazu ptaw
12,00*17,00 m?2 204,000
63,405 m?2 63,405
32,20 m?2 32,200
RAZEM 620,997
115/KNR AT-27 |Pokrycie dachu folig dachowa PVC gr 1,6 mm (rozwigzanie systemowe) - po- |m?2
d.1.|kalk. wtasna |ta¢ dachu
14
190,53 m?2 190,530
nad halg montaz ptaw
12,00*17,00 m?2 204,000
63,405 m?2 63,405
RAZEM 457,935
116/KNR AT-27 |Pokrycie folig dachowg PVC jw. - powierzchni pionowych attyk dachu m?2
d.1.|kalk. wtasna
14
(13,05+14,62+11,25)*(0,90+0,60) m?2 58,380
(14,62+1,80)*(1,50+0,60) m?2 34,482
nad halg montaz ptaw
38,00 m?2 38,000
RAZEM 130,862
117|KNP 02 Przygotowanie i montaz zbiornikéw o wym. 40x30x30 cm tgcznie z wpustem  |szt.
d.1./0804-02.07 + |dla rynien pétokragtych o $r. ponad 10 cm (+M)
14| KNP 02
0804-02.08
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
118 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragfe o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1./0529-02 stalowej powlekanej
14
8,00"3 m 24,000
RAZEM 24,000
119/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.1.|0541-02 cm
14
sciany attykk pokrycie
(12,85+15,62+11,05+1,80+15,62)*0,90 m?2 51,246
inne
15,00 m?2 15,000
nad hala montazu ptaw
(3,50+16,00)*0,90 m?2 17,550
RAZEM 83,796
1.15 Scianki wewnetrzne z plyt g-k na | pietrze
120|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo - kartonowych 12,5 mm na rusztach meta-|m2
d.1./2010-03 lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
15
(5,25+5,25+4,98+3,26+4,02+1,38+1,61+1,33+5,04+1,32+1,17+1,14+2,13+ m2 166,261
3,43+1,43+5,69+2,43+2,60)*3,11
-0,90*2,10*7 m?2 -13,230
RAZEM 153,031
121/KNR-W 2-02 |Dodatek za drugg warstwe na rusztach na $cianach m2
d.1.|2008-07
15
(1,99*2+1,38*2*2,53*2)*3,11 m?2 55,811
-0,90*2,10*2 m?2 -3,780
RAZEM 52,031
122|KNR 0-14 Obudowa ptytami gipsowo - kartonowymi gr 12,5 mm na rusztach metalo- m?2
d.1./2011-03 wych w pom sanitarnych , jednowarstwowa 100 - 01
15
1,20%2*3,11 m?2 7,464
RAZEM 7,464
123 KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz |szt.
d.1./0119-03 drzwi i naswietli
15
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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124/ KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe i natryskowe z drzwiami z ptyt HPL gr min. 10 mm m?2
d.1.|1029-05
15
2,60*2,00 m?2 5,200
RAZEM 5,200
1.16 Tynki wewnetrzne i okladziny, sufity podwieszane, malowanie
1. Tynki wewnetrzne
16.1
125/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach |m2
d.1./0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
16.1 nad 5 m2
sufity stropu nad parterem
5,72*13,00+1,30%9,70+8,00*5,00+5,70*8,00 m?2 172,570
sufit nad pietrem
170,10 m?2 170,100
RAZEM 342,670
126/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
16.1
750,00 m?2 750,000
RAZEM 750,000
127|KNR-W 2-02 |Tynki ogniochronnne wewnetrzne gipsowe (np Vermiplaster VP) grubosci m?2
d.1./2010-04 min.10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym
16.1 kalk. wiasna
342,67 m?2 342,670
RAZEM 342,670
128 KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne cem.wapienne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie |m2
d.1./0801-02 na $cianach i stupach
16.1
parter
C-1.01
14,91*7,50*2 m?2 223,650
15,16*8,50*2 m?2 257,720
-4,00%4,50 m?2 -18,000
B-1.01
(1,90+9,70+3,90+1,80+1,90+7,90)*3,68 m?2 99,728
B-1.02
(1,30+3,18)*2*3,68 m?2 32,973
KS2
(6,50+3,06)*2*7,00 m?2 133,840
B-1.03
(1,80+1,55)*2*3,68 m?2 24,656
-0,90*2,00*2 m?2 -3,600
(1,80+2,40)*2*3,68 m?2 30,912
-0,90%2,00 m?2 -1,800
B-1.04
(4,85+5,71)*2*3,68 m?2 77,722
E-1.04
(5,71+2,76)*2*3,68 m?2 62,339
C-1.12
(5,75+5,70)*2*3,68 m?2 84,272
E-1.02
(2,07+6,65)*2*3,68 m?2 64,179
E-1.03
(3,44+6,65)*2*3,68 m?2 74,262
A (sumaczesciowa) L e
m?2 1142,853
Pietro
(9,00+6,50+0,50+6,50+0,50+8,30+0,50+9,50+6,80+3,30+9,80+7,50+11,50+ |m?2 250,977
0,50)*3,11
B (sumaczgsciowa) ] e
m?2 250,977
RAZEM 1393,830
129/KNR 2-02 Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. 11l m?2
d.1./0811-02
16.1
KS2
6,52*3,20 m?2 20,864
RAZEM 20,864
130/ KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m?2
d.1.|0802-06
16.1
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poz.128 m?2 1393,830
-C-1.01
-14,91*7,50*2 m?2 -223,650
-15,16%8,50*2 m?2 -257,720
-4,00%4,50 m?2 -18,000
-poz.131A m?2 -40,920
-poz.134 m?2 -25,740
poz.120*2 m?2 306,062
poz.122 m2 7,464
poz.135 m?2 143,610
RAZEM 1284,936
1. Oktadziny $cian
16.2
131/KNR 0-12II  |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi $ciennymi na klej z przygotowaniem |m2
d.1./0829-06 + podtoza
16.2|KNR 0-12lI
0829-01
Parter
B-1.02
(1,30+3,18)*2*2,00 m?2 17,920
-0,90%2,00 m?2 -1,800
B-1.03
(1,80+1,55)*2*2,00 m?2 13,400
-0,90%2,00*2 m?2 -3,600
(1,80+2,40)*2*2,00 m?2 16,800
-0,90%2,00 m?2 -1,800
A (sumaczesciowa) e
m?2 40,920
Pietro
B-2.03
(2,46+3,44+0,95+1,43+0,12+1,43+1,30+3,44)*2,65 m?2 38,611
-0,90%2,00 m?2 -1,800
B-2.04
6,4070,65 m?2 4,160
B-2.05
3,60"0,65 m?2 2,340
B-2.06
(5,71+2,75)*2*2,15 m?2 36,378
B-2.09
(2,08+4,02)*2*2,65 m?2 32,330
0,90*2,00*3 m?2 5,400
(1,49+1,20)*2*2,65 m?2 14,257
-0,90%2,00 m?2 -1,800
(4,02+2,82)*2*2,65 m?2 36,252
1,38*2*2,65 m?2 7,314
-0,90%2,00 m?2 -1,800
B (sumaczesciowa) | e
m?2 171,642
RAZEM 212,562
132 Okfadzina akustyczna $cian z ptyt prasowanej wetny mineralnej pokrytej tka- |m?2
d.1.|wycena indy- |ning z woétkna szklanego o wymiarach 2400/600 mm i grubo$ci 40 mm, krawe-
16.2|widualna dzie C, montowana bezposrednio do podtoza przy pomoicy facznikéw mecha-
nicznych ukrytych w krawedziach ptyt. wg technologi wybranego producenta
(np Rockfon) - $ciana w hali montazu ptaw
(14,92+15,16)*4,25 m?2 127,840
RAZEM 127,840
133|KNR 2-02 Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. 11l m?2
d.1./0811-02
16.2
KS1
14,99 m?2 14,990
RAZEM 14,990
134 Boazerie panelowe $cian do wys. 1,3 m w kl. schodowe;j m?2
d.1.|wycena indy-
16.2|widualna
(6,80+3,10)*2*1,30 m?2 25,740
RAZEM 25,740
1. Sufity podwieszone
16.3
135/KNR 0-14 Sufit podwieszony - oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi 12,5 m?2
d.1./2012-01 mm na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikédw
16.3 CDiUD
parter
7,04 m?2 7,040
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pietro
9,26+8,05+28,20+6,11+15,20+10,22+7,33+18,88+13,43+19,89 m?2 136,570
RAZEM 143,610
136/ KNNR 7 Sufity podwieszane modutowe z ptytami akustycznymi z wetny mineralnej m?2
d.1./0702-03 skalnej 1200x600x22 mm krawedz X (np Rockfon Sonar X)
16.3
B-1.01
22,35 m?2 22,350
B-2.01
42,91 m?2 42,910
RAZEM 65,260
1. Malowanie pomieszczen
16.4
137|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg zywiczna tynkéw wewnetrznych bez szpachlowa- |m2
d.1.|1503-02 nia
16.4
E-1.02
(2,07+6,65)*2*3,68 m?2 64,179
E-1.03
(3,44+6,65)*2*3,68 m2 74,262
E-1.04
(5,71+2,76)*2*3,68 m?2 62,339
RAZEM 200,780
138/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zwykiymi i wodoodpornymi po- m?2
d.1./1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
16.4
parter
C-1.01
226,95 m?2 226,950
B-1.02
(1,30+3,18)*2*3,68 m?2 32,973
4,13 m?2 4,130
-(1,30+3,18)*2*2,00 m?2 -17,920
KS2
(6,50+3,06)*2*7,00 m?2 133,840
-poz.134 m2 -25,740
19,89 m?2 19,890
B-1.03
(1,80+1,55)*2*3,68 m?2 24,656
-0,90*2,00*2 m?2 -3,600
(1,80+2,40)*2*3,68 m?2 30,912
-0,90%2,00 m?2 -1,800
7,04 m?2 7,040
-(1,80+1,55)*2*2,00 m?2 -13,400
-(1,80+2,40)*2*2,00 m?2 -16,800
B-1.04
27,75 m?2 27,750
E-1.04
(5,71+2,76)*2*3,68 m?2 62,339
15,73 m?2 15,730
E-1.02
13,81 m?2 13,810
E-1.03
22,33 m?2 22,330
E-1.04
15,73 m?2 15,730
C-1.12
35,35 m?2 35,350
A (sumaczesciowa) L e
m?2 594,170
Pietro
Pietro na scianach istniejacych i i nowomurowanych
(9,00+6,50+0,50+6,50+0,50+8,30+0,50+9,50+6,80+3,30+9,80+7,50+11,50+ |m?2 250,977
0,50)*3,11
$cianki g-k
poz.120*2 m?2 306,062
sufity
9,26+8,05+28,20+6,11+15,20+10,22+18,88+7,33+18,88+13,43 m?2 135,560
-poz.131B m2 -171,642
B (sumaczesciowa) | e
m?2 520,957
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RAZEM 1115,127
139|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
16.4
B-1.01
(1,90+9,70+3,90+1,80+1,90+7,90)*3,68 m?2 99,728
B-1.04
(4,85+5,71)*2*3,68 m?2 77,722
C-1.01
14,91*7,50*2 m?2 223,650
15,16*8,50*2 m?2 257,720
-4,00%4,50 m?2 -18,000
-poz.132 m2 -127,840
C-1.12
(5,75+5,70)*2*3,68 m?2 84,272
A (sumaczesciowa) L e
m?2 597,252
Pietro
B-2.01
(20,10+1,95)*2*2,60 m?2 114,660
-0,90*2,00*6 m?2 -10,800
B-2.02
(3,42+3,43)*2%2,60 m?2 35,620
-0,90*2,00*2 m?2 -3,600
B-2.07
(3,26+3,26)*2*2,60 m?2 33,904
-0,90%2,00 m?2 -1,800
B-2.10
(5,04+3,31)*2,60 m?2 21,710
B (sumaczesciowa) | e
m?2 189,694
RAZEM 786,946
1.17 Balustrady
140/ KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe stalowe wypetnione blacha perforowana 1,5 mm, malo- |m
d.1./1208-01 wane proszkowo kolory wg projektu, wysoko$¢ 1,10 m, pochwyt drewniany
17|analogia
KS2
3,560*2+0,20+1,50 m 8,700
RAZEM 8,700
141/KNR 2-02 Pochwyt stalowy z rury malowanej proszkowo na wspornikach w oknach gdzie |m
d.1./1208-03 parapet ponizej 85 cm
17
1,349 m 12,060
RAZEM 12,060
2 SKRZYDLO POLNOCNE "N"
2.1 Obudowa wykopu - w zakresie obszaru zalegania kredy jeziornej
142/ KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic VI 503x500x310x10 mm wi- |m
d.2./0101-05 z.0. |bromtotem; gteboko$¢ wbicia do 8 m, grunt kat. Ill Ponad 75 do 100 m na jed-
1/2.3. 0001-04 |nym placu budowy
76,00 m 76,000
RAZEM 76,000
143/ KNR 9-06 Wyciagganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem; gteboko$¢ |m
d.2./0102-05 z.0. |wbicia do 8 m, grunt kat. Ill Ponad 75 do 100 m na jednym placu budowy -
1/2.3. 0001-04 |s$cianki poza budynkiem.
55,00 m 55,000
RAZEM 55,000
2.2 Wykopy - wymiana gruntu i fundamentowe budynku
144 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.60 m3 w |m3
d.2./0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2 legtos¢ do 1 km
Wykopy wewnatrz budynku dla wykonania wymiany gruntu na keramzyt i be-
tonowania ptyty fundamentowe;j
wykop podwymiane kredy na keramzyt
244,00 m3 244,000
pod wymiane gruntu na keramzyt geotechniczny
745,00 m3 745,000
wykop pod fundament - ptyte
22,00*28,00%1,00 m3 616,000
RAZEM 1605,000
145/ KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2./0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-I|
2 Krotnos¢ = 18
poz.144 m3 1605,000
RAZEM 1605,000
2.3 Wymiana gruntu na keramzyt geotechniczny
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146/ KNR 9-07 Keramzytowe wypetnienia geotechniczne - utozenie geotkaniny na dnie i $cia- |m2
d.2./0106-01 nach wykopu
3
280,00 m?2 280,000
120,00 m?2 120,000
21,00*28,00*2 m?2 1176,000
(19,00+26,00)*2*1,50 m?2 135,000
RAZEM 1711,000
147/KNR 9-07 Wypetnienie keramzytem Geo 8/10-20R wykopoéw geotechnicznych z zagesz-|m3
d.2./0106-02 czeniem do Is=>1,1
3
244,00 m3 244,000
745,00 m3 745,000
RAZEM 989,000
2.4 Ptyta fundametowa zelbetowa
148|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu keramzytu. Zastosowano pompe do betonu najms3
d.2./1101-01 z.sz. |samochodzie.Beton C12/15 (B15)
4/5.4. 9913
19,84*28,00%0,15 m3 83,328
RAZEM 83,328
149|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton |m3
d.2./0205-01 C35/45 W4
4
240,00 m3 240,000
RAZEM 240,000
150/ KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - wzmocnienia i zebra szerokosci 50 cm - z m3
d.2./0205-02 zastosowaniem pompy do betonu. Beton j. w.
4
zebra
3,00 m3 3,000
cokoty
27,50 m3 27,500
RAZEM 30,500
151/KNR 0-32 Wktadka uszczelniajaca w betonowaniu, tadmami bentonitowo-kauczukowymijm
d.2./0626-02 -RX 101 montowanymi przy uzyciu siatki na styku z cokotami,m zebrami i sty-
4 ku $cian szybu windy oraz kanatu technologicznego
255,00 m 255,000
RAZEM 255,000
152|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia w/w elementéw budynku t
d.2.|0290-02
4
34814,35/1000*1,02*1,10 t 39,062
RAZEM 39,062
2.5 Wypetnienie z keramzytu i podtoze betonowe pod posadzki w parterze
153|KNR 9-07 Keramzytowe wypetnienia geotechniczne - utozenie geotkaniny na dnie i $cia- |m2
d.2./0106-01 nach zeber w plycie funndamentowe;j
5|analogia
600,00+60,00 m?2 660,000
RAZEM 660,000
154 KNR 9-07 Wypetnienie keramzytem geo 8/10-20R do Is.1,1 przestrzeni miedzy zebrami |m3
d.2./0106-03 ptyty fundamentowej ( w miejscach trudno dostepnych ) z zageszczeniem
5 mechanicznym
560,00%0,50 m3 280,000
RAZEM 280,000
155/KNR 2-02 Podktady betonowe gr 15 cm na podfozu gruntowym. Beton C12/15 B15 tacz- | m3
d.2./1101-01 nie z halg
5
560,00%0,15 m3 84,000
RAZEM 84,000
2.6 Sciany murowane
156 KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkédw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2./0101-06
6
ZN-NI-1-4
(0,60+2,43+0,60)*1,03*0,25 m3 0,935
(5,76+3,66)*1,03*0,25 m3 2,426
5,76*1,03*0,25 m3 1,483
RAZEM 4,844
157|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco $cian |m2
d.2./0604-01 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
6
120,89%0,50 m?2 60,445

-21-

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 23751




BON w Gdansku - przebudowa i rozbudowa budynku bazy - rob bud (A1).prd

-22-

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 23751

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 60,445
158 KNR K-02 Sciany gr 24 cm z blokéw silikatowych E24 w budynkach wielokond. na za- |m2
d.2./0104-09 prawie cienkospoinowej (klejowej)
6
parter
zew.
(6,66+1,44+6,00+8,73+5,94+18,36)*3,94 m?2 185,692
-2,50*1,30 m?2 -3,250
-2,30%1,20 m?2 -2,760
-1,20*2,00%4 m?2 -9,600
-2,20*1,35 m?2 -2,970
-0,82*1,35 m?2 -1,107
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 166,005
wew.
(5,66+5,70+22,76+2,51+11,40+17,67+4,40*2+4,72*2)*3,76 m?2 315,614
-1,32*2,00 m?2 -2,640
-1,10*2,00*4 m?2 -8,800
B (sumaczesciowa) | e
m?2 304,174
Pietro
zew.
11,61*1,40 m?2 16,254
(11,61+2,95+8,84+5,94+5,04)*3,54 m?2 121,705
5,71*1,10 m?2 6,281
-2,50*3,00*3 m?2 -22,500
-1,10%2,00 m?2 -2,200
-2,30*1,20 m?2 -2,760
-0,85*3,00 m?2 -2,550
C (sumaczesciowa) ] e
m2 114,230
wew,
(2,51+6,30)*3,54 m?2 31,187
D (sumaczesciowa) ] e
m2 31,187
RAZEM 615,596
159|KNR 2-02 Otwory na okna i drzwi w $cianach murowanych gr.1ceg. szt
d.2./0126-01
6
parter
13 szt 13,000
| pietro
6 szt 6,000
RAZEM 19,000
160|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2./0126-05
6
parter
3,00*2 m 6,000
2,70*2 m 5,400
1,80%2*4 m 14,400
1,50*2*4 m 12,000
pietro
3,00%2*2 m 12,000
2,70*2 m 5,400
RAZEM 55,200
2.7 Stupy, trzpienie, nadproza, belki i Sciany zelbetowe
161/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozosta- |m3
d.2./0258-08 tych materiatéw zurawiem. Beton C30/37 B37
7
Parter
S-NI-1
0,24*0,24*4,34 m3 0,250
S-NI-2
0,24*0,30%4,34 m3 0,312
S-NI-3
0,35%0,24*4,34*3 m3 1,094
S-NI-4.1 4.2
0,30%0,30%4,34*5 m3 1,953
S-NI-5.1
0,60%0,24*4,34 m3 0,625
S-NI-6
0,47%0,24*4,34 m3 0,490
S-NI-7
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,42%0,30%4,34 m3 0,547
Pietro
S-NII-1.1,1.2
0,24*0,24*3,77*3 m3 0,651
S-NII-2
0,2470,35%3,44 m3 0,289
S-NII-3
0,35%0,24*3,12*4 m3 1,048
S-NIl-4.1,4.2, 4.3
0,30%0,30*3,44*7 m3 2,167
2,40*2,40%0,20*5 m3 5,760
S-NII-5
0,60%0,24*3,54*1 m3 0,510
RAZEM 15,696
162|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia w/w elementéw budynku t
d.2./0290-02
7
(59,06+49,41+54,50+43,86+127,08+94,50+29,83+28,27)/1000*1,02*1,10 t 0,546
(42,95+52,11+111,05+77,06+102,33+22,86+22,52+42,96)/1000%1,02*1,10 t 0,532
wytyki do stupéw i trzpieni
300,95/1000%1,02*1,10 t 0,338
RAZEM 1,416
163|KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustron- |m3
d.2./0211-01 nie deskowane. Beton C30/37 B37
7
Parter
T-NI-1
0,24%0,30*3,76*4 m3 1,083
T-NI-2
0,30%0,24*3,76*2 m3 0,541
T-NI-3
0,30%0,24*3,76*1 m3 0,271
Pietro
T-NII-1
0,24*0,24*3,54*11 m3 2,243
T-NI-2
0,24*0,30*3,54*1 m3 0,255
RAZEM 4,393
164 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia w/w elementéw budynku t
d.2./0290-02
7
(194,42+90,64)/1000*1,02*1,10 t 0,320
wytyki
300,95/1000%1,02*1,10 t 0,338
RAZEM 0,658
165|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysoko$ci do 4 m w deskowaniu U-Form - |m?2
d.2./0255-01 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
7
Parter
SC-NI-1
1,50%4,34 m?2 6,510
SC-NI-2
1,50%4,34 m?2 6,510
SC-NI-3
1,50*4,04 m?2 6,060
Pietro
SC-NII-1
1,67*3,64 m?2 6,079
RAZEM 25,159
166|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm  [m?2
d.2.|0255-05 grubosci - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem do gr.
7 facznej 14 cm
Krotnos¢ = 14
poz.165 m2 25,159
RAZEM 25,159
167|KNR 2-02 Nadproza, zelbetowe w deskowaniu U-Form - transport betonu pompga, pozos- |m3
d.2./0262-02 tatych materiatéw zurawiem. Beton C30/37 B37
7
Parter
nadproze
NM-NI-1
0,24*0,40*3,95 m3 0,379
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Pietro
NM-NII-1
6,30%0,35*0,24 m3 0,529
NM-NII-2
1,69*0,24*0,30 m3 0,122
RAZEM 1,030
168|KNR 2-02 Belki zelbetowe w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych |m3
d.2./0262-03 materiatéw zurawiem. Beton C30/37 B37
7
Parter
B-NI-1
0,24*0,40%4,10 m3 0,394
B-NI-2
0,24*0,40*4,00 m3 0,384
B-NI-3
0,24*0,40*9,15 m3 0,878
B-NI-4
0,24*0,40%4,14 m3 0,397
B-NI-5
0,24*0,79* 15,50 m3 2,939
B-NI-6
0,24*0,50%6,21 m3 0,745
B-NI-7
0,24*0,60%6,21 m3 0,894
B-NI-8
0,35*0,50%6,24 m3 1,092
B-NI-9
0,30*0,40*9,84 m3 1,181
Pietro
B-NII-1
0,24*0,40%9,24 m3 0,887
B-NII-2
0,24*0,40%8,00 m3 0,768
B-BII-3
0,30*0,30*14,50 m3 1,305
B-NII-4
0,24*0,72*17,0 m3 2,938
RAZEM 14,802
169|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia w/w elementéw budynku t
d.2.|0290-02
7
Sciany
(413,28+127,02)/1000*1,02*1,10 t 0,606
nadproza
(53,68+140,68)/1000%1,02*1,10 t 0,218
Belki\
(68,71+46,37+127,40+37,12+214,18+110,84+451,62+140,70+219,77+ t 2,338
171,15+91,78+185,48+218,52)/1000*1,02*1,10
RAZEM 3,162
2.8 Klatka schodowa KS1 - konstrukcja zelbetowa (biegi i spoczniki)
170|KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy |m?2
d.2./0218-02 do betonu. Beton B37
8
3,06*3,40 m?2 10,404
RAZEM 10,404
171|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m?2
d.2./0218-06 waniem pompy do betonu
8 Krotnos¢ = 17
poz.170 m2 10,404
RAZEM 10,404
172|KNR 2-02 Zelbetowe plyty spocznikéw, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pom- |m2
d.2./0216-02 py do betonu. Beton B25
8
spoczniki
3,06%1,50 m?2 4,590
RAZEM 4,590
173|KNR 2-02 Zelbetowe plyty - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci ptyty - z zastosowa- |m2
d.2./0216-05 niem pompy do betonu
8 Krotnos¢ = 10
p0z.172 m2 4,590
RAZEM 4,590
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174/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia w/w elementéw budynku t
d.2.|0290-02
8
630,05/1000%1,02*1,10 t 0,707
RAZEM 0,707
29 Szyb windy - konstrukcja zelbetowa
175|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysoko$ci 8.64 m w deskowaniu U-Form - |m?2
d.2./0255-01 255- |transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem, Beton C30/37
9|02 B37
(1,65+2,15+2,15)*8,64 m?2 51,408
-1,15*2,26*2 m?2 -5,198
RAZEM 46,210
176/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 |m2
d.2.|0255-05 cm grubosci (do facznej gr 15 cm) - transport betonu pompa, pozostatych ma-
9 teriatow zurawiem. beton B37
Krotnos¢ = 5
poz.175 m?2 46,210
RAZEM 46,210
177|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 |m?2
d.2./0255-05 cm grubosci (do tacznej gr 24 cm) - transport betonu pompa, pozostatych ma-
9 teriatéw zurawiem. beton B37
Krotnos¢ = 14
2,15*8,64 m?2 18,576
RAZEM 18,576
178/ KNP 02 Osadzenie form drewnianych na otwory w deskowaniach $cian o pow. ponad |szt.
d.2./0418-01.05 |2.0 m2 - montaz form
9
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
179|KNP 02 Osadzenie form drewnianych na otwory w deskowaniach $cian o pow. ponad |szt.
d.2./0418-02.05 |2.0 m2 - rozbiérka form
9
poz.178 szt. 2,000
RAZEM 2,000
180|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia w/w elementéw budynku t
d.2./0290-02
9
0 t 0,000
RAZEM 0,000
2.10 Stropy zelbetowe
181/KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami ponad 10 m2  |m?2
d.2./0256-03 w deskowaniu systemowym np U-Form - transport betonu pompa, pozostatych
10 materiatéw zurawiem. Beton C30/37 B37
Nad parterem
26,89*17,64 m?2 474,340
-3,06%4,78 m2 -14,627
-1,80*2,15 m?2 -3,870
0,52*1,95 m2 1,014
8,17*0,63+8,91*0,43 m?2 8,978
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 465,835
Nad pietrem
11,53*14,49+0,52*1,95 m?2 168,084
7,62*17,64 m2 134,417
7,74*17,64 m?2 136,534
8,17*0,63+8,91*0,43 m?2 8,978
-1,20*1,00*3 m?2 -3,600
-1,10*1,10 m2 -1,210
B (sumaczesciowa) | e
m2 443,203
RAZEM 909,038
182|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos-|m?2
d.2.|0256-04 ci (do gr. tgcznej 20 cm)- transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zu-
10 rawiem
Krotnos¢ = 10
poz.181 m?2 909,038
RAZEM 909,038
183|KNR 2-02 Wience zelbetowe w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozosta- |m3
d.2./0262-02 tych materiatéw zurawiem. Beton C30/37 B37
10
nad parterem
(6,30+1,50*3+1,50+8,73+6,00+18,40+2,70+5,00)*0,24*0,30 m3 3,825
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na scianach wewnetrznych W-NI-1
153,00%0,24*0,10 m3 3,672
nad pietrem
(11,53+3,50+7,60+8,73+6,00+5,00+2,70+6,50)*0,24*0,30 m3 3,712
na scianach wewnetrznych W-NII-1
49,50*0,24*0,10 m3 1,188
RAZEM 12,397
184 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia w/w elementéw budynku t
d.2.|0290-02
10
ST-N
12166,90/1000%1,02*1,10 t 13,651
STD-N
12953,89/1000%1,02*1,10 t 14,534
RAZEM 28,185
2.11 Konstrukcja, izolacja i pokrycie stropodachu
185/KNR K-02 Sciany attyki z blokéw silikatowych E24 w budynkach wielokond. na zaprawie |m?2
d.2./0104-09 cienkospoinowej (klejowej)
11
(12,03+3,30+7,38)*0,38 m?2 8,630
(0,63+7,93+9,54+0,48)*0,93 m?2 17,279
(8,73+27,40)*0,38 m?2 13,729
RAZEM 39,638
186|KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie|m3
d.2./0211-01 deskowane Beton C30/37
11
T-NIII-1
0,24*0,24*0,38*10 m3 0,219
0,24*0,24*0,93*4 m3 0,214
T-NIII-2
0,24*0,35*0,38*6 m3 0,192
RAZEM 0,625
187|KNR 2-02 Wience zelb. na $cianach attyk murowanych dwustronnie deskowane o szero-|m3
d.2./0211-04 kosci przewigzek do 0,3 m. Beton C30/37 B37
11
W-NIII-1
76,80%0,24*0,30 m3 5,530
RAZEM 5,530
188|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia w/w elementéw budynku t
d.2.|0290-02
11
461,85/1000%1,02*1,10 t 0,518
RAZEM 0,518
189/ KNR K-02 Scianki gr 12 cm z blokéw siliatowych E12 w kl. 15 MPa na zaprawie tradycyj- |m?2
d.2./0105-05 nej - Swietliki i wytaz dachowy
11
(1,24+1,20)*2*0,50*3 m?2 7,320
(1,34+1,34)*2%0,75 m?2 4,020
RAZEM 11,340
190|KNR 2-15/ Wpusty dachowe pojedyncze kpl.
d.2.|GEBERIT
11|0405-01
analogia
3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
191 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.2./0211-03 niach wciskowych pod wpusty dachowe
11
3,00 pode;j. 3,000
przelewowy
1,00 pode;. 1,000
RAZEM 4,000
192|KNR 2-02 Gruntowanie powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno m2
d.2.|0602-01
11
poz.193 m2 443,256
RAZEM 443,256
193 NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
d.2.|0618-03
11
13,96*12,09+7,72*17,16+8,18*17,36 m?2 443,256
RAZEM 443,256
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194 KNR 2-02 Izolacje cieplne $cian attykk od strony dachu z ptyt styropianowych EPS gr 10 |m2
d.2./0609-10 cm pionowe
11
(12,03+3,30+7,38)*0,68 m?2 15,443
(0,63+7,93+9,54+0,48)*1,23 m?2 22,853
(8,73+27,40)*0,68 m?2 24,568
RAZEM 62,864
195|KNR 2-02 Izolacje cieplne z plyt styropianowych EPS-038 poziome na wierzchu kons-  |m?2
d.2./0609-03 trukcji na sucho - jedna warstwa gr 20 cm
11
450,20 m?2 450,200
RAZEM 450,200
196|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS-038 spadkowych na wierzchu kon- |m?2
d.2./0609-01 strukgji na klej - warstwa od 5 do 40 cm ( w naktadach M nie ujmowa¢ roztwo-
11|analogia ru, lepiku i drewna opatowego a zastosowac klej do styropianu 1,50 kg/m2)do
R mnoznik 1,50 z tytutu ptyt spadkowych
poz.195 m2 450,200
RAZEM 450,200
197|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej PE (bez naktadéw piasku) m2
d.2.|0607-02
11
450,20 m?2 450,200
RAZEM 450,200
198 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na m?2
d.2./1102-01 ostro
11
450,20 m?2 450,200
RAZEM 450,200
199/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej - dodatek za zmiane grubosci  |m?2
d.2./1102-03 010 mm
11 Krotnos¢ = 3
450,20 m?2 450,200
RAZEM 450,200
200|KNR 2-02 Dopfata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.2./1106-07
11
450,20 m?2 450,200
RAZEM 450,200
201 KNR AT-04 |Warstwa rozdzielajgca z geowtdkniny 300g/m2 m?2
d.2./0101-03
11
450,20 m?2 450,200
RAZEM 450,200
202|KNR AT-27 |Pokrycie dachu folig dachowg PVC gr 1,6 mm (rozwigzanie sytemowe) - po- |m2
d.2.|kalk. wlasna |ta¢ dachu
11
450,20 m?2 450,200
RAZEM 450,200
203|/KNR AT-27 |Pokrycie folig dachowg PVC jw. powierzchni pionowych attyk dachu m2
d.2.|kalk. wlasna
11
(12,03+3,30+7,38)*0,98 m?2 22,256
(0,63+7,93+9,54+0,48)*1,25 m?2 23,225
(8,73+27,40)*0,98 m?2 35,407
RAZEM 80,888
204|KNR 2-15/ Wpusty dachowe pojedyncze kpl.
d.2.|GEBERIT
11/0405-01
analogia
3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
205/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2./0529-02 stalowej powlekane;j
11
8,00*3 m 24,000
RAZEM 24,000
206 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2.|0541-02 cm
11
sciany attykk pokrycie
(12,03+3,30+7,38)*1,00 m?2 22,710
(0,63+7,93+9,54+0,48)*1,00 m?2 18,580
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(8,73+27,40)*1,00 m?2 36,130
inne
35,00 m?2 35,000
RAZEM 112,420
207 KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykorniczone szt
d.2.|1016-07
11
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
208|KNR-W 2-02 |Swietliki powierzchni do 1.0 m2 kpl.
d.2./1017-01
11
3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
2.12 Scianki wewnetrzne
209|/KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych E12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cien- |m2
d.2./0105-06 kospoinowe;j (klejowej)
12
parter
4,72*3,86*2 m?2 36,438
(3,66+2,47+3,66+2,53)*3,86 m?2 47,555
-0,90%2,10*3 m?2 -5,670
pietro
5,74*3,64*3 m?2 62,681
(7,26+0,46*2)*3,64 m?2 29,775
3,64*3,64 m?2 13,250
17,10*3,64 m?2 62,244
4,00*3,64 m?2 14,560
-0,90*2,10%4 m?2 -7,560
(5,98+1,72+4,35+0,30+1,74+2,20+2,24+2,24+3,70+4,00+0,28+1,80)*3,64 m?2 111,202
-0,90*2,10*3 m?2 -5,670
-1,00%2,10*1 m?2 -2,100
6,18*3,64*5 m?2 112,476
2,47*3,64 m?2 8,991
(0,65+0,47)*3,64 m?2 4,077
18,00%3,64 m?2 65,520
-0,90*2,10*7 m?2 -13,230
RAZEM 534,539
210/ KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe z drzwiami z ptyt HPL gr min. 10 mm m2
d.2./{1029-05
12
parter
1,68*2,00 m?2 3,360
RAZEM 3,360
211/KNR 0-14 Obudowa ptytami gipsowo - kartonowymi gr 12,5 mm na rusztach metalo- m?2
d.2./2011-03 wych w pom sanitarnych , jednowarstwowa 100 - 01
12
parter
1,19*3,86 m2 4,593
pietro
2,20*3,64 m?2 8,008
0,80*3,64 m?2 2,912
RAZEM 15,513
213 Izolacje poziome pod posadzki w parterze
212|KNR 2-02 Gruntujacy preparat bitumiczny m2
d.2./0602-01
13
5,65"2,90 m?2 16,385
5,65*2,60 m?2 14,690
16,86*5,76 m?2 97,114
17,50*1,50 m?2 26,250
9,12*2,43+8,70*8,49 m?2 96,025
5,76%4,40*2 m?2 50,688
6,18%4,40*2 m?2 54,384
5,76*4,70*2 m?2 54,144
RAZEM 409,680
213/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje poziome z papy zgrzewalnej m?2
d.2.|0618-03
13
poz.212 m?2 409,680
RAZEM 409,680
214|/KNR 2-02 I1zolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome - jedna warstwa gr 15 cm m?2
d.2.|0609-03
13
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409,68-97,07 m?2 312,610
RAZEM 312,610
215/KNR 2-02 I1zolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome - jedna warstwa gr 10 cm m?2
d.2.|0609-03
13
(16,86+5,76)*1,00 m?2 22,620
RAZEM 22,620
216/KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe ( bez nakfa- |m?2
d.2./0607-01 déw w M- papy, pasty asfaltowej i lepiku do R wspét 0,5),
13
312,61+22,62 m?2 335,230
RAZEM 335,230
2.14 Izolacja zew. pionowa $cian fundamentowych
217/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje pionowe z papy zgrzewalnej (parametry jak w opisie projektu) |m2
d.2.|0618-03 Krotnos¢ = 2
14|analogia
(23,00+5,73+3,90+12,20+27,50)*0,90 m?2 65,097
(19,64+27,77+27,79)*(0,40+1,00) m?2 105,280
RAZEM 170,377
218/KNNR-W 3  |lzolacje pionowe boczne $cian fundamentowych z piyt z polistyren ekstrudo- |m?2
d.2./0207-03 wany XPS gr 10 cm
14
(23,00+5,73+3,90+12,20+27,50)*0,90 m?2 65,097
RAZEM 65,097
219/KNNR-W 3  |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania m2
d.2./0207-01 powierzchni
14
(23,00+5,73+3,90+12,20+27,50)*1,00 m?2 72,330
RAZEM 72,330
220|/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach  |m?2
d.2./0103-07 cokotu
14
(23,00+5,73+3,90+12,20+27,50)*0,35 m?2 25,316
RAZEM 25,316
221|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki m?2
d.2./0103-10
14
poz.220 m2 25,316
RAZEM 25,316
222|KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy Silikotynk 0 |m?2
d.2./0108-01 uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek
14
poz.220 m2 25,316
RAZEM 25,316
223/KNR 2-01 Reczne zasypywanie $cian i taw zewnatrz budynku z przerzutem na odl. do 3 |m3
d.2./0501-01 m po przyjeciu zwiru z fadowarki
14
(23,00+5,73+3,90+12,20+27,50)*1,00*1,00 m3 72,330
RAZEM 72,330
224|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow warstwami ubijakami mechanicznymi; w/w zwiru m3
d.2./0236-01
14
po0z.223 m3 72,330
RAZEM 72,330
225|analiza indy- |Dostawa zwiru na zasypke $cian zew. samochodami samowytadowczymi ( m3
d.2.|widualna M-+transport)
14
poz.223 m3 72,330
RAZEM 72,330
2.15 Tynki wewnetrzne i okladziny, sufity podwieszane, malowanie
2. Tynki wewnetrzne
15.1
226/ KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne cem.wapienne zwykfe kat. Il wykonywane mechanicznie |m?2
d.2./0801-02 na $cianach i stupach
15.1
poz.158A m?2 166,005
poz.158B*2 m?2 608,348
poz.158C m?2 114,230
poz.158D*2 m?2 62,374
poz.165*2 m?2 50,318
poz.175*2 m2 92,420
poz.209*2 m?2 1069,078
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RAZEM 2162,773
227 /KNR 2-02 Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. 11l m?2
d.2.|0811-02
15.1
KS1
14,99 m?2 14,990
RAZEM 14,990
228|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podcia-  |m?2
d.2./0803-06 gach
151
5,563+16,77+14,50+27,56+24,92+24,67+13,31+13,31+13,31+13,31+27,60+ |m2 317,190
97,07+25,33
3,05 m?2 3,050
RAZEM 320,240
229|KNNR 2 Gfadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m?2
d.2.|0802-06
15.1
poz.226 m?2 2162,773
poz.228 m?2 320,240
poz.227 m?2 14,990
-p0z.230 m?2 -85,559
-poz.231 m?2 -25,740
poz.233 m?2 294,360
RAZEM 2681,064
2. Oktadziny $cian
15.2
230|KNR 0-12Il  |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi $ciennymi na klej z przygotowaniem |m?2
d.2./0829-06 + podtoza
15.2|KNR 0-12lI
0829-01
Parter
A-1.02
(2,24+2,47)*2*2,10 m?2 19,782
0,90*2,00 m?2 1,800
A-1.04
(1,68+2,51)*2*2,10 m?2 17,598
0,90"2,00 m?2 1,800
Pietro
A-2.16
(3,66+2,19)*2,10 m?2 12,285
1,00*2,00 m?2 2,000
A-2.17
(1,69+2,24)*2*2,10 m?2 16,506
(1,50+2,24)*2*2,10 m?2 15,708
-0,90*2,00*3 m?2 -5,400
A-2.18
5,80"0,60 m?2 3,480
RAZEM 85,559
231 Boazerie panelowe $cian do wys. 1,3 m w kl. schodowe;j m?2
d.2.|wycena indy-
15.2|widualna
(6,80+3,10)*2*1,30 m?2 25,740
RAZEM 25,740
232|KNR 2-02 Dostawa i montaz uchwytéw w pom WC dla niepetnosprawnych (przy muszli 2 |szt.
d.2./1218-03 i umywalce 2)
15.2|kalk. wtasna
A-2.16
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2, Sufity podwieszone
15.3
233/KNR 0-14 Sufit podwieszony - okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi 12,5 m2
d.2./2012-01 mm na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw
15.3 CDiUD
parter
12,70+4,22 m?2 16,920
pietro
19,60+21,68+19,88+21,68+7,48+7,43+21,82+20,82+20,91+6,13+18,68+ m?2 277,440
35,61+28,57+7,65+6,52+12,98
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RAZEM 294,360
234 KNNR 7 Sufity podwieszane modutowe z ptytami akustycznymi z wetny mineralnej m?2
d.2./0702-03 skalnej 1200x600x22 mm krawedz X (np Rockfon Sonar X)
15.3
Parter
A-1.01
57,44 m?2 57,440
Pietro
A-2.01
63,55 m?2 63,550
A-2.13
38,47 m?2 38,470
RAZEM 159,460
2. Malowanie pomieszczen
15.4
235/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zwyktymi i wodoodpornymi po- m?2
d.2./{1505-03 wierzchni wewnetrznych - podfozy gipsowych z gruntowaniem
15.4
parter sufity
5,63+12,70+4,22+16,77+14,50+27,56+24,92+24,67+13,31+13,31+13,31+ m?2 334,110
13,31+27,60+97,07+25,33
Pietro sufity
19,60+21,68+19,88+21,68+7,48+7,43+21,82+20,82+20,91+6,13+18,68+ m?2 277,440
35,61+28,57+7,65+6,52+12,98
14,99 m?2 14,990
RAZEM 626,540
236/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2./{1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
15.4
poz.229 m?2 2681,064
-poz.235 m2 -626,540
RAZEM 2054,524
2.16 Balustrady
237|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe stalowe wypetnione blacha perforowana 1,5 mm, malo- |m
d.2./1208-01 wane proszkowo kolory wg projektu, wysokosé 1,10 m, pochwyt drewniany
16/|analogia
KS1
3,560*2+0,20+1,50 m 8,700
RAZEM 8,700
3 SKRZYDLO POLUDNIOWE "S"
3.1 Wykopy - wymiana gruntu i fundamentowe budynku
238|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3./0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1 legto$¢ do 1 km
Wykopy wewnatrz budynku dla wykonania wymiany gruntu na keramzyt i be-
tonowania ptyty fundamentowej
pod wymiane gruntu na keramzyt geotechniczny
1665,00 m3 1665,000
wykop pod fundament - plyte
(21,00*42,13)*1,00 m3 884,730
(21,0+14,00)/2*25,80*1,00 m3 451,500
RAZEM 3001,230
239|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3./0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-I|
1 Krotnos¢ = 18
poz.238 m3 3001,230
RAZEM 3001,230
3.2 Wymiana gruntu na keramzyt geotechniczny
240/KNR 9-07 Keramzytowe wypetnienia geotechniczne - utozenie geotkaniny na dnie i $cia- |m2
d.3./0106-01 nach wykopu
2
1300,00 m?2 1300,000
169,00%1,50 m?2 253,500
1350,00 m?2 1350,000
RAZEM 2903,500
241|/KNR 9-07 Wypetnienie keramzytem Geo 8/10-20R wykopoéw geotechnicznych z zagesz-|m3
d.3./0106-02 czeniem do Is=>1,1
2
1665,00 m3 1665,000
RAZEM 1665,000
3.3 Plyta fundametowa zelbetowa
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242/KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu keramzytu. Zastosowano pompe do betonu najms3
d.3./1101-01 z.sz. |samochodzie.Betob C12/15 (B15)
3/5.4. 9913
1300,00 m3 1300,000
RAZEM 1300,000
243/ KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton |m3
d.3./0205-01 C35/45
3
495,00 m3 495,000
RAZEM 495,000
244 KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - wzmocnienia i zebra szerokosci 50 cm - z m3
d.3./0205-02 zastosowaniem pompy do betonu. Beton j. w.
3
zebra
66,00 m3 66,000
cokoty
28,00+20,00+1,00 m3 49,000
RAZEM 115,000
245/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia w/w elementéw budynku t
d.3.|0290-02
3
86935,34/1000*1,02*1,10 t 97,541
RAZEM 97,541
3.4 Wypetnienie z keramzytu i podtoze betonowe pod posadzki w parterze
246 KNR 9-07 Keramzytowe wypetnienia geotechniczne - utozenie geotkaniny na dnie i $cia- |m2
d.3./0106-01 nach zeber w plycie funndamentowe;j
4|analogia
1280,00 m?2 1280,000
RAZEM 1280,000
247 /KNR 9-07 Wypetnienie keramzytem geo 8/10-20R do Is.1,1 przestrzeni miedzy zebrami |m3
d.3./0106-03 ptyty fundamentowej ( w miejscach trudno dostepnych ) z zageszczeniem
4 mechanicznym
1060,20*0,40 m3 424,080
RAZEM 424,080
248/ KNR 2-02 Podktady betonowe gr 15 cm na podfozu gruntowym. Beton C12/15 B15 facz-|m3
d.3./1101-01 nie z halg
4
1065,00*0,15 m3 159,750
RAZEM 159,750
3.5 Sciany murowane
249/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goragco $cian |m2
d.3./0604-01 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
5
(143,10+10,88+4,49+4,01*2+12,50+8,80+2,92+17,12+11,02+3,50+17,12+ m?2 87,770
11,50+15,00)*0,33
RAZEM 87,770
250 KNR K-02 Sciany gr 24 cm z blokéw silikatowych E24 w budynkach wielokond. na za-  |m2
d.3./0104-09 prawie cienkospoinowej (klejowej)
5
parter
zew.
(65,90+10,37+25,00+41,80)*7,30 m?2 1044,411
-4,10*5,00*2 m?2 -41,000
-4,10%4,15*5 m?2 -85,075
-4,10%4,00"1 m?2 -16,400
-2,60*3,00%2 m?2 -15,600
-1,20*2,00*3 m?2 -7,200
w osi 18 $ciana szczytowa od 8,61 do 7,99
10,31*0,62 m?2 6,392
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 885,528
wew.
(9,00+1,88)*3,05 m?2 33,184
-1,02*2,00%2 m?2 -4,080
8,90%8,26 m?2 73,514
-1,12*2,0*2 m?2 -4,480
4,49*5,75 m?2 25,818
-1,02*2,00%2 m?2 -4,080
4,01*3,25 m?2 13,033
4,01*6,55 m?2 26,266
12,50%6,55 m?2 81,875
-2,00%2,00 m?2 -4,000
8,80%5,75 m?2 50,600
-1,02*2,00 m?2 -2,040

-32-

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 23751




BON w Gdansku - przebudowa i rozbudowa budynku bazy - rob bud (A1).prd

-33-

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 23751

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2,92*3,20 m?2 9,344
16,54*8,26 m?2 136,620
11,02*3,60 m?2 39,672
3,50%3,75 m?2 13,125
16,54*8,26 m?2 136,620
-4,00%4,15 m?2 -16,600
-1,20%2,00 m?2 -2,400
(8,00+3,50)*3,75 m?2 43,125
15,00%8,26 m?2 123,900
B (sumaczesciowa) | e
m?2 769,016
RAZEM 1654,544
251|KNR 2-02 Otwory na okna i drzwi w $cianach murowanych gr.1ceg. szt
d.3./0126-01
5
parter
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
252|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3./0126-05
5
parter
1,50*2*10 m 30,000
2,40%2 m 4,800
RAZEM 34,800
253|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych E18 w budynkach 1-kond. o wys. pow. 4,5 m na |m2
d.3.|0104-05 zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
5
145,50*1,31 m?2 190,605
RAZEM 190,605
254 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.3./1604-01
5
227,00*9,00 m?2 2043,000
RAZEM 2043,000
3.6 Scianki wewnetrzne
255/KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych E12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cien- |m2
d.3./0105-06 kospoinowe;j (klejowej)
6
(2,00+3,50)*3,20 m?2 17,600
-0,90"2,20 m?2 -1,980
RAZEM 15,620
3.7 Konstrukcje zelbetowe
3.7. Sciany zelbetowe
1
256|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysoko$ci do 4 m w deskowaniu U-Form - |m?2
d.3./0255-01 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem Beton C30/37 B37
71
SC-Sl-1a, 1b
(7,00+3,00)*3,30 m?2 33,000
RAZEM 33,000
257 /KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm  [m?2
d.3./0255-05 grubosci - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem do gr.
71 facznej 14 cm
Krotnos¢ = 14
poz.256 m2 33,000
RAZEM 33,000
258/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia w/w elementéw budynku t
d.3./0290-02
71
543,85/1000%1,02*1,10 t 0,610
stal profilowana
57,07/1000*1,02*1,10 t 0,064
RAZEM 0,674
3.7. Stupy zelbetowe
2
259/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozosta- |m3
d.3./0258-06 tych materiatéw zurawiem o wysokosci ponad 4.0 m. Beton C30/37 B37
7.2|0259-06
S-S-1.1
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0,55*0,35*7,60*8 m3 11,704
S-S-1.2
0,55*0,35*7,60*5 m3 7,315
S-S-1.3
0,55*0,35*7,60*2 m3 2,926
S-S-1.4
0,5*0,35*7,60*2 m3 2,660
S-S-2.1
0,65*0,35*7,60*1 m3 1,729
S-S-2.2
0,65*0,35*7,30*2 m3 3,322
S-S-3
0,55*0,35*7,95*2 m3 3,061
RAZEM 32,717
260 KNR 2-02 Stupy zelbetowe wolno stojgce do 8 m wysokosci - rusztowanie szt.
d.3.|0234-11
7.2
21,00 szt. 21,000
RAZEM 21,000
261 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia w/w elementéw budynku t
d.3.|0290-02
7.2
(2241,55+1374,77+539,42+550,80+277,00+543,42+279,89+2057,86)/1000* |t 8,824
1,02*1,10
stal profilowana
(162,85+101,68+40,66+20,33+40,66)/1000%1,02*1,10 t 0,411
RAZEM 9,235
3.7. Trzpienie zelbetowe
3
262|KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie|m3
d.3./0211-01 deskowane Beton C30/37
7.3
T-SI-1
0,24*0,320*134,00<mb> m3 10,291
TSII-2
0,24*0,35*1,31*49 m3 5,392
T-SlI-3
0,40%0,24*1,29*1 m3 0,124
T-Sll-4.1
0,24*0,18*1,31*1 m3 0,057
T-Sll-4.2
0,24*0,24*0,66*1 m3 0,038
T-SlI-5
0,25*0,18*1,92*1 m3 0,086
RAZEM 15,988
263 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia w/w elementéw budynku t
d.3.|0290-02
7.3
1693,62/1000*1,02*1,10 t 1,900
RAZEM 1,900
3.7. Belki i wience zelbetowe
4
264 KNR 2-02 Belki, i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, |m3
d.3./0262-02 pozostatych materiatéw zurawiem Beton C30/37 B37
7.4
Belki
BW-SI-1
0,24*0,40*4,50*2 m3 0,864
BW-SI-2
0,24*0,40*4,50%6 m3 2,592
BW-SI-3
0,24*0,40*4,50*1 m3 0,432
BW-SI-4
0,24*0,90*3,00*2 m3 1,296
A (sumaczesciowa) ] e
m3 5,184
Wience
W-SI-1, W-SlI-1, W-SlI-1
0,24*0,30*535,00<mb> m3 38,520
W-SI-2
0,18*0,30*12,00 m3 0,648
W-SI-3.1
0,24*0,40*22,50 m3 2,160
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W-SI-3.2
0,24*0,40%43,20 m3 4,147
W-SI-4
0,24*0,15*10,10 m3 0,364
W-SIII-2
0,18*0,30*143,50 m3 7,749
B (sumaczesciowa) | e
m3 53,588
RAZEM 58,772
265 /KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia w/w elementéw budynku t
d.3.|0290-02
7.4
4738,05/1000%1,02*1,10 t 5,316
RAZEM 5,316
3.7. Stropy zelbetowe
5
266 KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami ponad 10 m2  |m?2
d.3./0256-03 w deskowaniu systemowym np U-Form - transport betonu pompa, pozostatych
7.5 materiatéw zurawiem. Beton C30/37 B37
ST-S
9,37*1,88 m?2 17,616
4,01*15,47 m?2 62,035
8,802,92 m?2 25,696
18,79*3,71 m?2 69,711
RAZEM 175,058
267 KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci pty- |m?2
d.3.|0256-04 ty do facznej gr 15 cm - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zu-
7.5 rawiem
Krotnos¢ = 5
9,37*1,88 m?2 17,616
4,01*15,47 m?2 62,035
8,80*2,92 m?2 25,696
RAZEM 105,347
268 KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci pty- |m?2
d.3.|0256-04 ty do tgcznej gr 20 cm - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zu-
7.5 rawiem
Krotnos¢ = 10
18,79*3,71 m?2 69,711
RAZEM 69,711
269/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia w/w elementéw budynku t
d.3.|0290-02
7.5
2015,33/1000%1,02%1,10 t 2,261
RAZEM 2,261
3.8 Konstrukcja stalowa ocynkowana
270/KNR 2-05 Dostawa i montaz kratownic stalowych na stupach zelbetowych wigzary sca- |t
d.3./0102-02 lane o masie do 2 t (ocynkjowane)
8
KRO1-1....6
KRO02..4
8281,80/1000 t 8,282
RAZEM 8,282
271|/KNR 2-05 Dostawa i montaz, konstrukcja stalowa ocynkowana - stezenia dachéw t
d.3.|0102-06
8
Stezenia
676,7/1000 t 0,677
Tezniki
3166,50/1000 t 3,167
Reszta
4185,60/1000 t 4,186
Sruby, kotwy
99,98/1000 t 0,100
RAZEM 8,130
3.9 Dach - blacha no$na, izolacja i pokrycie
272/KNNR 7 Montaz z dostawa blachy no$nej trapez powlekanej T 135 S320 0,9 mm da- |m2
d.3./0602-01 chu o nachyleniu do 10%
9
(9,07*2*42,14)+((18,14+10,84)/2*23,86) m?2 1110,151
RAZEM 1110,151
273|KNR 2-02 Izolacje cieplne $cian attykk od strony dachu z ptyt styropianowych EPS gr 10 |m2
d.3./0609-10 cm pionowe
9
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
155,80*0,80 m?2 124,640
RAZEM 124,640
274 KNR 2-02 I1zolacje z folii polietylenowej PE m?2
d.3.|0607-02
9
poz.272 m?2 1110,151
RAZEM 1110,151
275/KNR 2-02 I1zolacje cieplne z plyt styropianowych EPS-038 poziome na wierzchu kons-  |m?2
d.3./0609-03 trukcji na sucho - jedna warstwa gr 30 cm
9
(8,91*2*42,14)+((17,82+10,46)/2*23,73) m?2 1086,477
RAZEM 1086,477
276 KNR AT-04 |Warstwa rozdzielajgca z geowtdkniny 300g/m2 m?2
d.3./0101-03
9
poz.275 m?2 1086,477
pionowa i pozioma attyk
155,80*1,10 m?2 171,380
RAZEM 1257,857
277|KNR AT-27  |Pokrycie dachu folig dachowg PVC 1,6 mm (rozwigzanie sytemowe) - pota¢  |m?2
d.3.|kalk. wiasna |dachu
9
1086,477 m?2 1086,477
RAZEM 1086,477
278/ KNR AT-27 |Pokrycie folig dachowg PVC jw. powierzchni pionowych i poziomych attyk m2
d.3.|kalk. wtasna |dachu
9
pionowa i pozioma attyk
155,80*1,10 m?2 171,380
RAZEM 171,380
279|/KNR 2-15/ Wpusty dachowe pojedyncze kpl.
d.3.|GEBERIT
9/0405-01
analogia
8,00 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
280/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |pode;.
d.3./0211-03 niach wciskowych pod wpusty dachowe
9
8,00 pode;j. 8,000
przelewowy
4,00 pode;j. 4,000
RAZEM 12,000
281|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.3./0529-02 stalowej powlekane;j
9
9,10*8 m 72,800
RAZEM 72,800
282|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3.|0541-02 cm
9
sciany attykk pokrycie
155,80*0,95 m?2 148,010
inne
65,00 m?2 65,000
RAZEM 213,010
3.10 Izolacje poziome pod posadzki w parterze
283|KNR 2-02 Gruntujacy preparat bitumiczny m?2
d.3./0602-01
10
135,38+8,15+8,86+35,09+16,04+4,58+3,20+130,17+25,59+11,41+26,22+ m?2 1008,320
27,05+200,51+147,78+228,29
RAZEM 1008,320
284 NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje poziome z papy zgrzewalnej m2
d.3./0618-03
10
poz.283 m2 1008,320
RAZEM 1008,320
285/KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome - jedna warstwa gr 10 cm m2
d.3./0609-03
10
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(65,86+10,08+24,87+42,00)*1,00 m?2 142,810
RAZEM 142,810
286 |KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe ( bez nakfa- |m?2
d.3./0607-01 déw w M- papy, pasty asfaltowej i lepiku do R wspét 0,5),
10
142,81 m?2 142,810
RAZEM 142,810
3.1 Izolacja zew. pionowa $cian fundamentowych
287|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje pionowe z papy zgrzewalnej (parametry jak w opisie projektu) |m2
d.3.|0618-03 Krotnos¢ = 2
11|analogia
(65,86+10,61+25,11+42,13)*0,90 m?2 129,339
(66,86+12,36+26,11+42,13)*1,50 m?2 221,190
RAZEM 350,529
288|KNNR-W 3  |Izolacje pionowe boczne $cian fundamentowych z plyt z polistyren ekstrudo- |m?2
d.3./0207-03 wany XPS gr 10 cm
11
(65,86+10,61+25,11+42,13)*1,05 m?2 150,896
-4,00*7*0,20 m?2 -5,600
-2,50%0,20 m?2 -0,500
-1,20*3%0,20 m?2 -0,720
RAZEM 144,076
289/KNNR-W 3  |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania m2
d.3./0207-01 powierzchni
11
(65,86+10,61+25,11+42,13)*1,00 m?2 143,710
RAZEM 143,710
290 KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach  |m?2
d.3./0103-07 cokotu
11
(65,86+10,61+25,11+42,13)*0,50 m?2 71,855
-4,00*7*0,20 m?2 -5,600
-2,50%0,20 m?2 -0,500
-1,20*3%0,20 m?2 -0,720
RAZEM 65,035
291 KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki m?2
d.3./0103-10
11
poz.290 m2 65,035
RAZEM 65,035
292|KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy Silikotynk o |m?2
d.3./0108-01 uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek
11
poz.290 m2 65,035
RAZEM 65,035
293|KNR 2-01 Reczne zasypywanie $cian i taw zewnatrz budynku z przerzutem na odl. do 3 |m3
d.3./0501-01 m po przyjeciu zwiru z fadowarki
11
(65,86+10,61+25,11+42,13)*0,80*1,50 m3 172,452
(66,86+12,36+26,11+42,13)*0,50*0,40 m3 29,492
RAZEM 201,944
294 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow warstwami  ubijakami mechanicznymi; w/w zwiru m3
d.3./0236-01
11
p0z.293 m3 201,944
RAZEM 201,944
295|analiza indy- |Dostawa zwiru na zasypke $cian zew. samochodami samowytadowczymi ( m3
d.3.|widualna M+transport)
11
p0z.293 m3 201,944
RAZEM 201,944
3.12 Tynki wewnetrzne i okladziny, sufity podwieszane, malowanie
3. Tynki wewnetrzne
12.1
296 KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne cem.wapienne zwykie kat. Il wykonywane mechanicznie |m?2
d.3./0801-02 na $cianach i stupach
121
poz.250A m?2 885,528
poz.250B*2 m?2 1538,032
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.253 m2 190,605
poz.255*2 m?2 31,240
poz.256*2 m?2 66,000
oscieza i stupy, inne
125,20 m?2 125,200
RAZEM 2836,605
297 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podcia-  |m?2
d.3.|0803-06 gach
121
poz.266 m?2 175,058
RAZEM 175,058
3. Oktadziny $cian
12.2
298 Okfadzina akustyczna $cian z plyt prasowanej wetny mineralnej pokrytej tka- |m2
d.3.|wycena indy- |ning z wotkna szklanego o wymiarach 2400/600 mm i grubosci 40 mm, krawe-
12.2|widualna dzie C, montowana bezposrednio do podtoza przy pomoicy facznikéw mecha-
nicznych ukrytych w krawedziach ptyt. wg technologi wybranego producenta
(np Rockfon) - $ciany w pom C-2.01
(8,65+4,01)*2*3,40 m?2 86,088
RAZEM 86,088
3. Sufity podwieszone
12.3
299/ KNNR 7 Sufity podwieszane modutowe z ptytami akustycznymi z wetny mineralnej m?2
d.3./0702-03 skalnej 1200x600x22 mm krawedz X (np Rockfon Sonar X)
12.3
C-2.01
35,09 m?2 35,090
RAZEM 35,090
300 KNR 0-14 Sufit podwieszony - oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi 12,5 m?2
d.3./2012-01 mm na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikdw
12.3 CDiUD
C-1.20
130,17 m?2 130,170
RAZEM 130,170
3. Malowanie pomieszczen
12.4
301/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi i lateksowymi powierzchni wew- |m?2
d.3./1505-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
124
poz.296 m?2 2836,605
poz.297 m?2 175,058
poz.300 m2 130,170
-p0z.299 m?2 -35,090
-p0z.298 m?2 -86,088
-p0z.302 m2 -547,230
RAZEM 2473,425
302|KNR-W 7-12 |Malowanie farba epoksydowa 2x z gruntowaniem tynkéw w pomiesczeniach  |m?2
d.3.|0403-02 mycia ptaw
12.4 kalk. wlasna
C-1.20
(8,80+14,00)*2*5,50 m?2 250,800
-4,00%5,00 m?2 -20,000
-1,80*2,00 m?2 -3,600
130,17 m?2 130,170
C-1.16
(4,01+8,90)*2*3,00 m?2 77,460
35,09 m?2 35,090
C-1.21
(2,92+5,70)*2*3,00 m?2 51,720
25,59 m?2 25,590
RAZEM 547,230
4 STOLARKA ( w pomieszczeniach biurowych i sali konferencyjnej zamontowaé¢ w oknach rolety wewnetrzne
materiatowe, sterowane recznie)
4.1 Fasady aluminiowe zewnetrzne i wewnetrzne
303/KNNR 7 FASADY - wewnetrzne aluminiowe lub stalowe z profili cienko$ciennych po- |m?2
d.4./0505-04 wlekanych nieotwierane - powierzchnia do 10 m2
1
Fw1
1,10*2,05*1 m?2 2,255
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,255
304 KNNR 7 FASADY -wewnetrzne aluminiowe z profili cienko$ciennych powlekanych z m2
d.4./0505-01 drzwiami - powierzchnia do 7 m2
1
Fw2
1,60%(2,05+1,47)*1 m?2 5,632
RAZEM 5,632
305/KNNR 7 FASADY -wewnetrzne aluminiowe z profili cienko$ciennych powlekanych z m2
d.4./0505-01 drzwiami - powierzchnia do 7 m2 (EI15)
1
Fw3
1,60%(2,05+1,47)*1 m?2 5,632
RAZEM 5,632
306/ KNNR 7 FASADA - wewnetrzna aluminiowe z profili cienko$ciennych powlekanychz  |m?2
d.4./0505-03 drzwiami - powierzchnia pow. 10 m2, EI15
1
Fw4
4,41%(3,00+0,52)*1 m?2 15,523
Fw5
8,36%(3,00+0,52) m?2 29,427
RAZEM 44,950
307/KNNR 7 FASADY- zew. aluminiowe z profili cienko$ciennych powlekanych nieotwiera- |m?2
d.4./0505-05 ne - powierzchnia pow. 10 m2
1
Fz7
13,03*3,00 m?2 39,090
RAZEM 39,090
308/ KNNR 7 FASADY zew.- aluminiowe z profili cienko$ciennych powlekanych z drzwiami |m?2
d.4./0505-02 - powierzchnia do 10 m2
1
Fz6
6,10*1,30+0,50*1,30+1,00*2,40 m?2 10,980
RAZEM 10,980
309/KNNR 7 FASADY - zew. aluminiowe z profili cienko$ciennych powlekanych nieotwie- |m?2
d.4.|0505-04 rane - powierzchnia do 10 m2
1
Fz2
2,20*1,35"1 m?2 2,970
FzZ3
2,30*1,20*2 m?2 5,520
Fz4
2,50%1,30"8 m?2 26,000
Fz5
0,85*3,00"1 m?2 2,550
RAZEM 37,040
310/ KNNR 7 FASADY - Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe m?2
d.4.|0503-05
1
Fz1
0,85"1,35 m?2 1,148
02 (El60)
1,36%1,19*1 m?2 1,618
RAZEM 2,766
311/ KNNR 7 FASADY - zew, aluminiowe z profili cienko$ciennych powlekanych z drzwiami |m2
d.4./0505-03 - powierzchnia pow. 10 m2 z tamaczem $wiatta z blachy perforowanej , szkfo
1 o podwyzszonej wytrzymato$ci, drzwi z samozamykaczem
Fz8
3,06%8,36 m?2 25,582
Fz9
19,67%8,91 m?2 175,260
RAZEM 200,842
4.2 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
312/ KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 m?2
d.4.|0701-04
2
o1
1,36*1,19*6 m?2 9,710
RAZEM 9,710
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313/KNNR 2 Osadzenie parapetéw wew. okiennych z konglomeratu szer.do 30 cm m
d.4./0302-07
2
1,45*7 m 10,150
RAZEM 10,150
314 KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe zew. jednoskrzydtowe z dolnym nawiewem z ~ |m?2
d.4./0503-08 samozamykaczem
2
Dz1 ( w Swietle osciezy)
1,10*2,10"1 m?2 2,310
RAZEM 2,310
315/KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe zew. dwuskrzydtowe z samozamykaczem m?2
d.4.|0503-08
2
Dz2 (w $wietle osciezy)
1,40*2,10*4 m?2 11,760
RAZEM 11,760
316/KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe zew. dwuskrzydtowe z samozamykaczem EI  |m?2
d.4.|0503-08
2
Dz3 EI60 ( w Swietle oSciezy)
1,40*2,10"1 m?2 2,940
RAZEM 2,940
4.3 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
317|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykorniczone (szczegéty w zestawie- |m?2
d.4./1024-02 niu stolarki) (wymiary w Swietle o$cieznicy)
3
D1 (z MDF)
0,90"2,0"1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
318/ KNNR 7 Drzwi PCV wew. jednoskrzydfowe D2 z samozamykaczem z dolnym nawie- |m?2
d.4./0701-06 wem (szczeg6ly w zestawieniu stolarki (wymiary w $wietle oscieznicy)
3|analogia
D2 w tym z dolnym nawiewem 4 szt
0,90"2,00*8 <szt> m?2 14,400
RAZEM 14,400
319/KNNR 2 Drzwi wewnetrznych (MDF) Skrzydta z o$cieznicami fabrycznie m?2
d.4./1103-01 + wykonczonych, petne, laminowanych zmywalnych z
3/KNNR 2 samozamykaczem,(szczeg6ty w zestawieniu stolarki (wymiary w $wietle
1104-02 oscieznicy)
D3 ( z nawiewem dolnym)
0,90"2,00"12 m?2 21,600
D4
0,90"2,00*1 m?2 1,800
RAZEM 23,400
320 KNNR 2 Drzwi wewnetrznych (MDF) Skrzydta z o$cieznicami fabrycznie m?2
d.4./1103-01 + wykonczonych, czesciowo przeszklone szktem bezpiecznym P1, laminowa-
3/KNNR 2 nych zmywalnych,(szczegéty w zestawieniu stolarki (wymiary w Swietle
1104-02 oscieznicy)
D5
0,90*2,00*8 m?2 14,400
RAZEM 14,400
321 KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe, przeszklone szkten bezpiecznym P1, jednos- |m?2
d.4./0503-08 krzydtowe
3
D6
0,90"2,00*1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
322/KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe, przeszklone szkten bezpiecznym P1, jednos- |m?2
d.4.|0503-08 krzydtowe, EI 60
3
D7
0,90"2,00*1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
323|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2, D8 jrednoskrzydtowe z dolnym m?2
d.4./1203-01 nawiewnikiem i samozamykaczem, malowane proszkowo
3
D8
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,90*2,00*7 m?2 12,600
RAZEM 12,600
324/ KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2, D9 jednoskrzydiowe, malowane |m?2
d.4./1203-01 proszkowo
3
D9
0,90*2,00*3 m?2 5,400
RAZEM 5,400
325/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 D10 i D11 dwuskrzydtowe ma- |m?2
d.4./1203-02 lowane proszkowo
3
D10
1,20*2,00"6 m?2 14,400
D11 (z dolnym nawiewem)
1,20*2,00*2 m?2 4,800
RAZEM 19,200
326/ KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI 30 , D12, D13, D14, m2
d.4.|1204-05
3
D12
0,902,001 m?2 1,800
D13
1,00%2,00*1 m?2 2,000
D14
1,20*2,00*2 m?2 4,800
RAZEM 8,600
327|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI 60 , D15, D16, m2
d.4.|1204-05
3
D15
0,90*2,00*2 m?2 3,600
D16
1,00%2,00*1 m?2 2,000
RAZEM 5,600
328 KNNR 2 Drzwi wewnetrznych (MDF) Skrzydta z o$cieznicami fabrycznie m2
d.4./1103-01 + wykonczonych, laminowanych , z kontrolg dostepu (szczegéty w zestawieniu
3|KNNR 2 stolarki ) (wymiary w swietle oscieznicy) DKO 1 El 30
1104-02
DKO 1
0,90*2,00*1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
329/KNNR 2 Drzwi wewnetrznych (metalowe) Skrzydta z o$cieznicami fabrycznie wykon-  |m?2
d.4./1103-01 + czonych, El 30, wykoniczone blachg stalowg, malowane proszkowo,, z kontr-
3/KNNR 2 olg dostepu (szczegdty w zestawieniu stolarki ) (wymiary w Swietle o$cieznicy)
1104-02 DkO2
DKO 2 (E1 30)
0,90*2,00*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
4.4 Bramy segmentowe kompletne
330|KNR-W 2-02 |Brama segmentowa podnoszone stalowe (4szt) BG1 i BG2, naped elektryczny|m2
d.4.|1205-07
4|kalk. wiasna
BG1
2,50*3,00*2<szt> m?2 15,000
BG2
2,50*3,00*2<szt> m?2 15,000
RAZEM 30,000
331|KNR-W 2-02 |Brama segmentowa podnoszone stalowe BG3 z drzwiami przej$ciowymi, na- |m?2
d.4./1205-07 ped elektryczny
4|kalk. wiasna
BG3
2,50*3,00*2<szt> m?2 15,000
RAZEM 15,000
332|KNR-W 2-02 |Brama segmentowa podnoszone stalowe BG4 z drzwiami przej$ciowymi, na- |m?2
d.4./1205-07 ped elektryczny
4|kalk. wiasna
BG4
4,00%4,00*1<szt> m?2 16,000
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RAZEM 16,000
333|KNR-W 2-02 |Brama segmentowa podnoszone stalowe (szt5) BG5, naped elektryczny m?2
d.4.|1205-07
4|kalk. wiasna
BG5
4,00*4,15*5<szt> m?2 83,000
RAZEM 83,000
334/ KNR-W 2-02 |Brama segmentowa podnoszone stalowe (szt1) BG6, z drzwiami przej$ciowy- |m2
d.4./1205-07 mi, naped elektryczny
4|kalk. wiasna
BG6
4,00%4,15*1<szt> m?2 16,600
RAZEM 16,600
335/KNR-W 2-02 |Brama segmentowa podnoszone stalowe (szt1) BG7, z drzwiami przej$ciowy- |m2
d.4./1205-07 mi, elementami przeszklenia, naped elektryczny
4|kalk. wiasna
BG7
4,00%5,00*1 <szt> m?2 20,000
RAZEM 20,000
336|KNR-W 2-02 |Brama segmentowa podnoszone stalowe (szt1) BG8, z elementami przeszkle-|m2
d.4./1205-07 nia, naped elektryczny
4|kalk. wiasna
BG8
4,00%5,00*1 <szt> m?2 20,000
RAZEM 20,000
337|KNR-W 2-02 |Brama segmentowa podnoszone stalowe (szt1) BG9, z elementami przeszkle-|m2
d.4./1205-07 nia, naped elektryczny
4|kalk. wiasna
BG9
4,00%5,00*1 <szt> m?2 20,000
RAZEM 20,000
5 POSADZKI
5.1 Czes¢ srodkowa "C"
338/KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome - jedna warstwa gr 15 cm poz |m?2
d.5.|0609-03 hala
1
parter
(22,35+13,81+22,33+4,13+27,56+35,35+15,73+19,89) m?2 161,150
RAZEM 161,150
339/KNR 2-02 Izolacje cieplne z plyt styropianowych poziome - jedna warstwa gr 5 cm m2
d.5./0609-03
1
| pietro
42,91+9,26+8,05+28,20+6,11+15,20+10,22+7,33+18,88+13,43 m?2 159,590
RAZEM 159,590
340/ KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe ( bez nakfa- |m?2
d.5./0607-01 déw w M- papy, pasty asfaltowej i lepiku do R wspét 0,5),
1
poz.338 m?2 161,150
poz.339 m2 159,590
RAZEM 320,740
341|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.5./1102-01 zatarte na ostro parter
1
poz.340 m2 320,740
RAZEM 320,740
342/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.5./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm do facznej gr 5 cm
1 Krotnos¢ = 3
poz.341 m2 320,740
RAZEM 320,740
343|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg zgrzewang z drutu fi 3 mm m?2
d.5.|1106-07
1
p0z.342 m2 320,740
RAZEM 320,740
344 KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m?2
d.5./0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw - pom sanitarne
1
(7,04+8,05+18,88)*1,20 m?2 40,764
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RAZEM 40,764
345/NNRNKB 2- |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES (A) na zaprawie |m?2
d.5./02 2805-05 |klejowej o grub.warstwy 5 mm
1
4,13+7,04+15,20 m?2 26,370
RAZEM 26,370
346/ NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES (B) o wym. m2
d.5./2805-05 30x30*1 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
1
22,35+42,91 m?2 65,260
RAZEM 65,260
347|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES (C) na zaprawie |m?2
d.5.|2806-05 klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach
1
8,05+7,33+18,88 m?2 34,260
RAZEM 34,260
348 NNRNKB 202 | (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys.10 cm na zaprawie klejo- |m
d.5.|2809-03 wej
1
152,00 m 152,000
RAZEM 152,000
349/ KNR 2-02 Posadzki przemystowa (A) cementowe wraz z cokolikami utwardzane, ptyta z |m?2
d.5./{1106-05 betonu C20/25 zbrojona wioknami stalowymi, , imregnat, dylatacje max 6x6 m
1 grubosci 30 mm (hala montazu ptaw)
Hala montazu ptaw
226,95 m?2 226,950
RAZEM 226,950
350/KNR 2-02 Posadzki przemystowa cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie m2
d.5./1106-03 posadzki o 1 cm do grtacznej 20 cm
1 Krotnos¢ = 17
poz.349 m2 226,950
RAZEM 226,950
351/KNR 2-02 Warstwa postizgowa z folii PE gr. >-0,2 mm pod w/w posadzkami m2
d.5.|0607-02
1
poz.349 m?2 226,950
RAZEM 226,950
352|KNR AT-33 |Posadzka epoksydowa (A) -bezspoinowa zywica epoksydowa gr 0,8-1,3 mm. |m2
d.5./0306-01 Cokot wyokraglony wys 10 cm.
1|analogia
parter
27,75+13,81+22,33 m?2 63,890
RAZEM 63,890
353|KNR AT-33  |Posadzka epoksydowa (B)- bezpsoinowa antystatyczna , zywica epoksydowa, |m2
d.5./0308-01 z cokoliem wyokraglonym wys 10 cm.
1|analogia
35,35 m?2 35,350
15,73 m?2 15,730
RAZEM 51,080
354 KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod wy- |m?2
d.5./1208-01 ktadziny PCV
1
poz.356 m2 67,220
RAZEM 67,220
355/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe- dodatek za kazdy 1 mm grubosci w za- |m?2
d.5./1208-02 kresie 2-10 mm
1
poz.354 m2 67,220
RAZEM 67,220
356 KNNR 2 Posadzki z wykfadzin obiektowych PCV (A) rulonowych gr.2,00 mm - o para-|m?2
d.5./1206-02 metrach technicznych i jako$ciowych jak w projekcie, .listwy przy$cienne z
1 wykfadziny jw. wys. 10cm na sciane z wyoblong krawedzig na styku $ciana -
posadzka (do R wspél. 1,5)
9,26+28,20+6,11+10,22+13,43 m?2 67,220
RAZEM 67,220
357|KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.5./1206-07
1
poz.356 m2 67,220
RAZEM 67,220
358 NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES (B) o wym. m?2
d.5./2805-05 30x30*1 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm dojscia i podesty kl.
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w parterze
19,89 m?2 19,890
podesty
3,06%1,60*2 m?2 9,792
RAZEM 29,682
359|NNRNKB 202 |(z.VI) Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES - stopnice (antypos$- |m?2
d.5./2810-05 lizgowe, nasigkliwo$¢ <3%, R min 11) na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
1 mm
(0,30+0,165)*1,44*24 m?2 16,070
RAZEM 16,070
360 KNR 0-12II  |Cokoliki na schodach wysokosci 25 cm z ptytek uktadanych na klej metoda m
d.5.{1122-09 kombinowang z przecinaniem ptytek -
1
6,00*2+3,07*2 m 18,140
RAZEM 18,140
5.2 Skrzydlo pétnocne "N"
361 KNR 2-02 I1zolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome - jedna warstwa gr 15 cm m?2
d.5./0609-03
2
parter
57,44+5,53+12,70+4,22+16,77+14,50+27,56+24,92+24,67+13,31+13,31+ m?2 269,150
13,31+13,31+27,60
RAZEM 269,150
362 KNR 2-02 I1zolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome - jedna warstwa gr 10 cm m?2
d.5./0609-03
2
16,86*1,00 m?2 16,860
RAZEM 16,860
363|KNR 2-02 I1zolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome - jedna warstwa gr 5 cm m2
d.5./0609-03
2
| pietro
63,55+19,60+21,68+19,88+21,68+7,48+7,43+21,82+20,82+20,91+6,13+ m?2 379,460
18,68+38,47+35,61+28,57+7,65+6,52+12,98
RAZEM 379,460
364 KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe ( bez nakfa- |m?2
d.5.|0607-01 déw w M- papy, pasty asfaltowej i lepiku do R wspét 0,5),
2
poz.361 m?2 269,150
poz.362 m2 16,860
poz.363 m2 379,460
RAZEM 665,470
365 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.5./1102-01 zatarte na ostro parter
2
poz.364 m2 665,470
-p0z.362 m?2 -16,860
szyb windy
3,05 m?2 3,050
RAZEM 651,660
366|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.5./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm do facznej gr 5 cm
2 Krotnos¢ = 3
p0z.365 m2 651,660
RAZEM 651,660
367 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg zgrzewang z drutu fi 3 mm m?2
d.5./1106-07
2
p0z.366 m2 651,660
RAZEM 651,660
368/ KNR 2-02 Gruntujacy preparat bitumiczny m2
d.5./0602-01
2
Taras
29,67 m?2 29,670
RAZEM 29,670
369/ NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje poziome z papy zgrzewalnej m2
d.5./0618-03
2
p0z.368 m2 29,670
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RAZEM 29,670
370/KNR 2-02 Izolacje cieplne z plyt styropianowych poziome - jedna warstwa gr 30 cm - ta- |m?2
d.5./0609-03 ras
2
taras
29,67 m?2 29,670
RAZEM 29,670
371/KNR 0-32 Izolacja powierzchni poziomych membranami samoprzylepnymi na trasie m2
d.5./0628-01
2
29,67*1,10 m?2 32,637
RAZEM 32,637
372|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m?2
d.5./0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwéch warstw - pom sanitarne i taras
2
(4,22+7,65+6,52)*1,20 m?2 22,068
taras
29,67*1,20 m?2 35,604
RAZEM 57,672
373|NNRNKB 2- |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES (A) na zaprawie |m?2
d.5./02 2805-05 |klejowej o grub.warstwy 5 mm
2
5,53+4,22 m?2 9,750
7,65+6,52+12,98 m?2 27,150
RAZEM 36,900
374 NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES (B) o wym. m?2
d.5./2805-05 30x30*1 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2
57,44+63,55 m?2 120,990
taras
29,67 m?2 29,670
RAZEM 150,660
375/NNRNKB 202 | (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys.10 cm na zaprawie klejo- |m
d.5./2809-03 wej
2
185,00 m 185,000
RAZEM 185,000
376/ KNR 2-02 Posadzki przemystowa (A) cementowe wraz z cokolikami utwardzane, ptyta z |m?2
d.5./1106-05 betonu C20/25 zbrojona wioknami stalowymi, , imregnat, dylatacje max 6x6 m
2 grubosci 30 mm
D-1.01 garaz
97,07 m?2 97,070
RAZEM 97,070
377/KNR 2-02 Posadzki przemystowa cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie m2
d.5./1106-03 posadzki o 1 cm do grtacznej 20 cm
2 Krotnos¢ = 17
poz.376 m2 97,070
RAZEM 97,070
378/ KNR 2-02 Warstwa postizgowa z folii PE gr. >-0,2 mm pod w/w posadzkami m2
d.5.|0607-02
2
poz.376 m2 97,070
RAZEM 97,070
379/KNR AT-33 |Posadzka epoksydowa (A) -bezspoinowa zywica epoksydowa gr 0,8-1,3 mm. |m2
d.5./0306-01 Cokot wyokraglony wys 10 cm.
2|analogia
parter
16,77+14,50+27,56+24,92+24,67+13,31+13,31+13,31+13,31 m?2 161,660
RAZEM 161,660
380|KNR AT-33 |Posadzka epoksydowa (B)- bezpsoinowa antystatyczna , zywica epoksydowa, |m2
d.5./0308-01 z cokoliem wyokraglonym wys 10 cm.
2|analogia
27,60 m?2 27,600
RAZEM 27,600
381|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod wy- |m?2
d.5./1208-01 ktadziny PCV
2
poz.383 m2 7,480
RAZEM 7,480
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382|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe- dodatek za kazdy 1 mm grubosci w za- |m?2
d.5./1208-02 kresie 2-10 mm
2
poz.381 m?2 7,480
RAZEM 7,480
383|KNNR 2 Posadzki z wykfadzin obiektowych PCV (A) rulonowych gr.2,00 mm - o para-|m?2
d.5./1206-02 metrach technicznych i jako$ciowych jak w projekcie, .listwy przy$cienne z
2 wykfadziny jw. wys. 10cm na sciane z wyoblong krawedzig na styku $ciana -
posadzka (do R wspél. 1,5)
7,48 m?2 7,480
RAZEM 7,480
384/ KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.5.|1206-07
2
poz.383 m?2 7,480
RAZEM 7,480
385/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych poliamidowych ptytki 50x50cm gr 7 mm, m?2
d.5./1113-05 trudnozapalne
2|analogia
19,60+21,68+19,88+21,68+7,43+21,82+20,82+20,91+6,13+18,68+38,47+ m?2 281,280
35,61+28,57
RAZEM 281,280
386/ KNR 2-02 Listwy przyscienne z wykfadziny jw. wys.10 cm na sciane z listwg na styku m
d.5./1113-06 $ciana - posadzka ( mnoznik do R 1,30)
2
272,00 m 272,000
RAZEM 272,000
387 Podtoga podniesiona techniczna modutowa-kasetonowa wraz z rusztem, an- |m?2
d.5.|wycena indy- |tylektrostatyczna RI 60, Hp=38 cm
2|widualna
E-1.01 serwerownia
25,33 m?2 25,330
RAZEM 25,330
388/ NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES (B) o wym. m?2
d.5./2805-05 30x30*1 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm dojscia i podesty kl.
2 schodowej
w parterze
14,99 m?2 14,990
podesty
3,06*1,60 m?2 4,896
RAZEM 19,886
389|NNRNKB 202 |(z.VI) Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES - stopnice (antypos$- |m?2
d.5./2810-05 lizgowe, nasigkliwo$¢ <3%, R min 11) na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
2 mm
(0,30+0,165)*1,43 m?2 0,665
RAZEM 0,665
390/ KNR 0-12II  |Cokoliki na schodach wysokosci 25 cm z ptytek uktadanych na klej metoda m
d.5./1122-09 kombinowang z przecinaniem ptytek -
2
6,00%2+3,07*2 m 18,140
RAZEM 18,140
5.3 Skrzydto potudniowe "S"
391 KNR 2-02 Posadzki przemystowa (A) cementowe wraz z cokolikami utwardzane, ptyta z |m2
d.5./1106-05 betonu C20/25 zbrojona wtoknami stalowymi, , imregnat, dylatacje max 6x6 m
3 grubosci 30 mm
C-1.21
25,59 m?2 25,590
C-1.25
200,51 m?2 200,510
D-1.01
97,07 m?2 97,070
D-1.03
228,29 m?2 228,290
C-1.16
35,09 m?2 35,090
C-1.15
8,86 m?2 8,860
RAZEM 595,410
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392/KNR 2-02 Posadzki przemystowa cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie m2
d.5./1106-03 posadzki o 1 cm do grtacznej 20 cm
3 Krotnos¢ = 17
poz.391 m2 595,410
RAZEM 595,410
393/KNR 2-02 Posadzki przemystowa (B) cementowe wraz z cokolikami utwardzane, ptyta z |m?2
d.5./1106-05 betonu C20/25 zbrojona wioknami polimerowymi, , imregnat, dylatacje max
3 6x6 m grubosci 30 mm
C-1.18
4,58 m?2 4,580
C-1.19
3,20 m?2 3,200
C-1.20
130,17 m?2 130,170
RAZEM 137,950
394 KNR 2-02 Posadzki przemystowa cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie m2
d.5./1106-03 posadzki o 1 cm do grtacznej 20 cm
3 Krotnos¢ = 17
p0z.393 m?2 137,950
RAZEM 137,950
395/KNR 2-02 Posadzki przemystowa (C) cementowe wraz z cokolikami utwardzane, ptyta z |m?2
d.5./{1106-05 betonu C20/25 zbrojona wioknami stalowymi, , imregnat, dylatacje max 6x6 m
3 grubosci 30 mm - sytem antystatyczny
C-1.13
135,38 m?2 135,380
C-1.14
8,15 m?2 8,150
C-1.17
16,04 m?2 16,040
C-1.22
11,41 m?2 11,410
C-1.23
26,22 m?2 26,220
C-1.24
27,05 m?2 27,050
C-1.26
27,05 m?2 27,050
RAZEM 251,300
396/ KNR 2-02 Posadzki przemystowa cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie m2
d.5./1106-03 posadzki o 1 cm do grtacznej 20 cm
3 Krotnos¢ = 17
poz.395 m2 251,300
RAZEM 251,300
397/KNR 2-02 Warstwa postizgowa z folii PE gr. >-0,2 mm pod w/w posadzkami m2
d.5.|0607-02
3
poz.391 m?2 595,410
poz.393 m?2 137,950
poz.395 m?2 251,300
RAZEM 984,660
398 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.5./1102-01 zatarte na ostro parter
3
pietro
C-2.01
3,05 m?2 3,050
RAZEM 3,050
399/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.5./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm do facznej gr 5 cm
3 Krotnos¢ = 3
poz.398 m2 3,050
RAZEM 3,050
400|KNR AT-33 |Posadzka epoksydowa (A) -bezspoinowa zywica epoksydowa gr 0,8-1,3 mm. |m?2
d.5./0306-01 Cokot wyokraglony wys 10 cm.
3|analogia
pietro
C-2.01
35,09 m?2 35,090
RAZEM 35,090
6 ELEWACJA (docieplenie, oktadziny)
401 Widoki elewac;ji szt
d.6
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b =1 L] L] L] =
‘Elewacja potudniowo-zachodnia ‘ ‘
- - ¢ E = T‘I 11 L A
‘Elewacja pétnocno-wschodnia ‘ ‘
0 4
0oQq
[
‘Elewacja pétnocno-zachodnia (frontowa) ‘ ‘
o
Elewacja potudniowo wschodnia
RAZEM 0,000
402|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - systemowo - przykle- |m?2
d.6(2613-01 jenie ptyt z mineralnej wetny szklanej, pokryta jednostronnie welonem szkla-
nym w kolorze czarnym, kompresowana, paroprzepuszczalna, wtékna hydro-
fobizowanewetny mineralnej do $cian
poz.404 m2 287,489
poz.405 m?2 1720,300
RAZEM 2007,789
403 |KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw do $cian szt.
d.6/2613-04
p0z.402*4 szt. 8031,156
RAZEM 8031,156
404 Okfadziny - zabudowa elewacji kasetonami elewacyjnymi z blachy corten gr  |m2
d.6|kalk. wtasna |1,5 mm(np Ruuki Liberta cor-ten 600)) powlekana - kolor wg kolorystyki pro-
jektu.wraz z podkonstrukcja
Elewacja potudniowo-zachodnia
0,56*4*3,20 m?2 7,168
4,20*3,10+18,80*5,31+7,73*3,40+3,30*3,40 m?2 150,350
-2,50*3,00%4 m?2 -30,000
obramowania bram
(2,20*2+3,00)*0,50*4 m?2 14,800
Elewacja pétnocno-wschodnia
6,50*8,15 m?2 52,975
Elewacja pénocno-zachodnia (frontowa)
8,84*8,15 m?2 72,046
6,50*3,10 m?2 20,150
RAZEM 287,489
405 Okfadziny - zabudowa elewacji ptyta elewacyjna z blach powlekanych gr 1,2 |m2
d.6|kalk. wlasna |mm (np Ruukki Liberta Elegant 500)) kolor szary wg kolorystyki projektu. wraz
z podkonstrukcjg
Elewacja potudniowo-zachodnia
11,09*3,50 m?2 38,815
81,82*8,70 m?2 711,834
-4,00*5,00*3 m?2 -60,000
-4,00%4,15*5 m?2 -83,000
-4,00%4,00 m?2 -16,000
Elewacja pétnocno-wschodnia
(25,00+41,94)*8,70 m?2 582,378
-2,50*3,00%2 m?2 -15,000
-1,002,00*3 m?2 -6,000
15,62*1,00 m?2 15,620
15,62*8,15 m?2 127,303
-1,40%2,00 m?2 -2,800
18,00*8,15 m?2 146,700
-1,20*2,00%4 m?2 -9,600
-13,03*3,00 m?2 -39,090
obramowania bram i okien
(2,20*2+3,00)*0,50*2 m?2 7,400
(2,00*2+1,00)*0,50*3 m?2 7,500
(1,40+2,00*2)*0,50 m?2 2,700
(1,20+2,00*2)*0,50*4 m?2 10,400
(13,00+3,00)*2*0,50 m?2 16,000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Elewacja pénocno-zachodnia (frontowa)
11,569*8,15 m?2 94,459
Elewacja potudniowo wschodnia
11,06*8,70 m?2 96,222
11,569*8,15 m?2 94,459
RAZEM 1720,300
406|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wys.do 16 m (czas pracy ruszto- |m2
d.6/1610-02 wanie wkalkulowaé w cene jednostkowa)
2200,00 m?2 2200,000
RAZEM 2200,000
407|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |m?2
d.6/1613-02 koscido 15 m
2200,00 m?2 2200,000
RAZEM 2200,000
408|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na sufitach - sufit wejscia do budynku m2
d.6/0102-02
4,10*6,50 m?2 26,650
RAZEM 26,650
409|KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) do |m?2
d.6/0103-03 podtoza z betonu
26,65*6 m?2 159,900
RAZEM 159,900
410|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i  |m?2
d.6/0103-08 belkach
26,65 m?2 26,650
RAZEM 26,650
411|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.6/0104-01
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
412|KNR K-04 Wykonanie tynkoéw silikatowych na gotowym podtozu z zaprawy Silikatynk o |m?2
d.6/0107-01 uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek
26,65 m?2 26,650
RAZEM 26,650
7 DZWIG OSOBOWY
413 Montaz w projektowanym szybie zelbetowym wraz dostawa dzwigu elektrycz- kpl.
d.7|wycena indy- |[nego osobowego, przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych poruszaja-
widualna cych sie na wézkach inwalidzkich z osobg towarzyszacg, o udzwigu 630 kg,
lub 8 0s6b n zasilanie tréjfazowe, predkosc¢ jazdy 1,0 m/s, liczba przystan-
kéw 2, kabina nieprzelotowa, o wym 1100x1400 mm,kabina nieprzelotowa,
struktura kabiny. -stal nierdzewna, o$wietlenie fluoroscencyjne inox, lustro na
1/2 wysokosci kabiny, porecz okragtfa ze stali nierdzewnej, podtoga gumowa
kolor czarny, panel sterowania wyposazony w przyciski z opisem Braillea, ste-
rowanie mikroprocesowe, drzwi kabiny automatyczne 900x200 mm , drzwi
przystankowe automatyczne wym jak kabinowe . Z kosztami odbioru Dozoru
Technicznego oraz dopuszczenie urzadzenia przez UDT.
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
414/KNR 7-28 Roboty pomocnicze przy montazu dzwigéw - wysoko$¢ szybu do 18 m szyb.
d.7/0210-01
1,00 szyb. 1,000
RAZEM 1,000
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