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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/PLAC TECHNOLOGICZNY, DROGA PRZY PARKINGU ZA BUDYNKIEM 1 33
1.1/Rozbiérki 1 5
1.2|Korytowanie - wykop 6 12
1.3|Wymiana nasypéw niebudowlanych 13 17
1.4/Podbudowa 18 24
1.5|Krawezniki 25 26
1.6|Sciek z kostki betonowej 27 28
1.7|Nawierzchnia z betonu 29 33
2|MIEJSCA PARKINGOWE 34 54
2.1|Rozbidrki 34 38
2.2|Korytowanie - wykop 39 45
2.3|Podbudowa 46 53
2.4|Nawierzchnia z kostki betonowe; 54 54
3/DOJAZD DO MAGAZYNOW 55 74
3.1|Rozbiorki 55 59
3.2|Korytowanie - wykop 60 67
3.3|Podbudowa 68 73
3.4|Nawierzchnia z kostki betonowej 74 74
4/CHODNIK 75 91
4.1|Rozbidrki 75 79
4.2|Korytowanie - wykop 80 87
4.3|Podbudowa 88 90
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7/0GRODZENIE 99 106
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 PLAC TECHNOLOGICZNY, DROGA PRZY PARKINGU ZA BUDYNKIEM
11 Rozbiérki
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu $rednio gr. 20 cm mechanicznie ( mnoznik |m?2
d.1./0802-06 1,06 do R,S)
1
6900,00 m?2 6900,000
RAZEM 6900,000
2|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-fadowarka m3
d.1./1103-01
1
6900*0,20 m3 1380,000
RAZEM 1380,000
3|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1
1380,00 m3 1380,000
RAZEM 1380,000
4/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1 poczety 1 km
Krotnos¢ = 9
1380,00 m3 1380,000
RAZEM 1380,000
5 Koszty optat za sktadowanie gruzu na wysypiskach, utylizacje lub recykling m3
d.1.\wycena indy- |materiatéw z rozbiorki ( gruz betonowy odpad kod 17 01 01)
1|widualna
1380,00 m3 1380,000
RAZEM 1380,000
1.2 Korytowanie - wykop
6/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1./0112-02 wierzchnie placéw postojowych
2
0,69 ha 0,690
RAZEM 0,690
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
6900,00 m?2 6900,000
RAZEM 6900,000
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci do gt. facznej 70 cm
2 Krotnos¢ = 10
poz.7 m?2 6900,000
RAZEM 6900,000
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.1./0213-05 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2 samowytadowczymi na odl.do 1 km
6900,00%0,70 m3 4830,000
RAZEM 4830,000
10|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-I1
2 Krotnos¢ = 18
poz.9 m3 4830,000
RAZEM 4830,000
11 Koszty optat za sktadowanie ziemi na wysypiskach, utylizacje lub recykling m3
d.1.\wycena indy- |materiatéw z rozbiorki ( gruz betonowy odpad kod 17 05 04)
2|widualna
4830,00 m3 4830,000
RAZEM 4830,000
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
2
6900,00 m?2 6900,000
RAZEM 6900,000
1.3 Wymiana nasypéw niebudowlanych
13/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z m3
d.1./0220-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
3 lub na odktad w gruncie kat. 1lI
na gtebokos$¢ 1 m
800,00%1,00 m3 800,000
RAZEM 800,000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
3 Krotnos¢ = 9
poz.13 m3 800,000
RAZEM 800,000
15 Koszty optat za sktadowanie ziemi na wysypiskach, utylizacje lub recykling m3
d.1.\wycena indy- |materiatéw z rozbiorki ( gruz betonowy odpad kod 17 05 04)
3|widualna
800,00 m3 800,000
RAZEM 800,000
16|KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem pospétki na odleg-  |m3
d.1./0230-01 tos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
3
800,00 m3 800,000
RAZEM 800,000
17|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; pospoétka dostarczona samochodami|ms3
d.1./0236-03 (uwzglednic koszt zakupu i dostawy)
3
800,00 m3 800,000
RAZEM 800,000
1.4 Podbudowa
18/KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geotkanina seperacyjna 120x120 kN/m2  |m?2
d.1./0101-04 na gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym
4
6900,00"1,15 m?2 7935,000
RAZEM 7935,000
19/KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego georusztem tréjosiowym (heksagonalnym) |m?2
d.1./0102-01 rodzaju 3
4|analogia
6900,001,15 m?2 7935,000
RAZEM 7935,000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa niezwigzanego tamanego 0-31,5 - warstwa o grubosci |m?2
d.1./0114-05 po zageszczeniu 20 cm
4
6900,001,15 m?2 7935,000
RAZEM 7935,000
21|KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego georusztem tréjosiowym (heksagonalnym) |m?2
d.1./0102-01 rodzaju 3
4|analogia
6900,00%1,15 m?2 7935,000
RAZEM 7935,000
22|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (mieszanka cementowo- m?2
d.1./0111-02 gruntowa, dostawa jako gotowy wyréb), warstwa o grubosci po zageszczeniu
4|kalk. wlasna |20 cm ( do RiS mnoznik 1,10)
6900,00%1,15 m?2 7935,000
RAZEM 7935,000
23|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego C90/ |m2
d.1./0114-05 3 - warstwa o grub.po zageszcz. 15 cm
4
6900,00 m?2 6900,000
RAZEM 6900,000
24|KNR 2-31 Podbudowa jw. z mieszanki jw C90/3 warstwa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$-|m2
d.1./0114-06 ci po zageszczeniu do gr tagcznej 20 cm
4 Krotnos¢ = 5
p0z.23 m?2 6900,000
RAZEM 6900,000
1.5 Krawezniki
25/KNR 2-31 tawa pod krawezniki i oporniki - betonowa z oporem - beton B15 m3
d.1./0402-04
5
140,000%0,35*0,30 m3 14,700
RAZEM 14,700
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0403-01
5
140,00 m 140,000
RAZEM 140,000
1.6 Sciek z kostki betonowej
27|KNR 2-31 tawa pod $ciek - betonowa beton B15 m3
d.1./0402-04
6
42,00*0,45*0,30 m3 5,670
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,670
28/ KNNR 6 Scieki uliczne z kostki betonowej 20x10x8 cm - 2 rzedy na ptask m
d.1./0607-01
6|analogia
42,00 m 42,000
RAZEM 42,000
1.7 Nawierzchnia z betonu
29|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa z betonu C30/37 zbrojonego rozproszonymi widkna- |m?2
d.1./0308-03 mi polimerowymi - warstwa o grubosci 5 cm
7
6900,00 m?2 6900,000
RAZEM 6900,000
30|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa jw.- kazdy dalszy 1 cm grubos$ci ponad 5 cm (do gr |m2
d.1./0308-04 facznej 25 cm)
7 Krotnos¢ = 20
p0z.29 m?2 6900,000
RAZEM 6900,000
31|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z betonu na gteboko$¢ 5 cm - dylatacje m
d.1./0721-03
7
1700,00 m 1700,000
RAZEM 1700,000
32|KNR BC-02 |Wypetnienie spoin masg zalewowa m
d.1./0313-08
7 |kalk. wtasna
1700,00 m 1700,000
RAZEM 1700,000
33|/KNNR 6 Wypetnienie szczelin masa zalewowa miedzy plyta placu z nadbrzezem m
d.1./0312-05 (patrz szczegot)
7|analogia
220,00 m 220,000
RAZEM 220,000
2 MIEJSCA PARKINGOWE
21 Rozbiérki
34/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu $rednio gr. 20 cm mechanicznie ( mnoznik |m2
d.2./0802-06 1,056 do R,S)
1
180,00 m2 180,000
RAZEM 180,000
35/ KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka m3
d.2./1103-01
1
180,00%0,20 m3 36,000
RAZEM 36,000
36|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1
36,00 m3 36,000
RAZEM 36,000
37|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1 poczety 1 km
Krotnos¢ = 9
36,00 m3 36,000
RAZEM 36,000
38 Koszty optat za sktadowanie gruzu na wysypiskach, utylizacje lub recykling m3
d.2.|wycena indy- |materiatéw z rozbiérki ( gruz betonowy odpad kod 17 01 01)
1|widualna
36,00 m3 36,000
RAZEM 36,000
2.2 Korytowanie - wykop
39/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.2./0112-02 wierzchnie placéw postojowych
2
0,02 ha 0,020
RAZEM 0,020
40|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na caftej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
180,00 m?2 180,000
RAZEM 180,000
41|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na caftej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci do gt. tacznej 70 cm
2 Krotnos¢ = 10
poz.40 m?2 180,000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 180,000
42|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.2./0213-05 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2 samowytadowczymi na odl.do 1 km
180,00%0,70 m3 126,000
RAZEM 126,000
43|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2./0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-I1
2 Krotnos¢ = 18
poz.42 m3 126,000
RAZEM 126,000
44 Koszty optat za sktadowanie ziemi na wysypiskach, utylizacje lub recykling m3
d.2.\wycena indy- |materiatéw z rozbiorki ( gruz betonowy odpad kod 17 05 04)
2|widualna
126,00 m3 126,000
RAZEM 126,000
45|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
2
126,00 m2 126,000
RAZEM 126,000
2.3 Podbudowa
46|KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geotkanina seperacyjna 120x120 kN/m2  |m?2
d.2./0101-04 na gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym
3
180,00*1,15 m?2 207,000
RAZEM 207,000
47|/KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego georusztem tréjosiowym (heksagonalnym) |m?2
d.2./0102-01 rodzaju 3
3|analogia
180,00*1,15 m?2 207,000
RAZEM 207,000
48|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa niezwigzanego tamanego 0-31,5 - warstwa o grubosci |m?2
d.2./0114-05 po zageszczeniu 20 cm
3
180,00%1,15 m?2 207,000
RAZEM 207,000
49|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego georusztem tréjosiowym (heksagonalnym) |m?2
d.2./0102-01 rodzaju 3
3|analogia
180,00%0,15 m2 27,000
RAZEM 27,000
50| KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (mieszanka cementowo- m2
d.2./0111-02 gruntowa, dostawa jako gotowy wyréb), warstwa o grubosci po zageszczeniu
3|kalk. wtasna |20 cm ( do RiS mnoznik 1,10)
180,00%0,15 m2 27,000
RAZEM 27,000
51|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego C90/ |m2
d.2./0114-05 3 - warstwa o grub.po zageszcz. 15 cm
3
180,00%1,15 m2 207,000
RAZEM 207,000
52|KNR 2-31 Podbudowa jw. z mieszanki jw C90/3 warstwa - za kazdy dalszy 1 cm grubos-|m?2
d.2.|0114-06 ci po zageszczeniu do gr tgcznej 20 cm
3 Krotnos¢ = 5
poz.51 m?2 207,000
RAZEM 207,000
53|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z betonu C30/37 zbrojonego wiéknem polimerowym z |m2
d.2./0109-01 dylatacjg - grubo$c¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
3/0109-02
180,00 m?2 180,000
RAZEM 180,000
2.4 Nawierzchnia z kostki betonowej
54 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2./0511-03 mentowo-piaskowe;j
4
180,00 m?2 180,000
RAZEM 180,000
3 DOJAZD DO MAGAZYNOW
3.1 Rozbiérki
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
55/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 20 cm mechanicznie - stary wjazd m2
d.3./0802-06
1
20,00 m2 20,000
RAZEM 20,000
56 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.3./1103-01
1
20,00%0,20 m3 4,000
RAZEM 4,000
57|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3./{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1
4,00 m3 4,000
RAZEM 4,000
58| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1 poczety 1 km
Krotnos¢ = 9
4,00 m3 4,000
RAZEM 4,000
59 Koszty optat za sktadowanie gruzu na wysypiskach, utylizacje lub recykling m3
d.3.|wycena indy- |materiatéw z rozbiérki ( gruz betonowy odpad kod 17 01 01)
1|widualna
4,00 m3 4,000
RAZEM 4,000
3.2 Korytowanie - wykop
60/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg|m?2
d.3./0113-01 spycharek
2
220,00 m?2 220,000
RAZEM 220,000
61|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.3./0112-02 wierzchnie placéw postojowych
2
0,022 ha 0,022
RAZEM 0,022
62|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-01 cie kat. |-V gtebokosci 20 cm
2
240,00 m?2 240,000
RAZEM 240,000
63|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na caftej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci do gt. tacznej 50 cm
2 Krotnos¢ = 6
poz.62 m?2 240,000
RAZEM 240,000
64|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.3./0213-05 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2 samowytadowczymi na odl.do 1 km
240,00%0,50 m3 120,000
RAZEM 120,000
65/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3./0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il
2 Krotnos¢ = 18
poz.64 m3 120,000
RAZEM 120,000
66 Koszty optat za sktadowanie ziemi na wysypiskach, utylizacje lub recykling m3
d.3.|wycena indy- |materiatéw z rozbiérki ( gruz betonowy odpad kod 17 05 04)
2|widualna
120,00 m3 120,000
RAZEM 120,000
67 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.3./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
2
120,00 m?2 120,000
RAZEM 120,000
3.3 Podbudowa
68|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geotkanina seperacyjna 120x120 kN/m2  |m?2
d.3./0101-04 na gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym
3
200,00%1,15 m2 230,000
RAZEM 230,000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
69|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego georusztem tréjosiowym (heksagonalnym) |m?2
d.3./0102-01 rodzaju 3
3|analogia
200,00%1,15 m?2 230,000
RAZEM 230,000
70| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa niezwigzanego tamanego 0-31,5 - warstwa o grubosci |m?2
d.3./0114-05 po zageszczeniu 20 cm
3
200,00*1,15 m?2 230,000
RAZEM 230,000
71/KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego georusztem tréjosiowym (heksagonalnym) |m?2
d.3./0102-01 rodzaju 3
3|analogia
200,00%1,15 m?2 230,000
RAZEM 230,000
72|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (mieszanka cementowo- m?2
d.3./0111-02 gruntowa, dostawa jako gotowy wyréb), warstwa o grubosci po zageszczeniu
3|kalk. wtasna |20 cm ( do RiS mnoznik 1,10)
200,00%1,15 m?2 230,000
RAZEM 230,000
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa niezwigzanego tamanego 0-31,5 - warstwa o grubosci |m?2
d.3./0114-05 po zageszczeniu 20 cm
3
200,00%1,15 m?2 230,000
RAZEM 230,000
3.4 Nawierzchnia z kostki betonowej
74/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3./0511-03 mentowo-piaskowe;j
4
200,00 m?2 200,000
RAZEM 200,000
4 CHODNIK
4.1 Rozbiorki
75/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu $rednio gr. 20 cm mechanicznie ( mnoznik |m2
d.4./0802-06 1,056 do R,S)
1
130,00 m?2 130,000
RAZEM 130,000
76 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka m3
d.4./1103-01
1
130,00%0,20 m3 26,000
RAZEM 26,000
77|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1
26,00 m3 26,000
RAZEM 26,000
78|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4./11103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1 poczety 1 km
Krotnos¢ = 9
26,00 m3 26,000
RAZEM 26,000
79 Koszty optat za sktadowanie gruzu na wysypiskach, utylizacje lub recykling m3
d.4.|wycena indy- |materiatéw z rozbiérki ( gruz betonowy odpad kod 17 01 01)
1|widualna
26,00 m3 26,000
RAZEM 26,000
4.2 Korytowanie - wykop
80|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg|m?2
d.4./0113-01 spycharek
2
60,00 m?2 60,000
RAZEM 60,000
81/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.4./0112-02 wierzchnie placéw postojowych
2
0,006 ha 0,006
RAZEM 0,006
82|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na caftej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
190,00 m?2 190,000
RAZEM 190,000
83|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na caftej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci do gt. tacznej 40 cm
2 Krotnos¢ = 4
poz.82 m?2 190,000
RAZEM 190,000
84|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.4./0213-05 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2 samowytadowczymi na odl.do 1 km
190,00%0,40 m3 76,000
RAZEM 76,000
85/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4./0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il
2 Krotnos¢ = 18
poz.84 m3 76,000
RAZEM 76,000
86 Koszty optat za sktadowanie ziemi na wysypiskach, utylizacje lub recykling m3
d.4.|wycena indy- |materiatéw z rozbiérki ( gruz betonowy odpad kod 17 05 04)
2|widualna
120,00 m3 120,000
RAZEM 120,000
87|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.4./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
2
76,00 m?2 76,000
RAZEM 76,000
4.3 Podbudowa
88|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geotkanina seperacyjna 120x120 kN/m2  |m?2
d.4./0101-04 na gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym
3
200,00%1,15 m?2 230,000
RAZEM 230,000
89|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z pospétki w korycie zageszczanie mechaniczne - gru- |m?2
d.4./0104-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu 40 cm
3|0104-06
200,00%1,15 m?2 230,000
RAZEM 230,000
90 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0-31.5 mm - warstwa dolna o grubosci po  |m2
d.4./0114-05 zageszczeniu 10 cm
3
200,00%1,15 m?2 230,000
RAZEM 230,000
4.4 Nawierzchnia z kostki betonowej
91|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.4./0511-02 mentowo-piaskowe;j
4
200,00 m2 200,000
RAZEM 200,000
5 DRZEWA NASADZENIA
92|KNR 2-21 Sadzenie drzew o obwodzie minimum 16 mm liSciastych form naturalnych na |szt.
d.5/0302-05 terenie ptaskim w gruncie kat. 11l z catkowita zaprawg dotéw; Srednica/gtebo-
kosc¢ : 0.5 m. Gatunek drzew: wg projektu
20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000
6 LINIA ODBOJOWA - zabezpieczenie nadbrzeza
93 Demontaz kraweznikéw na prostej m
d.6|kalk. wlasna
180,00 m 180,000
RAZEM 180,000
94|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 25 cm i $r.do 35 otw.
d.6|/1009-06 mm w podfozu betonowym
kalk. wlasna
25*5 otw. 125,000
65"3 otw. 195,000
35*5 otw. 175,000
RAZEM 495,000
95 Montaz kotew stalowych M24x270 mm szt 25x5, M24x270 mm szt 65x3, szt.
d.6|kalk. wtasna |M20x230 mm szt 35x5 (koszty kotew i zywicy ujeto w cenie belek)
25*5 szt. 125,000
65"3 szt. 195,000
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35*5 szt. 175,000
RAZEM 495,000
96 Montaz belek odbojowych z elastomeru poliuretanowego MLCB E1 m
d.6|kalk. witasna |205x505x3000 mm 25 szt (belka pozioma z 1 zaobleniem) z ceownikiem
CE100x2900 mm oraz 5 kpl kotew/1 belke M24x270 mm, kl. 8.8, TZN wraz z
zywica epoksydowa.
1,70*65<szt> m 110,500
RAZEM 110,500
97 Montaz belek odbojowych z elastomeru poliuretanowego MLCC E1 m
d.6|kalk. wlasna |205x505x1700 mm 65 szt (stupek pionowy z 2 zaoleniami,) z ceownikiem
CE100x1600 mm oraz kpl 3 kotew/1 belke M24x270 mm, kl. 8.8, TZN wraz z
zywica epoksydowa.
3,00*25<szt> m 75,000
RAZEM 75,000
98 Montaz kraweznika ochronnego, otworowany z elastomeru m
d.6|kalk. wlasna |poliuretanowego150x150x2000 mm z trwatymi zéttymi pasami od strony odla-
dowej z ceownikiem CE 100x1900 mm oraz kpl 5 szt/1 belke kotew
M20x230mm kI.8.8. TZN wraz z zywicg epoksydowa.
2,00*35<szt> m 70,000
RAZEM 70,000
7 OGRODZENIE
99|KNR 4-01 Uzupetnienie ogrodzenia od strony pétnocnej przy nadbrzeza - 3.3 mb przesta |m?2
d.7|/1301-10 stalowe z ptaskownika na rurach kwadratowych na itniejacym cokole betono-
wym- - z odzysku z innych demotowanych odcinkéw
3,30*1,50 m?2 4,950
RAZEM 4,950
100 Demontaz istniejgcej bramy przesuwnej cel zinstalowania w nowym mieswcy |m2
d.7|kalk. wlasna |istniejgcego ogrodzenia
6,40%1,50 m2 9,600
RAZEM 9,600
101 Demontaz istniejgcych przeset ogrodzenia m2
d.7|kalk. wlasna
11,50*1,50 m2 17,250
pod brame nowego wjazdu
6,50*1,50 m2 9,750
RAZEM 27,000
102|KNR 4-01 Uzupetnienie ogrodzenia po demontazu bramy -10,5 mb przesta slalowe z m2
d.7{1301-10 ptaskownika na rurach kwadratowych na itniejgcym cokole betonowym- - z
odzysku z innych demotowanych odcinkéw
10,50*1,50 m2 15,750
RAZEM 15,750
103|KNR 2-02 Cokoty betonowe szer 30 cm z fundamentami tacznie 1,10 m wys. i gtebokosé | m
d.7|1801-02
10,50 m 10,500
RAZEM 10,500
104 |KNR 2-02 Stopy o objetosci do 1 m3 - reczne uktadanie betonu pod nowa lokalizacje m3
d.7/0203-02 bramy
2,00 m3 2,000
RAZEM 2,000
105|KNR 2-02 Brama przesuwna z demontazu - montaz wnowym miejscu w ogrodzeniuz |m2
d.7/1206-05 pomalowaniem
analogia
6,50*1,50 m2 9,750
RAZEM 9,750
106|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng przeset stalowych ogrodzenia m2
d.7|1212-05
analogia
poz.99 m?2 4,950
poz.102 m2 15,750
330,00%1,50 m2 495,000
RAZEM 515,700
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