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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Wiata rowerowa 1 16
1.1|Fundamenty 1 5
1.2|Konstrukcja stalowa 6 7
1.3|Pokrycie dachu i czeciowo $cian 8 1
1.4[Stojaki rowerowe 12 12
1.5|Nawierzchnia z kostki betonowej 13 16
2|0stona na butle i pojemniki na odpady 17 35
2.1|Fundamenty 17 22
2.2|Sciany murowane 23 23
2.3|Konstrukcja stalowa 24 25
2.4|Pokrycie dachu i obudowa $cian 26 30
2.5|Drzwi stalowe 31 31
2.6/Nawierzchnia z kostki betonowej 32 35

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 23751




BON Gdansk- wiata na rowery i ostona na poj odpadéw.PRD

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Wiata rowerowa
1.1 Fundamenty
1/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m2
d.1./0125-03 darni z przewozem taczkami
1
5,00%4,00 m2 20,000
RAZEM 20,000
2|KNR 2-01 Reczne wykopy jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 mi gt. do 1,5 m ze zto- m3
d.1./0310-02 zeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
1
pod stopy
1,00%1,000%0,70*6 m3 4,200
RAZEM 4,200
3|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1
beton B10
0,80*0,80*0,10*6 m3 0,384
RAZEM 0,384
4/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne  |m3
d.1./0204-01 ukfadanie betonu
1
Beton B30
stopy
0,60*0,60*0,60*6 m3 1,296
RAZEM 1,296
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia w/w elementéw budynku t
d.1.|0290-02
1
80,00*0,888/1000*1,02%1,10 t 0,080
RAZEM 0,080
1.2 Konstrukcja stalowa
6|KNNR 7 Montaz konstrukcji stalowej wiaty t
d.1./0101-01
2
Elementy no$ne rura kw. 100x100x5 mm
175/1000%1,02*1,10 t 0,196
RAZEM 0,196
7 Przygotowanie w wytworni i dostarczenie na plac budowy ocynkowanej malo- |t
d.1.|kalk. wlasna |wanej proszkowo konstrucJi stalowej j.w.
2
0,196 t 0,196
RAZEM 0,196
1.3 Pokrycie dachu i czeciowo $cian
8/NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowana-trapezowg powlekang m2
d.1.|202 0529-01 | T80 gr 0,75 mm
3
4,10*3,10 m2 12,710
RAZEM 12,710
9/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
3
4,00 m2 4,000
RAZEM 4,000
10/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 50 cm - montaz z gotowych ele- m
d.1.|0522-04 mentow z blachy stalowej ocynkowanej
3
4,00 m 4,000
RAZEM 4,000
11/KNR-W 2-02 |Rury spustowe prostokatne w rozwinieciu 40 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.1./0529-03 téw z blachy stalowej ocynkowane;j
3
2,80 m 2,800
RAZEM 2,800
1.4 Stojaki rowerowe
12 Dostawa i montaz stojakéw na rowery typu "bramka" z rury fi 48 mm ocynko- |szt.
d.1.|kalk. witasna |wanej do wbetonowania
4
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.5

Nawierzchnia z kostki betonowej

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 23751
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Elementy nos$sne rura kw. 100x100x5 mm

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 23751

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
5
12,00 m2 12,000
RAZEM 12,000
14|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku , wykonanie reczne, zageszczanie mechanicz- |m?2
d.1./0104-05 ne - grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
5
12,00 m?2 12,000
RAZEM 12,000
15/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m2
d.1./0109-01
5
12,00 m?2 12,000
RAZEM 12,000
16/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
5
12,00
RAZEM 0,000
2 Ostona na butle i pojemniki na odpady
21 Fundamenty
17|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m2
d.2.|0125-03 darni z przewozem taczkami
1
8,00*5,50 m?2 44,000
RAZEM 44,000
18/KNR 2-01 Reczne wykopy jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 mi gt. do 1,5 m ze zto- m3
d.2./0310-02 zeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
1
pod stopy
1,00%1,000*0,70*14 m3 9,800
pod tawy
3,26*1,0070,70 m3 2,282
RAZEM 12,082
19/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-01
1
beton B10
0,80*0,800,10*14 m3 0,896
3,20*0,70*0,10 m3 0,224
RAZEM 1,120
20/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne  |m3
d.2.|0204-01 uktadanie betonu
1
Beton B30
stopy
0,60*0,60"0,60*14 m3 3,024
RAZEM 3,024
21|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.2./0202-01 uktadanie betonu
1
Beton B30
fawy
3,70*0,60*0,40 m3 0,888
RAZEM 0,888
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia w/w elementéw budynku t
d.2.|0290-02
1
86,89/1000*1,02*1,10 t 0,097
RAZEM 0,097
2.2 Sciany murowane
23|KNR 9-01 Sciany o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA E24 m?2
d.2.|0104-02
2
3,70*2,80 m?2 10,360
RAZEM 10,360
2.3 Konstrukcja stalowa
24/KNNR 7 Montaz konstrukcji stalowej wiaty t
d.2./0101-01
3
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
250,00/1000%1,02*1,10 t 0,281
RAZEM 0,281
25 Przygotowanie w wytworni i dostarczenie na plac budowy ocynkowanej malo- |t
d.2.|kalk. wlasna |wanej proszkowo konstrucJi stalowej j.w.
3
0,281 t 0,281
RAZEM 0,281
2.4 Pokrycie dachu i obudowa $cian
26/ NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowana-trapezowg powlekang m2
d.2.|202 0529-01 | T80 gr 0,75 mm
4
6,60*4,10 m2 27,060
RAZEM 27,060
27/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
4
5,50 m?2 5,500
RAZEM 5,500
28|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokgtne w rozwinieciu 50 cm - montaz z gotowych ele- m
d.2./0522-04 mentdéw z blachy stalowej ocynkowanej
4
6,60 m 6,600
RAZEM 6,600
29|KNR-W 2-02 |Rury spustowe prostokatne w rozwinieciu 40 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.2./0529-03 téw z blachy stalowej ocynkowanej
4
2,80 m 2,800
RAZEM 2,800
30/KNR 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych z paneli z blachy powlekanej (azurowow |m2
d.2./1002-01 uktadzie pionowym)
4|analogia
(6,50+4,00)*2*2,80 m?2 58,800
-1,50*2,10 m2 -3,150
-1,00%2,10 m?2 -2,100
RAZEM 53,550
2.5 Drzwi stalowe
31|KNR 2-02 Drzwi stalowe azurowe (w uktadzie jak obudowa $cian) o powierzchni ponad 2 |m?2
d.2.{1203-02 m2 malowane proszkowo, z zamkiem na klucz
5
1,00%2,10*1<szt> m2 2,100
1,50*2,10*1<szt> m?2 3,150
RAZEM 5,250
2.6 Nawierzchnia z kostki betonowej
32|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2./0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
6
6,50%4,00 m2 26,000
-0,24*4,00 m?2 -0,960
RAZEM 25,040
33|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku , wykonanie reczne, zageszczanie mechanicz- |m2
d.2./0104-05 ne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
6
25,04 m?2 25,040
RAZEM 25,040
34|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m2
d.2./0109-01
6
25,04 m?2 25,040
RAZEM 25,040
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.2./0511-03 mentowo-piaskowej
6
25,04 m?2 25,040
RAZEM 25,040
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