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1. Podstawa opracowania
Podstawą opracowania jest zlecenie Biura Projektów Inżynierskich z Poznania.
2. Zakres i cel opracowania
Opracowanie jest operatem wodnoprawnym na odprowadzenie wód deszczowych z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku przy ul. Pokładowej 9 do Martwej Wisły.       Celem opracowania jest uzyskanie zmiany decyzji  na ilość odprowadzanych wód opadowych ze zmienionej powierzchni Bazy Oznakowania Nawigacyjnego do Martwej Wisły.
Obecnie wydane są dwie decyzje  a mianowicie:
-decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 26.07.2016 r. nr DROŚ-SW.7322.67.2016 EL wydana na wniosek Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. dotycząca rozbudowy nabrzeży wraz z pogłębieniem toru wodnego w porcie wewnętrznym w Gdańsku i obejmująca m.in. odprowadzanie wód opadowych przebudowanym wylotem WK2,
- decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 20.01.2017 r. nr DROŚ –SW.7322.154.2016 EL dotycząca odprowadzenia wód opadowych istniejącym wylotem.
Projektowana jest całkowita przebudowa terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego przy ul. Pokładowej 9 w Gdańsku.
Ponadto w związku z planowanym poszerzeniem toru wodnego przez Zarząd Morskiego Portu powierzchnia BON ulegnie zmniejszeniu.

3. Dane dotyczące zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

O pozwolenie wodnoprawne  ubiega się  Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia.

4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód
Celem korzystania z wód jest odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego. Odprowadzanie wód opadowych odbywa się istniejącym wylotem w nabrzeżu Martwej Wisły a po dokonaniu przebudowy nabrzeży odbywać się będzie przebudowanym wylotem WK2.
5. Rodzaj urządzeń pomiarowych
Ujściowy odcinek Martwej Wisły jest kanałem portowym, w którym poziomy wód są zależne od stanów morza. Dla tego odcinka miarodajne są wskazania wodowskazu w Sobieszewie , obserwowane są przez IMGW Oddział Morski w Gdyni. 
6. Stan prawny nieruchomości 
Wody opadowe z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego odprowadzane są z działek :              nr 45, nr 46 i nr 49/2 z obrębu 62 gminy Gdańsk. Działki są własnością Skarbu Państwa i są we władaniu Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10  81-338 Gdynia.


7. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich
Obowiązkiem użytkownika sieci jest:
· zapewnienie drożności sieci deszczowej i okresowe oczyszczanie kratek wpustów 
  deszczowych i osadników,
· systematyczne sprzątanie powierzchni utwardzonych dróg i placów,
· utrzymywanie sprawności instalacji służących do oczyszczania ścieków poprzez systematyczną kontrolę i opróżnianie separatora ropopochodnych  i osadnika zgodnie z instrukcją producenta urządzenia,
· okresowa kontrola składu odprowadzanych wód opadowych.

8. Opis urządzenia wodnego
Projektowany wylot wykonany będzie z rury PCV o średnicy Dn 400 mm osadzonej w konstrukcji płyty nabrzeża. Rzędna dna wylotu wynosi 0,15 m npm.
Współrzędne geograficzne wylotu wód opadowych:
N 54247,7345  ;   E 184055,5617 

9. Odbiornik wód deszczowych
Odbiornikiem podczyszczonych wód deszczowych jest Martwa Wisła w odległości                 ok. 1900 m od ujścia do morza.
Charakterystyczne poziomy wody w Martwej Wiśle układają się na rzędnych:
SWW  ( stan średni wysoki) +0,88 m npm,
SW ( stan średni)  0,00 m npm,
SNW ( stan średni niski)  - 0,57 m npm.

10. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
i  warunków korzystania z wód regionu wodnego

Odcinek ujściowy Martwej Wisły jest jednolitą częścią wód powierzchniowych (PRLW 2000022489) przejściowych pod wpływem wód słonych na obszarze dorzecza Wisły. Jest to silnie zmieniona część wód w złym stanie gdzie ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona.
 Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (MP 49/2011 poz.549) opracowanym na podstawie Ramowej Dyrektywy Wodnej PE każdy obszar dorzeczy ma wyznaczone cele do poprawy stanu i jakości wód.
Główne cele dla regionu  dorzecza Wisły to m.in. dążenie do niepogarszania stanu wód przez odprowadzanie nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków.
Odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych  nie wpłynie ujemnie na stan jakościowy i ilościowy naturalnej części wód powierzchniowych rzeki Martwej Wisły. Ponadto przedmiotowe działanie nie będzie oddziaływało na stan wód podziemnych, warunki przepływu wody w korycie rzeki oraz nie ogranicza ciągłości morfologicznej jej koryta.

11. Obliczenie ilości wód deszczowych
Dane do obliczenia ilości wód opadowych:
Powierzchnia zlewni 1,019 ha,
Natężenie deszczu miarodajnego o prawdopodobieństwie 20% ( raz na 5 lat)  q=170 l/s/ha,
Czas trwania t=15 min,
Współczynnik spływu  =0,9- dachy i powierzchnie utwardzone,
                                      =0,1 – zieleń
Powierzchnia zlewni utwardzonych  0,73 ha,
Dachy budynków                               0,2060 ha,
Zieleń                                                 0,083 ha
Spływ  Qu= (0,73+0,2060)*0,9*170=143,2 l/s
            Qz=0,083*0,1*170= 1,4 l/s
Qcałkowite =143,2+1,4=144,6 l/s
W tym z powierzchni dachów 31,5 l/s.
Wylot Dn 400 mm, Q = 144,6 l/s, 

12. Stężenie i ilość zanieczyszczeń w wodach opadowych oraz sposób i efekt ich oczyszczania
Wody opadowe z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego zanieczyszczone są głównie zawiesiną mineralno-organiczną oraz związkami ropopochodnymi z placów, na których odbywa się ruch pojazdów mechanicznych. 
Wody opadowe są podczyszczane  z zawiesiny w studzienkach z osadnikami, osadniku zawiesin o średnicy Dn 3000 mm o pojemności części osadowej 10,6 m3. Do zatrzymywania substancji ropopochodnych służy separator lamelowy 30/300. 
Przepływ maksymalny separatora 300 l/s,
Pojemność magazynowa oleju 460 l,
Pojemność osadnika 650 l.
Nie wykonuje się badań próbek surowych ścieków, stąd nie można określić wielkości stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych do kanalizacji deszczowej wodach opadowych.
Badania podczyszczonych wód opadowych dokonuje się z próbek podczyszczonych ścieków pobranych ze studzienki za separatorem, ostatniej przed wylotem do Martwej Wisły.
Aktualne badania wykazały, że w odprowadzanych wodach opadowych zawartość zawiesiny ogólnej wynosi 19 mg/l, zawartość substancji ropopochodnych wynosi < 0,1 mg/l.

13. Instalacje służące do odprowadzania wód opadowych
Sieć kanalizacji deszczowej wykonana będzie z rur PVC SN16 o średnicach Dn 200mm, 315mm  i 400 mm zaopatrzona w studzienki betonowe o średnicy Dn 1200 mm z osadnikami o głębokości 0,5 m. Przed wylotem do Martwej Wisły na sieci zlokalizowane będą osadnik zawiesin i separator lamelowy 30/300. 
14. Określenie częstotliwości i zakresu analiz
Próbki należy pobierać dwa razy w ciągu roku ze studzienki powyżej wylotu do Martwej Wisły.
Zakres analizy obejmuje podstawowe wskaźniki zanieczyszczeń – zawiesinę ogólną i węglowodory ropopochodne.
15. Urządzenia służące do pomiaru i rejestracji ilości odprowadzanych ścieków
Nie przewiduje się instalacji urządzeń do pomiaru i rejestracji ilości odprowadzanych wód opadowych.

16. Zagospodarowanie osadów ściekowych
Zgromadzone w separatorze i osadnikach zanieczyszczenia należy  systematycznie usuwać przy użyciu wozu specjalistycznego. Czynności te powinny być powierzone wyspecjalizowanej firmie posiadającej stosowne zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.

17. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu planowanych do wykonania urządzeń wodnych

Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej wraz z wylotem nie leży na terenie objętym szczególnymi formami ochrony przyrody.

18. Wniosek o udzielenie pozwolenia wodno prawnego
Zgodnie z wymogami ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 115/01 z późn. zmianami)  Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10  81-338 Gdynia  wnosi o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego  na:
Odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych do  kanału portowego Martwej Wisły projektowanym wylotem Dn 400 mm zlokalizowanym w nabrzeżu na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku w ilości 144,6 l/s w tym z dachów budynków 31,5l/s  z deszczu miarodajnego o natężeniu 170 l/s/ha o stężeniu zanieczyszczeń do:
- zawiesina ogólna                     - 100,0 mg/l
- węglowodory ropopochodne   -   15,0 mg/l
Wnioskuję o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych na okres 10 lat.









Opis prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym

W związku z planowaną przebudową terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego i poszerzeniem toru wodnego powierzchnia jej ulegnie zmniejszeniu. Zmniejszy się także ilość odprowadzanych wód. W tej sytuacji Inwestor wnioskuje o zmianę decyzji na ilość odprowadzanych wód opadowych z mniejszej powierzchni Bazy Oznakowania Nawigacyjnego
Odprowadzane wody opadowe podczyszczane są w istniejącym osadniku zawiesin i separatorze lamelowym do dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń.








