Uzbrojony otw6r wylewowy (z kofnierzem wzmacniajqcym) lub usztywniony gruboscienny kréciec przyspawany do burly — zgodnie z pkt. 15.9.7 z czVl P.KiB.M.SM.

Woda morska do chtodzenia skraplacza

WYRZUT ZA BURTE <

Polgczenie kolnierzowe, rury okretowe stalowe bez szwu ocynkowane
DN40 o grubosci scianki nie mniej ni2 3,6mm uszczelki z materiatu

nieulegajgcemu fatwemu zniszczeniu podczas poZaru

Woda morska do chfodzenia skraplacza

ZASILANIE

Rurociggi wykonane z rur Aquatherm:
Typ Stabi Glass BluePipe MF SDR 11 40 x 3,7 mm

¥ fAG — Fabryka Armatury "GLUCHOLAZY" S.A.

Wyjscie ze skraplacz
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Zasilanie skrapalcza

L.p.| Nazwa komponentu Oznaczenie llos¢ | Producent
1. | PaROWACZ CXPM 112-XS-2P 1| ALFA LAVAL
2. | ZAWR oDCINAJACY 40 mm 3 | Aquatherm
J. | zawor zaporowy 218WM lub 222WM DN 40 | 1 | FAG ¥ Gl L OPIS. ZMiANY WYKONAL | SPRAWDZIL [ZATWIERDZIL
LIENT: DATE NAME SIGN
4. | POMPA OBIEGOWA SAMOZASYSAJACA CM10-1 A-R-G—F-AQQE 1 GRUNDFOS URZAD MORSKI w GDYNI [wsowa: | 12016 W
SPRAWDZIL: 11.2016 AS
S. T\ uanomeTR TARCZOWY 0 : 10 bar 1| KFM WL chranovsiese 10— T 11206 T
@‘*D MO‘P@ e e : .
5.2 | MANOMETR TARCZOWY ~1: 9 bar 1| K ey oup k/h TUCANA
b. | rermomeTR 0:120°C 2 | KM U
SCHEMAT INSTALACJI CHLODZENIA SKRAPLACZA
/. | ZAWOR ZAPOROWO ZWROTNY BURTOWY 333WM lub 468WM DN 40 | 1 | FAG *
MASA: (kg): BKALA: FORMAT | POW. (m?) | Nr rysunku: 2 ()
8. | ZAWOR REGULACYINY POLACZONY Z AWL WFX-40 1| DANFOSS - F N VI . PC-383-PT/WL-03 T
9. F/Lm S‘M TKOWY DN 40 7 JA /-_ A R This document is our prorerty and the use of it any part, copying or passing it to o third party without our knowledge and consent is violation of the document owner's rights,

protection of which will be claimed according to law in force Polish Maritime Office at Gdynia




