PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i i przebudowa budynku Urzedu Morskiego w Gdyni - Budowa windy dla oséb niepet-
nosprawnych oraz budowa platformy pionowej dla oséb NPS przy budynku Urzedu Morskiego w
Gdyni

ADRES INWESTYCJI 1 81--338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10, dz.nnr 855 obreb 0026 Srédmiescie

INWESTOR :  Urzad Morski w Gdyni

ADRES INWESTORA 1 81--338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Gizela Bielawska (budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 2016-12

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

WYDRUKI WIDOKOW Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



winda urzad morski

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
winda urzad morski
1 Platforma pionowa dla os6b NPS
11 rozbiorki
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej na podsypce |m2
d.1./0806-01 piaskowej
1
11.0 m? 11.00
RAZEM 11.00
2|TZKNBK | Przewozenie taczkami fadunkéw na odlegtos$¢ do 30 m w poziomie z zata- |t
d.1./0716-01 dunkiem i wytadunkiem - kostka granitowa
1
11.0*0.07*2.5 t 1.93
RAZEM 1.93
3/KNR 4-04 Przygotowanie kostki kamiennej rozbiérki do uzytku szt.
d.1./1008-01
1
11.0*100 szt. 1100.00
RAZEM 1100.00
4 KNR-W 4-01 \Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 mi m3
d.1.|0102-02 glebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. Il
1
2.0*2.0"1.4 m3 5.60
RAZEM 5.60
5 KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-lll z przerzutem|m3
d.1./0501-01 na odlegtos¢ do 3 m - zageszczanie reczne
1
5.6-(0.8*0.8*0.6+2.7%1.0*0.2) m3 4.68
0.02 m3 0.02
RAZEM 4.70
6/ KNR-W 4-01 \Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1.|0109-06 (grunt kat. Ill)
1
5.6-4.7 m3 0.90
RAZEM 0.90
7/KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km |m3
d.1./0109-08 Krotnos¢ = 19
1
0.9 m3 0.90
RAZEM 0.90
8|Kalkulacja |Przyjecie ziemi na wysypisko m3
d.1.|zaktadowa
1
0.9 m3 0.90
RAZEM 0.90
9/ KNR-W 4-01 |Demontaz balustrady szt.
d.1./1306-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km
1
60/1000 t 0.06
RAZEM 0.06
1.2 fundament platformy
11| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.1./1101-01 licznej z transportem i uktadaniem recznym na podiozu gruntowym
2
2.1%0.2*0.1 m3 0.04
2.1*2.82*0.1 m3 0.59
RAZEM 0.63
12| KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm m2
d.1./0207-01
2
2.1*2.34 m? 4.91
RAZEM 4.91
13| KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian m?
d.1./0207-07 Krotnos¢ = 12
2
4.91 m2 4.91
RAZEM 4.91
14 KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1./0205-01
2
2.1*2.82%0.2 m3 1.18
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winda urzad morski

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15709 Uzytkownik: biuro Budowlane

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.18
15/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1./0259-02 zebrowane o $r. 12-14 mm
2
50/1000 t 0.05
RAZEM 0.05
1.3 izolacje
16 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?
d.1./0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3
2.1*2.82*2 m?2 11.84
RAZEM 11.84
17/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?
d.1./0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
3
11.84 m?2 11.84
RAZEM 11.84
18 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?
d.1./202 0618-01
3
11.84 m?2 11.84
RAZEM 11.84
14 odwodnienie
19|KNR 2-15/  |Wpusty ze stali nierdzewnej o $r. zewn. 110 mm z odptywem szt.
d.1.|GEBERIT
4/0306-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20| KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wy- |m
d.1./0610-04 kopie suchym - rury kamionkowe petne lub perforowane 100-150 mm
4
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
21/KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospoétki w gotowym suchym m3
d.1./0609-02 wykopie z przygotowaniem kruszywa
4
0.8*0.8*0.6 m3 0.38
RAZEM 0.38
22/ KNR-W 2-02 |Izolacje separacyjna z geowidkniny m?
d.1./0615-01
4
1.3 m? 1.30
RAZEM 1.30
1.5 nawierzchnia z kostki granitowej
23 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1./0103-02 nawierzchni w gruncie kat. llI-IV
5
9.5 m? 9.50
RAZEM 9.50
24 KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- | m2
d.1./0104-05 konanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zagesz-
5 czeniu 10 cm
9.5 m? 9.50
RAZEM 9.50
25 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej - kos-| m2
d.1./0302-01 tka z odzysku
5
9.5 m? 9.50
RAZEM 9.50
1.6 platforma dla os6b NPS z odbiorem UDT
26 Montaz platformy dla oséb NSP z odbiorem UDT kpl.
d.1./wycena in-
6|/dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Winda przy budynku B
21 roboty rozbiérkowe
27 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej na podsypce |m2
d.2./0806-01 piaskowej
1
11.5 m? 11.50
RAZEM 11.50
28| TZKNBK | Przewozenie taczkami fadunkéw na odlegtos$¢ do 30 m w poziomie z zata- |t
d.2./0716-01 dunkiem i wytadunkiem - kostka granitowa




winda urzad morski

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11.5%0.07*2.5 t 2.01
RAZEM 2.01
29| KNR 4-04 Przygotowanie kostki kamiennej rozbiérki do uzytku szt.
d.2./1008-01
1
11.5*100 szt. 1150.00
RAZEM 1150.00
30| KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 mi m3
d.2.|0102-02 glebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IlI
1
3.5*2.8*1.7 m3 16.66
RAZEM 16.66
31 KNR-W 4-01 |Umocnienie petne $cian wykopow wraz z rozbiorka elementami szalunko- |m?2
d.2.0108-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV
1
(3.5+2.8)*2.0 m? 12.60
RAZEM 12.60
32 KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-lll z przerzutem m3
d.2./0501-01 na odlegtos¢ do 3 m - zageszczanie reczne
1
16.44-3.0*2.4*1.7 m3 4.20
RAZEM 4.20
33|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.2.|0109-06 (grunt kat. Il)
1
16.66-4.2 m3 12.46
RAZEM 12.46
34 KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km |m3
d.2./0109-08 Krotnos¢ = 19
1
12.46 m3 12.46
RAZEM 12.46
35/Kalkulacja |Przyjecie ziemi na wysypisko m3
d.2.|zaktadowa
1
12.46 m3 12.46
RAZEM 12.46
36/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?
d.2.|0353-08
1
1.2*1.8*6 m? 12.96
RAZEM 12.96
37/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych m
d.2./0353-12
1
1.2*6 m 7.20
RAZEM 7.20
38/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow zewnetrznych m
d.2./0353-11
1
1.2*6 m 7.20
RAZEM 7.20
39 KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych |m3
d.2.|0212-04 o grubosci ponad 15 cm
1
(2.0+4.5)*2.0%0.2 m3 2.60
RAZEM 2.60
40 KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych |m3
d.2.|0212-02 o grubosci do 15 cm
1
2.0%0.3*0.08 m3 0.05
<studzienka> 0.8 m3 0.80
RAZEM 0.85
41/ KNR-W 4-01 |Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.2./0331-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
1 nych
1.2*1.2*0.3*6 m3 2.59
RAZEM 2.59
42| KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2./0106-04
1
<gruz>12.96*0.1+7.2*0.07+7.2*0.03+2.59 m3 4.61
RAZEM 4.61
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winda urzad morski

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
43 KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- | m3
d.2./0109-19 strukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 1 km
1
4.61+2.6+0.85 m3 8.06
RAZEM 8.06
44 KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- | m3
d.2.|0109-20 strukcji na kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 19
8.06 m3 8.06
RAZEM 8.06
45 Przyjecie gruzu na wysypisko z utylizacja m3
d.2.|cena zakla-
1/dowa
8.06 m3 8.06
RAZEM 8.06
2.2 konstrukcja szybu windowego
46 KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.2./1101-01 licznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
2
3.0*2.4*0.1 m3 0.72
RAZEM 0.72
47| KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2./0205-01
2
2.97*2.4%0.2 m3 1.43
RAZEM 1.43
48/ KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 8 m - z zastosowa- |m?
d.2./0207-04 niem pompy do betonu
2
(2.82+2.0)*2*18.66 m? 179.88
-(1.2*2.28*5*0.2+(1.68+1.1*3+1.8*3+0.7)*1.7*0.2) m? -6.50
RAZEM 173.38
49| KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian m?
d.2./0207-07 Krotnos¢ = 8
2
173.38 m? 173.38
RAZEM 173.38
50 KNR-W 2-02 |Dodatek za obramowanie otworéw w scianie m obw.
d.2./0206-06
2
(1.2+2.28)*2*5+(1.68*1.7)*2+(1.1+1.7)*2*3+(1.8+1.7)*2*3+(0.7+1.7)*2 m obw. 83.11
RAZEM 83.11
51| KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe i dachowe grubosci 15 cm plaskie - z zastoso- | m2
d.2./0217-02 waniem pompy do betonu
2
0.6*1.6*4 m? 3.84
2.62*2.4 m? 6.29
RAZEM 10.13
52| KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
d.2./0217-05 bosci plyty - z zastosowaniem pompy do betonu
2 Krotnosé¢ =5
10.13 m? 10.13
RAZEM 10.13
53 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2.|0259-02 zebrowane o $r. 12-14 mm
2
2348/1000 t 2.35
RAZEM 2.35
2.3 izolacje
54 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.2.|0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3
(2.8+2.1)*2*2.0+0.5*2.1 m? 20.65
RAZEM 20.65
55/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?
d.2./202 0618-01
3
20.65+2.8*2.1 m? 26.53
RAZEM 26.53
56 KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styrodurowych pionowe m2
d.2./0608-10
3
2.2*2.0 m? 4.40
RAZEM 4.40
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winda urzad morski OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
57 KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii wyttaczanej m?
d.2.|0606-02
3
4.4 m? 4.40
RAZEM 4.40
24 prace wykonczeniowe wewnetrzne
58 KNR-W 2-02 (Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-|m?2
d.2.|2004-07 czych jednowarstwowo 50-01
4
(1.0*2.5*2+1.0*1.5+1.5*0.5)*4 m? 29.00
RAZEM 29.00
59 KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika kpl.
d.2./0521-02
4
2*4 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
60 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominalnej 20 mm o potacze- m
d.2./0402-02 niach gwintowanych na scianach w budynkach
4
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
61/KNR-W 2-15 |Montaz grzejnika - grzejniki z odzysku szt.
d.2./0418-02
4
2*4 szt. 8.00
RAZEM 8.00
62 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.2./0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
4
1.2*1.8*0.3*2 m3 1.30
RAZEM 1.30
63 KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane recznie na podtozu z cegly, |m?
d.2./0716-03 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach ptaskich o po-
4 wierzchni do 5 m2
1.2*1.8*2 m? 4.32
RAZEM 4.32
64 KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m?
d.2./12011-01 szpachlowego wykonywane recznie
4
29.0+1.2*1.8*2+4.5*3.3*4 m? 92.72
RAZEM 92.72
65/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m?
d.2./1510-01
4
92.72 m? 92.72
<szyb windowy>(2.2+1.7)*2*16.0-1.2*13.0 m? 109.20
RAZEM 201.92
66 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami olejoodpornymi powierzchni wewnetrznych |m?2
d.2.|1511-04 - betonu
4
<podszybie>(2.2+1.7)*2*1.71+2.14*1.7 m? 16.98
RAZEM 16.98
67 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z ptytek | m2
d.2.|0809-12 gresowych nieszkliwionych 30x30 cm na kleju
4
1.3"4 m? 5.20
RAZEM 5.20
2.5 prace zewnetrzne
68 KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.2./1101-01 licznej z transportem i uktadaniem recznym na podiozu gruntowym
5
2.0%0.2*0.1 m3 0.04
RAZEM 0.04
69| KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowa- |m?
d.2./0206-01 niem pompy do betonu
5
2.0"1.5 m? 3.00
RAZEM 3.00
70| KNR-W 2-02 |Nakrywa muru oporowego o sredniej grubosci 7 cm m2
d.2./0220-05
5
2.0%0.3*2 m? 1.20
RAZEM 1.20
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winda urzad morski

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
71/KNR-W 2-02 |Uzupelnienie tynkow zewnetrznych m?
d.2./0907-04
5
1.2*1.8*2+12.0 m? 16.32
RAZEM 16.32
2.6 dach pokrycie i odwodnienie
72/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.2.|0602-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
6
2.6*2.4 m? 6.24
RAZEM 6.24
73|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?
d.2./202 0618-01
6
2.6*2.4 m? 6.24
RAZEM 6.24
74 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.2./1101-02 licznej z transportem i ukladaniem recznym na stropie
6
2.6*2.4*0.035 m3 0.22
RAZEM 0.22
75|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m2
d.2./0612-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa 180 mm
6
2.6*2.4 m? 6.24
RAZEM 6.24
76| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2./0504-02
6
2.6*2.4*1.1 m? 6.86
RAZEM 6.86
77/KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej m?
d.2./0514-02 ocynkowanej
6
2.4*0.5*2 m? 2.40
RAZEM 2.40
78 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o sr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2./0519-03
6
25 m 2.50
RAZEM 2.50
79/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2.|0526-03
6
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
2.7 Elewacja
80| KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami z welny mineralnej - przy uzyciu goto- |m2
d.2./12615-03 wych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykona-
7 nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
(3.0*16.55)*2+2.4*16.55 m? 139.02
-(1.2*2.28+1.6*13.0) m? -23.54
RAZEM 115.48
81/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbga silikonowa m?
d.2./1519-02
7
115.48 m? 115.48
RAZEM 115.48
82 KNR-W 2-02 |Daszek jednospadowy pokryty szkiem hartowanym m2
d.2./1220-04
7
2.0"1.5 m? 3.00
RAZEM 3.00
83|KNR DC-03 |Mocowanie daszku za pomoca kotew Hilti wklejanych na zywice epoksy- |szt.
d.2./0101-01 dowa
7
4*4 szt. 16.00
RAZEM 16.00
84 Fasada szklana systemowa na podkonstrukcji m2
d.2.|/wycena in-
7|dywidualna
1.6*13.0 m? 20.80
RAZEM 20.80
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winda urzad morski

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
85| KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia zewngtrzne szt.
d.2./1219-03
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.8 odwodnienie
86/ KNR 2-15/  |Wpusty ze stali nierdzewnej o sr. zewn. 110 mm z odptywem szt.
d.2.|GEBERIT
8/0306-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87/KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wy- |m
d.2./0610-04 kopie suchym - rury kamionkowe petne lub perforowane 100-150 mm
8
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
88/ KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospoétki w gotowym suchym m3
d.2./0609-02 wykopie z przygotowaniem kruszywa
8
0.8*0.8*0.6 m3 0.38
RAZEM 0.38
89/KNR-W 2-02 |Izolacje separacyjna z geowidkniny m?
d.2./0615-01
8
1.3 m? 1.30
RAZEM 1.30
29 nawierzchnia z kostki granitowej
90 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2./0103-02 nawierzchni w gruncie kat. llI-IV
9
15.0 m? 15.00
RAZEM 15.00
91 KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- | m2
d.2./0104-05 konanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zagesz-
9 czeniu 10 cm
15.0 m? 15.00
RAZEM 15.00
92| KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej - kos-| m2
d.2./0302-01 tka z odzysku
9
11.5 m? 11.50
RAZEM 11.50
93| KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej m?
d.2./0302-01
9
15.0-11.5 m? 3.50
RAZEM 3.50
2.10 rusztowanie
94 KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?
d.2./1603-03
10
(2.6*2+2.4)*17.0 m? 129.20
RAZEM 129.20
211 winda przy budynku B z odbiorem UDT
95 Dostawa i montaz windy przy budynku B z odbiorem UDT kpl.
d.2.|/wycena in-
11|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15709 Uzytkownik: biuro Budowlane




