Projektowat

Sprawdzit

TEMAT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU MOR-
SKIEGO W GDYNI - ]
BUDOWA WINDY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
ORAZ BUDOWA PLATFORMY PIONOWEJ DLA OSOB NPS.
PRZY BUDYNKU URZEDU MORSKIEGO w GDYNI
Kategoria obiektu budowlanego XIi
LOKALIZACJA: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
dziatka nr 855, obreb 0026 Srédmiescie
INWESTOR: Urzad Morski w Gdyni
81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
projektant inz. Wiodzimierz Melzacki nr GT-111-630/788/77
w spec;j. elektrycznej
sprawdzajgcy inz. Stawomir Melzacki nr POM/0016/POOE/10
w specj. elektrycznej
DATA: pazdziernik 2016r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

-opis techniczny

-schemat ideowy zasilania instalac;ji rys. E.1
-plan instalacji-rzut kondygnacji podziemne;j rys. E.2
-plan instalacji-rzut kondygnaciji parteru rys. E.3



OPIS TECHNICZNY

1.Uwagi ogdlne.

1.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy

- szybu windowego wraz z montazem dzwigu przeznaczonego dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych przy $cianie budynku uzytecznosci publicznej — urzedu, na
dziedzincu wewnetrznym ,a” budynku ,B”.

- platformy pionowej przeznaczonej dla os6b niepetnosprawnych — przy schodach
zewnetrznych prowadzgcych na parter budynku ,A” stanowigcego czes¢ Urzedu
Morskiego, na dziedzincu wewnetrznym ,b” budynku ,A”.

w zakresie instalacji elektrycznych

Inwestor: Urzad Morski w Gdyni
81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10

Adres inwestycji :
81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
dziatka nr 855, obreb 0026 Srédmiescie

1.2.Podstawa opracowania.

-projekt arch.+konstr.

-inwentaryzacja instalacji elektrycznych w zakresie niezbednym dla potrzeb
niniejszego opracowania

-informacja Inwestora o warunkach dostawy energii elektryczne;j

-specyfikacje techniczna proponowanego dzwigu i platformy

-obowigzujgce normy podane w zatgczniku nr 1 do aktualnych Warunkéw jakim po-
winny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U.2010.239.1597.

1.3.Parametry elektroenergetyczne urzadzen.

-dzwig osobowy dla niepetnosprawnych P=4,5kW ; ~400/230V
-platforma dla niepetnosprawnych P=2,2kW ; ~230V

2.Zasilanie w energie elektryczna.

Zgodnie z ustaleniami roboczymi ze stuzbg elektroenergetyczng Urzedu Morskiego
zasilanie dzwigu nalezy przewidzieC z rozdzielnicy RK-B , a zasilanie platformy z
rozdzielnicy TB 1-B w lokalizacjach zaznaczonych na planach rys. E.2 ;E.3.
Rozdzielnice wykonane sg jako obudowy dla aparatury modutowej i posiadajg
odpowiednig rezerwe m-ca dla instalacji dodatkowego osprzetu.

Mozna przyjgc ,ze wywotane instalacjg projektowanych urzgdzen , krotkotrwate
obcigzenia chwilowe nie wywierajg istotnego wptywu na ogdlne warunki zasilania .



3.Instalacje zwigzane z budowa dzwigu i platformy.

Instalacje obejmuja:

-rozbudowa rozdzielnicy RK-B

-rozbudowa rozdzielnicy TB-1B

-zasilanie tablicy sterowej dzwigu TSD i platformy TSP
-oswietlenie wejs¢ do windy i platformy

-wlgczenie w system SSAP

-instalacja telefoniczna

-ochrona od porazen i potgczenia wyréwnawcze

3.1. Rozbudowa rozdzielnicy RK-B.

Zasilanie urzadzen zwigzanych z dobudowg windy projektuje sie dwoma obwodami:
-zasilanie tablicy sterowej dzwigu TSD;YKY :5x6 ,zabezpieczenie S313 C-25A
-zasilanie oswietlenia i gniazda szybu :YKY:3x2,5 ,zabezpieczenie P312C-16-30-AC
W rozdzielnicy nalezy dobudowac¢ pola dla projektowanych odptywow wyposazone
zgodnie ze schematem rys. E1.1

3.2. Rozbudowa rozdzielnicy TB-1B.

Zasilanie urzadzen zwigzanych z dobudowg platformy projektuje sie obwodem:
-zasilanie tablicy sterowej platformy TSP;YKY »,,3x6,zabezpieczenie P312C-16-32-AC
W rozdzielnicy nalezy dobudowacé pole dla projektowanego odptywu wyposazone
zgodnie ze schematem rys. E1.1

3.3.Zasilanie tablicy sterowej dzwigu TSD i platformy TSP.

Projektowane obwody:

-zasilanie tablicy sterowej dzwigu TSD i oswietlenia uktadaé w listwie PCV nt. na
odcinku w budynku ,a nastepnie pod ociepleniem .

-zasilanie tablicy sterowej platformy TSP uktadac w listwie PCV nt. na odcinku w
budynku ,a nastepnie pod okapem ptyty posadzkowej w rs 36.

3.4.0swietlenie wejs¢ do windy i na platforme.

Projektuje sie instalacje naswietlaczy led w rejonie wejscia do windy i na platforme

w celu uzyskania natezenia oswietlenia 50Ix na poziomie terenu przed windg i na
platformie na poziomie terenu i parteru . Naswietlacze wyposazy¢ w czujki

ruchu z regulacjg poziomu natezenie oswietlenia zewnetrznego. Instalacje oswietle-
nia przy windzie zasili¢ z obwodu oswietlenia w TSW a oswietlenie pltformy z istniejg-
cych obwodu oswietlenia wejscia do budynku.

Na poziomie instalaciji tablicy sterowej TSW na lll pietrze powinno by¢ zapewnione
natezenie oswietlenia 200Ix . W razie koniecznosci nalezy zainstalowa¢ dodatkowag
oprawe led o mocy 25W nastropowg zasilang z istniejgcego obwodu oswietleniowego



3.5.Wiaczenie w system SSAP.

W budynku Urzedu Morskiego funkcjonuje system sygnalizacji alarmu pozarowego
SSAP (dla niektérych pomieszczen ) z centralkg SAGITA zainstalowang na poziomie
parteru w Recepcji.

Projektuje sie doprowadzenie z centrali do tablicy sterowej windy, sygnatu alarmu po-
zarowego przewodami 2HDGS2x1,5 dla uruchomienia funkcji zjazdu pozarowego.
Instalacje wykonac¢ zgodnie z warunkami uktadania przewodow ochrony przeciwpoza-
rowej

3.6.Instalacja telefoniczna

Zgodnie z roboczymi ustaleniami ze stuzbg tgcznosci Urzedu Morskiego,projektuje
sie doprowadzenie 1 linii analogowej UTP4x2x0,5 z istniejgcej krosownicy w Recep-
cji do tablicy sterowej windy TSW zapewniajgcej tgcznosc telefoniczng z

kabiny dzwigu do Recepciji z obstugg 24h.Instalacje uktadaé w listwie PCV nt. na
odcinku w budynku ,a nastepnie pod ociepleniem.

3.7.Instalacja dodatkowej ochrony od porazen
i potaczen wyréwnawczych.

Jako system dodatkowej ochrony w projektowanych instalacjach bedzie stosowane
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-S
Ochrona bedzie realizowana przez zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe w odnie-
sieniu do tablicy TSD i zabezpieczenia nadmiarowo prgdowe i réznicowo prgdowe
w odniesieniu do tablicy TSP.Skutecznos¢ ochrony musi zosta¢ potwierdzona
pomiarami.

Projektuje sie wykonanie potgczenia wyrownawczego szyn jezdnych dzwigu dla nie-
petnosprawnych z uziomem instalacji odgromowej poprzez szyne uziemiajgcg SU na
poziomie podszybia. Potgczenie wykonaé ptaskownikiem FeZn25x4.

4.Uwagi koncowe.

-Catosc¢ robot wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami
dotyczgcymi wykonywania i eksploatacji instalacji i urzgdzen elektrycznych.

Opracowat:

inz.Wtodzimierz Melzacki

Gdynia, pazdziernik 2016 r.



OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U.

2013 poz. 1409 z pbzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze:

Projekt wykonawczy

- szybu windowego wraz z montazem dzwigu przeznaczonego dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych przy scianie budynku uzytecznosci publicznej — urzedu, na
dziedzincu wewnetrznym ,,a” budynku ,,B”.

- platformy pionowej przeznaczonej dla os6b niepelnosprawnych — przy scho-
dach zewnetrznych prowadzacych na parter budynku ,,A” stanowigcego czesé
Urzedu Morskiego, na dziedzincu wewnetrznym ,,b” budynku ,,A”.

w zakresie instalacji elektrycznych
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-

nicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462 z p6z-
niejszymi zmianami), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzy¢.
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