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Czesé 1 — specyfikacja techniczna ogdélna

ST - 00.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogdlne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane podczas realizacji
zadania inwestycyjnego:
Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Morskiego w Gdyni. Budowa windy dla osob
niepetnosprawnych oraz budowa platformy pionowej dla 0s6b NPS przy budynku Urzgdu Morskiego w Gdyni
Gdynia ul. Chrzanowskiego 10, dz. nr 855 obrgb Srodmiescie
Inwestor: Urzad Morski W Gdyni 31-338 Gdynia ul. Chrzanowskiego 10
Dokumentacja
Dokumentacj¢ robot zwigzanych z wykonaniem zadania stanowig:
a) projekt techniczny wielobranzowy,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072),
¢) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994r.w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z Ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdézniejszymi zmianami),
e) w przypadku braku norm branzowych, polskich/panstwowych, europejskich, aprobat technicznych,
ocen higienicznych itp dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.
f) protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z
badan kontrolnych, dokumentacja powykonawcza .
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegolowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.
Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okres§lenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego.
1.3. Zakres robot objectych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi okreslonymi w ST-00,00 pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r.
(Dz. U. nr 108, poz.953).
Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajgcego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie
roboét i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Ksicga Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w ksiedze Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktory wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu na podstawie, ktorego obiekt bedzie realizowany.
Przedmiar robét — kosztorys $lepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem
ich ilosci.
Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.



Rysunki — cze¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — clement S$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r.
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostgpu na plac budowy i po jej zakonczeniu
demontowane.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja
Techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robot, a
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wlasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na roboty objete Kontraktem

1.8. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektows i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inzyniera stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania okreslone cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji i nalezy je wycenic¢ i ujaé w cenie kontraktu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje nast¢pujaca kolejnosé ich
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatlu tolerancji. W przypadku,
gdy material lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt

zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sgsiednich posesji.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie tablic
informacyjnych w miejscach i ilo$ciach oraz tresci okreslonych przepisami.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Ceng
Kontraktows.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
jego zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace:

w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony rob6t w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze wlaczony jest w ceng
kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykanczania robt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub dobr publicznych i innych a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz
w magazynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgdg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiatow, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materiatow
od whasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdbw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwick zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wilasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong budowli, za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wilascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié Inzyniera o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera oraz
bedzie z nim wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenie instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow
okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych
ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatlow i
wyposazenia na i1 z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.
1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegbélnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez
nich robét.

Dla robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Inzynier budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robot.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do roboét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera oraz bedzie utrzymywaé
roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inzynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.18. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja
materiaty, sprze¢t i inne towary oraz wykonywane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej.

1.19. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow wykonania robot
poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu, dokonaniem
niezbgdnych uzgodnien z whascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego.

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktorej
material nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE
albo umieszczony jest przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki
budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci i wydal, na swojg wylaczng
odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Normg wyrobu budowlanego albo aprobata
techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majace wplyw na spelnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegoélowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz probki
do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materialow zdanego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
materiatbw w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialty nieodpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robét, niz te, do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwosé do robot i byly dostgpne do
kontroli przez Inzyniera.

Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzgt.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniaé sprzgt niesprawny.

Jesli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska¢ akceptacje
przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania jakosci i warunkow
wyszczegodlnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okres§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywacé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wlasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot pojazdow budowy przed wjazdem na drogi

publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi
wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, wymaganiami ST, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow
robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na piSmie instrukcjami Inzyniera. Bledy
popetnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazng decyzje.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonaweca.
6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowacé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakoSci. W
programie zapewnienia jakoSci Wykonawca powinien okreslic zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czg$¢ ogolng opisowa

- organizacj¢ wykonania robot w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot,

- sposdb zapewnienia bhp,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)



- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i1 forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czgé¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nicodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakos¢.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w testach. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminach okre§lonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialdow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobieraé probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materialow i robot z dokumentacja projektowsa i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt ,,a” 1 ktére spetniajg wymogi Specyfikacji. W przypadku materiatow, dla
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ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystlowe muszg posiadaé w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakickolwiek materialy, ktére nie speiniaja tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Kierowniku Budowy.

Ksi¢ga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z
elementéw wykonywania robot. Szczegotowe obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentoéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 1 6.2. zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inzyniera,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgdg zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiarow.

8. Odbior robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robot takich prac bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robot.

Odbioru dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr powinien by¢ wykonany nie p6ézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.
Decyzj¢ odbioru, ocene jakosci oraz zgodg na kontynuowanie rob6t Inzynier dokumentuje wpisem do Dziennika

Budowy.
Odbidr cze¢sciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czeSci robot, ktory moze by¢ wcezesniej
oddany do eksploatacji.

Odbioru czgéciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbidér koncowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialdéw i robocizny robdt w
odniesieniu do ich iloSci, jakosci i kosztow.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robét 1 przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa ponize;.



Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych uzupehiajagcych lub wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokél odbioru koncowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektows podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

¢) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzglegdem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie begda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w czgéci dotyczacej ,,Odbioru
koncowego robot”.

9. Podstawa platnosci.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke przedmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie materiaty, czynnosci,

wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe obejmowac bedg robocizng wraz z towarzyszgcymi kosztami, warto$¢ zuzytych materiatow
wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, warto$¢ prac
sprzetu z kosztami towarzyszacymi, koszty posredni i zysk.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena umowa moze by¢ zwickszona w nastgpujacych przypadkach:

a) Warunki terenowe sg zdecydowanie bardziej skomplikowane niz mozna bylo przypuszcza¢ z informacji
przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentéw rozeznania,

b) Inzynier zleca wykonanie robot dodatkowych,

¢) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badan materiatéw lub roboét a ich wynik nie potwierdza wystgpowania
wad,

d) Btad w wykonanych przez Wykonawceg pomiarach wynika z btgdnych danych przekazanych przez Inzyniera,
e) Inni wykonawcy, wiladze publiczne, przedsigbiorstwa uzytecznosci publicznej nie dzialaja zgodnie z
wyznaczonymi terminami powodujac opoznienia lub dodatkowe koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przedtozone przez Wykonawce musza by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Koszt robot tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie kontraktowej. Roboty te nie beda
rozliczane osobno.

PlatnoSci miesigczne — zgodnie z umowa zawartg z Zamawiajgcym.

Platno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

10. Przepisy zwigzane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr.
202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzes$nia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodno$ci oraz sposobow
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z p6Zniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z p6zniejszymi zmianami
oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pdzniejszymi
zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z
0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo ogdlne.
MGPiB, ITB, Arkady 1989.

Czes¢ 11 - prace ogoélnobudowlane

Spis tresci:

1. ST 01.01 — ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE — CPV 45110000-1
2. ST 01.02 - ROBOTY ZBROJARSKIE — CPV 45262310-7

3. ST 01.03 - ROBOTY BETONOWE — CPV 45262311-4

4. ST 01.04 - ROBOTY MUROWE — CPV 45262500-6

5. ST 01.05 - TYNKOWANIE — CPV 45410000-4

6. ST 01.06 — ROBOTY MALARSKIE — CPV 45442100-8

7. ST 01.07 - ROBOTY IZOLACYINE — CPV 45320000-6

8 ST 01.08 — OBUDOWY GIPSOWO-KARTONOWE CPV 45421141-4
9. ST 01.09 - ELEWACIJA — CPV 45324000-4

10. ST 01.10 - ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC DACHOWYCH CPV 45261210-9
11. ST 01.11 - NAWIERZCHNIA DROGOWA CPV 45233700-1
12. ST 01.12 - DOSTAWA I MONTAZ WINDY CPV 29221610-3

ST - 01.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE

CPV 45110000-1

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych i
rozbiérkowych dla zadania okre§lonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot ziemnych i rozbiorkowych dla w/w obiektow.

2. Materialy.

2.1. Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:

— uziarnienie do 50 mm,

— taczng zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

— zawarto$¢ frakeji pylowej do 2%,

— zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatdéw budowlanych itp.

Roboty rozbidrkowe nie wymagajg materiatow.

3. Sprzgt.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu

Ogolne wymagania sprzgtu zawarte sg w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2.5zczegbétowe wymagania dotyczace sprzctu

Roboty rozbidrkowe moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

Prace rozbidrkowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami bh i p.
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4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczeglétowe wymagania dotyczace transportu.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umieSci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub pyleniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogéle zasady wykonania robot.

Ogodle zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robét.

Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$é rzgdnych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.
Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedlug proby
normalnej Proctora.

Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,

co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych

w nim roboét. Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci. Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢é wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow r¢cznych,

0,50—1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi,

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy ni< Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢é wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Prowadzenie robdt ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

- zaniechaé robot, jezeli zamarznigciu ulegto wigcej ni< 50% przewidzianego do przemieszczenia gruntu.

- grunt przewozi¢ na odleglto$ci mozliwie najkrotsze ze wzgledu na jego przemarzanie do Srodkow
transportowych

- organizowac prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu

- stara¢ si¢ odpowiednio wczesniej zabezpieczy¢ grunt przed zamarznigciem

- wstrzymac roboty w przypadku spadku temperatury ponizej 10 0C.

Podstawowe zasady BHP przy wykonaniu robét ziemnych

Podczas realizacji robdt ziemnych trzeba przestrzegaé nizej wymienionych zasad BHP

* prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja

* przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a szczeg6lnie
linii gazowych i elektrycznych.
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* roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczeg6lnie

ostroznie i pod nadzorem kierownika budowy.

» w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzié recznie, bez uzycia sprzgtu
mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach.

* teren, na ktorym prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice
ostrzegawcze.

» wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami ustawionymi w odlegtosci, co najmniej 1,0m

od krawedzi wykopu.

* w przypadku prowadzenia robot w terenie dostepnym dla 0séb postronnych wykopy nalezy

zakry¢ szczelnie balami.

* schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopu mozna jedynie po drabinkach lub schodniach.

* przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe¢ zagrozenia, dostosowana do rodzaju
uzytego sprzetu.

* koparki powinny zachowa¢ odlegto$¢, co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu.

* nie dopuszcza¢, aby migdzy koparka a srodkiem transportowym znajdowali si¢ ludzie.

» wyladowanie urobku powinno odbywac si¢ ponad dnem $rodka transportowego

* niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach sprze¢tu mechanicznego.

* w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn nalezy je
bezwzglednie wyltaczyc.

* odlegtosci miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinny by¢ nie mniejsze niz:

- 3,0m przy gruntach przepuszczalnych

- 5,0m przy gruntach nieprzepuszczalnych

* niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy wykopach nie
umocnionych.

* w przypadku osuni¢cia si¢ gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymaé roboty, zabezpieczy¢ miegjsce
niebezpieczne i ustali¢ przyczyng zjawiska.. Do usuni¢cia skutkéw nalezy przystapic¢ po ustaleniu ich przyczyny
i sposobu likwidacji.

* w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badZz szczatki archeologiczne nalezy przerwac roboty,
zabezpieczy¢ teren 1 powiadomi¢ wlasciwe wladze administracyjne i policjg.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w ST ,,Wymagania ogoélne”.

Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, wyglad zewnetrzny i doktadnos¢ wykonania.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.0dbidr robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Roboty ziemne podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

- protokoty sprawdzen wynikéw badan jakoSciowych i laboratoryjnych.

- robocze orzeczenie jakosciowe

- analize wynikow badan

-protokoly odbioréw czeSciowych wraz ze zgodami na wykonanie dalszych robot

Odbidér koncowy robdt powinien byé przeprowadzony zaraz po zakonczeniu roboét ziemnych i potwierdzony
protokolem zawierajacym ocen¢ ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru
koncowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane.

12. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

ST - 01.02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZBROJARSKIE

CPV 45262310-7

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zbrojarskich dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
zbrojenia elementow w/w obiektow j.w.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
2.2. Wymagania szczegolowe dotyczace materialow.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét zbrojarskich wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:

- stal zbrojeniowa @ 6, @ 12, A-III N,

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg
wymiaréw i gatunkow.

Odbior stali na budowie

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zas$wiadczenia, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytworcy,

- §rednicg nominalnag,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;.

Dostarczong na budowg stal, ktéra:

- nie ma zaswiadczenia (atestu),

- ogledziny zewngtrzne nasuwaja watpliwosci, co do jej wlasnoscei,

- peka przy wykonywaniu hakéw, nalezy zbada¢ laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcoéwki 1 pretow powinna by¢ bez pegknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretéw niedopuszezalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne nieuzbrojonym
okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchyltek $rednicy dla walcowki i1 pretow gladkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i1 pretow zebrowanych o §rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

3. Sprzgt.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty zbrojarskie moga by¢ wykonywane r¢eznie i mechanicznie i przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegllne wymagania dotyczace transportu.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé trwatych
odksztatcen, oraz z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogéle zasady wykonania robot.

Ogodle zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia: prety przed ich uzyciem do zbrojenia nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota oraz np. opali¢ z farby.

Przygotowanie zbrojenia; prety stalowe uzyte do zbrojenia powinny by¢ proste, haki, odgigcia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykona¢ wg. projektu i z PNB-03264:2002, faczenie pretow nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-
03264:2002.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia: zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, dla zachowania wlasciwej
otuliny nalezy uktadane zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci
rownej otulinie.

Niedopuszczalne jest wbudowywanie zbrojenia pokrytego tuszczaca si¢ rdza, zathuszczonego, zabrudzonego
farbami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabtoconego Iub oblodzonego.
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6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Kontroli podlega zgodnos$¢ z dokumentacja i doktadnos$¢ wykonania.

Kazda partia zbrojenia musi mie¢ atest hutniczy.

Kontroli podlega:

- jakos$¢ zbrojenia,

- wymiary pretow,

- zgodno$¢ utozenia z Dokumentacjg Projektowa,

- wielkos$¢ otuliny,

- sposOb wigzania i lgczenia pretow

Wszystkie pomiary poréwnaé z dopuszczalnymi odchytkami.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ ilo§¢ (t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady
przy laczeniu pretow, przektadek ani drutu wigzatkowego, nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.
8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni,

- sprawdzenie wymiarow,

- probe rozciagania

- probe zginania na zimno,

- usytuowanie wbudowanych pretow.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-EN 10021:1997 Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtowne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w

kraju

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (poprawki: PN-ISO-
6935-2/AK:1998/Apl:1999)

PN-82/H-93215 Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu (zmiana BI 4/84, poprawki: BI4/91 1 BI
8/92)

ST - 01.03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY BETONOWE

CPV 45262311-4

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
betonowych dla zadania okre$lonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie rob6t betonowych przy wykonywaniu obiektow j.w.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST ,,Wymagania ogodlne”.

2.2. Szczeglolowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t betonowych wg zasad niniejszej ST sa

miedzy innymi:

- beton o marce zgodnej z PT

Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).

Wymagania ogo6lne wg PN-EN 206-1:2003.

3. Sprzgt.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogodlne”.

4.2. Szczegllne wymagania dotyczace transportu

Transport mieszanki betonowej z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywaé si¢ $rodkami
odpowiednimi do odlegtosci tak aby byta zachowana jednorodnos¢ mieszanki. Czas dostarczenia mieszanki na
miejsce przeznaczenia ogranicza si¢ poczatkiem wigzania cementu. Podawanie mieszanki na budowie nalezy
prowadzi¢ przy pomocy pompy do betonu z wysiggnikiem.

5. Wykonanie robot.

5.1.0golne zasady wykonywania robot.

Ogdlne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST ”Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robat.

Ogodlne wymagania wykonania robot betonowych.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-63/B-06251.

Wykonanie deskowania.

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania oraz zapewnia¢ sztywnos$¢ i
niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.

Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypelnieniem masg betonowg sprawdzi¢ szczelnos¢ deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwosé
znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane, przed
wypelnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie polane wodg.

Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

Mieszanke betonowag nalezy dostarczy¢ w miejsce wbudowania z wezta betoniarskiego wraz z certyfikatem
zgodnosci z norma.

Przed przystapieniem do ukltadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny. Iloci betonu do 0,50 m3 dopuszcza si¢ do wykonania na budowie.

Zageszczanie betonu.

Beton zageszcza¢ wibratorem wglebnym.

Przerwy w betonowaniu.

Gdy nie begdzie mozliwosci zachowania cigglosci robot betonowych dopuszczalne sg przerwy w betonowaniu.
Miegjsce przerwy w betonowaniu wynika z projektu robot. W przypadku wznowienia betonowania po dtuzszej
przerwie plaszczyzng styku nalezy oczyscic 1 zwilzy¢ woda.

Pobranie probek i badanie.

Nie zachodzi potrzeba.

Pielggnacja betonu.

Materialy i sposoby piel¢gnacji betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowag betonu i prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie, co najmniej 3 razy na dobg).

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetlnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

OKkres pielegnaciji.

Ulozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowan.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymaloéci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

Wykanczanie powierzchni betonu.

Roéwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzujg nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow 1 wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia sa niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sa
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dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i
wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepac, aby
otrzymac rowng i jednorodng powierzchnig.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Kontroli podlegaja:

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- sposob zatarcia powierzchni wylewanych betonow,

- sposob pielegnacji betonu,

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

- prawidlowos$¢ wbudowania zbrojenia,

- prawidlowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementoéw

- jako$¢ betonu pod wzgledem jego marki, zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen
np. raki, rysy.

- dopuszczalne odchylenie w $cianach wykonanych w deskowaniu wynosi 15 mm

- odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementow -+/- 20 mm.

- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8§ mm

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wlasciwosci, prod. 1 zgodnoS$é.

PN-B- 06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.
PN-74/B-06261 Nieniszczgce badanie konstrukceji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania

wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie.
PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby

odbicia.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
ST - 01.04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE
CPV 45262500-6
1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych
dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t murowych obiektow j.w.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczeglolowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t murowych wg zasad niniejszej ST jest:

- bloczki z betony komoérkowego

- zaprawa
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Woda zarobowa do betonu wg. PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa

Zaprawa na budowie lub dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem InZzyniera jest zatwierdzenie receptur
na zaprawy wytwarzane na budowie).

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Bloczki betonowe murowac na zaprawie cementowe;.

Bloczek z betonu autoklawizowanego wg normy PN-B-03002

Wymiary bloczka 333*198%240. Ksztalt wyrobu powinien by¢ $cisle prostopadly a naroza ostre. Uszkodzenia
powierzchni i krawedzi nie przekraczac¢ liczby 1 dla wyroboéw kl. 15. Odchytki wymiarow nie powinny
przekracza¢ wartosci

na dlugosci: +3mm, na szerokosci: +2mm, na grubosci: + 3 mm. Wyréb musi by¢ mrozoodporny.

3. Sprzgt.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczeglétowe wymagania dotyczace transportu.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, szkodliwymi wplywami
atmosferycznymi.

Bloczki powinne by¢ transportowane na paletach.

5. Wykonanie robot.

5.1.0golne zasady wykonywania robot.

Ogdlne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST ”Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robét.

Wymagania ogélne:

Roboty murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa uwzgledniajaca wymagania
stosowanych norm. Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od Dokumentacji projektowej, ktore nie naruszajg
postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inzynierem i sa udokumentowane zapisem w
Dzienniku Budowy potwierdzonym przez Inzyniera.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem

Mury z bloczkow

Bloczki uktada si¢ wg zasad wigzania pospolitego.

Elementéw z betonu komorkowego nie wolno stosowa¢ w partiach muru potozonych ponizej 50 cm nad
poziomem terenu.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Materialy:

Przy odbiorze muréw z cegtly lub z bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach i pustakach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji techniczne;j,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

- sprawdzenie wymiardw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknige,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

Zaprawy:
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencjg w
sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Odbidér robét murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna, dziennik budowy,

- zaswiadczenie o jakos$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokotu odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych.

Wszystkie w/w roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10.Przepisy zwiazane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly, wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne,

PN-EN 197-1:2002 Cement, sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu,
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw,
PN-B-03020/Az2/2002  Konstrukcje murowe niezbrojone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN — B 12050/1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 459- /2003 Wapno

PN-85/B-04503 Zaprawy budowlane cem-wap

PN-85/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-EN 1008/2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
BN-75/6741-14 Pustaki ceramiczne do $cian dziatowych

BN-76/6741-16 Pustaki ceramiczne $cienne pionowe dragzone
BN-B/80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu

PN-80/B-06258 Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komdrkowego
PN-B-03002 Cegly 1 bloczki wapienno - piaskowe

PN-EN 771-3:2005 Bloczki betonowe

ST - 01.05

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TYNKOWANIE

CPV 45410000-4

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw dla
zadania okre$lonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci wykonania tynkow wewnetrznych
wystepujacych w obiektach j.w.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegdétowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tynkéw wewngetrznych wg zasad niniejszej ST sa:

- tynk wewnetrzny cementowo- wapienny,

Woda wg (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych oraz wdd zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i
mutl.

Piasek wg (PN-EN 13139:2003)
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Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnoscei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty. Do
gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzgt.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegllne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot tynkarskich klatki schodowej niezbgdne jest wykonanie rusztowania.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczeglétowe wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogodlne”.

5. Wykonanie robot.

5.1.0golne zasady wykonywania robot.

Ogdlne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST ”Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robét.

Ogolne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osScieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy
wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Przygotowanie podlozy.

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich Wykonawca musi zbada¢ przydatno$é podtoza pod tynkowanie. Wadliwe
wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wpltyw na jako$¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np.
powstawanie rys). Nalezy pamictaé przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod
tynk.

Podtoze pod tynk musi by¢:

- rowne,

- nos$ne i mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- 0 temperaturze powyzej + 5°C.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych
problemow.

Wykwity (naloty, ,,wloski" - sél krystalizujgca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku do podtoza,
muszg zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki druciane;.
Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejgtnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod
tynk.

Prace tynkarskie mogg by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza
jest wyzsza niz +5° C.

Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych.

Uktadanie tynkow sktada si¢ z nastepujacych faz:

-Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija si¢, co 1,5 m wzdhuz dlugosci i wysokosci $ciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i wygladza je réwno z gtdéwka gwozdzi. Nastgpnie
migdzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i §cigga je rowno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg role
prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku.

-Wykonanie obrzutki.
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Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 45 mm
na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pot cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm
zanurzenia stozka.

-Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastgpuje réwnanie go za pomocg laty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za
pomoca pac w ksztatcie katownika.

-Wykonanie gtadzi.

Gtladz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5
mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej thusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1 — 3 mm. Zaprawg narzuca si¢ recznie
i rozprowadza si¢ pacg. Po stezeniu gladzi zaciera si¢ jg packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od
rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca pedzla.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie
nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej o dt. 2 m. Odchylenie powierzchni i krawegdzi od kierunku
pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigksze niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami nadzoru, jesli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10.Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu,

PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw,
BN-78/M-47900-01 Montaz Rusztowan
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r.

ST - 01.06

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich
dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot malarskich wystepujacych w obiektach j.w.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczeglolowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t malarskich wg zasad niniejszej ST sg mi¢dzy innymi:

- farby emulsyjne (zgodnie z projektem technicznym),

- farby olejoodporne
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- $rodki gruntujace

Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ oceng higieniczng PZH.

Farby wytwarzane fabrycznie mozna stosowac zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Parametry techniczne dla farb, ilo$¢ warstw, wydajnos¢ i czas schnigcia zgodnie z kartg techniczng producenta.
Wskazowki BHP i p.poz. zgodnie z kartg techniczng producenta.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

W pomieszczeniach, ktére maja szczegdlne wymagania higieniczne nalezy Scisle przestrzegac technologii
producenta farb — ilos¢ i kolejnos$¢ warstw - podktad penetrujacy, farba emulsyjna.

Nalezy réwniez Scisle przestrzegaé czasu potozenia kolejnych warstw.

Srodki gruntujace.

Przed malowaniu farbami emulsyjnymi stosowa¢ UNIGRUNT lub inny tego typu s$rodek

3. Sprzgt.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczeglétowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrolg zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogélne zasady wykonania robot.

Ogdlne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST ”Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do malowania.
Naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gladko$¢ powierzchni.
Podktady pod powloke malarskg powinny by¢ dostosowane do:

- rodzaju podtoza,

- rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich),

- miejsca i warunkow malowania.

Przed rozpoczgciem robot malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

Niepotrzebne otwory nalezy wypehi¢ zaprawa cementowa, co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢
tak, aby rowno$¢ powierzchni i jej szorstko$¢ w naprawianych miejscach odpowiadata réwnosSci otaczajacej
powierzchni,

- inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usung¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie wodg z
dodatkiem detergentow i nastgpnie sptukanie czysta woda.

Podtoza tynkowe powinny:

- pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub pocienionych,
a powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane,

- wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkoéw powinny by¢é wyreperowane

przez wypelnienie zaprawg i zatarte do lica:

w przypadku podtozy gipsowych — zaprawg gipsowa,

dla pozostatych podtozy — zaprawg cementowsg lub cementowo wapienng

- powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) chemicznych
(wykwity sktadnikoéw podtoza lub zaprawy, oraz osypujacych si¢ ziaren piasku,

- nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie

od zastosowanych farb i zalecen producenta materiatow malarskich.

Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywac¢ smug, plam, przeswitow podtoza, slady pedzla i odpryskow.
Powtoki nie powinny si¢ $ciera¢ przy potarciu tkaning. Barwa powloki powinna by¢ jednolita bez widocznych
poprawek lub polgczen o innym odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza si¢ widocznych plam lub zaglebien. Przy
zastosowanej powtoce malarskiej w zaleznosci od producenta nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych technologii
wykonywania robot malarskich, opracowanych przez producenta.

Powtoki powinny mie¢ jednolity polysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub potmatowe.
Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymac probe na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie
wodg z mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwos¢.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.
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Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna

obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwoséci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wezesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- sprawdzenie elastycznosci i twardosSci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach lub
swiadectwach. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farb, jednolitej barwy, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk nie roztartego pigmentu, braku plam,
smug, zaciekdw, pecherzy, Sladow pedzla. Sprawdzenie odpornoéci powloki na wycieranie, sprawdzenie
odpornosci na zarysowanie, sprawdzenie przyczepnosci podtoza i odpornosci powtoki na zmywanie. Wyniki
odbioru materialéw i robdt powinny by¢ wpisane kazdorazowo do dziennika budowy.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10.Przepisy zwiazane.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe metody badan,
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe,

PN-C 81901:2002 Farby olejne i akrylowe.

BN-78/M-47900-01 Montaz Rusztowanh

PN-69/B-10280 Farby wodorozcienczalne

PN-C-81914:2002 Farby emulsyjne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r.
ST - 01.07

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY IZOLACYJNE

CPV 45320000-6

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
izolacyjnych dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot izolacyjnych w obiektach j.w.

23



2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczeglélowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét izolacyjnych wg zasad niniejszej ST jest:

- folia izolacyjna

- papa termozgrzewalna,

- styropian

- emulsje wodoszczelne

- welna mineralna

- folia kubetkowa

Izolacje wodochronne.

Posadzke zabezpieczy¢ dwoma warstwami papy na lepiku

Izolacje cieplne ze styropianu

Posadzke ociepli¢ warstwg styropianu wg PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie
Dach budynku ociepli¢ styropianem.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczeglétowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrolg zatadunku i wytadunku,

Materialy nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdéw. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogdlne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST ”Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe warunki wykonania robét.

Podtoza:

Podltoze powinno by¢ rowne (bez wglebien, wypuklosci oraz peknigc), wyczyszczone, i odkurzone. Podktad pod
izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny.

W przypadku powierzchni odwadniajacych w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki
sciekowej powinny by¢ nie mniejsze niz 1,5%.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie
zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialow z
wystawionymi atestami wytworcy.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatldw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami nadzoru je$li wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr przeprowadzi¢ przed zakryciem robot.

9. Podstawa platnosci.
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9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.
10.Przepisy zwiazane.

Instrukcje wybranych producentow.

ST - 01.08

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OBUDOWY GIPSOWO-KARTONOWE

CPV 45421141-4

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem $cianek gipsowo-kartonowych dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci wykonania obudow gipsowo-kartonowych
wystepujacych w obiekcie j.w.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczeglolowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu $cianek dzialowych wg zasad niniejszej ST sg migdzy innymi:

- plyty gipsowo-kartonowe wodo i ogniochronne gr. 12,5 mm

- welna mineralna,

- ksztattowniki aluminiowe profilowane,

- kotki do wstrzeliwania,

- wkrety do ptyt gipsowych,

- gips budowlany,

- ta§ma papierowa,

3. Sprzgt.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2.Szczegbétowe wymagania dotyczace sprzetu.

Narzgdzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:

- do cigcia plyt g-k uzywane sg noze z wymiennym ostrzem i pita platnica.

- do mieszania gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotows wiertarke z mieszadtem, kielni i
wiadro plastikowe,

- do prawidlowego ustawienia mocowanych ptyt g-k stosowany jest powszechnie miotek gumowy, tata i
poziomica,

- do przykrecania plyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacja glebokosci wkrecania,

- dodatkowo mogg by¢ uzyteczne: tacker i zszywki, strug katowy oraz sznurek malarski.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogodlne”.

4.2. Szczeglétowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrolg zatadunku i wytadunku,

Materialy nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdoéw. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow

obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robot.

5.1.0golne zasady wykonywania robot.

Ogdlne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST ”Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robét.

Przycinanie i obrébka ptyt gipsowo — kartonowych.

Plyty gipsowo-kartonowe mozna tatwo cig¢ za pomoca noza do ptyt lub noza do wyktadzin. Podczas przycinania
plyty powinny leze¢ ptasko na rownym podtozu, lub na specjalnym stole do przycinania. Aby przycigé ptyte
nalezy:

- nacig¢ karton od strony licowej,

- ptyte ztama¢ w rdzeniu gipsowym,

- rozcig¢ karton strony tylne;.
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Krawedzie cigte sfazowa¢ za pomocag struga katowego. Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujac sie
papierem $ciernym, strugiem bgdz tarnikiem.

Przed spoinowaniem usuna¢ pyl gipsowy z krawedzi plyt przez szczotkowanie lub lekkie zwilzenie w celu
zapewnienia lepszej przyczepno$ci masy szpachlowe;.

Mocowanie plyt i wykonywanie polaczen.

Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do konstrukcji nos$nej wykonanej z metalu. Przy montazu ptyt
gipsowo — kartonowych nalezy pamictaé, aby byly one do siebie szczelnie dosunigte oraz aby przylegaly do
konstrukcji nosne;j.

Nalezy zachowa¢ nastepujace odstepy elementéw mocujacych od krawedzi ptyty:

krawedzie ostonigte kartonem, co najmniej 10 mm; krawegdzie nieostonigte kartonem, co najmniej 15 mm.
Wkrety i1 klamry umieszczaé prostopadle do ptaszczyzny plyty i wpuszczac tylko na takag glebokos¢, aby nie
uszkodzi¢ kartonu.

W czasie prac montazowych nie dopuszczaé do powstawania odksztalcen plyt gipsowo-kartonowych
(specznienie, napr¢zenia). Dhugos¢ elementu mocujacego zalezy od grubosci ptyty lub grubosci oktadziny oraz
od wymaganej gitebokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosna.

Polaczenia.

Profile przytagczeniowe z metalu lub drewna powinny by¢ mocowane do podtoza i stropu w odstgpie < 1000 mm;
przytaczenia boczne musza mie¢, co najmniej trzy punkty mocowania. Powstajace styki nalezy wypetni¢ masa
szpachlowa. Tam gdzie wystgpuje okladzina wielowarstwowa i gdzie nie ma wymagan przeciwpozarowych,
styki potagczeniowe zewnetrznej oktadziny mozna wypeti¢ elastyczng masg spoinows.

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo przemieszczen elementéw graniczacych ze $ciang dziatowag w zakresie > 10
mm, to pomi¢dzy $cianami dziatlowymi a stropem nalezy stosowa¢ polaczenia elastyczne.

Ksztaltowanie spoin.

W przypadku oktadziny jednowarstwowej sufitow styki sgsiednich ptyt muszg by¢ przesunigte wzgledem siebie,
tak by nie powstaty spoiny krzyzowe W przypadku okladziny wielowarstwowej poszczegodlne warstwy piyt
uktada si¢ z wzajemnym przesunigciem. Nalezy zwroci¢ uwage na staranne ustawienie plyt, aby niepotrzebnie
nie utrudnia¢ spoinowania.

W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnoSci ptyty gipsowo - kartonowe nalezy umieszcza¢ na konstrukcjach
Sciennych z zachowaniem odstepu okoto 10 mm od gérnej powierzchni podioza.

Tam gdzie wystgpuja wymagania odpornosci ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosowac si¢
do Klasyfikacji Ogniowej wydanej przez ITB.

Spoinowanie.

Proces wypetnienie i wykanczania potaczen pomiedzy plytami gipsowo — kartonowymi jest waznym elementem
podczas wykonywania prac montazowych z piyt gipsowo — kartonowych. Prawidlowe wykonanie spoiny
gwarantuje trwale i estetyczne wykonczenie powierzchni ptyt g-k. Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi
by¢ oczyszczona z kurzu i pylu gipsowego. Ze wzgledu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu
szpachlowego rozrdzniamy spoinowanie z tasma zbrojacg oraz bez taSmy zbrojacej. W obydwu przypadkach w
pierwszym kroku rozprowadzamy mase szpachlowg poprzecznie do linii styku ptyt, wciskajac ja jak najglebiej i
szczelnie wypelniajac cata szczeling. Nastgpnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociagnigciem,
rozprowadzamy i wygtadzamy masg szpachlowa wzdtuz catej spoiny.

Prace wykonczeniowe.

Elementy wykonane z ptyt gipsowo — kartonowych majg gtadka powierzchni¢, doskonale nadajaca si¢ do
dalszego wykanczania: malowania i pokrywania roznymi materiatami wykonczeniowymi. Cale podtoze
poddawane dalszej obrobee, takze spoiny musi by¢ gladkie, suche, stabilne bez zanieczyszczen i peknigc.

Dalsza obrobka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnigciu masy szpachlowej. Przed dalsza
obrobka powierzchnie ptyt i spoiny musza by¢ zagruntowane w celu wyréwnania chlonnosci kartonu i masy
szpachlowe;j.

Wstepne malowanie farba rozcienczong nie moze zastgpi¢ gruntowania. Przed dalszymi pracami $rodek
gruntujacy musi catkowicie wyschnac.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Sprawdzeniu podlega:

- Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania ptytami g-k (sprawdzenie
wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementow konstrukcji budynku; sprawdzenie jakosci i
grubosci blach profili; sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profili konstrukeji; sprawdzenie rozstawu
elementoéw konstrukcji oraz ewentualnego ich taczenia).

- Wykonanie oplytowania (sprawdzenie rodzaju zastosowanych piyt g-k; sprawdzenie rodzaju i rozstawu
zastosowanych 1acznikow mocujacych ptyte do konstrukeji; sprawdzenie zachowania dystansu wzglgdem
podlogi oraz ewentualnie na stykach plyt; sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym
ewentualne sfazowanie cigtych krawedzi nieoblozonych kartonem),

- Sprawdzenie starannos$ci i poprawnosci ulozenia welny mineralnej

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
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Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami nadzoru je$li wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze:

- zgodnos¢ z projektem usytuowania sufitow,

- odchylenia powierzchni od plaszczyzny,

- odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii proste;j,

- odchylenia powierzchni i krawedzi od pionu,

- odchylenia powierzchni i krawedzi od poziomu,

- ocena poziomu szpachlowania,

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10.Przepisy zwiazane.

PN-B-23116:1997 Piyty z welny mineralnej do izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych.
Instrukcja montazu producenta.

Instrukcja montazu wybranego producenta ptyt gipsowo-kartonowych

Instrukcje montazu sufitu podwieszonego wybranego producenta.

ST - 01.09

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ELEWACJA

CPV 45324000-4

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru elewacji dla
zadania okre$lonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonania
elewacji w przebudowywanym budynku.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Szczeglélowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu elewacji wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:

- masa klejaca do styropianu,

- masa tynkarska,

- siatka polipropylenowa,

- farba sylikonowa odporna na zabrudzenia

- fasada szklana na podkonstrukcji alu

3. Sprzgt.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot.

Ogdlne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST ”Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.

Zgodnos¢ z dokumentacija

Tynk zewngtrzny powinien by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg Projektowa uwzgledniajacg wymagania
norm, okreslajaca rodzaj, odmiang i kategori¢ tynku oraz grubo$¢ ocieplenia i rodzaj materiatu izolacyjnego.
Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni
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Powierzchnie tynkow powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome.
Krawedzie przecigcia si¢ plaszczyzn tynkowanych powinny by¢ prostolinijne, a katy dwuscienne migdzy
ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w Dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchylenia dla tynkéw kat.IIT okresla PN-70/B-10100

Faktura powierzchni

Wykonczenie powierzchni powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowe;.
Pekniecia tynku sg niedopuszczalne, a rysy i zadrasnigcia powierzchni nie wynikajace z techniki wykonania, sa
niedopuszczalne, jezeli ich faczna powierzchnia przekracza 3% calej powierzchni otynkowane;.

Barwa tynku

Barwa tynku powinna by¢ jednolita, bez smug, plan oraz zgodna z ustalonym wzorcem.

Przyczepnosc¢ tynku do podktadu

Wyprawa szlachetna powinna by¢ S$ci§le zwigzana z podktadem. Odstawanie od podktadu, pecherze i
odparzenia sg niedopuszczalne.

Docieplenie $cian wraz z wyprawg szlachetng

wykona¢ zgodnie z technologig producenta. W szczegolnosci nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe z technologia
przyklejenia i przymocowania ptyt styropianowych, przyklejenie siatki z wtokna szklanego do powierzchni ptyt,
zatozenie naroznikéw ochronnych oraz pokrycie ocieplonej powierzchni cienko powlokowa wyprawa
szlachetna.

Tynki niebarwione w masie nalezy pomalowac¢ farba sylikonowa lub sylikatowa odporng na zabrudzenia

Fasada szklana na podkonstrukeji alu

Wykonanie fasady szklanej nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie lub wykonaé pod $cistym nadzorerm
wybranej firmy

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja projektowa

Sprawdzenie powinno by¢ prowadzone przez pordéwnanie wykonanych tynkéw z Dokumentacja projektows
opisowg i rysunkowa oraz przez stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin zewngtrznych i
pomiaru.

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie materialéw nalezy w czasie odbioru przeprowadzi¢ na podstawie przedtozonych przez dostawce
zaswiadczen z kontroli jakoSci (atestow) materiatow.

Sprawdzenie podktadéw

Sprawdzenie podktadéw powinno by¢ dokonane w trakcie odbioru migdzyoperacyjnego przed nalozeniem
wierzchniej warstwy dekoracyjne;.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni tynkow:

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni tynkow i krawedzi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
70/B-10100.

Sprawdzenie wykonczenia powierzchni

Sprawdzenie wykonczenia powierzchni (faktury) nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie barwy

Sprawdzenie barwy nalezy przeprowadzi¢ zaréwno w trakcie przygotowania zaprawy do warstwy wierzchniej
przez poréwnanie zabarwienia probnych zaroboéw z barwg wzorca jak i po zakonczeniu robot — przez ogledziny
zewnetrzne wykonanych tynkow.

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podktadu

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podkladu nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnegtrzne oraz
opukiwanie zgigtym palcem miejsc budzacych watpliwo$é, a na zgdanie Inzyniera — takze wg PN-85/B-04500.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10.Przepisy zwiazane.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-4500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
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PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkow szlachetnych.

PN-88/B-32250 Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie

BN-78/M-47900-01 Montaz Rusztowan

PN-85/B-4500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warszawa wyd Arkady 1990 r.
BN-78/M-47900-01 Montaz rusztowan

ST 01-10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC DACHOWYCH Z PAPY
TERMOZGRZEWALNEJ I OBROBEK BLACHARSKICH

CPV 45260000-7

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot okreslonych w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoS$ci ulozenia kompletnego  pokrycia
dachowego z papy termozgrzewalnej, i majace na celu wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
oraz elementy wystajace ponad dach budynku.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczeglétowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen

Oktadzina dachu papg termozgrzewalna

Materiaty stosowane powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat Iub Deklaracj¢ ZgodnoS$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania. Sposob transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest
posiada¢ na budowie pelng dokumentacje

dotyczaca skladowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot

Zalecane pochylenie potaci dachowej w przypadku zastosowania pokrycia potaci dachowej papa
termozgrzewalng do 2 warstw papy wynosi od 3 do 20%.

Obowigzkowe pokrycie potaci dachowej papa termozgrzewalng modyfikowang SBS-em tzn

- papy podktadowej na wtdkninie poliestrowej - PF PYE PV 250 S5 gr. 4,6 mm £0,2

- papy wierzchniego krycia na wtokninie poliestrowej - WF PYE PV 250 S5 gr. 5,2 mm +0,2

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.1.2 Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem

- maty palnik do obrébek dekarskich

- palnik gazowy dwudyskowy lub szesciodyskowy z wezem ( w przypadku zgrzewani

duzych powierzchni )

- butle z gazem technicznym propan — butan lub propan

- szpachelka

- waz do cigcia

- watek dociskowy z silikonowa rolka

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogodlne”.

4.2. Szczeglétowe wymagania dotyczace transportu.

Zabrania sig¢ transportu i sktadowania papy w pozycji lezacej.

5. Wykonanie robot.

Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em mozna prowadzi¢ w temperaturze nienizszej
niz 0°C. Temperatury stosowania w/w pap mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych ( ok. +20°C )
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i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:

- podtuzny — 10 cm

- poprzeczny — 12 do 15 cm

Przy matym nachyleniu dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu, a przy wigkszych
spadkach pasami prostopadtymi do okapu.

Rury spustowe zewnegtrzne

a/ Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,5+0,6 mm, odcinki rur dlugosci 2,0+3,0m. Rury spustowe sg
przytwierdzane do $cian za pomocg specjalnych uchwytow osadzonych w murze nie rzadziej niz co 3m. W
dolnej czgéci rury spustowe powinny by¢ zakonczone

kolanem wylotowym lub wpuszczane do rur zeliwnych potaczonych z siecig kanalizacyjng. Gorna czg$¢ rury
spustowej powinna by¢ potaczona z koszem. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz
20 mm przy dlugosci rur nie wigkszej niz 10m.

b/ PrzejScie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane w sposob umozliwiajacy odksztatcenia
termiczne rury. Mozna to wykonaé przy pomocy podwdjnego ztacza. Niedopuszczalne jest state polaczenie rury
spustowej z obrobka gzymsu.

¢/ Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokosé
kielicha. Do kazdej rury nad tym potaczeniem powinien by¢ przylutowany kotnierz stozkowy o szerokosci 5-6
cm, wykonany z tej samej blachy co rury spustowe.

Rynny dachowe

a/ rynny dachowe nalezy wykonywac¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6-0,7 mm.

b/ rynny wiszace z blachy ocynkowanej powinny by¢ tagczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm, nitowany 3
Iub 4 nitami o $rednicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza si¢ taczenie rynien na rabek pojedynczy lezacy z
obustronnym lutowaniem.

¢/ Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wnetrza rynny lub na zewnatrz rynny.

d/ Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy o ksztatcie odpowiadajacym przekrojowi rynny. Brzegi
denka powinny by¢ odgiete do $rodka na szeroko$¢ 5-7 mm i potgczone z rynng obustronnym lutowaniem.

e/ Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie mniejszym niz 120° -
usztywnione trojkatnym kawatkiem blachy przylutowanym do zwoju zewngtrznego.

f/ W zaleznoséci od pochylenia potaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny by¢
wykonane z ptaskownika metalowego o nastgpujacych wymiarach:- 4x25 mm — przy pochyleniu potaci
mniejszym niz 80% oraz $rednicy rynny do 180 mm, - 5x25 mm — przy pochyleniu wigkszym niz 80% oraz
srednicy do 180 mm, - 5x30 mm — przy rynnach o $rednicy wigkszej niz 180 mm bez wzglgdu na pochylenie
potaci dachowe;.

g/ Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

h/ Polaczenie rynny z rurg spustowa ( tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby
swobodnie wchodzito w rurg spustowg. Potaczenie wpustu rynnowego z rynng powinno by¢ oblutowane
obustronnie.

Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach dekarskich:

- Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczych powinni mie¢ aktualne karty zdrowia stwierdzajace brak
przeciwwskazan do ich wykonywania. W szczegoélnosci nalezy zwroci¢ uwage na wyniki badan
psychotechnicznych w zakresie wystgpowania zawrotow glowy, padaczki, l¢kéw przestrzeni itp., ktore
wykluczajg mozliwo$¢ zatrudnienia przy robotach pokrywczych.

- Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
wykonywanych czynnoSci.

- Przed rozpoczeciem robot izolacyjnych pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i obuwie ochronne oraz
w zaleznos$ci od wykonywanych czynno$ci — w inne przedmioty ochronne, jak rekawice, maski, okulary itp.

- Pracownicy wykonujacy roboty pokrywcze i pracujagcy w poblizu okapow oraz na dachach o pochyleniu potaci
powyzej 30% skierowanym na otwartg przestrzen powinni by¢ 0,ubezpieczeni linami, niezaleznie od istnienia
poreczy wzdhuz okapow i innych zewngtrznych krawedzi dachu.

- Kotly do ogrzewania i topienia mas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy. Wypetnienie kotta
masg bitumiczng nie powinno przekraczac 2/3 jego objetosci. W przypadku podgrzewania mas bitumicznych na
dachu nalezy stosowac kotly podgrzewane elektrycznie lub olejem napgdowym.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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8.1.2. Szczegdlowe zasady odbioru robot.

Odbidr pokrycia z papy termozgrzewalnej

Sprawdzenie przyklejenia papy do podktadu cementowego lub betonowego nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie
i odrywanie paska papy o szerokosci nie wigkszej niz 5 cm. Odrywanie papy termozgrzewalnej powinno
spowodowac rozwarstwienie lepiku czy asfaltu w warstwie pomi¢dzy podtozem a osnowg papy. Nie powinno
wtedy nastgpi¢ oderwanie papy od podioza.

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym takze papy warstwy wierzchniej do papy warstwy spodniej,
polega na stwierdzeniu przez ogledziny, czy zostaly zachowane wymagania dotyczace sposobu ich utozenia.
Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagan wykonania zabezpieczen
przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wytazy, klapy kominowe, wywiewki
kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami utozenia rynien w zakresie wymiarow,
rozstawu 1 wykonania oraz potaczen ich poszczegdlnych odcinkow ( przekroju, zaktadéw, nitowania i lutowania
) 1 przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow i sposob wyrobienia w nich spadku
podluznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowiacej przedtuzenie powierzchni
pokrycia. Nalezy rowniez stwierdzi¢ czy rynny nie majg dziur i peknigé. Sprawdzenie spadku i szczelno$ci
rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolg jej splywu oraz ewentualnych wyciekow.
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami ulozenia rur w zakresie
wymiaréw, rozstawu i wykonania oraz potgczen ich poszczegélnych odcinkow w zlaczach pionowych i
poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Nalezy rowniez stwierdzi¢ czy rury
nie majg dziur i peknig¢. Badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny, z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur,
ktore nalezy wykonac za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Jednostka obmiarowa jest:

— 1 m* wykonanego pokrycia

- 1 m* wykonanej obrobki blacharskiej

- 1 m wykonanej rynny i rury spustowej

10.Przepisy zwiazane.

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych.

BN-72/5059-02  Uchwyty do rynien potokragtych.

Swiadectwo ITB nr 613/86 Asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej Bimatizol.

ST -01.11

NAWIERZCHNIA DROGOWA

CPV- 45233200-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
drogowej przy realizacji robot dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

- drogi, parkingi, boiska, schody terenowe, chodniki, remont odcinka jezdni,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot drogowych przy realizacji robot zewngtrznych dla
zadania j.w. .

1.4. Okreslenia podstawowe.

podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu

kruszywo- wg PN-B11113;1996

kostka granitowa

2. Materialy.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt. 2

2.1. Wymagania szczegétowe

Materialy do wykonania nawierzchni:

- podsypka — warstwa wyréwnawcza uwtozona na podtozu

- kruszywo tamane — wg PN-B-11113:1996

- kostka granitowa.
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- pospotka

-woda

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.1. Szczegdétowe wymagania sprzetowe

Do wykonania nawierzchni z kostki granitowej Wykonawca powinien stosowac:

- ubijaki

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4

5. Wykonanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5

Zgodno$¢ z dokumentacja

Nawierzchnia z kostki granitowej powinna by¢ wykonana zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Korytowanie wykona¢ na okreslong w PT glebokos¢.

Nadmiar ziemi nalezy rozwies$¢ po terenie taczkami i rozplanowac.

Sposob wykonywania robét ziemnych okresla norma PN-68/B-06050-,,Roboty ziemne budowlane.

Wykonanie podsypki

Warstwa podsypki nie moze by¢ wykonywana, gdy podtoze jest zamarzni¢te. Do wykonania podsypki uzywaé
srednio — lub gruboziarnistego piasku. Grubos¢ warstwy — zgodnie z projektem.

Podsypke nalezy wykona¢ mechanicznie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy
przekrdj podhuzny i poprzeczny oraz jednolity wyglad.

Wskaznik zageszczenia warstwy podsypkowej nie moze by¢ mniejszy od 1,0 (oznaczony zgodnie z normg BN-
77/8931-12).

Nawierzchnia z kostki granitowej

Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ z kostki granitowe;j

Kostke nalezy utozy¢ na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 4 cm, ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie ubijania podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny pomiedzy kostkami (2 — 3 mm) nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies$¢
powierzchni¢ utozonych kostek szczotkami.

Wibratory ptytowe powinny posiadac¢ oston¢ z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem.

Do =zaggszczenia nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢
nawierzchnig.

6. Kontrola jakoSci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.0

6.1. Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja projektowg

Sprawdzenie powinno by¢ prowadzone przez wykonanych rob6t z Dokumentacja projektowa opisows i
rysunkowa oraz przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

6.2. Sprawdzenie materialow

Sprawdzenie materialéw nalezy w czasie odbioru przeprowadzi¢ na podstawie przedtozonych przez dostawce
zaswiadczen z kontroli jakoSci (atestow) materiatow.

6.3. Sprawdzenie robot

Nawierzchni¢ nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych pochylen podluznych i1 poprzecznych.
Dopuszczalne tolerancje — nieré6wnosci podtuzne max. 8 mm (badane wg normy BN-68/8931-04), spadki
poprzeczne - + 0,5%, rzedne nawierzchni - + 1 cm w stosunku do projektowanych.

W czasie robot nalezy sprawdzi¢ wykonanie:

- koryta pod podsypke

- podtoza

- wypelnienie spoin, sprawdzane co 10 m, ktére powinno wykazywa¢ pelne wypelnienie spoin na peing
glebokosé.

7. Obmiar robdét.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.7

8. Odbior robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

8.1. Badania wg pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robét.

W przypadku stwierdzenia odchylen, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe
wykonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9. Podstawa platnosci.

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci za wykonanie roboty podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-88/B-32250 Woda do betondéw i zapraw.
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BN-80/6775-03/01
PN-84/S-96023
PN-64/8933-02
PN-701/8933-03
PN-74/S-96017
BN-80/6775-03-03

Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw. Wspdlne wymagania i badania.
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno — betonowych i betonowych.
Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i

obrzeza chodnikowe.
BN-80/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
PN-80/677-03.01 Kostka wibroprasowana
PN-EN:1338:2005/AC:2007 Ptyta betonowa azurowa
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe wymagania i metody badan
PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa, wymagania i metody badan
PN-B-11112:1996 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych

ST - 01.12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOSTAWA I MONTAZ WINDY CPV 29221610-3

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace dostawy, montazu i odbioru windy
oraz platformy DNP dla zadania dla zadania okreslonego w pkt. ST 00-00.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci majgce na celu dostawe i montaz windy
oraz platformy NPS dla zadania okreslonego w pkt. ST 00-00.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Szczeglolowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Dane techniczne windy :

Typ dzwigu — elektryczny,

Udzwig — Q= 630 kg/8 0s6b

Predkose- 1 m/s

[los¢ przystankow - 6/7

Kabina przelotowa przelot 180°

Sciany kabiny przeszklone szktem bezpiecznym

Podloga antyposlizgowa

Drzwi teleskopowe

Automatyczny, awaryjny dojazd do najblizszego przystanku wraz z otworzeniem drzwi
Szczegdtowy opis windy 1 pozostale parametry okresla projekt techniczny.

Dane techniczne platformy NPS

Typ dzwigu — elektryczny,

Udzwig — Q=400 kg

Predkosé- 0,05 m/s

Szyb samonosny, przeszklone szklem bezpiecznym, kolumny -petne panele, zadaszenie

Podloga antyposlizgowa

Drzwi 900x2000 szt 2

Przelot 90°

Szczegdtowy opis windy 1 pozostate parametry okresla projekt techniczny.

3. Sprzgt.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu.

Do montazu windy zamontowa¢ rusztowania odpowiadajgce BN-78/M-47900-01 Montaz rusztowan.
4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczeglétowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ elementow windy i platformy,

- zabezpieczenie elementow przed ich uszkodzeniem,

- kontrolg zatadunku i wytadunku,
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5. Wykonanie robot.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot.

Ogdlne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST ”Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.

Montaz windy wraz z konstrukcjg nosna szybu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i procedurami producenta
dzwigu i moze wykonywac wyltacznie firma posiadajgca odpowiednie uprawnienia..

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania rob6t musza posiadac atest producenta, Aprobatg Techniczng oraz by¢
zgodne z ustaleniami ST. Kontrola montazu windy polega na ocenie zgodnos$ci uzytych materiatow z
postanowieniami Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej ST i na prawidtowosci wykonania montazu dzwigu
zgodnie z zaleceniami producenta.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte s3 w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych robét bez hamowania postepu robot.

Odbidér windy podlega specjalistycznemu odbiorowi dokonywanego przez Urzad Dozoru Technicznego wg
odrgbnych przepisow. Wykonawca montazu jest zobowigzany do uczestnictwa w badaniach i odbiorze przez
UDT.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 ]

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy. montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. [Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 1]

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujgcych w budownictwie [Dz. U. z 1995 r. Nr 25,
poz. 133 ]

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. [Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881]

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386]

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu. [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1387 ]

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. [Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041 ]

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych [Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 ]

12. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. [Mon. Pol. z 1996 r. Nr 19, poz. 231 ]
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