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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU i ARCHITEKTURA

OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestor :
Urzad Morski w Gdyni
81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10

*» Rodzaj zabudowy :

1. Rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej o:

- szyb windowy wraz z montazem dzwigu przeznaczonego dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych przy scianie budynku uzytecznosci publicznej — urzedu,

na dziedzincu wewnetrznym ,a” budynku ,B”.

- platforme pionowg przeznaczong dla osob niepetnosprawnych — przy schodach
zewnetrznych prowadzacych na parter budynku ,A” stanowigcego czes¢ Urzedu
Morskiego, na dziedzincu wewnetrznym ,b” budynku ,A”.

2. Przebudowa w istniejgcym budynku biurowym ,B”, stanowigcym czes$¢ Urzedu
Morskiego obejmujgca likwidacje dwéch okien w kondygnacji przyziemia,
likwidacje scianek podparapetowych na kondygnaciji parteru i pieter I-lll, na styku
Z projektowanym szybem windowym.

Potgczenie projektowanej windy z istniejgcym budynkiem zlokalizowano w obrebie
istniejgcych otwordow okiennych (istniejgcych nadprozy) — nie ulegajg zmianie
elementy konstrukcyjne budynku.

= Adres inwestycji :
81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
dziatka nr 855, obreb 0026 Srodmiescie

= Projektant:
architektura - mgr inz. arch. Matgorzata Piotrowicz upr. nr 140/Gd/ 00

= Sprawdzajgcy :
architektura - mgr inz. arch. Agata Hermann upr. nr 134/Gd/00

= Podstawa opracowania :
- Zlecenie inwestora,
- decyzja o warunkach zabudowy,
- inwentaryzacja i wizja w terenie,
- mapa do celéw projektowych,
- badania geotechniczne,
- obowigzujgce przepisy i normy.

= Celizakres opracowania:
Projekt sporzadza sie w celu uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowe.
Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu i czes¢ architektoniczno-budowlana.



2. ZAGOSPODAROWANANIE TERENU
2.1. Przedmiot inwestycji

Rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Morskiego w Gdyni w celu
udostepnienia budynku osobom z niepetnosprawnoscig — budowa windy i platformy
pionowej.

2.2. Stan istniejacy:

Dziatka nr 855, obreb 0026 Srédmiescie, przeznaczona pod budowe znajduje sie
przy ul. Chrzanowskiego 10 w Gdyni. Na terenie dziatki znajduje sie budynek
Urzedu Morskiego w Gdyni. Budynek skifada sie z dwodch skrzydet, budynku
gtéwnego ,A” i budynku biurowego ,B”, potgczonych tgcznikiem.

Istniejgcy dojazd do terenu dziatki od ul.Chrzanowskiego.

Teren dziatki jest ptaski.

Na terenie znajdujg sie pojedyncze drzewa.

Poza utwardzonymi dojazdami i chodnikami teren pokryty jest nawierzchnig
trawiasta.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

2.4.

2.3.1. Winda przy budynku B

Zgodnie z wytycznymi inwestora przewidziano budowe szybu windowego, przy
pieciokondygnacyjnym budynku biurowym, na dziedzincu wewnetrznym ,a”
budynku ,B”, przy jego pétnocnej elewacji. Winde zlokalizowano w miejscu
obnizenia przy wejsciu do kottowni. Wejscie do windy z poziomu dziedzihca ,a”.
Dojazd do obiektu - istniejgcy od ul.Chrzanowskiego.

Planowana inwestycja nie koliduje z istniejgcymi drzewami i krzewami.

Wzdtuz $Sciany, do ktorej dostawiany jest szyb windy, przebiega instalacja
drenazowa. Szyb odsunieto od elewaciji tak, aby nie naruszy¢ istniejgcego drenazu.

2.3.2. Platforma pionowa zewnetrzna przy budynku A

Platforma pionowa zlokalizowana zostanie na dziedzihcu wewnetrznym ,b”
budynku ,A” urzedu. Miejsce, w ktorym projektowana jest platforma pionowa,
przylega do spocznika schodéw zewnetrznych. Dzieki takiemu usytuowaniu budowa
platformy nie wymaga ingerencji w istniejgcy obiekt, z wyjgtkiem demontazu
fragmentu balustrady.

Dojazd do obiektu - istniejgcy od ul.Chrzanowskiego.

Planowana inwestycja nie koliduje z istniejgcymi drzewami i krzewami.

Wzdtuz $ciany, do ktérej dostawiana jest platforma pionowa, przebiega instalacja
drenazowa i przykanalik kanalizacji deszczowej. Fundament platformy
zaprojektowano tak, aby nie naruszy¢ i ,nie obcigzy¢” istniejgcych instalaciji.

Zgodnos¢ projektowanych rozwigzan =z decyzja o warunkach zabudowy

nr RAA.6730.258.2016.JWK-296/10 z dnia 18.10.2016r.

Funkcja zabudowy:

- zabudowa ustugowa — bez zmian.

Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

- obowigzujgca linia zabudowy — bez zmian,

- wskaznik powierzchni zabudowy — nie dotyczy,

- szeroko$¢ elewaciji frontowej — bez zmian,

- wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej — bez zmian, wysokos¢ szybu
windowego o ok. 0,5m powyzej przylegtej sciany budynku — zgodnie z decyzjg
o warunkach,

- geometria dachu — bez zmian,

- wykonczenie i kolorystyka — w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.
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Zasady ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
débr kultury wspoétczesneyj:
- projektowane obiekty nie stwarzajg zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow istniejgcych i projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia,
- budynek Urzedu Morskiego w Gdyni jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow,
w zwigzku z tym, zgodnie z kompetencjg, projektowang inwestycje uzgodniono
z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.
Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w energie elektryczng i odprowadzenie wod opadowych — w ramach
istniejgcych przytaczy i instalacji.
Obstuga w zakresie komunikaciji:
- dostepnos¢ drogowa i parkingi — bez zmian.
Rozwigzania dotyczgce wymagan dotyczgcych ochrony intereséw osob trzecich:
- projektowane obiekty nie naruszajg interesow osob trzecich.
Ustalenia dotyczgce granic i sposobow zagospodarowania terenow lub obiektow
podlegajgcych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw:
- jak w decyzji, inwestycja wlasna Urzedu Morskiego.
Ustalenia dotyczgce granic i sposobdéw zagospodarowania terendéw gorniczych, a takze
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych:
— nie dotyczy.
Wymagane uzgodnienia:
— gestorzy sieci — nie zaistniata koniecznos¢ usuniecia kolizji z istniejgcymi sieciami
uzbrojenia terenu,
- w zakresie ochrony przeciwpozarowej — w zatgczeniu,
- z Marynarkg Wojenng — w zatgczeniu.

Zastosowane rozwigzania s zgodne z zapisami Decyzji o warunkach
zabudowy nr RAA.6730.258.2016.JWK-296/10 z dnia 18.10.2016r.

2.5. Dane liczbowe

- powierzchnia zabudowy windy 6,92 m?
- kubatura windy 126,91 m*
- powierzchnia zabudowy platformy pionowej 2,62 m?

2.6. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw, okreslony na podstawie art.3 pkt.20
ustawy Prawo budowlane, miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej zostaty one
zaprojektowane, dziatce nr 855, obreb 0026 Srédmiescie w Gdyni.

3. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

3.1. Winda przy budynku B

Winda przeznaczona dla osob niepetnosprawnych ma zapewni¢ komunikacje
z poziomu terenu na kondygnacje parteru i trzy pietra powyzej.

Projektowana winda dla oséb niepetnosprawnych, przylega do sciany budynku
w miejscu istniejgcych okien korytarzy. Dzieki takiemu usytuowaniu budowa szybu nie
wymaga ingerencji w istniejgcy obiekt.

Projektowana budowla jest oddylatowana od $cian istniejgcego budynku.

Do windy prowadzi zadaszone wejscie z dziedzinca usytuowanego pomiedzy
skrzydtami budynku.

4



3.2. Platforma pionowa zewnetrzna przy budynku A

Ze wzgledu na roznice poziomu parteru skrzydta A i B budynku urzedu
projektowana winda nie umozliwia dostepu osobom z niepetnosprawnosciami na
parter czesci A budynku urzedu. W zwigzku z tym na dziedzincu skrzydta A, przy
schodach zewnetrznych prowadzgcych na parter, zaprojektowano platforme pionowg
zewnetrzna.

W celu dostosowania projektowanej zabudowy do wymogéw wynikajgcych
z ochrony konserwatorskiej zastosowano:

- proste bryly o wysokosci dostosowanej do wysokosci przylegajgcych istniejgcych
budynkdw,

- stonowang kolorystyke dostosowang do istniejgcego obiektu.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
- czesciowa rozbidrka istniejgcego murku oporowego o dtugosci ok.6,5m
oraz czapy betonowej z murku na catej jego dtugosci,
- demontaz nieczynnej studzienki w miejscu usytuowania windy,
- demontaz nawierzchni z bruku granitowego w miejscach projektowanych robaot.

4.1 Fundament windy
Zaprojektowano ptyte zelbetowg 20cm.

4.2 Sciany

Sciany szybu windy:

- Sciany przyziemia i prostopadte do istniejgcego budynku - Zelbetowe
monolityczne 20cm + 15cm wetny mineralnej,

- Sciany fundamentowe - Zelbetowe monolityczne 20cm, do poziomu istniejgcego
terenu + 8cm styroduru,

- pétnocna Sciana parteru i pieter — zelbetowe rygle + systemowa fasada szklana.

Sciany i rygle szybu — beton o gtadkiej powierzchni, malowany w kolorze RAL 7038.

4.3 Stropodach
Zaprojektowano dach ptaski na stropie zelbetowym 20cm. Zastosowano warstwe
spadkowg klejowg, ocieplenie z wetny mineralnej 18cm. Pokrycie z papy
termozgrzewalnej. Przewiduje sie odwodnienie dachu szybu jedng rurg spustowg
odprowadzajgcg wode do istniejgcej rynny.

4.4. Parametry projektowanych urzgdzen
4.4.1. Projektowany dzwig dla osob niepetnosprawnych:

- dzwig elektryczny bez maszynowni o udzwigu Q=630 kg,

- predkos¢ 1,0 m/s,

- wymiary szybu — 170 x 194cm,

- wysoko$¢ podszybia 171cm,

- wysokos$¢ nadszybia 345cm,

- kabina o wymiarach 110cm x 140cm przelotowa, $ciany i sufit z paneli ze stali
nierdzewnej, drzwi kabiny przeszklone, drzwi kabiny, podtoga wytozona
wyktadzing antyposlizgowg w kolorze szarym, oswietlenie jarzeniowe
rozproszone, oswietlenie awaryjne,

- 5 przystankéw — teren i 4 kondygnacje istniejgcego budynku,

- drzwi kabiny - szer. 90cm, od strony istniejgcego budynku ze stali nierdzewnej,
z drugiej strony przeszklone,
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- drzwi przystankowe - szer. 90cm, od strony istniejgcego budynku ze stali
nierdzewnej EI60 — 4 szt., z drugiej strony na poziomie terenu przeszklone 1szt.,

- wentylacja grawitacyjna — otwor wywiewny w nadszybiu o przekroju 20x20cm,

- tablica sterowa — na lll pietrze, natezenie oswietlenia powierzchni przed szafg
sterowg przy posadzce min.200Lx,

- natezenie oswietlenia powierzchni przed drzwiami szybowymi przy posadzce
min. 50Lx,

4.4.2. Projektowana platforma pionowa dla os6b niepetnosprawnych:

- udzwig - 400Kkg,

- podszybie — 140mm,

- wysokos¢ podnoszenia — 1,93m

- wymiary platformy — 110x 140cm,

- przelot 180°,

- podest platformy — z blachy antyposlizgowej,

- Scianki platformy - z stali malowanej na kolor RAL7040, wypetnione szarym

poliweglanem.

4.5. Izolacje:
- izolacja przeciwwodna scian fundamentowych -systemowa z papy modyfikowanej,

- izolacja termiczna — $ciany 15cm wetny mineralnej/8cm styroduru w przyziemiu,
- stropodach 18cm wetny mineralne;j.

4.6. Elewacie i detale — materiaty i kolorystyka:

4.6.1. Winda przy budynku B
Jako wykonczenie elewacji zastosowano tynk cienkowarstwowy silikatowy
o fakturze baranek 2mm w kolorze NCS S2002-Y.
Elewacja szklana — systemowa fasada izolowana termicznie, na konstrukciji
stupowo-ryglowej z profili aluminiowych o szerokosci 50mm typu Aluprof MB-SR50N
HI+. Profile w kolorze RAL 7024. Szklona zestawami szybowymi z szktem
bezpiecznym warstwowym.
Wymagania dla szkta zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 81-20:2014-10.
Szkto uzyte na obudowe szybu winno by¢ bezpieczne dopuszczone do stosowania
w budownictwie i oznakowane.
Zastosowano szkto kontroli stonecznej (funkcja ochrony przed przegrzaniem w
porze letniej oraz przed stratami ciepta w porze zimowej):
szyba jednokomorowa Ug= 1,0 W/m?K np. 6 ESG Stopray Vision 61T / 16Arg. 90%
/ 55,2 Stratobel.

Drzwi szybu windowego — w poziomie terenu przeszklone.

Nad drzwiami daszek ptaski szklany systemowy:
-szkto bezpieczne (hartowane i klejone) VSG/ESG 6.6.4. "matowe", pokryte
preparatem tworzgcym niewidoczng powtoke utatwiajgcg sptyw wody,
-uchwyty mocowane do $ciany na kotwach chemicznych lub specjalnych
tgcznikach rozporowych np. typu FISCHER THERMAX, w grubosci ocieplenia
tuleje dystansowe,
-podwieszenie na pretach stalowych,
-wszystkie elementy z stali nierdzewnej.

Opierzenia i odwodnienie z stali malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024.

4.6.2. Platforma pionowa zewnetrzna przy budynku A
Obudowa — konstrukcja stalowa samonosna pomalowana na kolor RAL7040,
wypetnienie szktem przezroczystym bezpiecznym, z wyjatkiem $ciany od strony
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kolumny wypetnionej panelem petnym w kolorze RAL7040.

Drzwi dolnego przystanku — o konstrukcji aluminiowej w kolorze RAL7040,
przeszklone.

Bramka gérnego przystanku - o konstrukcji aluminiowej w kolorze RAL7040,
przeszklona.

UWAGA: Urzadzenie - platforma pionowa ,Vimec” S11 wraz z szybem samonosnym
- zostanie dostarczone przez inwestora. Przewidziany zakres robot obejmuje
wykonanie elementéw budowlanych oraz montaz platformy.

4.7. Roboty w budynku istniejgcym
4.7.1. Stan istniejgcy
Budynek pieciokondygnacyjny. Konstrukcja nosna mieszana:
- czeS¢ z pokojami biurowymi - szkielet zelbetowy,
- klatka schodowa i czes¢ wschodnia — Sciany nosne murowane.
tawy wylewane zelbetowe.
Sciany ostonowe murowane z cegty kratdwki.
Stropy DMS.
Stropodach ptaski z warstwg zuzlu i pokryciem papa.

4.7.2. Projektowane roboty:
- demontaz istniejgcych okien,
- rozbidrkg scianek podparapetowych,
- wykonczenia scian na styku z projektowanym szybem z ptyt GKF,
- wykonanie posadzki przed wejsciem do windy,
- przetozenie grzejnikow z usuwanych scianek podparapetowych na drugg strone
istniejgcych piondw co,
- uzupetnienia tynkow, szpachlowanie i malowanie przylegajgcych fragmentow
Scian.

UWAGA:

Projektowana winda nie powoduje zmian konstrukcyjnych w istniejgcym budynku -
potgczenie projektowanej windy z istniejgcym budynkiem w ramach istniejgcych
nadprozy okiennych.

4.8. Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe
Dookota otworow (powstatych pod istniejgcymi naprozami okiennymi) wykonac
opaske z ptyty GKF na klej, o szerokosci 10cm, do wysokosci stropu.
Ptyty GKK wyszpachlowac i pomalowac na kolor biaty.
Przed wejsciem do windy, na przystankach, wykona¢ posadzke z ptytek gresowych
na klej, z powierzchnig antyposlizgowa, w kolorze grafitowym.
Wraz z robotami wykonczeniowymi wykona¢ roboty naprawcze istniejgcych
elementow wewnetrznych i zewnetrznych budynku urzedu powstate w trakcie
realizacji inwestycji.
Przy projektowanej windzie i platformie pionowej uzupetni¢ nawierzchnie z kostki
granitowej zgodnie z rysunkami, z spadkiem od obiektu. Wzdluz schodow
zewnetrznych przy platformie uzupetni¢ opaske z kostki betonowej. Przed wejsciem
do windy wykona¢ wycieraczke stalowg o wymiarach 100x70cm w ramie stalowej.
Wykonaé nowy fragment nawierzchni podestu wejsciowego do kottowni
o powierzchni ok.6m? z kostki betonowej niefazowanej, w kolorze grafitowym.
Projektowany fragment podestu wykonaé wyréwnujgc jego poziom do rzednej
istniejgcego podestu betonowego z obnizeniem do projektowanego wpustu
i odptywem w kierunku istniejgcego drenazu.
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4.9. Instalacje

- zasilania elektrycznego - z rozdzielni elektrycznej istniejgcego budynku,
wg. opracowania branzowego,

- zaopatrzenie w ciepto — nie dotyczy,

- istniejgca instalacja co — w ramach budowy nalezy usung¢ 4 grzejniki
z podtgczeniem do pionu na kondygnacjach parter i I, 1l ,lll pietro - usuwane
grzejniki, po ptukaniu, dotgczy¢ do istniejgcych grzejnikdw podtgczonych do
tego samego pionu, po jego drugiej stronie;

- odprowadzenie wod opadowych —

o z dachu do istniejgcej rynny i kanalizacji deszczowej,

o z powierzchni podestu wejsciowego do kottowni i ptyty fundamentowej
platformy pionowej — wpustem podwdérzowym DN100 i rurg drenarskg ,w
kierunku” istniejgcego drenazu. Wpust z korpusem z tworzywa
sztucznego, z uszczelkg wargowg i pokrywg ochronng na czas zabudowy.
Nasada regulowana na wysokos¢, z ramg nosng kwadratowg z rusztem
szczelinowym.

Bilans wod opadowych pozostaje bez zmian gdyz budowla powstaje na terenie
utwardzonym, z ktérego woda odprowadzana byta do tej samej kanalizaciji
deszczowej co z projektowanej inwestycji .

- instalacja systemu kontroli dostepu dla windy podtgczonego do systemu
istniejacego —

o doprowadzenia kabla komunikacyjnego do szafy sterowej dzwigu na lli
pietrze (kabel 8 parowy)

o instalacja czytnika z kontrolerem w kabinie dzwigu z kablem
doprowadzonym do szafy sterowej i tgczacym z systemem kontroli
dostepu

UWAGA: Czytnik do montazu w kabinie zostanie dostarczony przez inwestora.
Wiaczenie do instalacji i zaprogramowanie systemu kontroli dostepu dla windy
zostanie wykonane przez inwestora.

5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Dzieki projektowanej windzie i platformie pionowej, do budynku Urzedu Morskiego
zapewniony zostanie dostep dla osob niepetnosprawnych zgodnie z §161 §54
Rozporzadzenia Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Projektowany obiekt windy zlokalizowany jest w miejscu istniejgcych otworow
okiennych i nie zmienia warunkdéw energetycznych (zapotrzebowania energetycznego)
istniejgcego, przylegajgcego budynku urzedu.
Projektowany obiekt jest niezaleznym obiektem nieogrzewanym.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Projektowane obiekty budowlane nie pogarszajg warunkoéw ochrony przeciwpozarowe;j
i ewakuaciji w istniejgcym budynku. Utatwiajg jedynie dostep do budynku osobom
Z niepetnosprawnoscia.
7.1. Potozenie
Projektowana winda znajduje sie w bezposrednio przy Scianie istniejgcego budynku
uzytecznosci publicznej ,,B”, potgczonego z budynkiem ,A” fgcznikiem.
Istniejgcy budynek sktada sie z dwdch czesci potgczonych tgcznikiem. Najstarsza
czesc ,A” to budynek czterokondygnacyjny, potgczony trzykondygnacyjnym tgcznikiem
z pieciokondygnacyjng czescig ,B”.
Budynek istniejgcy sredniowysoki - SW.
Kategoria zagrozenia ludzi - ZLIII.
Klasa odpornosci pozarowej budynku — ,B”.



Wymagania pozarowe dla projektowanej windy okresla sie jak dla odrebnego
budynku, poniewaz widna jest oddzielona od przylegtego budynku sciang oddzielenia
przeciwpozarowego w pionie od fundamentu do przekrycia dachu. Wymagania
przeciwpozarowe dla przylegtego budynku pozostajg bez zmian, przy czym zaleca sie
ich odrebna analize w stosunku do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych.

Projektowana platforma pionowa nie przylega do scian istniejgcego budynku.

Platforma zlokalizowana jest przy spoczniku schodéw zewnetrznych prowadzgcych na
wysoki parter.

7.2. Projektowany obiekt budowlany

Wysokos¢ projektowanej windy 16,55 m
Obiekt sredniowysoki SW
Powierzchnia zabudowy windy 6,92 m?
Kubatura windy 126,91 m®
Powierzchnia zabudowy platformy pionowej 2,62 m?

7.3. Odlegtosc od obiektow sgsiadujgcych.

Najmniejsza odlegtos¢ projektowanego obiektu od granicy dziatki wynosi 24,08m.
Projektowany obiekt przylega do istniejgacego budynku $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI120, w tym z drzwiami EI60
na kondygnacjach. Sciana z oknem projektowanej windy znajduje sie w odlegtosci
10,3m od $ciany istniejgcego budynku ,,A” urzedu, przy wymaganej 8m.

7.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob.
Projektowany obiekt windy zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l z uwagi na
przemieszczanie osob miedzy kondygnacjami. Dla obiektu nie okresla sie gestosci
obcigzenia ogniowego. W obiekcie nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

7.5. Podziat na strefy pozarowe.
Projektowany obiekt stanowi odrebng strefe pozarowa.
Na granicy z istniejgcym budynkiem i w odlegtosci 4m od otwordéw okiennych
istniejgacego budynku (klasa odp. poz.”B”) zaprojektowano $ciany oddzielenia
pozarowego REI120 z drzwiami EI60.

7.6. Wymagania odpornosci ogniowej elementéw budowlanych dla klasy odpornosci
pozarowej ,B”.

Elementy budynku Klasa odpornosci ogniowe;j
wymagana

Gtéwna konstrukcja no$na R 120
Konstrukcja dachu R 30

Stropy REIG0
Sciany zewnetrzne El 60

dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego
Sciany wewnetrzne EI30
dla $cian dziatowych

Przekrycie dachu RE30

Wszystkie w/w elementy nierozprzestrzeniajgce ognia — NRO.

Zastosowane elementy budowlane posiadajg odporno$¢ ogniowg odpowiednig dla



klasy B odpornos$ci pozarowej budynku, a takze spetniajg warunek NRO.
Oktadziny sufitobw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

7.7. Warunki ewakuacji
Ewakuacja z kabiny w windzie bezposrednio przez drzwi do innej strefy pozarowej
przylegtego budynku ,B”.

7.8. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji
Instalacje dla windy wykonac jako typowe dla szachtow dzwigowych. Nalezy

przewidzie¢ modut do przysztego podtgczenia do systemu sygnalizacji pozarowej w
budynku oraz modut zjazdu windy na parter z otwarciem drzwi w razie pozaru i na
najblizszg kondygnacje w razie zaniku zasilania elektrycznego. Przy docelowym
sterowaniu z systemu sygnalizacji pozarowej w budynku ,B”, drzwi do widny po ich
otwarciu na parterze i wyjsciu osob, powinny po 90 sekundach zamknac sie (jako drzwi
do innej strefy pozarowej).

7.9. Urzagdzenia przeciwpozarowe
Nie przewiduje sie urzgdzen przeciwpozarowych dla windy.

7.10. Wyposazenie w gasnice
Nie przewiduje sie wyposazenie szybu widny w gasnice. Pozar w poczatkowej fazie
bedzie gaszony przy pomocy gasnic z przylegtego budynku ,B”.

7.11. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru i droga pozarowa
Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?®/s i jest
zapewniona z istniejgcych hydrantéw zewnetrznych w odlegtosci do 75m. Droga
pozarowa do obiektu jest wymagana i jest zapewniona w ramach drogi pozarowej
do catego obiektu urzedu morskiego.
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