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Opis przedmiotu zamdwienia

l. Przedmiot zaméwienia:
Wymiana i modernizacja systemdéw oznakowania nawigacyjnego w ramach projektu:
,Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation”

Czesc 1 - Dostawa ptaw i urzadzen oznakowania nawigacyjnego

1. Zakres zamowienia:

A. Pfawy nawigacyjne

1. Dostawa 2 ptaw morskich duzych z wyposazeniem

1.1. Nalezy dostarczy¢ 2 ptawy z systemem kotwiczenia i pethym wyposazeniem, gotowe
do wystawienia jako:

e ptawa ,,2S” — znak specjalny (kolor zétty zgodny z zaleceniami IALA), ze

znakiem szczytowym X" (lezacy krzyz) i Swiattem zéttym o charakterystyce
FIY.6s

e ptawa ,,GW” — znak bezpiecznej wody (biate i czerwone pionowe pasy

zgodne z zaleceniami IALA), ze znakiem szczytowym czerwona kula i $wiattem
biatym o charakterystyce Mo(A).W.6s.

1.2. Dostarczone ptawy powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania:
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Korpus wykonany z barwionego polietylenu (minimum 10 lat gwarancji na

trwato$¢ barw) z wypetnieniem gwarantujgcym niezatapialnos¢ w razie

przebicia. Metalowe elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej lub

kwasoodpornej. Uchwyty do podnoszenia ptawy i do zamocowania tarficucha

kotwicznego powinny by¢ dostosowane do gabarytéw ptawy oraz warunkéw

morskich

Masa catkowita ptawy z wyposazeniem optycznym (bez osprzetu kotwicznego)

nie wieksza niz 7 ton

Srednica ptawy na linii wodnej 2,5 -3,0 m

Wysokos¢ swiatta nad powierzchnig wody min. 4,5 m

Catkowita wysokos¢ (dtugosc) ptawy nie moze przekraczac¢ 9 m

Powierzchnia boczna (widzialna) ptawy co najmniej 4,5m2

Wewnatrz korpusu ptawy reflektor radarowy gwarantujgcy wykrycie z odlegtosci

min. 5 mil morskich

Osprzet kotwiczny kazdej ptawy:

e dwie kotwice o wadze po 2 t. kazda

e taricuch manganowy @ 32-33 mm o dtugosci ok. 100m dla ptawy ,ZS”, oraz
ok. 22m dla ptawy ,,GW”, z kretlikiem B2 (DOR 5-6t) — szt.1 i odpowiednimi
szeklami typu A2 — szt. 5 dla kazdej ptawy (tancuch, kretlik i szekle spetniaja
norme DIN 5683-I1)

9) Wyposazenie kazdej ptawy:



e znak szczytowy zgodny co do ksztattu, koloru i wielkosci z zaleceniami IALA

e |ampa nawigacyjna spetniajgca wymagania dla lampy typu ,,G” wg opisu w
niniejszej specyfikacji.

e uktad zasilania ztozony z paneli solarnych i akumulatoréw w technologii AGM.
Moc paneli i pojemnos¢ akumulatoréw nalezy dobrac¢ tak aby zagwarantowadé
bezawaryjng prace Swiatta o charakterystyce podanej wyzej dla kazdej ptawy
wraz z modutem monitoringu;

e modut systemu monitoringu zgodny z opisem w czesci I.D. OPZ (dostawa
przez Wykonawce w ramach realizacji Czesci |. przedmiotu zamédwienia)

1.3. Wykonawca wraz z dostawg dostarczy dokumentacje ptaw w jezyku polskim, atesty
wytrzymatosciowe na uchwyty, test na UV oraz instrukcje osprzetu wyposazenia
ptawy (latarnia, panel solarny, akumulator, itp.).

1.4. Ptawy nalezy dostarczy¢ do Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdansku

2. Dostawa 2 ptaw morskich srednich z wyposazeniem

2.1. Nalezy dostarczy¢ 2 ptawy z systemem kotwiczenia i petnym wyposazeniem, gotowe
do wystawienia jako:
o ptawa ,P-23” — znak prawej strony toru (kolor zielony zgodny z zaleceniami
IALA), ze znakiem szczytowym zielony stozek i S$wiattem zielonym o
charakterystyce FI.G.4s,
e ptawa ,Gt” — znak bezpiecznej wody (biate i czerwone pionowe pasy zgodne
z zaleceniami IALA), ze znakiem szczytowym czerwona kula i Swiattem biatym
o charakterystyce LFI.W.10s.

2.2. Dostarczone ptawy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) Korpus wykonany z barwionego polietylenu (minimum 10 lat gwarancji na
trwatos¢ barw) z wypetnieniem gwarantujgcym niezatapialnos¢ w razie przebicia.
Metalowe elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej lub
kwasoodpornej. Uchwyty do podnoszenia ptawy i do zamocowania taricucha
kotwicznego powinny by¢ dostosowane do gabarytéw ptawy oraz warunkéw
morskich

2) Srednica ptawy na linii wodnej 1,5 —1,8 m

3) Wysokos¢ $wiatta nad powierzchnig wody min. 1,6 m

4) Catkowita wysokos¢ ptawy nie moze przekraczaé 4,6 m

5) Powierzchnia boczna (widzialna) ptawy co najmniej 1,5 m2

6) Ciezar ptawy z balastem nie wiecej niz 1000 kg

7) Wewnatrz korpusu ptawy reflektor radarowy gwarantujgcy wykrycie z odlegtosci
min. 3 mil morskich

8) Osprzet kotwiczny kazdej ptawy:
¢ kotwica betonowa lub zeliwna (grzybkowa) o ciezarze 1000 kg
e taricuch manganowy @ 18 mm o dtugosci ok. 32m dla ptawy ,P-23” oraz ok.

11m dla ptawy ,Gt”, z odpowiednim kretlikiem (DOR 2,5t) - 1 szt. i szeklami
typu A 1 - 3 szt. dla kazdej ptawy (taricuch, kretlik i szekle spetniajg norme DIN
5683-Il)
9) Wyposazenie kazdej ptawy:
e znak szczytowy zgodny co do ksztattu, koloru i wielkosci z zaleceniami IALA
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e lampa nawigacyjna autonomiczna spetniajgca wymagania dla lampy typu ,,
Wg opisu w niniejszej specyfikacji.

2.3. Wykonawca wraz z dostawg dostarczy dokumentacje ptaw w jezyku polskim, atesty

wytrzymato$ciowe na uchwyty, test na UV oraz instrukcje techniczng lampy.

2.4. Ptawy nalezy dostarczy¢ do Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdansku.

3.

Dostawa 3 ptaw morskich - beczek cumowniczych

3.1. Nalezy dostarczy¢ do Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdansku 3 ptawy morskie

— beczki cumownicze.

3.2. Ptawy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) Korpus wykonany z barwionego polietylenu koloru zéttego zgodnie z zaleceniami
IALA, (minimum 10 lat gwarancji na trwato$s¢ barw) z wypetnieniem
gwarantujagcym niezatapialno$¢ w razie przebicia. Elementy konstrukcyjne
metalowe wykonane ze stali ocynkowanej lub kwasoodpornej. Uchwyty do
podnoszenia ptawy i do zamocowania tancucha kotwicznego powinny byé
dostosowane do gabarytéw ptawy oraz warunkéw morskich

2) Srednica na linii wodnej 1,0 - 1,7 m

3) Wypornos¢ co najmniej 1000 kg

4) Osprzet kotwiczny kazdej ptawy:

e kotwica zeliwna (grzybkowa) lub betonowa o ciezarze 1000 kg
e taficuch manganowy @ 18 mm o dtugosci 40 m z kretlikiem typ (DOR 2,5t) — 1
szt. i szeklami typu A 1 - 3 szt. dla kazdej beczki

3.3. Wykonawca wraz z dostawg dostarczy dokumentacje ptaw w jezyku polskim, atesty

wytrzymatosciowe na uchwyty, test na UV oraz instrukcje techniczng lampy.

3.4. Ptawy nalezy dostarczy¢ do Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdansku

Lampy nawigacyjne

1.

Lampy nawigacyjne — typ ,,A” - nabieznikowe (kierunkowe) dalekiego zasiegu

1.1. Nalezy dostarczy¢ 8 lamp (paneli), w uktadzie soczewek 2 x 2 w kazdej lampie, o

dywergencji poziomej 6°-9°, pionowej 3°-9°(V), z modutem synchronizacji GPS i
portem danych RS 232 dla kazdego panelu 2x2, o nastepujacych parametrach: typ
promiennika — diodowy, kolor Swiatta zétty, intensywnos¢ swiatta dla zestawu 4
soczewek nie mniej niz 50000 cd dla Swiatta z6ttego — statego, powierzchnia
$wiecenia lampy/panelu min. 200x200mm a zestawu 4 lamp max 800x500, waga
zestawu 4 lamp z konstrukcjg nie wiecej niz 50kg, pobdr mocy dla zestawu 4 lamp
max 130W, zasilanie 10...15VDC, mozliwos¢ programowania charakterystyk swiatta,
z wigcznikiem zmierzchowym oraz z mozliwoscia zdalnego zafaczania sSwiatfa,
temperatura pracy min. -25...430 st., wytrzymato$¢ na wiatr min. 150 km\h.,
synchronizacja Swiecenia lamp z zewnetrznego GPS (w zestawie), obudowa zestawu
z aluminium anodyzowanego lub stali nierdzewnej, min. IP67. Latarnie gérnego



1.2.

1.3.

2.

2.1.

2.2,

rzedu powinny by¢ zaopatrzone w zabezpieczenia (prety) przeciw ptakom ,Bird
spikes”;

Nalezy dostarczy¢ 8 lamp (paneli), w uktadzie soczewek 2x2 w kazdej lampie, o
dywergencji poziomej 6°-9°, pionowej 3°-9°(V), z modutem synchronizacji GPS i
portem danych RS 232 dla kazdego panelu 2x2, o nastepujacych parametrach: typ
promiennika - diodowy, kolor swiatta zielony, intensywnos¢ swiatta dla zestawu 4
soczewek nie mniej niz 50000 cd dla swiatta zielonego — statego, powierzchnia
Swiecenia lampy/panelu min. 200x200mm a zestawu 4 lamp max 800x500, waga
zestawu 4 lamp z konstrukcjg nie wiecej niz 50kg, pobdr mocy dla zestawu 4 lamp
max 130W, zasilanie 10...15VDC, mozliwos¢ programowania charakterystyk swiatta,
z wiacznikiem zmierzchowym oraz z mozliwoscig zdalnego zataczania $wiatta,
temperatura pracy min. -25...430 st., wytrzymato$¢ na wiatr min. 150 km\h.,
synchronizacja swiecenia lamp z zewnetrznego GPS (w zestawie), obudowa zestawu
z aluminium anodyzowanego lub stali nierdzewnej, min. IP67. Latarnie gérnego
rzedu powinny by¢ zaopatrzone w zabezpieczenia (prety) przeciw ptakom ,Bird
spikes”;

Przeznaczenie lamp:
e Nabieznik BRZEZNO stawa dolna — $wiatto z6tte — 4 panele
e Nabieznik BRZEZNO stawa gdrna — $wiatto z6tte — 4 panele
e Nabieznik WESTERPLATTE stawa dolna — Swiatto zielone — 4 panele
e Nabieznik WESTERPLATTE stawa gorna — swiatto zielone — 4 panele

Lampy nawigacyjne — typ ,,B” - nabieznikowe (kierunkowe) sredniego zasiegu

Nalezy dostarczy¢ 4 lampy o nastepujgcych parametrach:

Kolor swiatta czerwony. Soczewka pionowa, nominalna $rednica 203mm, w ukfadzie
120 Fresnel. Zrédto $wiatta - LED duzej mocy, z wigcznikiem zmierzchowym oraz
mozliwoscig zdalnego zatgczania. Intensywnosé Swiecenia min. 15 000cd, Swiatto
sektorowe, dywergencja pozioma 8° lub wieksza, dywergencja pionowa 8° lub
wieksza, synchronizacja Swiecenia z zewnetrznego GPS (w zestawie). Wyposazenie w
port danych RS 232. Charakterystyka $wiecenia programowalna zgodne z
zaleceniami IALA. Zasilanie nominalne 12V DC, pobdér mocy max. 15W, mocowanie -
4 Sruby rozmieszczone na okregu o Srednicy $200 z mozliwoscig regulacji ustawienia
kata swiecenia swiatta w ptaszczyznie pionowej lamy, max. wysokosé lampy 395
mm. Temperatura pracy -40..+60°C, IP min. 66, waga max. 8kg. Lampa z ostong
przeciwstoneczng soczewki

Przeznaczenie lamp:
e Nabieznik KUZNICA — stawa dolna — $wiatto czerwone
e Nabieznik KUZNICA — stawa gérna — $wiatto czerwone
e Nabieznik PIASKI — stawa dolna — Swiatto czerwone
e Nabieznik PIASKI - stawa gérna — $wiatto czerwone



3.1.

Lampy nawigacyjne — typ ,,C” — sektorowe

Nalezy dostarczyé 5 lamp sektorowych o nastepujacych parametrach:

Soczewka min. ¢ 200. Swiatto sektorowe, 2 lub 3 kolory zgodnie z p. 3.2., kolory
sektoréw (warstw-,tier”) oraz ich katy s$wiecenia ustawiane zgodnie z
przeznaczeniem dla danego znaku, zrédto swiatta - LED duzej mocy, z wigcznikiem
zmierzchowym z mozliwoscig zdalnego zatgczanie. Dywergencja pionowa min. 2°.
Zasieg Swiatta min. 6 NM (Tc=0,74). Intensywnos¢ sSwiecenia dla koloru czerwonego i
zielonego min. 250 cd, dla koloru biatego min. 600 cd. Synchronizacja $wiatta z
zewnetrznego GPS (w zestawie). Wyposazenie w port danych RS 232.
Charakterystyka $wiecenia programowalna, zgodne z zaleceniami IALA. Zasilanie
nominalne 12VDC, pobdér mocy min. 3,5W na 1 $wiecacg warstwe (tier), IP min. 67,
temperatura pracy -40..+60°C. Waga max. z ostong 14 kg. Mocowanie — 4 $ruby na
okregu o srednicy $200

3.2. Przeznaczenie lamp:

4.

e Nabieznik FROMBORK — stawa dolna — Swiatto sektorowe: czerwone, biate,
zielone (wartosci kgtowe sektoréw zostang podane przez Zamawiajgcego)

o Nabieznik KRYNICA MORSKA W - stawa dolna — swiatto sektorowe:
czerwone, biate, zielone (sektory zostang podane przez Zamawiajgcego)

e Kaszyca JASTARNIA — sSwiatto sektorowe: biate, czerwone (sektory zostang
podane przez Zamawiajgcego)

e Rewa - Swiatto sektorowe — Swiatto sektorowe: czerwone, biate, zielone
(sektory zostang podane przez Zamawiajgcego)

e Hel - swiatto wejsciowe prawe — Swiatto sektorowe: zielone, biate (sektory
zostang podane przez Zamawiajgcego).

Lampy nawigacyjne — typ ,,D” — dalekiego zasiegu

4.1.Nalezy dostarczy¢ 3 zestawy lamp dalekiego zasiegu o nastepujacych parametrach:

Swiatto obrotowe, Zrédto $wiatta LED, kolor bialy. Dywergencja pionowa $wiatta
powyzej 2°. Rzeczywisty zasieg swiecenia minimum 21 NM przy przejrzystosci T=0,74.
Przeznaczenie i charakterystyki $wiatet podano w ponizszej tabeli:

Nazwa znaku Wysokosc
. . Charakterystyka swiatta Swiatta
nawigacyjnego
n.p.m.
. . FI(3) 9s [0,5s ON, 1,5s OFF, 0,5s ON, 1,5s
Latarnia Morska GDANSK OFF, 0,55 ON, 4,55 OFF] 61m
Latarnia Morska ROZEWIE | '35 [0:1s ON, 2,95 OFF] 83m
. FI(3) 12s [0,3s ON, 2,2s OFF, 0,3s ON, 2,2s
Latarnia Morska STILO OFF, 0,35 ON, 6,75 OFF] 75m

Zestawy lamp majg by¢é wyposazone w uktady zasilania (akumulatory i zasilacz
modutowy 24V, zamontowane w szafie elektrycznej) zapewniajgcymi bezprzerwowe
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5.1.

5.2.

6.1.

zasilanie przez co najmniej 24 godz. Swiecenia. Wymagany podest montazowy wys.
140 cm do zastawu lamp nawigacyjnych.

Lampy zatgczane wytgcznikiem zmierzchowym z mozliwoscig zdalnego zatgczania
stykami bezpotencjatowymi. Zasilanie nominalne 24V DC. Statusy pracy i alarmy
dostepne do zdalnego monitoringu przez port komunikacyjny R$232/RS422 lub styki
bezpotencjatowe.

Lampy nawigacyjne — typ ,,F” — sredniego zasiegu o dywergencji pionowej 25°

Nalezy dostarczyé 28 lamp o nastepujgcych parametrach:

Swiatto dookdlne, LED, kolor $wiatta oraz ilo$¢ tier stosownie do znaku. Lampy
mocowane na znaku do facznika montazowego. Kazda lampa (tier) z oddzielnym,
indywidualnym zasilaniem, ustawione jedna nad drugg, mocowane do tgcznika
montazowego bez przestaniania soczewek, Swiecgce synchronicznie, z mozliwoscig
synchronizacji kablowej z zewnetrznego urzadzenia GPS (w zestawie). Z wigcznikiem
zmierzchowym oraz mozliwoscig zdalnego zafaczania Swiatta. Wysoko$é zestawu
max. 155 mm, dla 2 tier, sSrednica max 280mm, pobdér mocy dla jednej lampy (1 tier)
nie wiekszy niz 10W, dywergencja pionowa 5° lub wieksza, intensywnos¢ dla latarni
odpowiednio dla koloru biatego nie mniej niz 520 cd, dla koloru czerwonego nie
mniej niz 650 cd. Zasieg Swiatta min. 6 NM (AT 0.74T). Waga nie wieksza niz 3,5 kg. (1
tier), napiecie zasilania 10...18V DC, dtugos¢ kabla zasilajgcego i sterujgcego min.
5mb. Programowane charakterystyki swiecenia — 255 zgodne z IALA. IP min. 67.
Pobdr pragdu w stanie nieaktywnym 0,5mA. Lampy wyposazone w zabezpieczenia
przeciw ptakom. Mocowanie — 3 otwory montazowe. Temperatura pracy: -30..+60°C

Przeznaczenie lamp:

e Port Pétnocny - Swiatto wejsciowe lewe (czerwone) 2 tier — 2 szt.
e Gdynia wejscie gtdwne — Swiatto prawe (zielone) 2 tier — 2 szt.

e Gdynia wejscie gtdwne — Swiatto lewe (czerwone) 2 tier — 2 szt

e Gdynia wejscie potudniowe - Swiatto prawe (zielone) 2 tier — 1 szt.
e Gdynia wejscie potudniowe - Swiatto lewe (czerwone) 1 tier — 1 szt.
e Hel - Swiatto wejsciowe lewe (czerwone) 1 tier — 1 szt

e 7nak przegubowy N6 - Swiatto czerwone 1 tier — 2 szt

e Znak przegubowy G1 — Swiatto zielone 1 tier — 2 szt

e Znak przegubowy G2 - Swiatto czerwone 1 tier — 2 szt

e Stawa ELBLAG - Swiatto biate 1 tier — 2 szt

e  Gorki Zachodnie wejscie lewe - $wiatto czerwone — 1 tier — 2 szt.

e  Gorki Zachodnie wejscie prawe — swiatto zielone — 1 tier — 2 szt.

Lampy nawigacyjne - typ ,,G” — Sredniego zasiegu o dywergencji pionowej >10°

Nalezy dostarczy¢ 20 lamp o nastepujacych parametrach:
Lampy nawigacyjne z btyskaczem, zrédto Swiatta LED, kolor Swiatta (btyskacza)
stosownie do znaku nawigacyjnego. Napiecie nominalne zasilania 12V DC, lampa
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6.2.

7.1.

wyposazona w bezbarwng soczewke akrylowg Fresnel o $rednicy max. 155 mm,
widzialnos¢ 360 st., dywergencja pionowa Swiatta powyzej 10° @50%, intensywnos¢
min. 700 cd. dla LED koloru czerwonego i min. 2000 cd. dla LED koloru biatego.
Mozliwos$¢ wymiany btyskacza w lampie. Btyskacz powinien by¢ wyposazony w port
komunikacyjny RS422/232 i mozliwos¢ podtaczenia zewnetrznej synchronizacji przez
port RS422. Sterowanie zataczenia Swiatta zewnetrznym fotorezystorem
zamontowanym w obudowie z mozliwoscig zdalnego zatgczania swiatta. Wbudowany
regulator tadowania akumulatoréw. Cztery otwory montazowe lampy fi 16 mm,
rozmieszczone na okregu o Srednicy 200 mm. Temperatura pracy -20...4+50 st. C. Min.
IP-56. Wysoko$¢ lampy max. 470 mm., srednica podstawy lampy max. 250 mm.,
waga catej lampy nie wiecej niz 2,3 kg. Zastosowane min. 2 dtawnice w obudowie
lampy do wprowadzenia kabli zasilajgcego i komunikacyjnego. Programowane
charakterystyki Swiecenia — 255 zgodnie z zaleceniami IALA.

Przeznaczenie lamp:

& Pfawa GN - Swiatto biate — 1 szt.

e Ptawa HEL - $wiatto biate — 1 szt.

e Ptawa M-NP - swiatto biate — 1 szt.

e Ptawa N3 —swiatfo zielone — 1 szt.

e Ptawa N4 - swiatto czerwone — 1 szt.

e Ptawa N9 —swiatfo zielone —1 szt.

e Ptawa N12 - swiatto czerwone — 1 szt.

e Ptawa NP - swiatto biate — 1 szt.

e Ptawa WYSYP GDANSK - $wiatto z6tte — 1 szt.
e Ptawa MG-A - swiatfo biate — 1 szt.

e Ptawa ZN - Swiatto z6tte — 1 szt.

e Ptawa GD - Swiatto biate — 1 szt.

e Ptawa GS kolor - Swiatto czerwone — 1 szt.

o Ptawa WYSYP GDYNIA - swiatto z6tte — 1 szt.
e Ptawa HL-S - Swiatto biate — 1 szt.

e Ptawa JAS - swiatto biate — 1 szt.

e Ptawa WEA - Swiatto biate — 1 szt.

e Ptawa SWB - swiatto biate — 1 szt.

e Ptawa W-GB - swiatfo biate — 1 szt.

e Gdynia wejscie do Basenu nr 1 - $wiatto czerwone — 1 szt.

Lampy nawigacyjne — typ , H” — krétkiego zasiegu o dywergencji pionowej 215°

Nalezy dostarczy¢ 5 lamp o nastepujgcych parametrach:

Lampa nawigacyjna, swiatto dookdlne z akrylowg bezbarwng soczewka Fresnel o
srednicy 85mm. Kolor sSwiatta (Zrédto LED) stosownie do znaku nawigacyjnego.
Dywergencja pionowa min. 15°. Wys. max. lampy 255mm (bez zabezpieczen przeciw
ptakom), srednica podstawy montazowej max. 179mm., mocowanie podstawy lampy



na 3 Sruby. Zasilanie zewnetrzne, nominalne 12 VDC, zrédto swiatta — btyskacz z LED,
zasieg min. 5 NM. Lampa z btyskaczem z mozliwoscia programowania 255
charakterystyk zgodnie z IALA oraz mozliwos¢ ustawiania intensywnosci swiecenia
lampy. Lampa z wtgcznikiem zmierzchowym, z wbudowanym regulatorem tadowania
akumulatoréw z paneli stonecznych min. 6A oraz wyposazony w port komunikacyjny
RS 485. Mozliwos¢ synchronizacji Swiatta z zewnetrznego urzadzenia GPS

7.2.Przeznaczenie lamp:
e Ptawa P-25 - swiatto zielone
e Ptawa P-27 - Swiatto zielone
e Ptawa P-28 - swiatto czerwone
e Ptawa KUZ - $wiatfo biate
e Ptawa 10/2427 - $wiatto biate

8. Lampy nawigacyjne —typ ,,I” - autonomiczne
8.1.Nalezy dostarczy¢ 4 lampy o nastepujgcych parametrach:

Lampa nawigacyjna autonomiczna, zrédio sSwiatta LED, Swiatto dookdlne, z
akumulatorem umieszczonym wewnatrz obudowy min. 96Wh, 6-12V, z panelami
stonecznymi (min. 4szt.) rozmieszczonymi pionowo, dookdlnie, na zewnatrz
obudowy. Kolor $wiatta stosownie do znaku nawigacyjnego. Mozliwos¢ fadowania
akumulatorow przez port zewnetrzny z tadowarki sieciowej - w zestawie. Lampa z
wbudowanym urzadzeniem GPS do synchronizacji btyskéw sSwiatta. Mozliwos¢
programowanie 255 charakterystyk zgodnie z IALA, konfiguracja lampy z pilota IR,
wbudowany 4-cyfrowy display LED. Mozliwos$¢ roztozenia lampy w celu wymiany
akumulatora. Zasieg min. 5 NM. Intensywno$¢ $wiatta dla koloru biatego min. 380 cd.
Dywergencja V min. 8°. Wysokos¢ lampy max. 226mm, Srednica podstawy max. 235
mm. Montaz lampy - 4 otwory rozmieszczone réwno na okregu o srednicy 200 mm.
Temperatura pracy: -30..+50°C. IP. min. 68. Lampa wyposazona w zabezpieczenia
przeciw ptakom. Waga max. 5,5 kg.

8.2.Przeznaczenie lamp:
e Ptawa KAT — $wiatto biate
e Ptawa 7 — swiatto biate
e Ptawa FRO — $wiatto biate
e Ptawa TOL - $wiatto biate

C. Urzadzenia zasilajace
1. Akumulatory

1.1.Nalezy dostarczy¢ 214 szt. akumulatoréw typ ,A” wykonanych w technologii AGM - o
nastepujgcych parametrach:

Wymiary: dt. — 325 mm (+/- 5 mm), szer. — 170 mm (+/- 5 mm) i wys. nie wieksza niz
250 mm liczona tacznie z kocodwkami biegunowymi sSrubowymi, waga nie mniejsza
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niz 31 kg, napiecie znamionowe 12 V, pojemnos¢ nie mniej niz 100 Ah, Podtaczenie
kablowe do akumulatora na sruby.
1.2.Nalezy dostarczy¢ 15 szt. akumulatoréw typ ,B” wykonanych w technologii AGM o

nastepujgcych parametrach:

Akumulatory do pracy buforowej. Pojemnos¢ min. 40 Ah, nominalne napiecie 12V,
wymiary: df. 195 (+/- 5 mm), szer. 160 (+/- 5 mm), wys. 170 (+/- 5 mm) mm, waga
nie mniejsza niz 14 kg. Wyposazony w samouszczelniajgce sie zawory cisnieniowe.
Podtgczenie kablowe do biegunéw akumulatora na sruby.

2. Zasilacze (prostowniki) modutowe do wspoétpracy z bateriami akumulatoréow, kontrolg
stanu oraz sygnalizacjg

2.1. Nalezy dostarczyé 27 szt. zasilaczy modutowych o nastepujgcych wiasciwosciach:

Zasilacz modutowy, napiecie wejsciowe jednofazowe 230AC, jednowyjsciowy, napiecie
wyjsciowe state, nominalne 12V, prad wyjsciowy min. 32A, wspdtpraca z baterig
akumulatoréw, kontrola ich stanu, przystosowany do pracy rownolegtej wielu zasilaczy.
Sygnalizacja optyczna poprawnej pracy i ograniczenie pradu, sygnalizacja przekaznikowa.
Wszystkie wejscia/wyjscia na ptycie czotowej. Wbudowane ztgcze do podtgczenia baterii
akumulatoréw, sygnalizacja optyczna tadowania, zabezpieczenie przed nadmiernym
roztadowaniem baterii, wybdr napiecia pracy buforowej (V/ogniwo) dostepne na ptycie
czotowej. Sygnalizacja optyczna btedu baterii, wyjscie alarmu zewnetrznego.
Wymuszone chtodzenie. Wymiary zew. max. 70x115x270 mm. Waga max. 2 kg.

3. Panele fotowoltaiczne
Nalezy dostarczy¢ nastepujace panele fotowoltaiczne:

3.1.Typ,B” - 34 szt., o nastepujacych parametrach:

Moc panela min. 70W, napiecie nominalne 12V, wymiary: dt. 630 (+5/-10 mm) x szer. 890
(+#5/-10 mm) x gr. 5 mm. Panel w sztywnym profilu aluminiowym, waga max 6,5 kg.
Wyposazone w tylng puszke przytaczeniowag do kabla lub z zamontowanym kablem
przytagczeniowym dt. min. 6mb, do przedtuzenia kabli zastosowac oryginalne ztgczki.

3.2.Typ,,C” - 76 szt., o nastepujgcych parametrach:

Wymiary zewnetrzne nie wieksze niz: dt. — 1000 mm (+5/-10 mm), szer. — 460 mm (+5/-
10 mm), moc nie mniejsza niz 50W, napiecie znamionowe 12V. Panel w sztywnej
aluminiowe]j ramie, profilu, wyposazony w tylng puszke przytagczeniowg do kabli lub
przytaczony kabel dt. min. 6mb.

3.3.Typ,,D” — 15 szt., o nastepujacych parametrach:

Sztywna obudowa anodyzowana, profil/rama aluminiowa. Modut zbudowany z
monokrystalicznych  ogniw, umieszczonych na sztywnym lekkim podtozu i
zabezpieczonych przed uszkodzeniami twardym szktem antyrefleksyjnym. Panele
hermetycznie zabezpieczone przed wilgocia.



Moc maks. [Pmax] 20 W, Napiecie nominalne [U] 12 V, Prad zwarcia min. 1,20 A
Prad w punkcie mocy maks. [Im] 1,14 A, Wymiary [mm] 640x290x25
Tolerancja +/- 2%, Waga max. 2,6 kg.

4. Regulatory napiecia tadowania akumulatoréw

4.1.Nalezy dostarczy¢ 32 szt. regulatorow do tadowania akumulatorow AGM\GEL,
wymiary max. dt. 126 x szer. 107 x wys. 55 mm. Mocowany do podtoza, rozstaw
otworéw mocujacych 126 mm. Prad tadowania akumulatoréw i obcigzenia
akumulatoréw min. 20A, min. IP22, napiecie nominalne wej/wyj 12V DC,
sygnalizacja pracy regulatora LED. Max. napiecie wej. solaréw 50V DC, konektory
podtgczeniowe kabli min. 2,5mm2, napiecia odciecia fadowania akumulatoréw
14,0...14,5V, napiecie odciecia obcigzenia przy niskim poziomie akumulatoréw
10,3..10,8 V.

5. Szafy elektryczne

5.1.Nalezy dostarczyc¢ 24 szt. szafek zewnetrznych z tworzywa sztucznego,
mrozoodpornych, odpornych na UV, bez wyposazenia. Wymiary nie mniejsze niz.
szer. 400 x wys. 840, gteb. 250 mm, montowane do podtoza srubami,
wyposazone w 3 potki na akumulatory (30kg) oraz prostowniki, IP min. 44, drzwi z
uszczelka, zamkniecie drzwi na zamek zewnetrzny. Z fundamentem montazowym
w ziemi przy znaku — gdzie zaistnieje potrzeba.

D. Stacje monitorujace

1. Nalezy dostarczy¢ 69 urzgdzen monitorujgco-sterujgcych, w petni kompatybilnych z
systemem monitorowania i zarzadzania oznakowaniem nawigacyjnym ,SYMON II”.
2. Parametry kompatybilnosci urzadzen z systemem ,SYMON I1”:
2.1.Zasilanie 9....30V DC, pobdr pradu w stanie czuwania <= 100 mA.
z bezpiecznikiem i zabezpieczeniem przed odwrdceniem biegunowosci
2.2.Temperatura pracy -15...4+40 st. C, urzadzenie przystosowane do pracy w warunkach
morskich.
2.3.0budowa IP65, stop Aluminium, odporna na wode morskg, pomalowana, wymiary
max. 20x15cm, wprowadzanie kabli przez dtawnice, podtgczanie przewodéw
zewnetrznych min.1,5mm2 na wysokie] jakosci listwy zaciskowe;j.
2.4.Radiomodem UHF, moc 0,5...5W, TX/RX 448,5500 MHz, zgodny z radiomodemem
istniejgcej stacji bazowej i aplikacjg SYMON II.
2.5. Protokot komunikacyjny radiomodemu zgodny z istniejgcy stacjg bazowa i aplikacja
SYMON II.
2.6.Mozliwos¢ ustawiania adresu, nazwy znaku
2.7.Programowana moc i czestotliwosé, mozliwosé retransmisji przez radiomodemy.
2.8. Antena do radiomodemu:
a) dookdlna PROCOM CXL 70-1LW/h, dla ptaw, znakéw uchylnych i dalb — szt. 59
b) kierunkowa 10-elementowa dla odlegtych znakéw lgdowych —szt. 10
2.9. Wewnetrzny modut GPS z anteng do pomiaru pozycji oraz synchronizacji $wiatta
2.10. Min. 2 wyjscia napieciowe zatgczajace 0...30V max, 5A DC, (monitorowana
zZmiana stanu)
2.11. Min. 2 wejscia pomiarowe napieciowe 0...30Vmax DC ( opdznienie czasu
reakcji — 20s)
2.12. Min. 2 wejscia pomiarowe prqgdowe 0...10A (opdznienie czasu reakcji - 20s)
Dodatkowo rozszerzenie zakresu pomiaru pradu do 30A DC dla 3 urzadzen
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2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.
2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26

oraz pomiaru pradu do 10A 230 AC dla 3 urzadzen.

Min. 2 wejécia pomiarowe cyfrowe (zwarty/rozwarty, NO) (opdznienie czasu
reakcji - 20s)

Min. 2 wyjScia zatgczajace cyfrowe (zwarty/rozwarty, NO) — obcigzalnos¢
wyjscia 5A, monitorowana zmiana stanu

Porty wejscia/wyjscia R$232/422 przystosowane do podtgczenia urzadzen
zewnetrznych, czujnikdw pogodowych i przesytanie danych NMEA do
aplikacji SYMON II.

Wbudowany i uruchomiony wewnetrzny modem GSM do przesytfania
wszystkich danych ze znaku nawigacyjnego do stacji bazowej i aplikacji
SYMON II.

Anteny zewnetrzne do urzadzenia podtgczane przez odpowiednie konektory
umieszczone na zewnatrz obudowy.

Wyjscie Synchronizacji do lampy z modutu GPS — portem RS 232/422

Woyjscie Synchronizacji do lampy z modutu GPS impulsowo ,, —“ lub,, +
(programowane)

Akcelerometr xyz, z mozliwoscig zmiany potozenia modutu w pionie lub
poziomie w zaleznosci od sposobu montazu skrzynki monitoringu

Inklinometr do pomiaru wychylen poziomych i pionowych z mozliwoscia
zmiany potozenia modutu w pionie lub poziomie w zaleznosci od sposobu
montazu skrzynki monitoringu (punkty 20i 21 jako jeden element)

Sygnalizacja diodami LED standw wejscia /wyjscia oraz pracy stacji

Kontrola wtasnego zasilania

Mozliwo$¢ zatgczania/wytaczania zewnetrznych urzadzen oraz reset zasilania
lampy nawigacyjnej i modutu

Odbieranie informacji NMEA ze stacji pogodowych z mozliwoscig konwersji
do formatu widomosci #8 AIS (DAC=001, FI=31) i nadania przez stacje bazowg
AIS R40

. Nadawanie wiadomosci pogodowych przez SMS oraz e-mail

3. Uzyska¢ pozwolenie radiowe na uzywanie radiokomunikacyjnych urzadzen nadawczo-
odbiorczych pracujacych w sieci radiokomunikacji ruchomej ladowej dla 50 stacji
monitorujacych wskazanych przez Zamawiajgcego wraz z uzyskaniem numeréw MMSI

E. Wiatromierze

1.

Nalezy dostarczy¢ 3 wiatromierze z przeznaczeniem na znaki nawigacyjne:
a) Nowy Port - swiatto wejsciowe lewe

b) Stawa ELBLAG

c) Kaszyca JASTARNIA

Wiatromierze powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Pomiary muszg by¢ dokonywane w trybie ciggtym z czestosciag max. co 20 s i
usredniane w przedziale 5-20 minut.

Pomiar predkosci wiatru:
a) Zakres pomiaru: 0,2-60 m/s
b) rozdzielczo$é: 0,1m/s

c) doktadnos¢ nie gorsza niz: 0,5m/s (dla V<5,0m/s) i 10% (dla V>5,0m/s)

Pomiar kierunku wiatru
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a) Zakres: 360 stopni
b) rozdzielczo$é: +2/-2 stopnie
c) doktadnos¢: 5 stopni

Port komunikacyjny RS422/232, standard NMEA 0183

Zasilanie 12V DC

Pobdr pradu w trybie podgrzewania max. 2A (z automatyczng regulacjg pradu)
Temperatura pracy od -30°C do +60°C

Wodoszczelnosé klasy IP 66 lub wyzszej

Waga ponizej 2 kg

F. Detektory mgiowe

1. Nalezy dostarczy¢ 1 detektor mgtowy z zasilaniem 220V AC, z mozliwoscig
ustawiania progu widzialnosci od 0,5NM — 5NM oraz sterowaniem przekaznikowym
urzadzen zewnetrznych (RS232/422). Budowa klasy IP65 lub wyzszej, praca w
temperaturze od -30° do +50° i wilgotnosci od 0% do 100%. Waga do 20 kg.

2. Przeznaczenie na znak nawigacyjny: Nowy Port - $wiatto wejsciowe lewe

Zbiorcze zestawienie dostaw

L.p. Nazwa llo$¢ szt.
1 | Ptawy morskie duze z wyposazeniem 2
2 | Ptawy morskie $rednie z wyposazeniem 2
3 | Ptawy morskie — beczki cumownicze 3
4 | Lampa nawigacyjna —typ ,A” - nabieznikowa (kierunkowa) dalekiego zasiegu 16
5 | Lampy nawigacyjne —typ ,,B” - nabieznikowe (kierunkowe) $redniego zasiegu 4
6 | Lampy nawigacyjne —typ ,,C” — sektorowe 5
7 | Lampy nawigacyjne —typ ,,D” — dalekiego zasiegu 3
8 | Lampy nawigacyjne —typ ,,F” — Sredniego zasiegu o dywergencji pionowej 25° 28
9 | Lampy nawigacyjne - typ ,,G” — Sredniego zasiegu o dywergencji pionowej >10° 20
10 | Lampy nawigacyjne —typ ,H” — krotkiego zasiegu o dywergencji pionowej >15° 5
11 | Lampy nawigacyjne —typ ,I” - autonomiczne 4
12 | Akumulatory - typ ,A” 214
13 | Akumulatory - typ ,,B” 15
14 | Zasilacze (prostowniki) modutowe 27
15 | Panele fotowoltaiczne typ ,B” 34
16 | Panele fotowoltaiczne typ ,C” 76
17 | Panele fotowoltaiczne typ ,D” 15
18 | Regulatory napiecia fadowania akumulatoréw 32
19 | Szafy elektryczne 24
20 | Stacje monitorujgce wraz z uzyskaniem pozwolen na uzywanie 50 stacji 69
21 | Wiatromierze 3
22 | Detektory mgtowe 1
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