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Opis przedmiotu zamdwienia

I.  Przedmiot zaméwienia:
Wymiana i modernizacja systeméw oznakowania nawigacyjnego w ramach projektu
,Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation”

Cze$c 2 - Remont znakéw nawigacyjnych

Il. Zakres zamowienia:

A. Remont 2 nawodnych staw nawigacyjnych

Zadanie obejmuje w szczegdlnosci:

e wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa Budowlanego lub zaktualizowaé¢ dokumentacjg projektowg przekazang
przez Zamawiajgcego i uzgodnienie jej z Zamawiajagcym na kazdym etapie jej
powstawania,

e uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych decyzji, pozwolen lub ich zmian
w celu realizacji prac budowlanych przewidzianych w zatwierdzonej
dokumentac;ji projektowej,

s wykonanie robét budowlanych w ramach Inwestycji zgodnie z uzyskanym
pozwoleniem na budowe oraz zatwierdzong dokumentacjg projektows,

e przeprowadzenie wymaganych przepisami Prawa Budowlanego i Kontraktem
sprawdzen i préb,

e uzyskanie, po zakonczeniu prac budowlanych, wszelkich niezbednych i pozwolen
uprawniajacych przekazanie obiektdw do eksploatacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz postanowieniami Kontraktu - uzyskaniem
przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektow,

e usuniecie wad przedmiotu Zamodwienia.

Zadanie obejmuje prace projektowe i budowlane dotyczace nastepujgcych znakéw
nawigacyjnych:

1. Kaszyca JASTARNIA

1.1.Do prac projektowych wykorzysta¢c posiadang przez Zamawiajacego
dokumentacje projektowg nr 423/2012 ,Projekt budowlany remontu znaku
statego "Kaszyca" oraz dolnej stawy nabieznika w Porcie Jastarnia”, w czesci
dotyczacej remontu znaku Kaszyca. Ww. dokumentacja projektowa stanowi
zatacznik nr 2.1.

1.2.Po wykonaniu remontu konstrukcji nalezy wyposazy¢ znak nawigacyjny w
wyszczegolnione nizej urzagdzenia (dostawa w ramach czesci 1 zamdwienia):
i Lampa nawigacyjna typ ,,C” sektorowa —szt.1



ii. Stacja monitorujaca -szt. 1
iii. Wiatromierz -szt. 1

1.3.Zaprojektowa¢ ukfad zasilania lampy nawigacyjnej, stacji monitoringu i
wiatromierza w oparciu baterie akumulatoréw, panele fotowoltaiczne i
pionowy generator wiatrowy, dobierajgc parametry urzadzen zasilajgcych
tak, aby zapewni¢ bezawaryjng prace ww. urzadzen w okresie 5 miesiecy
ograniczonego nastonecznienia w miesigcach listopad-marzec. Dostarczyé
urzadzenia zasilajgce i zamontowa¢ kompletny uktad zasilania wg ww.
projektu.

2. Stawa ELBLAG

1.1.Przy pracach projektowych remontu znaku hydrotechnicznego (stalowa
stawa nawigacyjna posadowiona na podwodnym nasypie z kamienia
tamanego, wzmocniona palami drewnianymi, na ktéorym wykonana jest
nadbudowa z bloczkéw kamiennych o cylindrycznym ksztatcie i Srednicy 15m)
obejmujacych po wykonaniu wizji na miejscu nalezy wykona¢ orzeczenie
stanu technicznego znaku i nastepnie opracowa¢ dokumentacje remontowa
zwracajagc m.in. uwage na zaprojektowanie miejsca postojowego dla
jednostki ptywajgcej o dtugosci ok. 20m, wyposazonego w odpowiednig ilos¢
poleréw o odpowiedniej wytrzymatosci.

1.2.Po wykonaniu remontu, nalezy wyposazy¢ znak nawigacyjny w
wyszczegolnione nizej urzagdzenia (dostawa w ramach czesci 1 zamdwienia):

i Lampa nawigacyjna typ ,, F” —szt.2
ii. Stacja monitorujgca -szt. 1
iii. Wiatromierz -szt. 1

1.3.Zaprojektowac uktad zasilania lampy nawigacyjnej, stacji monitoringu i
wiatromierza w oparciu o baterie akumulatoréw, panele fotowoltaiczne i
pionowy generator wiatrowy, dobierajgc parametry urzadzen zasilajgcych
tak, aby zapewni¢ bezawaryjng prace ww. urzadzen w okresie 5 miesiecy
ograniczonego nastonecznienia w miesigcach listopad-marzec. Dostarczyc
urzadzenia zasilajgce i zamontowa¢ kompletny uktad zasilania wg ww.
projektu.

B. Remont 10 statych znakéw nawigacyjnych

Zadanie obejmuje w szczegdlnosci:

wykonanie dokumentacji projektowej remontu/wymiany/budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego i uzgodnienie jej z
Zamawiajgcym na kazdym etapie jej powstawania. Kazdorazowo w dokumentacji
nalezy réwniez zwrdci¢c uwage na stan techniczny kabla zasilajgcego znak
nawigacyjny.

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych decyzji, pozwolen lub ich zmian
w celu realizacji prac budowlanych przewidzianych w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej



e wykonanie robét budowlanych w ramach Inwestycji zgodnie z uzyskanym
pozwoleniem na budowe oraz zatwierdzong dokumentacjg projektowa

e przeprowadzenie wymaganych przepisami Prawa Budowlanego i Kontraktem
sprawdzen i prob,

e uzyskanie, po zakonczeniu prac budowlanych, wszelkich niezbednych i pozwolen
uprawniajacych przekazanie obiektéw do eksploatacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz postanowieniami Kontraktu - uzyskaniem
przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektow,

e usuniecie wad przedmiotu Zaméwienia.

Zadanie dotyczy nastepujacych znakdw nawigacyjnych:

1. Gdynia wejscie potudniowe - Swiatto lewe

1.1.Zakres remontu obejmuje wymiane konstrukcji $wiatta z dostosowaniem
architektonicznym nowej konstrukcji do reprezentacyjnego charakteru
otoczenia.

1.2.Po wykonaniu nowej konstrukcji nalezy wyposazy¢ znak nawigacyjny w
wyszczegolnione nizej urzagdzenia (dostawa w ramach czesci 1 zamdwienia):

i Lampa nawigacyjna typ ,,G” kolor swiatfa czerwony —szt.l
ii. Stacja monitorujaca -szt. 1
iii. Akumulator typ ,A” -szt. 2
iv. Zasilacz modutowy typ ,A” -szt. 1
V. Szafa elektryczna -szt. 1.

2. Gdynia wejscie do Basenu nr 1 — Swiatto lewe

2.1.Zakres remontu obejmuje wymiane konstrukcji swiatta z dostosowaniem
architektonicznym nowej konstrukcji do reprezentacyjnego charakteru
otoczenia.

2.2. Po wykonaniu nowej konstrukcji nalezy wyposazy¢ znak nawigacyjny w
wyszczegoblnione nizej urzagdzenia (dostawa w ramach czesci 1 zamowienia):

i Lampa nawigacyjna typ ,,G” kolor $wiatta czerwony —szt.1
ii. Stacja monitorujgca -szt. 1
iii. Akumulator typ ,A” -szt. 2
iv. Zasilacz modutowy typ , A” -szt. 1
V. Szafa elektryczna -szt. 1.

3. Rewa - Swiatto sektorowe

3.1.Zakres remontu obejmuje wymiane konstrukcji Swiatta na nowga konstrukcje
rurowg (ocynkowang) wyposazong w drabine z zaplecznikiem oraz galerie.



3.2.Po wykonaniu remontu konstrukcji nalezy wyposazy¢ znak nawigacyjny w
wyszczegolnione nizej urzagdzenia (dostawa w ramach czesci 1 zamdwienia):

i Lampa nawigacyjna typ ,,C” — sektorowa -szt. 1
ii. Stacja monitorujaca -szt. 1
iii. Akumulator typ ,A” -szt. 2
iv. Zasilacz modutowy typ ,A” -szt. 1
V. Szafa elektryczna -szt. 1.

3.3.Zaprojektowac i wykona¢ nowe zasilanie z rozdzielni - 230 AC

Nabieznik PIASKI - stawa goérna

4.1.Zakres zadania obejmuje zbudowanie fundamentu i nowej konstrukcji
rurowej (ocynkowanej) w nowej lokalizacji oraz rozbidrke dotychczasowej
stawy gornej. Nowa stawa z galerig na gorze ze znakiem dziennym
wykonanym z elementdw tworzywa sztucznego. Konstrukcje nalezy
wyposazy¢ w drabine z zaplecznikiem.

4.2.Po wykonaniu remontu konstrukcji nalezy wyposazy¢ znak nawigacyjny w
wyszczegolnione nizej urzagdzenia (dostawa w ramach czesci 1 zamdwienia):
i Lampa nawigacyjna typ ,B” kierunkowa—szt.1

ii. Akumulator typ ,A” -szt. 2
iii. Panel fotowoltaiczny typ ,B” -szt. 2
iv. Szafa elektryczna -szt. 1
V. Regulator napiecia tadowania akumulatoréw - szt. 1

Nabieznik KRYNICA MORSKA E — stawa gorna

5.1.Zakres remontu obejmuje wymiane konstrukcji - postawienie nowej
konstrukcji rurowej (ocynkowanej) z galerig na gorze ze znakiem dziennym
wykonanym z elementéw z tworzywa sztucznego. Konstrukcje nalezy
wyposazy¢ w drabine z zaplecznikiem.

5.2. Po wykonaniu remontu konstrukcji nalezy wyposazy¢ znak nawigacyjny w
wyszczegolnione nizej urzagdzenia (dostawa w ramach czesci 1 zamdwienia):

i Stacja monitorujgca -szt. 1
ii. Akumulator typ ,A” -szt. 2
iii. Szafa elektryczna -szt. 1.

Zainstalowac istniejgcg lampe ze starej konstrukgji.

Nabieznik FROMBORK — stawa dolna

6.1.Zakres obejmuje wymiane konstrukcji - postawienie nowej konstrukcji
rurowej (ocynkowanej) z galerig na gorze ze znakiem dziennym wykonanym z
elementow tworzywa sztucznego. Konstrukcje nalezy wyposazy¢ w drabine z
zaplecznikiem.



6.2.Po wykonaniu remontu konstrukcji nalezy wyposazy¢ znak nawigacyjny w
wyszczegolnione nizej urzagdzenia (dostawa w ramach czesci 1 zamdwienia):

i Lampa nawigacyjna typ ,,C” sektorowa —szt.l
ii. Stacja monitorujaca -szt. 1
iii. Akumulator typ ,A” -szt. 2
iv. Zasilacz modutowy typ ,A” -szt. 1
V. Szafa elektryczna -szt. 1.

7. Gdynia wejscie gtéwne - Swiatto lewe

7.1.Zakres remontu obejmuje zmiane sposobu oszklenia wiezy (luksfery) oraz
wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczenia laterny.

7.2.Po wykonaniu remontu konstrukcji nalezy wyposazy¢ znak nawigacyjny w
wyszczegolnione nizej urzagdzenia (dostawa w ramach czesci 1 zamdwienia):

i Lampa nawigacyjna typ ,,F” —szt.4
ii. Stacja monitorujaca -szt. 1
iii. Akumulator typ ,A” -szt. 8
iv. Zasilacz modutowy typ ,A” -szt. 1

8. Gdynia wejscie gtéwne - $wiatto prawe

8.1.Zakres remontu obejmuje zmiane sposobu oszklenia wiezy (luksfery) oraz
wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczenia laterny.

8.2.Po wykonaniu remontu konstrukcji nalezy wyposazy¢ znak nawigacyjny w
wyszczegolnione nizej urzadzenia (dostawa w ramach czesci 1 zamoéwienia):

i Lampa nawigacyjna typ ,,F” —szt.4
ii. Stacja monitorujgca -szt. 1
iii. Akumulator typ ,A” -szt. 8
iv. Zasilacz modutowy typ ,A” -szt. 1

9. Gdynia wejscie potudniowe - Swiatto prawe

9.1.Zakres remontu obejmuje zmiane sposobu oszklenia wiezy (luksfery) oraz
wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczenia laterny.

9.2.Po wykonaniu remontu konstrukcji nalezy wyposazyé znak nawigacyjny w
wyszczegolnione nizej urzadzenia (dostawa w ramach czesci 1 zamowienia):
i Lampa nawigacyjna typ ,, F” —szt. 2
ii. Stacja monitorujaca -szt. 1

10. Hel - swiatto wejsciowe lewe

10.1. Zakres remontu — wykonanie prac konserwacyjnych znaku oraz
nalezy doprowadzi¢ do znaku zasilanie 230V.



10.2. Po wykonaniu remontu konstrukcji nalezy wyposazy¢ znak
nawigacyjny w wyszczegdlnione nizej urzadzenia (dostawa w ramach czesci 1
zamowienia):

i. Lampa nawigacyjna typ ,F” —szt.l
ii. Stacja monitorujaca -szt. 1
V. Akumulator typ ,A” -szt. 2
Vi. Zasilacz modutowy typ ,A” -szt. 1
vii. Szafa elektryczna -szt. 1

C. Likwidacja 3 staw nabieznikowych

Zadanie obejmuje w szczegdélnosci:

wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa Budowlanego i uzgodnienie jej z Zamawiajagcym na kazdym etapie jej
powstawania,

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych decyzji, pozwolen lub ich zmian
w celu realizacji prac rozbiérkowych

wykonanie prac rozbiérkowych zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na rozbidrke
oraz zatwierdzong dokumentacjg projektowg

uprzatniecie terenu,

wywoz zdemontowanych konstrukcji stalowych na ztom wraz z dostarczeniem
kwitu zdawczego za ztom Zamawiajgcemu lub dostarczenie zdemontowanych
konstrukcji stalowych na teren Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdansku,

Zadanie dotyczy nastepujacych znakdéw nawigacyjnych:

1.
2.
3.

Nabieznik tAKI — stawa goérna
Nabieznik tAKI — stawa dolna
Nabieznik KRYNICA MORSKA W - stawa gorna

Wykaz znakéw nawigacyjnych do remontu / likwidacji

L.p. Nazwa znaku nawigacyjnego Wspotrzedne Dziatka/obreb Przyblizona
geograficzne wysokos$¢ swiatta
n.p.m.
54°41'02.28"N 9,5m
1 Kaszyca JASTARNIA Zatoka Pucka
018°40'23.70"E
54°19'23.58"N B} 14,0 m
2 Stawa ELBLAG Zalew Wislany
019°25'40.56"E
R Gm. Gdynia 7,2m
. o . 54°31'04.86"N
3 Gdynia wejscie potudniowe -
Swi Obreb Gdyni 22/2
Swiatto lewe 018°33'35.34"E re ynia nr 22/
(226201_1.0002.AR_136.22/2)
4 Gm. Gdynia 7,2m

Gdynia wejscie do Basenunr 1 — | 54°31'08.64"N




Swiatto lewe

018°33'35.34"E

Obreb Gdynia nr 21/2
(226201_1.0002.AR_136.21/2)

Gm. Kosakowo 10,0 m
54°38'02.28"N
5 Rewa - $wiatto sektorowe Obreb Rewa nr 146/7
018°30'44.28"E
(221105_2.0003.AR_3.146/7)
L i 54°25'42.78"N Gm. Krynica Morska Obreb Nowa 9,0m
6 Nabieznik PIASKI - stawa gorna
019°35'48.84"E Karczma Nr 26 (221001_1.0002.26)
7 Nabieznik KRYNICA MORSKA E — | 54°22'43.20"N Gm. Krynica Morska Obreb Krynica 9,0m
stawa gorna 019°26'43.56"E Morska nr 593 (221001_1.0001.593)
Gm. Frombork 12,2 m
8 Nabieznik FROMBORK — stawa 54°21'32.52"N
dolna 019°40'40.86"E Obreb Frombork 6 Nr 9
(280203 _4.0006.AR_1.9)
Gm. Gdynia 15,2 m
9 Gdynia wejscie gtéwne - Swiattlo | 54°32'06.08"N
lewe 018°33'46.88"E Obreb Gdynia nr 1
(226201_1.0002.AR_139.1)
Gm. Gdynia 15,2 m
10 Gdynia wejscie gtdwne - Swiatto | 54°32'11.16"N
prawe 018°33'46.70"E Obreb Gdynia nr 12
(226201_1.0002.AR_138.12)
Gm. Gdynia 12,4 m
1 Gdynia wejscie potudniowe - 54°31'01.62"'N
$wiatto prawe 018°33'42.12"E Obreb Gdynia nr 25/6
(226201_1.0002.AR_136.25/6)
Gm. Hel 9,0m
1 | Hel- éwiatto weicciowe | 54°35'58.50"N
el - Swiatto wejsciowe lewe 018°47'58.80"E Obreb Hel nr 573/3
(221101_1.0001.573/3)
Gm. Puck
13 Nabieznik EAKI — st , 54°43'20.92"'N
abieznik tA stawa gorna 018°24'15.15"E Obreb 2.1 nr 68/12
(221103_1.0021.68/12)
. sa4324.36"N | OM-Puck
14 Nabieznik tAKI — stawa dolna 018°24'24.70"E
’ Obreb 2.1 nr 99 (221103_1.0021.99)
o . " Gm. Krynica Morska Obreb Krynica
Nabieznik KRYNICA MORSKA W 54°22'41.58"N
15 Morska nr 582/1

—stawa gorna

019°26'24.90"E

(221001_1.0001.582/1)




Przyktadowy typ konstrukcji $wiatta sugerowany przez Zamawiajgcego dla pozycji 3,4, 5,6, 7,i 8
w tabeli powyze;j.




