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Opis przedmiotu zamdwienia

I.  Przedmiot zaméwienia:
Wymiana i modernizacja systeméw oznakowania nawigacyjnego w ramach projektu
,Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation”

Czeé¢ 3 - Modernizacja oznakowania nawigacyjnego

Il. Zakres zamowienia:

A. Wykonanie 2 znakéw przegubowych wedtug dokumentacji projektowej Zamawiajacego i

montaz wyposazenia

1. Zadanie polega na wykonaniu 2 nawigacyjnych znakéw przegubowych wg
dokumentacji projektowe] stanowigce] zatgcznik nr 3.1 (z dostosowaniem dtugosci
czesci podwodnej znakéw przegubowych do gtebokosci w miejscu posadowienia),
wyposazeniu znakdw w sprzet wg ponizszego zestawienia i posadowieniu znakéw na
torach wodnych we wskazanych lokalizacjach.

e 7Znak przegubowy , N6” posadowi¢ na krawedzi toru wodnego do portu Gdarisk —
Nowy Port na pozycji wskazanej przez Zamawiajacego. Glebokos¢ w miejscu
posadowienia ok. 12,7m;

e Znak przegubowy ,G-1” posadowi¢ na krawedzi toru wodnego do portu Gdynia
na pozycji wskazanej przez Zamawiajgcego. Gtebokos¢ w miejscu posadowienia
ok. 15,0 m;

2. Po wykonaniu konstrukcji kazdy znak nalezy wyposazy¢ w nastepujgce urzadzenia
(dostawa w ramach czesci 1. zamowienia):

i Lampa nawigacyjna typ , F” -szt. 2
ii. Stacja monitorujgca -szt. 1
iii.  Akumulator typ ,A” -szt. 8
iv.  Panel fotowoltaiczny typ ,B” -szt. 8
V. Regulator napiecia -szt. 3

B. Wykonanie 4 ptaw morskich stalowo-aluminiowych srednich wedtug dokumentacji

projektowej Zamawiajgcego i montaz wyposazenia

1. Nalezy wykonaé 4 ptawy zgodnie z dokumentacja projektowg ptawy stalowo-
aluminiowej typu ,1400”, stanowigcg zatgcznik nr 3.2

2. Wykonane i wyposazone ptawy nalezy przygotowac do wstawienia jako:



ptawa ,,P-25” — znak prawej strony toru (kolor zielony, zgodny z zaleceniami
IALA), ze znakiem szczytowym ,stozek” i Swiattem zielonym o
charakterystyce FI(2).G.6s

ptawa ,,P-27” — znak prawej strony toru (kolor zielony, zgodny z zaleceniami
IALA), ze znakiem szczytowym ,stozek” i Swiattem zielonym o
charakterystyce Q.G

ptawa ,,P-28"” — znak lewej strony toru (kolor czerwony, zgodny z zaleceniami
IALA), ze znakiem szczytowym ,walec” i Swiattem czerwonym o
charakterystyce Q.R

ptawa ,,KUZ” — znak bezpiecznej wody (biate czerwone pionowe pasy, kolory
zgodne z zaleceniami IALA), ze znakiem szczytowym ,czerwona kula” i
Swiattem biatym o charakterystyce LFI.W.10s

3. Pfawy nalezy wyposazy¢ w system kotwiczenia i wyposazenie zgodnie z ponizszym
zestawieniem:

i Lampa nawigacyjna typ , H” -szt. 1
ii. Akumulator typ ,,B” -szt. 3
iii. Panel fotowoltaiczny typ ,,D” -szt. 3
iv. System kotwiczenia:

e kotwica betonowa lub zeliwna (grzybkowa) o ciezarze 1000 kg

e taricuch manganowy @ 18 mm o dtugosciach podanych w ponizszej
tabeli, z odpowiednim kretlikiem (DOR 2,5t) - 1 szt. i szeklami
typu A 1 - 3 szt. dla kazdej ptawy (fancuch, kretlik i szekle
spetniajg norme DIN 5683-Il)

Nazwa ptawy Dtugosé taricucha
P-25 32m
P-27 12m
P-28 12m
KUZ 10m

4. Kompletne ptawy nalezy dostarczy¢ do Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdarsku

C. Wykonanie 5 ptaw morskich laminatowych srednich wedtug dokumentacji projektowej

Zamawiajgcego i montaz wyposazenia

1.1.Nalezy wykona¢ 5 ptaw zgodnie z dokumentacjg projektowa ptawy typu , 1400 LPS”,
stanowigcg zatacznik nr 3.3

1.2.Wykonane i wyposazone ptawy nalezy przygotowac do wstawienia jako:

ptawa ,10/2427” — znak bezpiecznej wody/graniczny (biate czerwone
pionowe pasy, kolory zgodne z zaleceniami IALA), ze znakiem szczytowym
,czerwony krzyz” i Swiattem biatym o charakterystyce Mo(A).W.6s

ptawa , KAT” — znak bezpiecznej wody (biate czerwone pionowe pasy, kolory
zgodne z zaleceniami IALA), ze znakiem szczytowym ,czerwona kula” i
Swiattem biatym o charakterystyce LFI.W.10s

ptawa ,,7” — znak bezpiecznej wody (biate czerwone pionowe pasy, kolory
zgodne z zaleceniami IALA), ze znakiem szczytowym ,czerwona kula” i
Swiattem biatym o charakterystyce LFI.W.10s



e pfawa ,,FRO” — znak bezpiecznej wody (biate czerwone pionowe pasy, kolory
zgodne z zaleceniami IALA), ze znakiem szczytowym ,czerwona kula” i
Swiattem biatym o charakterystyce LFI.W.10s

e ptawa ,TOL” — znak bezpiecznej wody (biate czerwone pionowe pasy, kolory
zgodne z zaleceniami IALA), ze znakiem szczytowym ,czerwona kula” i
Swiattem biatym o charakterystyce LFI.W.10s

1.3.Ptawy nalezy wyposazy¢ w system kotwiczenia i wyposazenie zgodnie z ponizszym
zestawieniem (dostawa w ramach czesci 1. zamdwienia):
o ptawa ,10/2427":

i. Lampa nawigacyjna typ ,H” -szt. 1
ii. Akumulator typ ,,B” -szt. 3
iii. Panel fotowoltaiczny typ ,,D” -szt. 3
iv. Stacja monitorujaca -szt. 1

hd ptawy » KA "I ”7”I IIFRO”I IITOL"
i Lampa nawigacyjna typ ,,I” -szt. 1

e System kotwiczenia wszystkich ptaw:
o kotwica betonowa o ciezarze max. 350 kg
o taricuch manganowy @ 22 mm o dtugosciach podanych w ponizszej
tabeli, z kretlikiem (DOR 2,5t) - 1 szt. i szeklamitypu A1 -3 szt. dla
kazdej ptawy (tancuch, kretlik i szekle spetniajg norme DIN 5683-11)

Nazwa ptawy Dtugosé taricucha
10/2427 9m
KAT 6m
7 8m
FRO 8m
TOL 8m

1.4. Kompletne ptawy nalezy dostarczy¢ do Sekcji Oznakowania Nawigacyjnego w Elblagu

D. Modernizacja konstrukcji 19 ptaw morskich duzych wedtug dokumentacji projektowej

Zamawiajgcego i montaz wyposazenia

1.1.Nalezy zmodernizowaé¢ 19 obecnie eksploatowanych ptaw typu PM2, PM3 i PM4.
Modernizacja obejmuje wykonanie nowych wiezyczek aluminiowych oraz kotnierzy
stalowych i uchwytéw wg dokumentacji projektowej nr 441/2017/H-8.3p, stanowigcej
zatgcznik nr 3.4

Modernizacja dotyczy istniejgcych ptaw: GN, HEL, M-NP, N3, N4, N9, N12, NP, WYSYP
GDANSK, MG-A, ZN, GD, GS, WYSYP GDYNIA, HL-S, JAS, WtA, SWB, W-GB.



1.2.Po wykonaniu remontu konstrukcji tj.: zmodernizowaniu, wyczyszczeniu i wymalowaniu
nalezy wyposazy¢ ptawy w wyszczegdlnione nizej urzadzenia (dostawa w ramach czesci 1.
zamowienia):

i.Lampa nawigacyjna typ ,G” -szt. 1
ii. Stacja monitorujgca -szt. 1
iii. Akumulator typ ,A” -szt. 4
iv. Panel fotowoltaiczny typ ,,C” -szt. 4
V. Regulator napiecia tadowania -szt. 1

1.3.Nalezy opracowac i przedstawié do zatwierdzenia harmonogram prac w taki sposéb, aby
w miejsce zdjetej do modernizacji ptawy natychmiast zostata wystawiona ptawa
zmodernizowana. Modernizacje rozpoczgc od istniejgcych ptaw ,ZS” oraz ,GW".

1.4.Kompletne ptawy dostarczy¢ do Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdansku

Montaz wyposazenia na 36 znakach nawigacyjnych statych i ptywajacych

Nalezy zamontowad (jezeli zajdzie potrzeba dokonaé drobnych przerébek konstrukcyjnych
umozliwiajgcych montaz) i uruchomic urzadzenia na nw. znakach nawigacyjnych:

1. Go6rki Zachodnie - swiatto wejsciowe lewe
1.1.Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowaé, przetestowaé i uruchomié
nastepujgce wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamowienia):

i. Lampa nawigacyjna typ ,F” -szt. 2
ii. Stacja monitorujgca -szt. 1
iii. Akumulator typ ,A” -szt. 4
iv. Panel fotowoltaiczny typ ,B” -szt. 6

v. Regulator napiecia fadowania akumulatoréw - szt. 2

2. Gorki Zachodnie - swiatto wejsciowe prawe
2.1.Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowaé, przetestowa¢ i uruchomic
nastepujace wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamdwienia):

i. Lampa nawigacyjna typ ,F” -szt. 2
ii. Stacja monitorujaca -szt. 1
iii. Akumulator typ ,A” -szt. 4
iv. Panel fotowoltaiczny typ ,B” -szt. 6

v. Regulator napiecia fadowania akumulatoréw - szt. 2

3. Nabieznik BRZEZNO - stawa dolna
3.1.Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowac, przetestowa¢ i uruchomic
nastepujace wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamdwienia):

i. Lampa nawigacyjna typ ,A” -szt. 4
ii. Stacja monitorujgca -szt. 1
iii. Akumulator typ ,A” -szt. 4
iv. Zasilacz modutowy typ ,A” -szt. 2
v. Szafa elektryczna -szt. 2



3.2. Wykona¢ podest montazowy do zestawu lamp nawigacyjnych mocowany do
podtoza z mozliwoscig regulacji w pionie i w poziomie.

Nabieznik BRZEZNO - stawa gorna
4.1.Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowaé, przetestowa¢ i uruchomic
nastepujgce wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamowienia):

i. Lampa nawigacyjna typ ,A” -szt. 4
ii. Stacja monitorujgca -szt. 1
iii. Akumulator typ ,A” -szt. 4
iv. Zasilacz modutowy typ ,A” -szt. 2
v. Szafa elektryczna -szt. 2

4.2.Wykonaé podest montazowy do zestawu lamp nawigacyjnych mocowany do
podtoza z mozliwoscig regulacji w pionie i w poziomie.

Nabieznik WESTERPLATTE — stawa dolna
5.1.Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowac, przetestowa¢ i uruchomic
nastepujgce wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamowienia):

i. Lampa nawigacyjna typ ,A” -szt. 4
ii. Stacja monitorujaca -szt. 1
iii. Akumulator typ ,A” -szt. 4
iv. Zasilacz modutowy typ ,A” -szt. 2
v. Szafa elektryczna -szt. 2

5.2.Wykonaé podest montazowy do zestawu lamp nawigacyjnych mocowany do
podtoza z mozliwoscig regulacji w pionie i w poziomie.

Nabieznik WESTERPLATTE — stawa gorna
6.1.Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowaé, przetestowa¢ i uruchomic
nastepujgce wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamowienia):

i. Lampa nawigacyjna typ ,A” -szt. 4
ii. Stacja monitorujaca -szt. 1
iii. Akumulator typ ,A” -szt. 4
iv. Zasilacz modutowy typ ,A” -szt. 2
v. Szafa elektryczna -szt. 2

6.2.Wykona¢ podest montazowy do zestawu lamp nawigacyjnych mocowany do
podtoza z mozliwoscig regulacji w pionie i w poziomie.

Nowy Port - Swiatfo wejsciowe lewe
7.1.Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowac, przetestowa¢ i uruchomic
nastepujgce wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamowienia):

i. Stacja monitorujgca -szt. 1
ii. Detektor mgtowy -szt. 1
iii. Wiatromierz -szt. 1

Nowy Port - swiatto wejsciowe prawe



8.1.Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowaé, przetestowa¢ i uruchomié
nastepujgce wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamowienia):
i. Stacja monitorujgca -szt. 1

9. Dalba P-9
9.1.Zaprojektowac uktad zasilania lampy nawigacyjnej i stacji monitoringu w oparciu
o baterie akumulatoréw i panele fotowoltaiczne, dobierajgc parametry urzadzen
zasilajgcych tak, aby zapewni¢ bezawaryjng prace ww. urzgdzen w okresie 5
miesiecy ograniczonego nastonecznienia w miesigcach listopad-marzec.
Dostarczy¢ urzadzenia zasilajgce i zamontowaé kompletny uktad zasilania wg ww.
projektu.
Przy montazu nalezy uwzglednic istniejqce urzqdzenia zasilania czujnikow
hydro- meteorologicznych.

10. Port Pétnocny - swiatto wejsciowe prawe
10.1. Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowaé, przetestowac i uruchomié
nastepujgce wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamowienia):
i. Stacja monitorujaca -szt. 1

11. Port Pétnocny - swiatto wejsciowe lewe
11.1. Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowa¢, przetestowac i uruchomié
nastepujgce wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamowienia):
i. Lampa nawigacyjna typ ,F” -szt. 4
ii. Stacja monitorujaca -szt. 1

11.2. Zaprojektowaé uktad zasilania lampy nawigacyjnej i stacji monitoringu w
oparciu o baterie akumulatoréw, panele fotowoltaiczne i pionowy generator
wiatrowy, dobierajgc parametry urzadzen zasilajgcych tak, aby zapewnic
bezawaryjng prace ww. urzadzen w okresie 5 miesiecy ograniczonego
nastonecznienia w miesigcach listopad-marzec. Dostarczy¢ urzadzenia zasilajace i
zamontowac kompletny uktad zasilania wg ww. projektu

12. Nabieznik GDYNIA - stawa dolna
12.1. Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowacé, przetestowac i uruchomié
nastepujgce wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamowienia):
i. Stacja monitorujaca -szt. 1

13. Nabieznik GDYNIA — stawa gorna
13.1. Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowa¢, przetestowac i uruchomié
nastepujgce wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamoéwienia):
i. Stacja monitorujgca -szt. 1

14. Znak przegubowy G-2
14.1. Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowacé, przetestowac i uruchomié
nastepujgce wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamowienia):



i. Lampa nawigacyjna typ , F” -szt. 2
ii. Stacja monitorujgca -szt. 1

15. Hel - swiatto wejsciowe prawe
15.1. Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowaé, przetestowac i uruchomié
nastepujgce wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamowienia):

i. Lampa nawigacyjna typ, C” - sektorowa -szt. 1
ii. Stacja monitorujaca -szt. 1
iii. Akumulator typ ,A” -szt. 4
iv. Zasilacz modutowy typ ,A” -szt. 1
v. Szafa elektryczna z pétkami -szt. 2

16. Nabieznik JASTARNIA - stawa dolna
16.1. Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowacé, przetestowac i uruchomié
nastepujgce wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamowienia):

i. Stacja monitorujaca -szt. 1
ii. Akumulator typ , A” -szt. 2
iii. Zasilacz modutowy typ ,A” -szt. 1

17. Nabieznik JASTARNIA - $wiatto gorne
17.1. Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowa¢, przetestowac i uruchomié
nastepujace wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamédwienia):

i. Stacja monitorujaca -szt. 1
ii. Akumulator typ ,A” -szt. 2
iii. Zasilacz modutowy typ ,A” -szt. 1

18. Jastarnia - Swiatto wejsciowe lewe
18.1. Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowacé, przetestowac i uruchomié
nastepujgce wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamowienia):
i. Stacja monitorujaca -szt. 1
ii. Akumulator typ ,A” -szt. 4

19. Jastarnia - $wiatto wejsciowe prawe
19.1. Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowa¢, przetestowac i uruchomié
nastepujace wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamowienia):
i. Stacja monitorujgca -szt. 1
ii. Akumulator typ ,A” -szt. 4



20. Nabieznik KUZNICA — stawa gérna
20.1. Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowa¢, przetestowaé i uruchomié
nastepujgce wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamowienia):

i. Lampa nawigacyjna typ ,B” - kierunkowa -szt. 1
ii. Stacja monitorujgca -szt. 1
iii. Akumulator typ ,A” -szt. 2
iv. Zasilacz modutowy typ ,A” -szt. 1
v. Szafa elektryczna z pétkami -szt. 1

21. Nabieznik KUZNICA - stawa dolna
21.1. Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowa¢, przetestowac i uruchomic
nastepujgce wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamowienia):

i. Lampa nawigacyjna typ ,B” - kierunkowa -szt. 1
ii. Stacja monitorujaca -szt. 1
iii. Akumulator typ ,A” -szt. 2
iv. Zasilacz modutowy typ ,A” -szt. 1
v. Szafa elektryczna z pétkami -szt. 1

22. Nabieznik WEADYStAWOWO - stawa dolna
22.1. Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowa¢, przetestowaé i uruchomié
nastepujgce wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamowienia):

i. Stacja monitorujaca -szt. 1
ii. Akumulator typ ,A” -szt. 2
iii. Zasilacz modutowy typ , A” -szt. 1
iv. Szafa elektryczna z pétkami -szt. 1

23. Latarnia Morska GDANSK
23.1. Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowac, przetestowaé i uruchomié
nastepujgce wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamowienia):
i. Lampa nawigacyjna typ ,D” z uktadem zasilania- szt. 1
ii. Stacja monitorujaca -szt. 1

23.2. Zdemontowad istniejgce urzadzenia wraz z podestem oraz zutylizowaé
materiaty niebezpieczne (rte¢) znajdujace sie w demontowanej latarni.

24. Latarnia Morska HEL
24.1. Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowaé, przetestowaé i uruchomic
nastepujace wyposazenie (dostawa w ramach czesci |. zamowienia):
i. Stacja monitoringu systemu SYMON || -szt. 1

25. Latarnia Morska JASTARNIA



25.1. Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowac, przetestowaé i uruchomié
nastepujace wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamowienia):
i. Stacja monitorujaca -szt. 1

26. Latarnia Morska KRYNICA MORSKA
26.1. Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowa¢, przetestowaé i uruchomié
nastepujgce wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamowienia):
i. Stacja monitorujaca -szt. 1

27. Latarnia Morska ROZEWIE
27.1. Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowac, przetestowaé i uruchomié
nastepujgce wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamowienia):
i. Lampa nawigacyjna typ ,D” z uktadem zasilania- szt. 1
ii. Stacja monitorujaca -szt. 1

27.2. Zdemontowad istniejgce urzadzenia wraz z podestem oraz zutylizowaé
materiaty niebezpieczne (rtec¢) znajdujgce sie w demontowane;j latarni.

28. Latarnia Morska STILO
28.1. Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowaé, przetestowaé i uruchomié
nastepujgce wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamowienia):
Lampa nawigacyjna typ ,,D” z podestem montazowym wys. 140 cm
i. Lampa nawigacyjna typ ,,D” z uktadem zasilania- szt. 1
ii. Stacja monitorujaca -szt. 1

28.2. Zdemontowad istniejgce urzadzenia wraz z podestem oraz zutylizowac
materiaty niebezpieczne (rteé) znajdujgce sie w demontowane;j latarni.

29. Nabieznik WEADYSEAWOWO - swiatto gérne
29.1. Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowaé¢, przetestowaé i uruchomié
nastepujace wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zaméwienia):

i. Stacja monitorujgca -szt. 1
ii. Akumulator typ ,A” -szt. 2
iii. Zasilacz modutowy typ ,A” -szt. 1
iv. Szafa elektryczna z pétkami -szt. 1

30. Wtadystawowo - $wiatto wejsciowe lewe
30.1. Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowaé, przetestowaé i uruchomic
nastepujgce wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamowienia):
i. Stacja monitorujaca -szt. 1



31. Wtadystawowo - Swiatto wejsciowe prawe
31.1. Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowaé, przetestowac i uruchomic
nastepujgce wyposazenie (dostawa w ramach czesci |. zaméwienia):
i. Stacja monitorujaca -szt. 1

32. Frombork - swiatto wejsciowe lewe
32.1. Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowaé, przetestowac i uruchomic
nastepujgce wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamowienia):
i. Stacja monitorujaca -szt. 1
ii. Akumulator typ ,A” -szt. 4

33. Frombork - swiatto wejsciowe prawe
33.1. Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowaé, przetestowac i uruchomic
nastepujgce wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamowienia):
i. Stacja monitorujaca -szt. 1
ii. Akumulator typ ,A” -szt. 4

34. Nabieznik PIASKI — stawa dolna
34.1. Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowaé, przetestowac i uruchomic
nastepujgce wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamowienia):

i. Lampa nawigacyjna typ ,B” -szt. 1
ii. Akumulator typ ,A” -szt. 2
iii. Panel fotowoltaiczny typ ,,B” -szt. 2
iv. Regulator napiecia -szt. 1
v. Szafa elektryczna z potkami -szt. 1

35. Nabieznik KRYNICA MORSKA E — stawa dolna
35.1. Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowaé, przetestowac i uruchomic
nastepujace wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamowienia):

i. Stacja monitorujgca -szt. 1
ii. Akumulator typ ,A” -szt. 2
iii. Panel fotowoltaiczny typ ,B” -szt. 2
iv. Regulator napiecia tadowania -szt. 1
v. Szafa elektryczna z pdtkami -szt. 1
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36. Nabieznik KRYNICA MORSKA W - stawa dolna
36.1. Na znaku nawigacyjnym nalezy zainstalowaé, przetestowaé i uruchomic

nastepujgce wyposazenie (dostawa w ramach czesci 1. zamowienia):
i. Lampa nawigacyjna typ , C” - sektorowa

ii. Stacja monitorujaca
iii. Akumulator typ , A”

iv. Zasilacz modutowy typ ,A”

v. Szafa elektryczna

-szt. 1
-szt. 1
-szt. 2
-szt. 1
-szt. 1

Wykonanie 2 ptaw morskich duizych stalowo-aluminiowych wedtug dokumentaciji

projektowej Zamawiajacego

1.1.Nalezy wykonac i dostarczy¢ do Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdansku 2 ptawy
wg dokumentacji projektowej nr 441/2017/H-8.3p, stanowigcej zatgcznik nr 3.4

Wykonanie 2 pfaw morskich srednich stalowo-aluminiowych wedlug dokumentacji

projektowej Zamawiajgcego

1.1.Nalezy wykonac i dostarczy¢ do Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdarisku 2 ptawy
wg dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik nr 3.2

Wykaz znakéw nawigacyjnych do modernizacji

L.p. Nazwa znaku nawigacyjnego Wsp6trzedne Dziatka/obreb Uwagi
geograficzne

1 Znak przegubowy N6 (5)‘11"832‘595‘?352‘()'!\"E Zatoka Gdanska

2 Znak przegubowy G-1 gi;gggfg;m Zatoka Gdanska

[ rees Rl

[ reera s o comk oo i

[ rovaras ST | o ek v e

6 Ptawa KUZ (5)11‘0812‘5(3182‘0'& Zatoka Pucka

7 Ptawa 10/2427 (5)11‘092"2‘35‘533;‘(;& Zalew Wislany

8 Ptawa KAT gi;%ggioai;wlz Zalew Wislany

9 Ptawa 7 (5)11‘;%2‘7(3121082‘0'& Zalew Wislany

10 Ptawa FRO gi;zo::;jg;\,llz Zalew Wislany

11 Ptawa TOL gi;?ﬁif%l Zalew Wislany

12 Ptawa GN 54°31'54.48"N Zatoka Gdarska
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018°47'59.46"E

54°35'25.80"N

13 Ptawa HEL 018°53'17.40"E Zatoka Gdanska
54°27'00.48"N .
14 Ptawa M-NP 018°41'30 30"E Zatoka Gdanska
54°25'06.60"N ,
15 Ptawa N12 018°39'20 70"E Zatoka Gdanska
54°26'27.48"N ,
16 Ptawa N3 018°39'41.46"E Zatoka Gdanska
54°26'22.50"N ,
17 Ptawa N4 018°39'53 52"F Zatoka Gdanska
54°24'55.50"N ,
18 Ptawa N9 018°39'22.80"E Zatoka Gdanska
54°27'54.00"N ,
19 Ptawa NP 018°42'03.00"E Zatoka Gdanska
. 54°29'54.60"N .
20 Ptawa WYSYP GDANSK 018°49'50 40" E Zatoka Gdanska
54°25'19.56"N ,
21 Ptawa MG-A 018°51'39 54" E Zatoka Gdanska
54°36'48.00" ,
22 Ptawa ZN 019°06'06.00"E Zatoka Gdanska
54°32'03.12"N ,
23 Ptawa GD 018°39'50.40"E Zatoka Gdanska
54°30'54.00"N ,
24 Ptawa GS 018°33'35.40"E Zatoka Gdanska
54°33'12.54"N .
25 Ptawa WYSYP GDYNIA 018°42'20.40"E Zatoka Gdanska
54°35'18.00"'N ,
26 Ptawa HL-S 018°47'54.00"E Zatoka Gdanska
54°39'36.00"N
27 Ptawa JAS 018°40'23.99"E Zatoka Pucka
54°47'52.80"N .
28 Ptawa WtA 018°26'33.00"E Zatoka Gdanska
54°22'26.00"'NO .
29 Ptawa SWB 18°57'48.00"E Zatoka Gdanska
54°56'02.70"N .
30 Ptawa W-GB 018°31'42.00"E Battyk Potudniowy
31 Gorki Zachodnie - $wiatto 54°22'28.32"N Gm. Gdanisk Obreb Gérki Wschodnie nr
wejsciowe lewe 018°46'44.22"E 1(226101_1.0139.1)
Gorki Zachodnie - Swiatto 54°22'21.12"N .
32 wejsciowe prawe 018°46'36.00"E Zatoka Gdariska
33 Nabieznik BRZEZNO — stawa 54°24'31.14"N Gm. Gdansk Obreb 034 nr 137/1
dolna 018°38'24.66"E | (226101_1.0034.137/1)
34 Nabieznik BRZEZNO — stawa 54°24'21.00"N Gm Gdansk Obreb045 nr 69/50
gbrna 018°38'19.74"E (226101_1.0045.69/50)
35 Nabieznik WESTERPLATTE — 54°24'37.98"N Gm. Gdansk Obreb 062 nr 3/1
stawa dolna 018°39'47.22"E (226101_1.0062.3/1)
36 Nabieznik WESTERPLATTE — 54°24'27.54"N Gm. Gdansk obreb 062 nr 4
stawa gérna 018°39'58.44"E (226101_1.0062.4)
37 Nowy Port - Swiatto wejsciowe 54°24'59.12"N Gm. Gdansk Obreb 046 nr 77
lewe 018°39'31.95"E (226101_1.0046.77)
38 Nowy Port - Swiatto wejSciowe 54°24'39.16"N Gm. Gdarisk Obreb 034 Nr 497
prawe 018°39'32.24"E (226101_1.0034.497)
54°24'40.26"N .
39 Dalba P-9 018°46'36.00"E Zatoka Gdanska
40 Port Pétnocny - swiatto 54°24'12.06"N Gm. Gdarisk Obreb 0144 nr 1/1
wejsciowe prawe 018°43'51.66"E (226101_1.0144.1/1)
a1 Port Pétnocny - Swiatto 54°23'52.50"N Gm. Gdansk Obreb 0144 Nr 12/6
wejsciowe lewe 018°43'27.42"E (226101_1.0144.12/6)
S 54°32'09.54"'N Gm. Gdynia Obreb Gdynia Nr 12
2 D -
42| Nabieznik GDYNIA —stawa dolna | 1035155 3gne | (226201 1.0002.AR_130.12)
43 Nabieznik GDYNIA — stawa 54°32'10.50"N Gm. Gdynia Obreb Gdynia Nr 4/1
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gbérna

018°31'54.18"E

(226201_1.0002.AR_115.4/1)

54°32'03.42"N

44 Znak przegubowy G-2 018°36'20.88"E Zatoka Gdanska
45 Hel - éwiatto weiciowe prawe 54°35'59.16"N Gm. Hel Obreb Hel Nr 573/26
) P 018°48'03.48"E (221101_1.0001.573/26)
6 Nabieznik JASTARNIA — stawa 54°41'46.20"N Gm. Jastarnia Obreb Jastarnia nr 88/18
dolna 018°40'27.06"E (221102_1.0002.AR_17.88/18)
47 Nabieznik JASTARNIA — $wiatto 54°41'52.26"N Gm. Jastarnia Obreb Jastarnia nr 57
gérne 018°40'27.12"E (221102_1.0002.AR_17.57)
48 Jastarnia - Swiatto wejsciowe 54°41'33.84"'N Gm. Jastarnia Obreb Jastarnia nr 88/18
lewe 018°40'24.78"E (221102_1.0002.AR_17.88/18)
49 Jastarnia - Swiatto wejsciowe 54°41'33.84"'N Gm. Jastarnia Obreb Jastarnia nr 88/18
prawe 018°40'29.22"E (221102_1.0002.AR_17.88/18)
50 Nabieznik KUZNICA — stawa 54°44'05.58"N Gm. Jastarnia Obreb Kuznica Nr 159
gbrna 018°34'51.60"E (221102_1.0001.159)
51 Nabieznik KUZNICA — stawa 54°43'59.94"N Gm. Jastarnia Obreb Kuznica Nr 217/43
dolna 018°34'55.32"E (221102_1.0001.217/43)
Nabieznik WEADYSLAWOWO — | 54°47'a4.16"N | O Wiadystawowo Obreb
52 stawa dolna 018°25'13.08"E Whtadystawowo 03 Nr 330/19
: (221104_4.0003.330/19)
. . 54°23'59.28"N Gm. Gdarnisk Obreb 0144 Nr 15/1
53 | Latarnia Morska GDANSK 018°41'46.80"E | (226101 1.0144.15/1)
. 54°36'00.00"N Gm. Hel Obreb Hel nr 152/4
>4 | Latarnia Morska HEL 018°48'46.26"E | (221101_1.0001.152/4)
. 54°42'00.78"N Gm. Jastarnia Obreb Jastarnia nr 13/1
35 | Latarnia Morska JASTARNIA 018°40'53.76"E | (221102_1.0002.AR_2.13/1)
s | Latarnia Morska KRYNICA 54°23'07.38"N fﬂ”;'rsi;y:'rc;'\g;’fka Obreb Krynica
MORSKA 019°27'02.70"E (221001 1.0001.556/1)
. 54°49'49.38"N Gm. Wtadystawowo Obreb Rozewie nr
57 | Latarnia Morska ROZEWIE 018°20'10.44"E | 369/2 (221104_5.0006.369/2)
. 54°47'12.66"N Gm. Choczewo Obreb Sasino nr 406/10
>8 | Latarnia Morska STILO 017°44'02.28"E | (221504_2.0007.406/10)
Nabieznik WEADYSAWOWO — | 54°47'42.7g"N | G- Wiadystawowo Obreb
59 <wiatho grne 018°24'59 58" E Whtadystawowo 03 nr 330/22
g : (221104_4.0003.330/22)
Wiadystawowo - éwiatto 54°47'48.54"N Gm. Wiadystawowo Obreb
60 | ejéciowe lewe 018°2516.86"E | '/ 1adystawowo 03 nr 330/8
) : (221104_4.0003.330/8)
Whtadystawowo - $wiatto 54°47'47.94"N Gm. Wiadystawowo Obreb
61 | wejéciowe prawe 018°25'24.84" | '/1adystawowo 03 Nr371
) P : (221104_4.0003.371)
62 Frombork - $wiatto wejsciowe 54°21'38.46"N Gm. Frombork Obreb Krzyzewo nr
lewe 019°40'35.04"E 1000/1 (280203_5.0003.AR_7.1000/1)
63 Frombork - Swiatto wejsciowe 54°21'39.60"'N Gm. Frombork Obreb Frombork 6 nr 1
prawe 019°40'31.50"E (280203_4.0006.AR_1.1)
L 54°25'40.14"N Gm. Krynica Morska Obreb Nowa
64 | Nabieznik PIASKI =stawadolna | )q.35154 s4ne | Karczma nr 29/2 (221001_1.0002.29/2)
. Krynica Morsk Kryni
Nabieinik KRYNICA MORSKA E — | 5422'41.16"N | o Krynica Morska Obreb Krynica
85 | stawa dolna 019°26'48.36"E | Viorska Nr602/13
) (221001_1.0001.602/13)
66 Nabieznik KRYNICA MORSKA W 54°22'35.76"N Gm. Krynica Morska Obreb Krynica

—stawa dolna

019°26'24.24"E

Morska Nr 88/2 (221001_1.0001.88/2)
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