SZCZEGOL SLUPKA KONCOWEGO 1:5

PROJ. MOBILNY SYSTEM

ZAMKNIEC PRZECIWPOWODZIOWYCH

kotwy w dwéch rzedach

mijankowo co 200

> 1023 - wysokos¢ ochrony
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| PROJ. FUNDAMENT
. 450x450x600

PAL =550 cm |
RURA #82985,5X8,0 :
spod pala —4,10 |

UWAGA:

@ SEUP KONCOWY, H=1135 WRAZ Z PELYTA MASKUJACA

@ BELKA ZAPOROWA, [=3235
@ USZCZELKA PRZYGRUNTOWA, L=3235

@ SkUP POSREDNI, H=1135

@ PLYTA KOTWIACA
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TASMA USZCZELNIA JACA

///////

wszystkie wymiary podano w mm

\\ 05 ZAMKNIECIA

Biuro Projektowe:

faza:

"ELJOT" B.L. JAROSZ P
m u] Inwestor: URZAD MORSKI W GDYNI branza:
UL CHRZANOWSKIEG 10; 81-338 GDYNIA hydrotechniczna
projektowat: podpisy: nazwa inwestycji: data:
mgr inz. Donat Zigtek MODERNIZACJA ISTNIEJACYCH WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH 08.2016
upr. nr POM/OT30/PWOKIT2 ORAZ BUDOWA NOWYCH WALOW | PRZEGROD
opracowanie: PRZECIWPOWODZIOWYCH W KRYNICY MORSKIEJ skala:

1:20
sprawdzajqcy: nazwa rysunku: nr rysunku:
mgr inz. Sebastian Demczyniski Przegrdy mobilne - przekroje 74
upr. nr POM/0340/PWOK/09 .
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Paweł
Maszyna do pisania
 1023 - wysokość ochrony




