PROJ. MOBILNY SYSTEM
ZAMKNIEC PRZECIWPOWODZIOWYCH

2 NA ODCINKU C-D
§| 1: 20
£
N
n
o
|
"
|
i 5| 5
' +1,93zw%odyp=1% E E
- T > @ §
| — § = —> 1345 wysokosé systemu
. —_— ; =
—w >
~ =2 &=
PROJ. EAWA | = ¢
500x900 | — % —> 1225 - Wysokoéé ochr ony
1+1,20 s /‘@
~~"f;:',.4:f o \ | g
' I SCHODY TERENOWE
L S 5x150x300
R o
I | I
I I
o
o [+0.40
N A M
! i ! P - 4 « 4 . 4.., .Azq 4 < AR
a Ty I . 4.?." “. v
| < B 4 a at v .4 <
|
PAL =550 cm ~ __1'_____

RURA 8298,5X8,0 :
spod pala —4,10 |

UWAGA:
1345
@ SLUP KONCOWY, H=1335 WRAZ Z PLYTA MASKUJACA
@ BELKA ZAPOROWA, [=3235
@ USZCZELKA PRZYGRUNTOWA, [=3235

@ StUP POSREDNI, H=1335 1345

@ PEYTA KOTWIACA

wszystkie wymiary podano w mm

Biuro Projektowe:

"ELJOT" B.L. JAROSZ

faza:
PB

fgior

Inwestor: URZAD MORSKI W GDYNI

UL. CHRZANOWSKIEG 10; 81-338 GDYNIA

branza:

hydrotechniczna

projektowat: podpisy: nazwa inwestycji: data:

mgr inz. Donat Zigtek MODERNIZACJA ISTNIEJACYCH WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH 08 201 6
upr. nr POM/OT30/PWOKIT2 ORAZ BUDOWA NOWYCH WALOW | PRZEGROD

opracowanie: PRZECIWPOWODZIOWYCH W KRYNICY MORSKIEJ skala:

1:20
sprawdzajqcy: nazwa rysunku: nr rysunku:
mgr inz. Sebastian Demczynski Przegrody mobilne - przekroje c.d. 75
upr. nr POM/0340/PWOK/09 .
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