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BETON "CHUDY” 10 cm]

UWAGA:

1345
@ SLUP KONCOWY, H=1335 WRAZ Z PEYTA MASKUJACA

: : WNEKA ZELBETOWA NA

@ BELKA ZAPOROWA, [=3235
N SLUPEK KONCOWY

30% 3521 @ USZCZELKA PRZYGRUNTOWA, L=3235
@ StUP POSREDNI, H=1335 1345
S > / @ PLYTA KOTWACA
@ BALUSTRADA WYS. 1.10 m
o
st
o il . [ |
S _E e S — ﬁ_____________%__ BETON C35/45
- STAL ZBROJ. A-lll
o
° 3925 , 3925 ! OTULINA 5 cm
= . wszystkie wymiary podano w mm
" Biuro Projektowe: faza:
"ELJOT" B.L. JAROSZ PB
POLACZENIE PRZEGRODY MOBILNEJ Z WALEM (punkt A) 1:25 Hjor :
Inwestor: URZAD MORSKIWGDYNI branza:
UL. CHRZANOWSKIEG 10; 81-338 GDYNIA hydrotechniczna
2070 projektowat: podpisy: nazwa inwestycji: data:
L mgr inz. Donat Zigtek MODERNIZACJA ISTNIEJACYCH WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH 08.2016
upr. nr POM/0130/PWOK/12 ORAZ BUDOWA NOWYCH WALOW | PRZEGROD i
opracowanie: PRZECIWPOWODZIOWYCH W KRYNICY MORSKIEJ skala: 195
sprawdzajgcy: nazwa rysunku: nr rysunku.:
moring. Sobesian Dercayil Przegrody mobilne - potaczenie z watem 76
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