Zatqgcznik nr 5 do SIWZ
Opis przedmiotu zamdwienia

SPECYFIKACJA REMONTOWA
PRZEGLAD POSREDNI PRS STATKU s/v ,,ZODIAK”

Silniki gtowne : »SULZER” 6AL25/30 ZHP CEGIELSKI szt. 2
Zespoly pradotworcze:  ,,WOLA” 39H12 szt. 3
Kociot : Vx 504 B Q=400kg/h P=0,48-0,53MPa szt. 1
Seria 200

201. Silniki gtéwne ,SULZER” 6AL25/30 ROK PROD.1981 szt. 2

a) wykonac pomiary sprezynowania watow korbowych przed i po remoncie
b) wykonac karty pomiaréw dla Armatora i PRS (4 egzemplarze)
c) sprawdzenie momentdow dokrecenia srub fundamentowych silnikow gtéwnych i przektadni Li P.B.

202. Kociot VX 504 B-16

Przeglad kotta
a) otworzy¢ wtazy rewizyjne kotta szt.2, wyczystki szt.3, komore paleniskowg
b) usunac zanieczyszczenia, wyczysci¢ chemicznie od strony wodnej
c) zweryfikowac stan walczakdw, scian sitowych i optomek
d) wyczyscic¢ od strony ogniowej
e) dokonac przegladu stanu wymurdwki komory paleniskowej, w razie koniecznosci uzupetni¢ ubytki

w wymuréwece (zatozy¢ 1m” wymuréwki)

f)  zamknad wtazy i wyczystki na nowych uszczelnieniach
g) wykonac prébe wodng na 0,75 MPa i pod parg
h) sprawdzi¢ nastawe i dziatanie zaworu bezpieczenstwa

catos¢ prac zdac dla PRS i Armatorowi

203. Zawory kottowe
Zdemontowac zawory, oczysci¢, dotrze¢ grzybki i przylgnie, przepakowac dtawice, montowaé na nowych
uszczelkach :

- zawdr odmulania — dolny 25 szt. 1
- glédwny zawor parowy zaporowo - katowy DN 40 PN 40 szt. 1
- parowy zawér zaporowo — kagtowy (mobrey — blok palnika) DN 20 szt. 2
- parowy zawér zaporowo — kgtowy (paro gaszenie) DN 25 szt. 1
- parowy zawér zaporowo — kgtowy (spust wody) DN 25 szt. 1
- parowy zawdr zaporowy (spust wody z mobrey’a) DN 15 szt. 1
- parowy zawOr zaporowy (automatyka kotta) DN 15 szt. 3
- parowy zawOr zaporowy (wodowskazy — wymieni¢)DN 20 szt. 6
Dostarczy¢ i wymienic :

- zawory ( gtowice zasilajace ) P25 32S (lewy i prawy) nr kat. 327WM szt. 2
Wymienié uszczelnienia wodowskazéw szt. 12

Prace zdac¢ zatodze maszynowe;j

204. Zawor termoregulacyjny tréjdrozny WALTON WE 1332-1(korpus), WE 16214(gtowica) typ LC, Dn =65,
szt. 2
- przeprowadzi¢ regeneracje - naprawe istniejgcego zaworu : system chtodzenia SG wodg stodkg szt. 1 LB
( zakres temperatury od 682C do 78 2C)
zdanie zawordéw w dziataniu

205. Wtryskiwacze SG Li P.B. szt. 12
a) zdemontowac wtryskiwacze
b) oczyscié, dostarczy¢ i wymienié zle pracujgce rozpylacze



c)
d)

ustawic cisnienia wtrysku w obecnosci Armatora,
zamontowacd na nowych uszczelnieniach

zdac prace w dziataniu zatodze maszynowej

206. Luzy zaworowe SG Li P.B.

207. Zespoty pradotwdrcze

- sprawdzi¢ i ustawic luzy zaworowe SG L i P.B.

zdanie prac zatodze maszynowe;j

Wola 42 ZPM - 39H12

Chtodnice olejowe ZP1,ZP 1
a) zdemontowac i rozmontowac chtodnice,
b) przeprowadzi¢ czyszczenie chemiczne,
¢) zmontowanie i sprawdzenie szczelnosci (zatozy¢ konieczno$¢ wymiany 5% rur)
d) ponownie zamontowac na nowych uszczelkach
zdanie prac zatodze maszynowe;j
Chtodnice wody stodkiej ZP1,zP1
e) zdemontowac i rozmontowac chtodnice,
f)  przeprowadzi¢ czyszczenie chemiczne,
g) zmontowanie i sprawdzenie szczelnosci (zatozy¢ konieczno$¢ wymiany 5% rur)
h) ponownie zamontowa¢ na nowych uszczelkach

zdanie prac zatodze maszynowe;j

i)
j)

Pompa wody stodkiej - chtodzenie ZP1,ZP I, ZP Ill oraz pompa rezerwowa
zdemontowac pompy,
rozmontowac i przedstawi¢ do weryfikacji,

k) wymieni¢ komplet uszczelnien oraz uszczelnien patentowych
I)  wymieni¢ komplet tozysk,
m) zatozy¢ napawanie i przetaczanie wszystkich wirnikdw pomp, wywazenie
n) zmontowanie i zamontowanie
zdanie pracy pomp w dziataniu zatodze maszynowej
Pompa wody stodkiej - chtodzenie ZP 1l
o) zdemontowac istniejgcg pompe

p)

zamontowad nowg (dostawa Armatorska — pompa na statku)

zdanie pracy pompy w dziataniu zatodze maszynowe;j

208. Pompa wirowa wody morskiej chtodzenia SGLiP.B. typu 63 WA 25T50 (GZUT)

a) zdemontowac z pomp silniki elektryczne,

b) zdemontowac pompy z fundamentéw,

c¢) rozmontowac pompy,

d) wymieni¢ komplet tozysk,

e) wymienié¢ komplet uszczelnien,

f)  zamontowac pompy

zdanie pracy pomp w dziataniu zatodze maszynowej

209. Pompy ttokowe 25 TKE 60 (GZUT Gliwice)

a)
b)
c)

i)

odtgczyc silnik elektryczny od pompy,

rozmontowac skrzynie zaworowa pompy,

zatozy¢ do wymiany: komplet gniazd i zawordw,

zatozy¢ do wymiany: komplet uszczelnien trzonéw ttokéw roboczych szt. 2 z obu stron,
zmontowac skrzynie zaworowga pompy,

oczysci¢ kanaty korpusu oraz armature,

zdemontowad zawor bezpieczeristwa pompy, dotrze¢ zawor, sprawdzié nastawy cisnienia (0,6 MPa),

zamontowad,
podtaczy¢ silnik elektryczny

Zdanie prac zatodze maszynowej
Kolektor odpowietrzenia pompy
dorobienie wg wzoru rurki @ 1" dt. 60 cm z dospawanymi czterema rurkami @%" dt. 2 cm do

przytgczenia zaworédw mosieznych %" szt.4.
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szt.

szt.
szt.
szt.
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Zdanie prac zatodze maszynowe;j.

210. Zuraw obrotowy dla todzi roboczych typu ZOWe (ZAKLADY URZADZEN OKRETOWYCH SEZAMOR )

a) spuszczenie oleju z przekltadni (0,1 dm?3),
b) demontaz silnika elektrycznego wraz z ze $limacznicami i sprzegtem napedu przektadni slimakowej ,
c) przeglad stanu zebow slimakow i Slimacznicy (zatozy¢ koniecznos¢ dorobienia i wymiany),
d) przeglad stanu tozysk tocznych i slizgowych slimakéw i $limacznicy (zatozy¢ koniecznos¢ dostawy i
wymiany),
e) przeglad sprzegta elastycznego napedu watu Slimaka ( zatozy¢ dostawe i wymiane),
f)  zmontowaé mechanizmy przektadniowe,
g) zamontowac wraz z silnikiem,
h) zala¢ olejem MATRANOL ( dostarczy zatoga)
Zdanie prac zatodze maszynowej

211. Przewody kominowe — wylot spalin

Czyszczenia rur wydechowych spalin silnikéw gtéwnych Sulzer 6 AL 25/30 szt. 2 (Li PB):
- rura wylotu spalin SG LiP.B. @325 dt. ok. 15 mb. szt.2
Czyszczenie rur wydechowych spalin zespotdw pradotwdrczych Wola Henschel 39H12 szt. 3 (sitownia gtéwna i
pomocnicza) :

- rura wylotu spalin ZP I, ZP Il, ZP IlI @220 dt. ok. 15 mb. szt.3
Czyszczenie rur wydechowych spalin kotta Vx (sitownia pomocnicza) :
- rura wylotu spalin kotta VX @325 dt. ok. 15 mb. szt.1

Zakres obejmuje :

- demontaz i montaz wszystkich 6 szt. siatek na kominie, czyszczenie i ponowny montaz ( w razie
koniecznosci wymiana na nowe),

- demontaz izolacji na wszystkich potgczeniach kotnierzowych rurociggéw wydechowych,

- demontaz / montaz izolacji na wszystkich rurociggach, uszkodzong izolacje wymienic,

- demontaz rurociggow spalin, czyszczenie, montaz powrotny na nowych uszczelnieniach,

- transport z/na statek rurociggéw do/z miejsca czyszczenia,

- zabezpieczenie wszystkich urzadzen w obu sitowniach przed zabrudzeniem i uszkodzeniem,

- utylizacja sadzy,

Zdanie prac zatodze maszynowej
212. Pompa przeciw pozarowa nr 2 (sitownia pomocnicza) typu 63WI s80M554 szt.1

Wykonac przeglad pompy :
a) wymiana uszczelnien patentowych,
b) wymiana kompletu tozysk tocznych,
c) wykonaé napawanie i przetaczanie wirnika pompy, wywazanie,
Zdanie prac zatodze maszynowej

213. Zasuwa @ 65 stal - ssanie wody morskiej do ZPI, ZPIl. (system denny) szt.2

Dostarczy¢ i wymieni¢ na nowe
Zdanie prac zatodze maszynowej

214. Prace Slusarsko — spawalnicze réine

a) rura@®50 ok. 2,5 mb. - (sptyw wody z komina):
dorobienie nowej rury wg istniejgcego wzoru

b) dorobienie nowego uktadu rury wg wzoru (wylot wody i spalin za burte z agregatu
postojowego)



- odcinki rur

- odcinek rury

- odcinek rury

- potaczenia kotnierzowe
- potgczenia kotnierzowe
- potgczenia kotnierzowe

@57 dt.140 mm szt.2
@ 57 dt.130 mm szt.1

@ 100 dt. 140 mm szt.1
@ 160 szt.1

@ 180 szt.1

@ 130 szt.1

c¢) dorobienie gornego korka uszczelniajgcego wodowskazu hydroforu wody morskiej i wstawienie
na nowym uszczelnieniu nowej szklanej rurki wskaznikowej ( dostarczona przez zatoge )
d) potozenie i zanitowanie nowej blachy na suficie w sitowni pomocniczej powierzchnia ok. 3 m?: blacha

ocynkowana #1,

e) wykonanie nowego przejscia w skrzynce rur hydraulicznych sterowania hydraulikg klapy matej tadowni:
- wykonanie nowej rury sterownika hydraulicznego @ 1" dt. 0,6 mb szt. 3 z potgczeniami

gwintowanymi,

- wykonanie nowej rury sterownika hydraulicznego @ 1,5"  dtf. 0,6 mb szt. 1 przechodzaca w rure @

1"z potaczeniem gwintowanym,

Zdanie systemu hydraulicznego w dziataniu zatodze maszynowe;j

215. Sitownia Gtéwna i Pomocnicza
a) odpompowanie i wyczyszczenie zez,

b) przykrecenie gretingdw i uporzgdkowanie sitowni,

zdanie prac zatodze po ostatecznych poprawkach i prébach na zakonczenie remontu

UWAGA

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wszystkich materiatow i czesci oraz gotowych produktow.
Wycena - Kosztorysu cenowego Seria 200 - Wykonawcy musi uwzglednia¢  wszystkie niezbedne
technologicznie prace zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych pozycji powyiszej specyfikacji remontowej
oraz przeprowadzenie prac utylizacji odpadéw szkodliwych dla srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wszelkiej dokumentacji w jezyku polskim takiej jak : DTR,
instrukcje obstugi, schematy, karty legalizacji i atesty dla dostarczonych i nowo montowanych urzadzen,
materiatéw, czesci oraz catych systeméw. Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia przez PRS

wszystkich prowadzonych pomiaréw.



