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Zalecenia i wskazania dot. zasad prowadzenia eksploatacji zaprojektowanego systemu os$wietlenia w
zakresie ogledzin, przeglagdow, pomiarow oraz konserwac;ji.

Nazwa inwestycji:

Przyjete zatozenia projektowe:
- zanieczyszczenie srodowiska niskie,
- przyjety do obliczen okres eksploatacji zaprojektowanego systemu 36000h.
- u1=1.000 — zmiany napiecia sieci, temperatury otoczenia itp.,
stato$¢ temperatury zapewnia konstrukcja, warunki zasilania zapewnione,
- u2=0.980 — starzenie sie materiatdéw stosowanych w oprawach oswietleniowych,
- u3=1.000 — zmiany charakterystyk odbiciowych- statos¢ dla niezmiennych warunkéw zewnetrznych,
- u4=1.000 — wygasanie lamp, wymiana lamp w przypadku uszkodzen,
- u5=0.913 —spadek strumienia swietlnego w zatozonym okresie eksploatacji,
- u6=0.950 — zabrudzanie sie opraw o$wietleniowych- niski stopien zanieczyszczenia srodowiska
u =u1-u2-u3-u4-u5-u6 = 1,000-0,980-1,000-1,000-0,9130-0,950 =0,85
Wspotczynnik zapasu k = 1/u = 1/0,85 = 1,176

Ogledzin nalezy dokona¢ raz w roku, nalezy woéwczas oceni¢ stan techniczny:

czystosci opraw, ubytkow, poziom hatasu i drgan zrédet, widocznych czesci przewodow, ochrony
przeciwporazeniowej, zabezpieczen sterowania, aparatury pomiarowej, napiséw i oznaczen.

Nieprawidtowosci stwierdzone w trakcie ogledzin usungé¢, wykona¢ konserwacje dot. opraw.

Przegladu nalezy dokonaé raz na 2 lata, nalezy wéwczas przeprowadzi¢ szczegotowe ogledziny

w zakresie ustalonym powyzej oraz sprawdzié:

zamocowanie urzgdzeh oswietlenia, stan zrédet Swiatta, stan natezenia oswietlenia,
dziatanie urzgdzen sterowania, skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, rezystancje izolacji,

przeprowadzi¢ czynnosci konserwacyjne i naprawy zapewniajgce poprawe pracy systemu oswietlenia.

Konserwacija:
Zaktada sie konserwacje opraw — mycie soczewek ukfadu optycznego opraw co 2 lata,

Uktad optyczny opraw konserwowac srodkami czystosci oraz czySciwem technicznym miekkim nie
powodujgcym uszkodzen lub zarysowan soczewek,

W przypadku uszkodzen zrodta swiatta zaktada sie wymiane modutu LED.

Instrukcje prowadzenia eksploatacji i przegladéw systemow oswietlenia oraz stupow

zawarte sg na stronie www.elmonter.pl



C€ s boo g
EHEA LED SPORT

@60x90

Opis oprawy
o
Wykonany z najwyzszej jakosci komponentéw naswietlacz EHEA LED SPORT .
przeznaczony jest do o$wietlenia obiektow sportowych, placéw, parkingdw, czy tez 8 olsle 8
parkéw. Korpus oprawy  wykonany jest z cisnieniowego odlewu aluminium. Klosz "
naswietlacza wykonany zostat ze szkfa hartowanego o wysokim stopniu ochrony IK10.
ol

Zastosowano zrodta LED w technologii soczewkowej o temperaturze barwowej 3000K
oraz 4000K.

DANE TECHNICZNE BUDOWA

OPRAWY OPRAWY ORCIE
Parametry zasilania 230V/50Hz Ci¢nieni dl Jumini |
Korpus |sn|en|ow3kl odlew a l:jmlglgm_’ gg)a;)?wany REDUKCJA MOCY i
Wspotczynnik mocy cos @ 0,94 Pz lancay
Stopier szczelnosci IP 66 KOMPENSACJA
Uktad soczewek Asymetryczny J
Stopien ochrony 1K 10 STRUMIENIA
Klasa ochronnosci CL |
Klosz Szkto hartowane IK 10 DALI v
Powierzchnia boczna 0,036 m?
Waga oprawy 6,5 kg
Zrédio LED 4000K
Ochrona przepigciowa v
Montaz patrz rysunek ) .
- L. L70>100 000h dla 500mA<I<1050mA ZaSIlacz EIektrOnlCZny
Zy‘NOtnOSC 1.90>100 000h dla I<500mA
modut LED moc [W] rozsyt prad [A]
32LED 35W asymetryczny 035 A
32LED 52W asymetryczny 050A
32LED 73W asymetryczny 070A
32LED 108 W asymetryczny 105A

cd/kim cd/kim
4 4
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PPHU EIlmonter Oswietlenie Edytor mgr inz. Michat Adamczyk
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Spis tresci

Oswietlenie terenu BON m.Gdansk ul.Poktadowa

Spis tresci 1
Lista opraw 2
ELMONTER - EHEA LED PLAY 32leds 73W 740 700mA ASY INT
Karta danych oprawy 3
ELMONTER - EHEA LED PLAY 12leds 1050mA 40W 740 ASY VIAL
Karta danych oprawy 4
Scena zewnetrzna 1
Dane planowania 5
Lista opraw 6
Oprawy (plan rozmieszczenia) 7
Oprawy (lista wspotrzednych) 8
Obiekty (plan potozenia) 10
Oprawy sportowe (lista wspotrzednych) 11
Obserwator GR (zestawienie wynikow) 13
3D Rendering 15
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow 16

Powierzchnie zewnetrzne
Droga pozarowa-powierzchnia obliczeniowa
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 17
Plac-powierzchnia obliczeniowa
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 18
Parking 1-powierzchnia obliczeniowa
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 19
Parking 2-powierzchnia obliczeniowa
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 20

il
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04.04.2017

Oswietlenie terenu BON m.Gdansk ul.Poktadowa / Lista opraw

10 llos¢

11 llos¢

ELMONTER - EHEA LED PLAY 12leds 1050mA llustracje o$wietlen
40W 740 ASY VIAL znajdziesz w naszym
Numer artykutu: - katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 4016 Im

Strumien swietlny (Lampy): 4116 Im

Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 75 96 100 98

Wyposazenie: 1 x LED CREE XP-G2 (Czynnik

korekcyjny 1.000).

ELMONTER - EHEA LED PLAY 32leds 73W 740 llustracje oswietlen
700mA ASY INT znajdziesz w naszym
Numer artykutu: - katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 7776 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 7758 Im

Moc opraw: 73.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 39 85 98 99 100

Wyposazenie: 1 x XP-G2 (Czynnik korekcyjny

1.000).

il
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04.04.2017
PPHU EIlmonter Oswietlenie Edytor mgr inz. Michat Adamczyk
Telefon 506-043-948
ul. Przemystowa 1 faks
62-410 Zagorow e-Mail m.adamczyk@elmonter.pl

ELMONTER - EHEA LED PLAY 32leds 73W 740 700mA ASY INT / Karta danych

oprawy
Wylot Swiatta 1:
llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oSwietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 800 60°
1200
450 450
1600
2000
30° 152 0° 15° 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 39 85 98 99 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
il
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Oswietlenie terenu BON m.Gdansk ul.Pokltadowa

04.04.2017
PPHU EIlmonter Oswietlenie Edytor mgr inz. Michat Adamczyk
Telefon 506-043-948
ul. Przemystowa 1 faks
62-410 Zagorow e-Mail m.adamczyk@elmonter.pl

ELMONTER - EHEA LED PLAY 12leds 1050mA 40W 740 ASY VIAL / Karta danych

oprawy
Wylot Swiatta 1:
llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oSwietlen.
90° 90°
75° 75°
60° ' 60°
450 400 450
500
600
30° 152 0° 152 302
cd/kim n = 98%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 43 75 96 100 98 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
il
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Oswietlenie terenu BON m.Gdansk ul.Pokltadowa

04.04.2017
PPHU EIlmonter Oswietlenie Edytor mgr inz. Michat Adamczyk
Telefon 506-043-948
ul. Przemystowa 1 faks
62-410 Zagorow e-Mail m.adamczyk@elmonter.pl

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

T103.00m
\ T 14261
-115.20 60.14 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 1.5% Skala 1:2277
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELMONTER - EHEA LED PLAY 12leds 1050mA
T{ 10 40w 740 ASY VIAL (1.000) 4016 4116 40.0
ELMONTER - EHEA LED PLAY 32leds 73W 740
2| ™ 700mA ASY INT (1.000) e rres  aai
W sumie: 125698 sz%r;‘geé 1203.0
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Oswietlenie terenu BON m.Gdansk ul.Pokltadowa
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04.04.2017
PPHU EIlmonter Oswietlenie Edytor mgr inz. Michat Adamczyk
Telefon 506-043-948
ul. Przemystowa 1 faks
62-410 Zagorow e-Mail m.adamczyk@elmonter.pl
Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw
10 llosé ELMONTER - EHEA LED PLAY 12leds 1050mA llustracje o$wietlen

11 llos¢

40W 740 ASY VIAL znajdziesz w naszym
Numer artykutu: - katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 4016 Im

Strumien swietlny (Lampy): 4116 Im

Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 75 96 100 98

Wyposazenie: 1 x LED CREE XP-G2 (Czynnik

korekcyjny 1.000).

ELMONTER - EHEA LED PLAY 32leds 73W 740 llustracje oswietlen
700mA ASY INT znajdziesz w naszym
Numer artykutu: - katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 7776 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 7758 Im

Moc opraw: 73.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 39 85 98 99 100

Wyposazenie: 1 x XP-G2 (Czynnik korekcyjny

1.000).

il

Strona 6



% elmonter.
Oswietlenie terenu BON m.Gdansk ul.Pokltadowa

04.04.2017
PPHU EIlmonter Oswietlenie Edytor mgr inz. Michat Adamczyk
Telefon 506-043-948
ul. Przemystowa 1 faks
62-410 Zagorow e-Mail m.adamczyk@elmonter.pl

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

T103.00 m
€ To1.88

T63.90

150.00
T39.89

T26.43

T13.80

T-2.00

T-14.30

T-26.70

T-38.54

T-53.34

@ T-77.60

" -142.61
-115.20 -9524 -7252  -47.90 -18.30 -0.20 15.96 31.51 60.14 m

1 Il b I i Il i i

Skala 1 : 1661

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta
1 10 ELMONTER - EHEA LED PLAY 12leds 1050mA 40W 740 ASY VIAL
2 11 ELMONTER - EHEA LED PLAY 32leds 73W 740 700mA ASY INT

il
Strona 7
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Oswietlenie terenu BON m.Gdansk ul.Pokltadowa
04.04.2017

PPHU EIlmonter Oswietlenie Edytor mgr inz. Michat Adamczyk
Telefon 506-043-948

ul. Przemystowa 1 faks

62-410 Zagorow e-Mail m.adamczyk@elmonter.pl

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoéirzednych)

ELMONTER - EHEA LED PLAY 12leds 1050mA 40W 740 ASY VIAL
4016 Im, 40.0 W, 1 x 1 x LED CREE XP-G2 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Z X Y Z
1 5.915 39.887 6.000 10.0 0.0 120.0
2 -0.200 50.000 6.000 10.0 0.0 120.0
3 -14.900 13.800 9.000 15.0 0.0 120.0
4 -5.800 -2.000 9.000 15.0 0.0 120.0
5 1.500 -14.300 9.000 15.0 0.0 120.0
6 8.500 -25.600 9.000 15.0 0.0 120.0
7 15.955 -38.543 9.000 15.0 0.0 120.0
8 20.936 -47.561 9.000 15.0 0.0 120.0
9 31.511 -53.336 9.000 15.0 0.9 -150.2
10 -18.301 45.155 9.000 15.0 0.0 30.0

il
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Oswietlenie terenu BON m.Gdansk ul.Pokltadowa

04.04.2017

PPHU EIlmonter Oswietlenie Edytor mgr inz. Michat Adamczyk
Telefon 506-043-948

ul. Przemystowa 1 faks

62-410 Zagorow e-Mail m.adamczyk@elmonter.pl

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoéirzednych)

ELMONTER - EHEA LED PLAY 32leds 73W 740 700mA ASY INT
7776 1m, 73.0 W, 1 x 1 x XP-G2 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z Y Z
1 -36.889 -26.021 10.000 19.8 0.0 -20.6
2 -36.700 -26.700 10.000 20.2 0.0 -112.4
3 -40.590 -76.817 10.000 23.0 0.0 -13.0
4 -40.300 -77.600 10.000 22.3 0.0 -55.3
5 -43.501 63.904 10.000 17.6 0.0 110.3
6 -42.901 63.904 10.000 16.0 0.0 -118.4
7 -95.235 91.883 10.000 16.0 0.0 -168.3
8 -47.896 27.134 10.000 16.9 0.0 -14.9
9 -47.796 26.434 10.000 15.3 0.0 -104.2
10 -72.519 65.580 10.000 5.0 0.0 80.6
11 -71.966 65.513 10.000 18.3 0.0 -162.6

il
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Oswietlenie terenu BON m.Gdansk ul.Pokltadowa

04.04.2017
PPHU EIlmonter Oswietlenie Edytor mgr inz. Michat Adamczyk
Telefon 506-043-948
ul. Przemystowa 1 faks
62-410 Zagorow e-Mail m.adamczyk@elmonter.pl

Scena zewnetrzna 1/ Obiekty (plan potozenia)

T103.00m
To91.95
"o,
2/ 63.93
T50.70
T40.50
T24.18
), T-26.32
T-77.12
L 1 1 1 1 1 -_-142'61
-115.20 -9553 -72.26 -48.00 -8.10 6.97 60.14 m
Skala 1 : 1661
Lista detaliczna obiektow
Nr. llos¢ Etykieta
1 1 Obiekt budowlany
2 1 Obiekt budowlany 2
3 6 Stup C10/3/60/F250 + B2
4 2 Stup C5/3/60 + W16 1/1/1-60/10

Strona 10



Oswietlenie terenu BON m.Gdansk ul.Pokltadowa

PPHU EIlmonter Oswietlenie

ul. Przemystowa 1
62-410 Zagorow
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mgr inz. Michat Adamczyk
506-043-948

m.adamczyk@elmonter.pl

04.04.2017

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych)

T103.00m
() T91.88
\
~—(11 ]
63.90
T26.43
T-26.70
7/
() T-77.60
, , ) ) . -142.61
-115.20 -95.24 -72.52 -47.90 60.14 m
Skala 1 : 1661
Lista opraw sportowych
Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oswietlania [m] Kat oswietlania [°] | Ustawienie Stup
Y z X Y z
ELMONTER - EHEA
LED PLAY 32leds 73W 1| -36.889 -26.021 10.000 | -27.289 -0.521 0.000 20.2 | (C90, G IMax) | /
740 700mA ASY INT
ELMONTER - EHEA
LED PLAY 32leds 73W 2 | -36.700 -26.700 10.000 | -11.000 -37.300 0.000 19.8 | (C 90, G IMax) | /
740 700mA ASY INT
ELMONTER - EHEA
LED PLAY 32leds 73W 3 | -40.590 -76.817 10.000 | -33.200 -44.900 0.000 17.0 | (C 90, G IMax) | /
740 700mA ASY INT
ELMONTER - EHEA
LED PLAY 32leds 73W 4 | -40.300 -77.600 10.000 | -14.600 -59.800 0.000 17.7 | (C 90, G IMax) | /
740 700mA ASY INT

il
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Oswietlenie terenu BON m.Gdansk ul.Pokltadowa

PPHU EIlmonter Oswietlenie

ul. Przemystowa 1
62-410 Zagorow
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mgr inz. Michat Adamczyk
506-043-948

m.adamczyk@elmonter.pl

04.04.2017

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych)

Lista opraw sportowych

Oprawa

Indeks

Pozycja [m]
Z

Punkt oswietlania [m]
X Y Z

Kat oswietlania [°]

Ustawienie

Stup

ELMONTER - EHEA LED
PLAY 32leds 73W 740
700mA ASY INT
ELMONTER - EHEA LED
PLAY 32leds 73W 740
700mA ASY INT
ELMONTER - EHEA LED
PLAY 32leds 73W 740
700mA ASY INT
ELMONTER - EHEA LED
PLAY 32leds 73W 740
700mA ASY INT
ELMONTER - EHEA LED
PLAY 32leds 73W 740
700mA ASY INT
ELMONTER - EHEA LED
PLAY 32leds 73W 740
700mA ASY INT
ELMONTER - EHEA LED
PLAY 32leds 73W 740
700mA ASY INT

10

11

-43.501 63.904 10.000

-42.901 63.904 10.000

-95.235 91.883 10.000

-47.896 27.134 10.000

-47.796 26.434 10.000

-72.519 65.580 10.000

-71.966 65.513 10.000

-66.243 55.510 0.000

-23.101

53.204 0.000

-90.700 69.900 0.000

-41.855 49.841

0.000

-26.700 21.100 0.000

-86.600 67.900 0.000

-64.448 41.586 0.000

22.4

24.0

24.0

231

24.7

35.0

21.7

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

il
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Oswietlenie terenu BON m.Gdansk ul.Pokltadowa

PPHU EIlmonter Oswietlenie

ul. Przemystowa 1
62-410 Zagorow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

% elmonter.

mgr inz. Michat Adamczyk

506-043-948

m.adamczyk@elmonter.pl

04.04.2017

Scena zewnetrzna 1 / Obserwator GR (zestawienie wynikéw)

T103.00 m
T80.10
kN
[ 58.70
$50.90
$43.70
136.70
30.20
T22.50
T8.60
T-590
1-13.20
T-20.40
T-2890
T-36.70
T-48.70
T-59.90
L 1 1 1 1 I 1 -_-142'61
-115.20 -95.70 -78.80 -58.40 -39.70 -22.70 -5.80 60.14 m
Skala 1 : 1661
Lista punktow obliczeniowych GR
Nr. | Etykieta Pozycja [m] Obszar kata widzenia [°] Maks.
X Y Z | Poczatek Koniec Odleg’ro’sc Nachylenie
krokow
1 | Wskaznik GR -30.300 43.700 1.500 00 3600 15.0 20| 45 2
parking
o | Wskaznik GR -24.500 46.100 1.500 00 360.0 15.0 20| 512
parking
3 | Wskaznik GR -19.200 49.500 1.500 00 360.0 15.0 20| 532
parking
4 | Wskaznik GR 2,000 42.400 1.500 00 360.0 15.0 20| 49 2
parking

Strona 13



Oswietlenie terenu BON m.Gdansk ul.Pokltadowa

PPHU EIlmonter Oswietlenie

ul. Przemystowa 1
62-410 Zagorow

% elmonter.

Edytor mgr inz. Michat Adamczyk

Telefon 506-043-948

faks

e-Mail m.adamczyk@elmonter.pl

Scena zewnetrzna 1 / Obserwator GR (zestawienie wynikéw)

04.04.2017

Lista punktow obliczeniowych GR

Nr. | Etykieta Pozycja [m] Obszar kata widzenia [°] Maks.
X Y Z | Poczatek Koniec OdLEQb,SC Nachylenie
rokow

5 | Wskaznik GR parking | -0.300 49.200 1.500 0.0 360.0 15.0 20| 49 2

6 | Wskaznik GR parking | 6.500 34.400 1.500 0.0 360.0 15.0 20| 512

7 | Wskaznik GRdroga | 54 300 50400 1.500 00 360.0 15.0 20| 482
pozarowa

g | Wskaznk GRdroga | 45 500 51.100 1.500 00 360.0 15.0 20| 56 2
pozarowa

g | Wskaznik GRdroga | 45 500 35700 1.500 00 360.0 15.0 20| 50 2
pozarowa

10 | Wskaznk GRdroga | 9 400 22500 1.500 00 360.0 15.0 20| 56 2
pozarowa

11 | Wskaznk GRdroga | ,, 700 g600 1.500 0.0 360.0 15.0 20| 54 2
pozarowa

12 | Wskaznk GRdroga | 15 900 5900 1.500 00 360.0 15.0 20| 452
pozarowa

13 | Wekaznk GRdroga |5 809 .20.400 1.500 0.0 360.0 15.0 2.0 | 49 2
pozarowa

14 | Wskaznik GRdroga | 45 500 -28.400 1.500 00 360.0 15.0 20| 522
pozarowa

15 | Wskaznik GRdroga | 5 540 31,000 1.500 00 360.0 15.0 20| 492
pozarowa

16 | Wskaznik GRdroga | 7949 36700 1.557 00 360.0 15.0 20| 54 2
pozarowa

17 | Wskaznik GRdroga | g 999 _13.200 1.557 00 360.0 15.0 20| 482
pozarowa

18 | Wskaznik GR plac | -12.700 -48.700 1.500 0.0 360.0 15.0 20| 54 2

19 | Wskaznik GR plac | -22.600 -59.900 1.533 0.0 360.0 15.0 20| 58 2

20 | Wskaznik GR plac | -29.300 -45.500 1.533 0.0 360.0 15.0 20| 552

21 | Wskaznik GR plac | -24.400 -28.900 1.533 0.0 360.0 15.0 20| 512

22 | Wskaznik GR plac | -18.400 -15.700 1.533 0.0 360.0 15.0 20| 47 2

23 | Wskaznik GR plac | -31.500 -9.100 1.533 0.0 360.0 15.0 20| 57 2

24 | Wskaznik GR plac | -25.700 -0.100 1.533 0.0 360.0 15.0 20| 57 2

25 | Wskaznik GR plac | -35.300 12.200 1.533 0.0 360.0 15.0 20| 522

26 | Wskaznik GR plac | -39.700 30.200 1.533 0.0 360.0 15.0 20| 48 2

27 | Wskaznik GR plac | -50.400 30.700 1.533 0.0 360.0 15.0 20| 48 2

28 | Wskaznik GR plac | -48.200 40.400 1.533 0.0 360.0 15.0 20| 522

29 | Wskaznik GR plac | -58.400 41.800 1.533 0.0 360.0 15.0 20| 54 2

30 | Wskaznik GR plac | -54.900 50.900 1.533 0.0 360.0 15.0 20| 47 2

31 | Wskaznik GRplac | -45.100 58.700 1.533 0.0 360.0 15.0 20| 532

32 | Wskaznik GR plac | -34.000 52.900 1.533 0.0 360.0 15.0 20| 512

33 | Wskaznik GRplac | -17.900 59.500 1.533 0.0 360.0 15.0 20| 49 2

34 | Wskaznik GR plac | -95.700 80.100 1.533 0.0 360.0 15.0 20| 46 2

35 | Wskaznik GR plac | -78.800 60.400 1.533 0.0 360.0 15.0 20| 50 2

36 | Wskaznik GR plac | -71.600 48.300 1.533 0.0 360.0 15.0 20| 54 2

2) Obliczona ekwiwalentna luminacja zaciemniajgca otoczenia opiera si¢ na przypuszczeniu, ze otoczenie posiada catkowicie rozproszony charakter odbcia
(wedtug EN 12464-2).
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Oswietlenie terenu BON m.Gdansk ul.Pokltadowa

04.04.2017
PPHU Elmonter Oswietlenie Edytor mgr inz. Michat Adamczyk
Telefon 506-043-948
ul. Przemystowa 1 faks
62-410 Zagorow e-Mail m.adamczyk@elmonter.pl

Scena zewnetrzna 1 / 3D Rendering

e
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% elmonter.
Oswietlenie terenu BON m.Gdansk ul.Pokltadowa

04.04.2017
PPHU EIlmonter Oswietlenie Edytor mgr inz. Michat Adamczyk

Telefon 506-043-948
ul. Przemystowa 1 faks
62-410 Zagorow e-Mail m.adamczyk@elmonter.pl

Scena zewnetrzna 1/ Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

0 1.25 2.50 3.75 5 6.25 7.50 8.75 10 Ix
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% elmonter.
Oswietlenie terenu BON m.Gdansk ul.Pokltadowa
04.04.2017

Edytor mgr inz. Michat Adamczyk
Telefon 506-043-948
faks
e-Mail m.adamczyk@elmonter.pl

PPHU EIlmonter Oswietlenie

ul. Przemystowa 1
62-410 Zagorow

Scena zewnetrzna 1 / Droga pozarowa-powierzchnia obliczeniowa / Powierzchnia 1/
Izolinie (E)

?10.31 m
105.89

T102.43

T92.54

T71.76

———

0.00 6.22 14.49 35.33 4543 62.70 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 863

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-565.237 m, 60.339 m, 0.100 m)

Siatka: 39 x 7 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
10 4.40 15 0.440 0.288

il
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Oswietlenie terenu BON m.Gdansk ul.Pokltadowa

PPHU EIlmonter Oswietlenie Edytor

Telefon
ul. Przemystowa 1 faks
62-410 Zagorow e-Mail

% elmonter.

04.04.2017

mgr inz. Michat Adamczyk

506-043-948

m.adamczyk@elmonter.pl

Scena zewnetrzna 1 / Plac-powierzchnia obliczeniowa / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

174.39

153.30
148.08

139.92
134.13
128.73
123.16

115.65

T69.98
T62.91
T55.75

145.65
39.83

T33.21
T 26.39

T18.73

70.00

| t t +Hit——— -+ HH— - —i——
0.00 11.35 38.03 51.93 66.41 79.31 95.21 108.33
Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej: ~N

Zaznaczony punkt:
(-54.700 m, 59.200 m, 0.100 m)

Siatka: 34 x 15 Punkty

E,.. [Ix]
10

Emin [IX]
2.46

Enax [IX]
35

148.31 m

Emin / Em

184.90 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 1446

Emin / Emax

0.239 0.071

il
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% elmonter.
Oswietlenie terenu BON m.Gdansk ul.Pokltadowa

04.04.2017
PPHU EIlmonter Oswietlenie Edytor mgr inz. Michat Adamczyk
Telefon 506-043-948
ul. Przemystowa 1 faks
62-410 Zagorow e-Mail m.adamczyk@elmonter.pl

Scena zewnetrzna 1 / Parking 1-powierzchnia obliczeniowa / Powierzchnia 1 / 1zolinie

(E)

T1247m

[ 8.20

[ 4.40

, ©0.00
0.00 2.50 13.85 16.30 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 117

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-16.500 m, 48.700 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
12 5.51 16 0.464 0.344

il
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% elmonter.
Oswietlenie terenu BON m.Gdansk ul.Pokltadowa

04.04.2017
PPHU EIlmonter Oswietlenie Edytor mgr inz. Michat Adamczyk
Telefon 506-043-948
ul. Przemystowa 1 faks
62-410 Zagorow e-Mail m.adamczyk@elmonter.pl

Scena zewnetrzna 1 / Parking 2-powierzchnia obliczeniowa / Powierzchnia 1 / 1zolinie

(E)

T21.96 m
119.44
1254
L i i i - OOO
0.00 4.32 11.39 15.68 m
Wartosci Lux, Skala 1: 172
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: >
(-4.692 m, 49.437 m, 0.000 m)
Siatka: 34 x 7 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
23 5.70 36 0.250 0.159
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