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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.04

ROBOTY REFULACYJNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot refulacyjnych do ,Projektu toru podejsciowego do Portu Péinocnego w
Gdansku — AKTUALIZACJA” w ramach zadania ,Modernizacja toru wodnego do Portu
Pdinocnego — projekt T1.2.BO-381/78a/154/31/15.

Zakres stosowania ST
Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie rob6t refulacyjnych, opisanych w Dokumentaciji

Projektowej, polegajgcych miedzy innymi na:

transporcie urobku sprzetem plywajgcym do miejsca potgczenia z rurociggiem

ptywajgcym,

utozeniu rurociggow tlocznych — umiejscowionych na ptywakach w czesci nawodnej,

pompowanie przez rurocigg pulpy na wyznaczone miejsca skladowania,

rozwatkowanie urobku spycharkg z jednoczesnym wyréwnaniem terenu

i profilowaniem skarp o nachyleniach zgodnych z opisem technicznym.

Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i wytycznymi podanymi w OST-00.00 ,Wymagania ogolne".

Refulacja — prace majgce na celu poszerzenie plazy, terendw brzegowych, wysp, itp.,
polegajgce na ssaniu, a nastepnie ttoczeniu nawodnionego urobku (pulpy) z dna
zbiornika wodnego rurociggiem odprowadzajgcym z miejsca poboru przy pomocy
pompy ssgco - tloczgcej oraz rurociggdw plywajagcych na powierzchni wody,

a nastepnie na lgdzie do miejsca sktadowania.
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1.4.2. Klapowisko — wyznaczone miejsce na morzu, w ktorym skladuje sie osady i inny

1.5.

material wybrany z dna podczas robot pogtebiarskich, nienadajgcy sie do rekultywaciji
zdegradowanych terendw.
Ogdblne wymagania dotycz gce robét

Ogolne wymagania dotyczgce robdét podano w ST 00.00 "Wymagania ogolne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowg i ST oraz poleceniami Inzyniera. Prowadzenie robo6t na czynnym szlaku
Zeglownym wymaga wtasciwego oznakowania (w dzien i w nocy) oraz przestrzegania
Przepisow Zeglugowych, zgodnie z opracowanym Planem Bezpieczenstwa Zeglugi.
Bez uzgodnienia z Kapitanatem Portu w Gdansku i Kapitanem Portu Wiadystawowo
robét nie wolno rozpoczynac.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano

w OST-00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 2.
Materiaty wystepujgce w robotach refulacyjnych:

- piaski nadajgce sie do zasilenia brzegu morskiego — piaszczysty urobek

przeznaczony do refulacji na brzegu otwartego morza o kubaturze ~5 406 000 m?®,

Budowe geologiczng dna w rejonie toru podejsciowego do Portu Poéinocnego —
opracowanie wykonal  Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut
Badawczy — Oddziat Geologii Morza w Gdansku — marzec 2012r.

Szczegdbly podaje dokumentacja projektowa.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Do wykonania robét proponuje sie zastosowanie nastepujgcych urzgdzen i sprzetu:

- koparki ggsiennicowe 1,2m3,

- spycharki ggsiennicowe 100kM,

- szalandy 200-300 t, 800t,

- pogtebiarka nasiebierna ssaca,

- pompa tloczne,

- rurociggi refulacyjne.
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Sprzet budowlany powinien odpowiada¢, pod wzgledem typow oraz ilosci,
wymaganiom, zawartym w ogolnym opisie organizacji i metod prowadzenia robot,

zaakceptowanym przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-00.00,Wymagania ogolne" pkt 4.
Transport urobku z robét czerpalnych na wyznaczone miejsce robo6t refulacyjnych
bedzie odbywat sie drogg wodng, a nastepnie rurociggiem na ptywakach w czesci
nawodnej.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

Wykonanie robét refulacyjnych musi byé zgodne z Dokumentacjg Projektows,

Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Zamierzony sposéb wykonania robot, zgodny z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST, nalezy opisa¢ w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) i przedstawic

do zatwierdzenia Inzynierowi.

Odcinek brzegu otwartego morza objety pracami refulacyjnymi (km 132,0 — 149) nalezy
podzieli¢ na obszary przeznaczone do odktadania urobku transportowanego
rurociggiem. Wyrefulowany urobek przewiduje sie rozepcha¢ spycharkami,
z jednoczesnym wyréwnaniem terenu i utworzeniu skarp o odpowiednich nachyleniach

zgodnie z dokumentacja projektows.

Kolejnos¢ wykonywanych robét uzgodni¢ z Urzedem Morskim w Gdyni. Dokumentacja

proponuje zaczgc reflacje od wystepujgcych na tym odcinku zatok erozyjnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 6.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robat,
poprzez sprawdzanie potozenia i rzedne punktéw charakterystycznych — rzednych
korony wydm, szerokosci korony wydm. Kontrola jakosci wykonania robét refulacyjnych
polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg Projektowa,

Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Dopuszczalne odchylenia wymiaréw nasypow:
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- rzedne korony wydmy 0+15 cm
- szerokos¢ korony 0+30 cm

- rzedna podstawy wydmy 0+15 cm
- odchylenia nachylenia skarp i spadkéw korony do 10% projektowanego

W wyjgtkowych, uzasadnionych przypadkach za zgodg Inwestora i nhadzoru
autorskiego dopuszcza sie zwiekszenie granic tolerancji doktadnosci wykonania dla

robét nowych o 50%.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach

5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majgcg zasadniczego wpltywu na jakosc¢ robot i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za
obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST-00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowg dla robét refulacyjnych jest:

« m?® wyczerpanego, odtransportowanego i wyrefulowanego urobku, zgodnie

z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

Obmiar rob6t polega na okresleniu rzeczywistej ilosci wykonanych prac refulacyjnych
na podstawie sondazy i map geodezyjnych wykonywanych przed rozpoczeciem robot

refulacyjnych oraz po refulacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 8.

Odbiorowi podlega uformowany refulat (wydma) i polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczna.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST-00.00 ,Wymagania
0golne" pkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m* wyrefulowanego urobku:

Cena jednostkowa obejmuje:

— transport urobku i wytadunek
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10

- formowanie nasypow (wydm)

- niezbedne czynnosci i materialy pomocnicze

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

— Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest

warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

— Cena jednostkowa Ilub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
- Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkoéw i transportu na teren budowy,

» wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

— Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

— Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe podane przez Wykonawce traktowane
sg jako ostateczne i nie bedg uwzgledniane Zzadne roszczenia ptatnosci

dodatkowych za roboty, chyba ze roszczenia te wynikajg z warunkéw umowy.

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

4. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.
Inne dokumenty

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227.)
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Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r w sprawie rodzajow

oraz stezen substanciji, ktére powodujg, ze urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. Nr 55 z
2002 r. poz. 498).

[a]

[b]

[c]

[d]

[e]

[f]

[9]

[h]

[i]

(1]
(k]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 péz.
1126) z pozniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 p0z. 718).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
po6z. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 48 po6z. 401).

Prawo z zakresu ocen oddziatywania na srodowisko od 1 stycznia 2001 roku
zgodne jest z prawem Unii Europejskiej.

Ustawa z dnia 9 listopada 2001 roku o dostepie do informacji o srodowisku i jego
ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko uwzglednia wymagania w
zakresie tzw. ustawodawstwa horyzontalnego tzn. Dyrektywy 85/337 EWG z dnia
27 czerwca 1985 roku w sprawie skutkow niektorych publicznych i prywatnych
przedsiewzie¢ dla srodowiska, znowelizowanej Dyrektywg Rady 97/11 z dnia 3
marca 1997 roku w sprawie swobodnego dostepu do informacji o sSrodowisku.

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r w sprawie rodzajow
oraz stezen substancji, ktére powodujg, ze urobek jest zanieczyszczony (Dz.
Ustaw Nr 55 poz. 498) — nieobowigzujgce

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. 101 z dn. 06.08.1998r.)

Zarzadzenie Porzadkowe Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni Nr 9 z dnia 1
pazdziernika 1996r. w sprawie wprowadzania w zycie “Instrukcji postepowania dla
uzyskania pozwolenia na prace czerpalne na obszarze wiasciwosci terytorialnej
Urzedu Morskiego w Gdyni.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu
wydawania zezwoleh na usuwanie do morza urobku z pogiebiania dna oraz na
zatapianie w morzu odpadow lub innych substancji.

Prawo wodne — ustawa z dnia 18.07.2001 r.

Zalecenia do projektowania Morskich konstrukcji hydrotechnicznych Z1-Z46,
Politechnika Gdanska ; Katedra Budownictwa Morskiego.
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