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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.03

ROBOTY CZERPALNE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot czerpalnych w ramah realizacji Kontraktu. Roboty objete niniejszg ST sa
elementem inwestycji Projektu toru podejsciowego do Portu Pdinocnego wraz z
analizami, w ramach zadania ,Modernizacja toru wodnego do Portu Pdéinocnego —
projekt T1.2.BO-381/78a/154/31/15.

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
czerpalnych na poszerzanym do 600m odcinku toru podejsciowego do Portu

Pdétnocnego, prowadzgcego do wejscia gtownego

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot czerpalnych, opisanych w Dokumentacji Projektowej a

wystepujacych w obiekcie przetargowym, polegajgce miedzy innymi na:

- pomiarze kontrolnym profilu dna po linii oznaczonych przekrojbw w Projekcje

Budowlanym , poprzez sondowanie przed rozpoczeciem robot,
- pobraniu prébek gruntu celem okreslenia dopuszczalnych zanieczyszczen,

- czerpaniu urobku z gtebokosci wskazanej w Dokumentacji Projektowej z

zaladowaniem na szalande i wywozem na klapowisko,

- sortowaniu wybranego urobku w celu wydzielenia materiatdw przeznaczonych na

zasilenie brzegu morskiego (wg ST 01-05),
- wywiezieniu przesortowanych zanieczyszczeh na wysypisko smieci
- wspolpracy z zespotem nurkéw,
- pomiarze powykonawczym profilu dna i skarp poprzez sondowanie

- atestowanie pomiaréw
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i wytycznymi podanymi w OST-00.00 ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00 "Wymagania ogolne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowg i ST oraz poleceniami Inzyniera. Prowadzenie robo6t na czynnym szlaku
Zeglownym wymaga wtasciwego oznakowania (W dzien i w nocy) miejsca prowadzenia
robét i potozenia zanurzonych czesci osprzetu (liny, kotwice itp.) oraz przestrzegania
Przepisow Zeglugowych, zgodnie z opracowanym Planem Bezpieczenstwa Zeglugi.

Bez uzgodnienia z Kapitanatem Portu w Gdansku, robét nie wolno rozpoczynaé.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano

w OST-00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 2.
Materiaty budowlane w robotach czerpalnych nie wystepuja.

Jedynym materiatem wystepujgcych w przedmiotowych robotach jest urobek z robot

czerpalnych.

Grunty przewidziane do wyczerpania sg stabo zanieczyszczone co pozwala na ich
transfer w Ssrodowisku morskim w tym szczegolnie (piaski) do sztucznego zasilania
brzegow Zatoki Gdanskiej (roboty refulacyjne - wg ST 01-05). Wskazujg na to wyniki
badan laboratoryjnych prébek rdzeniowych.

Probki przebadano chemicznie w certyfikowanym laboratorium Zaktadu Ochrony
Srodowiska Instytutu Morskiego w Gdansku.

Badane osady nie sg zanieczyszczone — nie zawierajg ponadnormatywnych stezen
metali, WWA i PCB wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16
kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajow oraz stezen substanciji, ktére powodujg, ze urobek
jest zanieczyszczony (Dz. U. z 2002 r., Nr 55, poz. 498).

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem

typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZj lub projekcie organizacji robét,
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zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umow3.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wa-
runkbw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robdét.

Sprzet do rob6t pogt ebiarskich

Do wykonania zadania nalezy stosowac sprzet mechaniczny ptywajacy lub ustawiony
na sprzecie ptywajgcym oraz odpowiedni sprzet transportowy i przetadunkowy
Proponowany sprzet do wykonania robot pogtebiarskich, transportu i odktadu urobku:

- pogiebiarka ssgco-nasiebierna,

- pogtebiarka chwytakowa (tyzkowa),

- szalandy,

- zespoty sondazowe, holowniki, krypy, t6dz robocza itp.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00.00,Wymagania ogolne" pkt 4.

Transport urobku z robdt czerpalnych na wytypowane sktadowisko morskie

(klapowisko) bedzie odbywat sie drogg wodna.

Transport urobku z robot pogtebiarskich wymaga zastosowania srodkow transportu
wodnego oraz odpowiedniego sprzetu przetadunkowego. Wykonawca zobowigzany

jest zapewni¢ taki sposéb transportu, by nie narusza¢ ogolnych zasad transportu
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wodnego. Przeladunek — zaladunek i wyladunek lezy po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszystkie niezbedne srodki dla stworzenia
odpowiednich warunkéw transportu i pracy zwigzanej z transportem. Srodki transportu
powinny by¢ sprawne technicznie i posiada¢ odpowiednie zezwolenie dopuszczajgce
do pracy. Ludzie obstugujacy te urzadzenia winni by¢ przeszkoleni i posiadac
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Podczas prowadzenia transportu wodnego

obowigzujg przepisy zwigzane z poruszaniem sie po drogach wodnych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére

nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w

terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za, prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty prowadzone bedg z wody przy zastosowaniu sprzetu ptywajgcego i srodkow
transportu wodnego. Nalezy chroni¢ wszystkie urzgadzenia i budowle inzynierskie
znajdujgce sie w zasiegu prowadzonych robo6t, kazde uszkodzenie lub zniszczenie
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i zgtosi¢ bezzwitocznie Wiascicielowi i Inspektorowi

nadzoru oraz dokona¢ naprawy lub pokry¢ jej koszty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Na-
stepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione

przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego

tytutu ponosi Wykonawca.
Tolerancje wykonawcze

Tolerancje bagrownicze dla projektowanej gtebokosci technicznej H, = 18,00 m na torze

i 17,0 m w potowie proj. obrotnicy wejscia gtbwnego wynosza:
= Pozioma:£1,0m

* Pionowa:

— in minus (niedogtebienie): 0,0 m

— in plus (przegtebienie): 0,3 m
Wytyczenie zasadniczych linii robot pogtebiarskich powinno by¢ sprawdzane przez
nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 20 cm.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na
powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 15 cm.

Miejsce odktadu urobku

Prace czerpalne nalezy prowadzi¢ separujgc piaski od namutéw. Urobek winien byé

transportowany i odkladany w miejscu wskazanym w dokumentacji projektowe;.

Odktad urobku moze odbywac¢ sie tylko na warunkach i w uzgodnieniu z Urzedem
Morskim w Gdyni. Przewiduje sie nastepujgce miejsca odktadu urobku z robot

czerpalnych:

1/ Klapowanie namutdéw na wysypisku morskim wskazanym przez Urzad Morski w Gdyni

na obszarze Zatoki Gdanskiej.

W projekcie proponuje sie klapowisko morskie utworzone dla potrzeb wykonania

projektowanego toru podejsciowego zlokalizowane poza izobatg 55 m ppm.

2/ Do ochrony przybrzezy i brzegbéw Morza terytorialnego (Debki-Jastrzebia Gora).
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6.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 6.

Kontrola jakosci wykonania robot czerpalnych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania na podstawie sondazu powykonawczego i badania czystosci dna, z

Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Tolerancja bagrowania — pozioma +1,0m — dla krawedzi toru wodnego, na skarpach

+15 cm, dna na torze wodnym -30cm ( tolerancja tylko ujemna).
Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Kontrola jakosci wykonania robot czerpalnych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania na podstawie autoryzowanego sondazu powykonawczego i badania
czystosci dna, z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Po zakonczeniu prac Wykonawca wykaze za pomoca
przeprowadzonego autoryzowanego sondazu, iz prace zostaly wykonane zgodnie z
projektem oraz przedstawi atest czystosci dna akwenu, na ktorym wykonywane byty

roboty czerpalne.
Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach

5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majgcg zasadniczego wpltywu na jakos¢ robdt i ustali zakres i wielko$¢ potracen za

obnizong jakosc¢.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest:

* km transportu sprzetu sondazowego i pogtebiarskiego

« m?wykonanego sondazu

« m® wyczerpanego i odtransportowanego urobku, zgodnie z dokumentacjg

projektowa i obmiarem w terenie.

Obmiaru dokonuje sie na podstawie sondazy wykonywanych przed rozpoczeciem

roboty i po ukonczeniu w ramach tolerancji okreslonej w niniejszej ST.
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Roboty czerpalne podlegajg obmiarowi tylko do gtebokosci technicznej H=18,0 m i
17,0m w rejonie wejscia zgodnie z oznaczeniami w projekcie budowlanym. Kubatura
urobku wynikajgca z dopuszczalnego przegtebienia robot czerpalnych do giebokosci

18,3 m i 17,3 nie wchodzi do obmiaru robét.
Zasady okre $lania ilo $ci robot

llosci wykonanych robot do odbioru czesciowego/koncowego i rozliczenia bedag
okreslane metodg obliczeniowg na podstawie sondazy dna, poréwnujgc zakres
wykonany z projektowanym.

Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzg-
dzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢

wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.
Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot

Inspektor nadzoru dziatajgcy w imieniu Inwestora zobowigzany jest do sprawdzenia
zgodnosci wykonanych prac na podstawie autoryzowanych sondazy powykonawczych

z Projektem rob6t czerpalnych.
Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze

w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob

zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice
moga by¢ dolgczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego

wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w OST-00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 8.
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Odbiorowi podlega iloS¢ wyczerpanego i wytransportowanego gruntu i polega na
sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania na podstawie sondazu powykonawczego i

badania czystosci dna, z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng.

Dno akwenu po zakonczeniu robét czerpalnych powinno by¢ zgodne z Dokumentacijg

Projektows.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST-00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m? sondazu:

Cena jednostkowa obejmuje:
— roboty pomiarowe (sondaze)
— sprowadzenie i odprowadzenie odpowiedniego sprzetu

- niezbedne czynnosci i materialy pomocnicze
Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m* wyczerpanego urobku:

Cena jednostkowa obejmuje:
— roboty pomiarowe sprowadzenie i odprowadzenie odpowiedniego sprzetu
— czerpanie, transport urobku i wytadunek na klapowisku

— niezbedne czynnosci i materialy pomocnicze

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

- Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest

wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

— Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosSci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
- Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

— Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe podane przez Wykonawce traktowane

sg jako ostateczne i nie bedg uwzgledniane zadne roszczenia ptatnosci

dodatkowych za roboty, chyba ze roszczenia te wynikajg z warunkéw umowy.

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

4. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227.)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r w sprawie rodzajow

oraz stezen substanciji, ktére powodujg, ze urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. Nr 55 z
2002 r. poz. 498).

[a]

[b]

[c]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106
p0z. 1126) z pOzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80
poz. 718).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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[d] Prawo z zakresu ocen oddziatywania na srodowisko od 1 stycznia 2001
roku zgodne jest z prawem Unii Europejskie;.

[e] Ustawa z dnia 9 listopada 2001 roku o dostepie do informacji o srodowisku i
jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko uwzglednia
wymagania w zakresie tzw. ustawodawstwa horyzontalnego tzn. Dyrektywy
85/337 EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie skutkow niektorych
publicznych i prywatnych przedsiewzie¢ dla $rodowiska, znowelizowanej
Dyrektywg Rady 97/11 z dnia 3 marca 1997 roku w sprawie swobodnego
dostepu do informaciji o srodowisku.

[l Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r w sprawie
rodzajow oraz stezen substancji, ktére powodujg, ze urobek jest
zanieczyszczony (Dz. Ustaw Nr 55 poz. 498) — nieobowigzujgce

[g] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 101 z dn. 06.08.1998r.)

[h] Zarzgadzenie Porzadkowe Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni Nr 9 z dnia
1 pazdziernika 1996r. w sprawie wprowadzania w zycie “Instrukcji
postepowania dla uzyskania pozwolenia na prace czerpalne na obszarze
wiasciwosci terytorialnej Urzedu Morskiego w Gdyni.

[l Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu
wydawania zezwolen na usuwanie do morza urobku z pogtebiania dna oraz

na zatapianie w morzu odpadéw lub innych substanciji.
[[] Prawo wodne — ustawa z dnia 18.07.2001 r.

[K] Zalecenia do projektowania Morskich konstrukcji hydrotechnicznych Z1-
Z46, Politechnika Gdanska ; Katedra Budownictwa Morskiego.
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