SPECYFIKACJA REMONTOWA

"HYDROGRAF-10"
REMONT DLA ODNOWIENIA KLASY

DANE OGOLNE: ,
ZESPOL NAPEDOWY : DELFIN - 2

Lc -18,09m SILNIK UEG680/193/1  PRZEKtADNIA SR-16,5
H - 2.00m

B -4,29m PRS - *mKM Il Lm2

SERIA 100

101. PRZYJECIE STATKU

przeprowadzenie prac zwigzanych z przyjeciem jednostki na czas remontu,
podtgczenie i dostawa energii elektryczne;j,

zabezpieczenie pod wzgledem BHP i P.Poz,

zabezpieczenie wywozu $mieci,

zapewnienie warunkéw sanitarnych i przepustek,

zapewnienie telefonu alarmowego.

. transport jednostki ( koszt paliwa jesli przekracza 50Mm od Gdyni )
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102. SLIPOWANIE JEDNOSTKI
postdj na slipie na czas remontu

103. RUSZTOWANIE
montaz na czas prac remontowych i czynnosci inspekcyjnych

104. TRAP
montaz trapu na czas prac remontowych i czynnosci inspekcyjnych

105. KADLUB - ZMYCIE HYDROMONITOREM
A. czes¢ podwodna 80m?
B. nadwodna wraz z falszburtg 60m?

106. POMIARY POSZYCIA
kadtuba, poktadu i grodzi (350 punktéw)
karty pomiarowe potwierdzone przez PRS w 4 egzemplarzach.

107. ZABEZPIECZENIE
wrazliwych elementéw jednostki przed negatywnymi skutkami piaskowania i malowania ( $ruba, tozyska,
przetwornik oscylatora, cynki, odpowietrzenia, wentylatory itp. )

108. PIASKOWANIE KADLUBA do klasy S.A 2,0.
A. czesé podwodna 80 m
B. nadwodna, falszburta i ptetwa steru 60m?

109. PROTEKTORY BIERNEJ OCHRONY KADLUBA
weryfikacja cynkow (nalezy zatozy¢ wymiane 20 szt.- 100kg cynku).

110. MALOWANIE CZESCI PODWODNEJ KADLUBA - 80m”
malowanie wg technologii i pod nadzorem producenta farby
2x grunt
1x przekfadka
2x przeciwporostowa - atest o nieszkodliwosci dla srodowiska
wneki kingstonowe, ptetwa steru - czyszczenie, konserwacja i malowanie jak kadtub
prace wykonywac¢ pod nadzorem PRS, zda¢ dla Armatora wraz z raportem malowania producenta farby
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111. MALOWANIE CZESCI NADWODNEJ Z FALSZBURTA - 60m?
malowanie wg technologii i pod nadzorem producenta farby
A. 2xgrunt
B. 2x nawierzchniowa o nr 37240 — kolor niebieski
C. pomalowanie znakdéw zanurzenia, nazwy statku i portu macierzystego
D. prace wykonywac pod nadzorem PRS, zda¢ dla Armatora wraz z raportem malowania producenta farby
112. POSZYCIE KADLUBA
A. poweryfikacyjna wymiana poszycia kadtuba (do wyceny nalezy zatozyé wymiane 10 m” poszycia, blacha
grubosci 6 mm z atestem PRS-u)
B. konserwacja obustronna wymienionego poszycia + 2 krothe malowanie
113. MEBLE i SZALUNKI
A. poweryfikacyjny demontaz oraz ponowny montaz mebli w miejscach wymiany poszycia (do wyceny zatozy¢
10m? powierzchni zabudowy frontowej)
B. poweryfikacgjny demontaz oraz ponowny montaz szalunkéw w miejscach wymiany poszycia (do wyceny
zatozy¢ 10m*” powierzchni, z nowg izolacjg
114. ZBIORNIKI
Zbiorniki kadtubowe:
otworzy¢, wyczysci¢, zakonserwowacé zbiorniki, zda¢ na szczelnos¢ ( proby szczelnosci przeprowadzi¢
dwukrotnie : przed wyslipowaniem i po spuszczeniu na wode ), wykona¢ karte pomiaréw dla PRS-u i Armatora:
zbiornik wody stodkiej 1m?® - dodatkowo cementowanie, ptukanie min: 2x i atest na wode pitng
zbiorniki paliwowe lewa i prawa burta po 1,45 m®, dodatkowo odgazowaé
zbiornik fekalii ok. 2m*
Zbiorniki wstawiane :
zbiornik wyréwnawczy C.O. — 30-litrowy — wyczysci¢ i zakonserwowac zewnetrznie i wewnetrznie 2x
zbiornik sciekowy paliwa 501 — wyczy$cic i zakonserwowaé
. zbiornik zapasowy oleju 180l — wyczyscic i zakonserwowac
115. ARMATURA DENNO - BURTOWA
zawory kgtowe & 40mm - szt.3 wykonac remont , przeprowadzi¢ probe szczelnosci, wyda¢ karte pomiarow
dla PRS-u i Armatora
116. URZADZENIA KOTWICZNE (WINDA KOTWICZNA RECZNA)
A. zdemontowac winde kotwiczna, rolke prowadzgcy i stoper,
B. wykona¢ remont kapitalny windg wraz z osprzetem, uszkodzone i wypracowane elementy wymienic,
C. wypiaskowa¢ i malowac¢ 2 x 2m* kolor czarny,
D.zamontowac,
E. wyregulowa¢ hamulce
prace windy kotwicznej zda¢ w dziataniu dla PRS-u i Armatora
117. LANCUCH KOTWICZNY (dt. 71m. kal.ogniwa 10 - 52 L:36W bezrozpdrkowy)
wyciagngc¢ tancuch,
wypiaskowaé wraz z kotwica,
wykonac¢ pomiary i przediozy¢ karty w 4 egz. dla PRS-u i Armatora
pomalowac 2x lakierem bitumicznym
oznaczy¢ co 10 mb — markerowac farba i cienkim miekkim drutem
ponowne utozenie i zamocowanie w komorze.
zda¢ dla Armatora
118. ZAWORY
A. zawdr odcinajagcy AV 12,6 paliwo na PB -1 szt. zakupi¢ nowy zawér, dostarczyé na statek, zdemontowac
stary i wymieni¢ na nowy
119. POMIESZCZENIE ZALOGI

- zamki meblowe zakupi¢, dostarczy¢ zamki na statek zamki meblowe -3 szt. wg. starego wzoru.
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UWAGA

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wszystkich materialow i cze$ci oraz gotowych
produktow . Wycena Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszystkie niezbedne technologicznie prace
zwigzane z wykonaniem poszczegélnych pozycji powyzszej specyfikacji remontowej oraz
przeprowadzenie prac utylizacji odpadéw szkodliwych dla Srodowiska naturalnego. Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia wszelkiej dokumentacji w jezyku polskim takiej jak : DTR,
instrukcje obshugi, schematy, karty legalizacji i atesty dla dostarczonych i nowo montowanych
urzadzen, materialéw, czeSci oraz calych systemow.



