SPECYFIKACJA REMONTOWA

"HYDROGRAF-10"

REMONT DLA ODNOWIENIA KLASY
SERIA 200

201. SILNIK GLOWNY
A. Wykonac¢ pomiary cisnienia sprezania, ustawienia wtryskiwaczy, luzéw zaworowych
B. Dostarczy¢ karty pomiarowe

202 . WAL NAPEDOWY

. demontaz, sprawdzenie mikropeknie¢ stozkdw (do wyceny nalezy zatozy¢ wyspawanie pekniec )
ogledziny — do wyceny nalezy zatozy¢ (natozenie koszulek na wat szt. 2, wymiana tulei szt. 2),
wymieni¢ na nowe uszczelnienia dtawic — sznur tojowy 22x22 dt ok 2500 mm

uzupenienie smarownic szt. 2 ( ok. 1 Okg towotu )

wykona¢ nowe laminowanie watu na dt. ok. 2500 — wymiana laminatu je$li bedzie koniecznos¢
ponowny montaz na jednostce z centrowaniem i karty pomiarow

zdac¢ dla PRS-u i Armatora
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203. SRUBA NAPEDOWA
A. demontaz $ruby napedowej, czyszczenie, prostowanie ptatow ( wyspawanie ubytkow )
B. wywazenie statyczne i dynamiczne,
C. polerowanie
D. pasowanie sruby napedowej na stozek watu
zdac¢ dla PRS-u i Armatora

204. LINIA STERU
A. demontaz ptetwy i trzonu sterowego
B. pomiar luzéw na czopach (nalezy zatozy¢ regeneracje czopdw trzonu, wymiane tozysk)
C. wykona¢ karty pomiarow luzéw tozyskowych stopy i trzonu sterowego i przedstawi¢ dla PRS —u i
Armatora
czyszczenie i konserwacja ptetwy sterowej (sprawdzenie szczelnosci)
ponowny montaz
maszynka sterowa - regulacja i ustawienie wskaznika potozenia ,0”
zda¢ dla Armatora
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205. HYDRAULICZNE URZADZENIE STEROWE
zweryfikowanie automatyki sterowania ( nalezy zatozyé naprawe uktadéw elektronicznych )
wymiana szczotek nr 15408/04 - 4 szt. w silniku elektrycznym
demontaz i montaz - naprawa pompy steru
dostawa i wymiana pompy MHS TD 12 na 24V
wymiana hydrolu ok. 30l — TECSACO 56066
sprawdzenie szczelnosci systemu
zdanie w dziataniu dla Armatora

mmoow>

206. INSTALACJA GAZOWA
A. przeprowadzi¢ legalizacje kuchenki gazowej , zaworéw (zawor bezpieczenstwa )
B. sprawdzenie szczelno$ci instalacji gazowej (wydanie atestu dla PRS i Armatora )

207. POMPA P.POZ - OGOLNEGO UZYTKU typ SKA 7.01.04.1010.
A. remont kapitalny pompy p.poz wraz z wymiang wirnika , paskéw klinowych itd.

208. POMIESZCZENIE ZALOGI
A. demontaz szotéw sufitowych wraz z izolacjg w pomieszczeniu zatogi wregi nr 17-18 okoto 1 m?
B. dostawa i wymiana kolanka @ 50 mm - 1szt.
C. ponowny montaz ww. szalunkéw wraz z izolacjg .

UWAGA
Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wszystkich materialéw i cze$ci oraz gotowych
produktéw . Wycena Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszystkie niezbedne technologicznie prace



zwiazane z wykonaniem poszczegolnych pozycji powyzszej specyfikacji remontowej oraz
przeprowadzenie prac utylizacji odpadow szkodliwych dla Srodowiska naturalnego. Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia wszelkiej dokumentacji w jezyku polskim takiej jak : DTR,
instrukcje obshlugi, schematy, karty legalizacji i atesty dla dostarczonych i nowo montowanych
urzadzen, materialéw, czeSci oraz calych systemow.



