SPECYFIKACJA  REMONTOWA
„KONTROLER-20”

Remont dla odnowienia klasy PRS – 2019 rok 


seria 300

301. Kabel zasilający.
Dostarczyć i wymienić kabel zasilający: 5 x 4 mm2, dwa odcinki po 25 mb. zakończonych wtyczką i gniazdem typu 32A.

302. Megaatest ( 55 punktów pomiarowych )
a) wykonać pomiar stanu izolacji ( przed i po remoncie ),
b) usunąć niskie stany izolacji (do wyceny założyć usunięcie niskich stanów izolacji w 5 pkt. ),
c) dostarczyć karty pomiarowe w 4 egzemplarzach.

303. Pomiary obciążenia na fazach.
a) wykonać pomiary obciążenia na fazach, (pomiary wykonać na początku remontu),
b) w przypadku nierównomiernego obciążenia wprowadzić zmiany w celu uzyskania równego obciążenia,
c) wykonać dokumentację przed i po pomiarach,
d) wykonać dokumentację wprowadzonych zmian.

304. Dewiacja kompasu magnetycznego  Cassen Plath typ 21.
przeprowadzić dewiację kompasu magnetycznego po wyjściu jednostki ze stoczni.
Tabelę dostarczyć na jednostkę.

305. Oświetlenie w siłowni i w pomieszczeniu maszynki sterowej
a) wykonać nowy punkt oświetleniowy nad stołem warsztatowym w siłowni: dostarczyć i zamontować oprawę oświetleniową typu GLAMOX MIR 218 2x18W T8 230V IP54  lub równoważną, ułożyć obwód zasilający (zamontować kabel zasilający 3 x 1,5 mm2 dł. ok 3 mb,). 
b) wykonać nowe punkty oświetleniowe szt. 2 nad liniami wałów w siłowni (nad klapami rewizyjnymi chłodzenia uszczelnień wałów): dostarczyć i zamontować oprawy oświetleniowe typu GLAMOX MIR 218 2x18W T8 230V IP54 lub równoważną,  ułożyć obwody zasilające ( zamontować kabel zasilający 3 x 1,5 mm2 dł. ok. 6 mb łącznie),
c) wykonać nowy punkt oświetleniowy nad stołem warsztatowym w pomieszczeniu maszynki sterowej: dostarczyć i zamontować oprawę oświetleniową typu GLAMOX MIR 218 2x18W T8 230V IP54 lub równoważną, ułożyć nowy obwód zasilający (zamontować kabel zasilający 3 x 1,5 mm2 dł. ok 3 mb),
 

306. Zespół prądotwórczy Cummins Onan typ MDKBT 22,5 kW
a) zdemontować prądnicę, przetransportować na warsztat,
b) wykonać pomiar stanu izolacji uzwojeń, przedstawić wyniki Armatorowi,
c) mycie i suszenie stojana i wirnika,
d) poweryfikacyjna dostawa i wymiana kompletu łożysk,
e) zmontować całość prądnicy i przetransportować na jednostkę,
f) zmontować cały zespół prądotwórczy,
g) uruchomić i zdać zespół prądotwórczy w działaniu,
h) wykonać pomiary napięcia i częstotliwości podczas pracy zespołu,
 
307. Pompa wody morskiej Kolmeks AP 32/4
a. wykonać nowe przyłącze pompy do systemu zasilania awaryjnego 24 V,
b. wykonać dokumentację wprowadzonych zmian i przedstawić w  PRS-ie do zatwierdzenia,
c. dostarczyć zatwierdzoną przez PRS dokumentację, 

308. Przekaźnik podłączenia zasilania z lądu Schneider typ RM 35 Hz, RM 4 TR,  RE 11 RMEM
      a)  zdemontować stary przekaźnik
      b) zakupić i dostarczyć nowy  przekaźnik  typ RM 35 Hz,  RM 4 TR,  RE 11 RMEM 
      c) zamontować  nowy  przekaźnik  
      d) zdać w działaniu

309. Pompa wody słodkiej wraz z silnikiem elektrycznym: 
         Typ JP5-B-A-CVBP Model D465Z0015P11110 ; 50 Hz 230V. 3,6A P1 775W. ; Q 3m3/h
         6 bar. 40 st. C max ze sterownikiem Grundfos PESSCONTROL TYPE PC 15 Max 60 st.C ,Max 10 
          Bar. 230V. 50-60 HZ. Max.1,5 kW.
         a) zdemontować pompę hydroforową , rozmontować na elementy dokonać oceny zużycia 
           wirnika i wałka, wymienić wirnik i wałek zmontować z nowymi  uszczelkami
          b)silnik elektryczny : wymienić łożyska,   poweryfikacyjne pomiary stanu  uzwojeń 
          c)  całość zmontować na nowych uszczelkach  zamontować na miejscu podłączyć rurociągi,
             podłączyć silnik elektryczny, zdać w działaniu. 

310. Lampy zespolone  z mocowaniem Xpert, 1528mm, niebieska, 2 X IMPACT LED   360 , 
         V lustra, biały podświetlany panel, głośnik 100W, zestaw montażowy 9000 SBK, 
        syrena 8-8122-2-PL, 100W, 24V
     a) demontaż starej lampy zespolonej
     b) dostawa  i montaż nowej lampy zespolonej  typu   Xpert   na nowym zamocowaniu w miejscu w  
         wskazanym przez załogę ( o 2 metry dalej  w kierunku dziobu, niż obecnie )    
      c) podłączenie lampy przewodem 5 x 2,5 mm 2 o długości 3 metrów , wraz z wykonaniem
          dwóch napisów „KONTROLER-20” ,  napięcie 24 V. 
311. Prace różne :
  a)  Wykonać  możliwość uruchomienia SG. ze stacyjki rozruchowej   z pominięciem panelu
        rozruchowego w przedsionku maszynowni 
 b) Wykonać dodatkową osłonę strugo szczelną  na panele  sterowania silnikami oraz demontowalną
      osłoną nad pompą p.poż  która  w przypadku awarii pompy skieruje strumień wody do zęzy
 c) zakupić nowe wyświetlacze do sterowania klimatyzacją Marvair Marine  ASY-378-X-01-CHIL  -2 szt.
       i zamontować w miejscu  starego 
d )Wykonać  drzwiczki do schowków nad dolnymi i górnymi kojami L.B ,PB wymiary:
       - ramka dł.620mm. , szer.420mm
       -drzwiczki dł .560mm.,szer.370mm
       -wyciąć łącznie   trzy  otwory  w ściankach nad kojami zamontować drzwiczki wg  wskazań 
        załogi   na zawiasach ze stali nierdzewnej wraz z zameczkami.
e) Wykonać ramę drzwi zejściowych do messy  z rurki ze stali nierdzewnej 30mm.wymiary        wys.800mm  szer.720mm wypełnić szkłem hartowanym koloru brązowego o gr. 5 mm lub sklejką szkutniczą  w kolorze szafek  w sterówce. Zamontować  w miejscu istniejących drzwiczek na zawiasach ze stali nierdzewnej z zamknięciem.
f) wykonać i zamontować w oknach sterówki  8 szt .rolet w kasetach z systemem sprężynowym
 Wymiar 1100x 800 mm.  

UWAGA.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich materiałów i części oraz gotowych produktów. Wycena musi uwzględniać również ceny dostaw i wymian poweryfikacyjnych.
Wycena Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie niezbędne technologicznie prace związane                z wykonaniem poszczególnych pozycji powyższej specyfikacji remontowej oraz przeprowadzenie prac utylizacji odpadów szkodliwych dla środowiska naturalnego.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich dokumentacji w języku polskim, takiej jak: DTR, instrukcje obsługi, schematy, karty legalizacji i atesty dla dostarczonych i nowo montowanych urządzeń, materiałów, części oraz całych systemów.
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