	Nabrzeże Wiślane (Nowy Port)
	 

	
	 

	Stan.
	Odc.
	Polery
	Zan.przy nab.[m]
	Zanurzenie przy pontonach
	Uwagi
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	5m
	8m
	10m
	
	 

	 
 1.1
 1.2
	 
 25m
215m
	3/4-5/6

5/6 –23/24
	 
   8,20
   8,30
	 
	 
	 
	Statek o zanurzeniu 8,30m musi podchodzić/odchodzić równolegle do nabrzeża. Zabrania się stosowania pontonów dystansowych - Zawiadomienie kapitana portu nr.15/2001/Nb.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
 
2.1
2.2
	 
  
 45m
420m
	 
   
23/24-27
 27- 53
	 
  9,20
  9,30
	 
	 
	 
	Statek o zanurzeniu 9,20-930m musi podchodzić/odchodzić równolegle do nabrzeża. Zabrania się stosowania pontonów dystansowych - Zawiadomienie kapitana portu nr.15/2001/Nb. Dla statków  11000 – 15000DWT wymagana jest jednorazowa zgoda Kpt. portu i ZMPG S.A.

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
3.
	110m
	53 – 57 
	 
   7,70
  
	8,00
	9,10
	9,30
	Stanowisko Elewator nr.2, od polera 53 do 61/62 - odcinek 180m. Zakaz cumowania polery od 54 do 58 - Zawiadomienie Kap. Portu Nr 2/2013/Nb.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
 4.
	80m
	 
  57 - 61/62
	 
   7,90
   
	8,00
	9,10
	9,30
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
 5.
	250m
	 
   62 - 79
	  10,20
 
	 
	 
	 
	Lccmax =210m.Podejście/odejście równolegle do nabrzeża. Uwaga: Statek nie może wychodzić poza poler 79.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
 6.
	85m
	 
79 - 82
	6,80
	 
	 
	 
	Zakaz cumowania pomiędzy polerami 81-82 – Zaw. Kpt. portu nr 5/2014/Nb.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 


Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 500.
Aktualizacja : 06.08.2019r.
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