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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa pn.: “Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji ttumigcej nadmierne falo-
wanie w Basenie Jachtowym przy Kanale Plonie w Gdansku’, wykonano w ramach umowy
nr T1.1-BO-381/74/686/19/15 z dnia 29.05.2015r. zawartej pomiedzy Dyrektorem Urzedu Morskiego
w Gdyni; 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10 a Biurem Projektéw ,WUPROHYD" Sp. z 0.0. z siedzi-
bg w Gdyni.

Projekt jest dokumentacjg uzupetniajacg dla zrealizowanego Zadania pn. ,Modernizacja Wejscia do
Portu Wewnetrznego w Gdansku Etap Il - przebudowa Szlaku Wodnego na Martwej Wisle i Mottawie.

ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres niniejszego projektu obejmuje czes¢ hydrotechniczno-konstrukeyjng z zagospodarowaniem
terenu oraz czes¢ oznakowania nawigacyjnego projektowanej budowli hydrotechnicznej.

Celem projektowanej budowli hydrotechnicznej przedstawionej w projekcie jest zdecydowane pomniej-
szenie nadmiernego falowania jakie powstaje w basenie jachtowym'Jacht klubu ,Neptun’, po pogtebie-
niu i obudowaniu Kanatu Plonie. Zjawisko takie wystepuje przy wiatrach sztormowych z sektora N-NE.

WYKORZYSTANE MATERIALY

,Dokumentacja geotechniczna okreslajaca warunki podtoza dla modernizacji nabrzezy Martwe] Wisty
w Gdansku” — Coneco-BCE Sp. z 0.0, listopad 2008 r.

Tom | dokumentacji projektowej nr T1.2.IG/17/R/74/08 pn. ,Inwentaryzacja nabrzezy Martwej Wisty w
Gdansku”, Wuprohyd Sp. z0.0. 2008 .

Tom |l dokumentaciji projektowej nr TI.2.1G/17/R/74/08 pn. ,Koncepcja przebudowy nabrzezy i toru
wodnego na Martwej Wisle”, Wuprohyd Sp. z 0.0. 2008 r.

Tom Il dokumentacii projektowej nr T1.2.1G/17/R/74/08 pn. ,Projekt budowlany toru wodnego na Mar-
twej Wiéle na odcinku od Polskiego Haka do Wisty Smiatej’, Wuprohyd Sp. z 0.0. 2008 r.

Tom IV - Projekt Budowlany przebudowy nabrzezy. Czesé 5 - Projekt Budowlany obudowy brzegow
Kanatu Ptonie. 5.2. Cze$¢ hydrotechniczna. Wuprohyd Sp. z 0.0. 2008 .

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 101, poz. 645).

Plany batymetryczne (powykonawcze) udostepnione przez Urzad Morski w Gdyni.
Mapa dla celéw projektowych wykonana przez FUH ,DIAZ" w Gdansku w 2009 r.
Uzupetniajgce badania geotechniczne wykonane przez INGEO 0.2015r.

Uzgodniona z Urzedem Morskim w Gdyni koncepcja projektowanej przegrody z wytycznymi do obli-
czen statycznych.

Polskie normy, literatura techniczna.
Atest nurkowy wykonany przez firme ,AQUATECH" z dnia 02.07.2015r.
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4.1

4.2

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Lokalizacja i stan prawny terenow

Kanat Plonie taczy Wiste Smiata i Martwa Wiste i jest najwezszym odcinkiem Martwej Wisly na calej jej
diugosci. Na polgczeniu Martwej Wisly | Wisty Smialej po prawej stronie wystepuje niewielki basen jach-
towy stuzacy w dawnych czasach jako postojowy lodotamaczy.

Niniejszy projekt umozliwi wybudowanie przegrody na potaczeniu Martwej Wisty z omawianym base-
nem. Pozwoli ona zlikwidowac efekt nadmiernego falowania w basenie jachtowym, zwigzanym ze zreali-

zowanym poszerzeniem i pogtebieniem Kanafu Plonie

Projektowana konstrukcja realizowana bedzie na akwenach wodnych:

Obreb 272S: dziatka: 3 i 28 ; Basen Lodotamaczy
wiasciciel: Skarb Parstwa
Obreb 300S: dziatka: 265 rz. Martwa Wista

wiasciciel: Skarb Parstwa

Konstrukcja potgczona bedzie z Igdem na dzialce:

Obreb 272S: dziatka: 25/12,
wiasciciel: Skarb Paristwa w. uzytkownik: Jachtklub Morski ,Neptun”

Warunki hydrologiczne

WIATRY.

Rozktad wiatrow zalezy gléwnie od cyrkulacji atmosferycznej. W ciagu roku przewazaja wiatry pofudniowo - za-
chodnie. Czestotliwosc ich wystepowania oscyluje w granicach 35-50%. W okresie letnim obserwuje sie przewage
wiatrow z kierunku SW-NW. Wiosng wyraznie wzrasta czestotliwo$c wystepowania wiatrow wschodnich i péfnocno
- wschodnich. W okresie zimowym przewazajg wiatry zachodnie i potudniowo - zachodnie a jesieniq przewazaja
wiatry pofudniowo-zachodnie.

W kazdej konkretnej sytuacji o kierunku wiatru decyduje aktualny rozkiad cisnienia. Srednia miesigczna predkosc

wiatiu na pefnym morzu wynosi 9m/s (od pazdziernika do marca), i 6m/s od maja do wrzeénia. W sasiedztwie
brzegow w odniesieniu do w/w okresow wartoSci te s relatywnie nizsze i wynoszg odpowiednio 6m/si 5m/s. Gene-
ralnie mozna powiedzie¢, Ze Srednia predkosc wiatru osigga najwigksze wartosci jesienig i zimq a zdecydowanie
mniejsze wiosnq i latem. Srednia roczna liczba dni z wiatrem o predkosci 15m/s i wiekszej wynosi 28,

Sztormy wystepujg najczesciej od pazdziemika do marca. Najmniej dni sztormowych obserwuje sig od maja do
wrzesnia. Wiatry sztormowe osiagajgq predkosc do 25m/s. Wiatry o wigkszych predkosciach zdarzajg sie stosun-
kowo rzadko. Wiatry sztormowe mogq wiac z dowolnego kierunku, jednakze 75% silnych wiatréw notuje sie z
kierunkéw poludniowo - zachodniego, zachodniego i péinocno - zachodniego.

Wiatry sztormowe najczesciej wywofane sq od listopada do stycznia, kiedy to $rednio wystepuje od 2,3 do 3,2 dni

sztormowych w miesigcu. W okresie od lutego do pazdziemika ilos¢ ta waha sig od 2,1 do 1,4, przy czym w mie-
sigcach letnich Srednia ilosc dni sztormowych jest mniejsza od 1,

N NE E SE S sw W NW cisza

% |mls| % |mls| % [mis| % |ms| % [mfs| % [ms| % [mis| % | mis %

0447 | 71 | 40 | 67 [ 3,3 | 97 | 33 | 11432 11,738 |189| 47 [109] 48 13,2

Powyzsza tabela przedstawia czgstotliwosci wystepowania wiatrow w poszczegoinych kierunkach (%) w ciagu roku
i ich érednia predko$é (m/s) dla Gdariska Nowego Portu. (brak danych co do okresu badan.).

Dane obliczone modelem prognoz atmosfery UMPL (Unified Model for Poland) dla punktu usytuowanego w rejonie
ujscia Wisty, w latach 1958-2001 w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznegoi Komputerowego

Projekt konstrukciji ttumigcej nadmierne falowanie w basenie jachtowym przy Kanale Plonie w Gdansku
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Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW). Czesto$¢ wystepowania wiatrow z kierunkéw odmorskich zamieszczono

w ponizszej tabeli:

(IM w Gdanrsku) dla ponad 40 letniego okresu obliczeniowego w punkcie lezacym w rejonie ujécia Wisly gdzie
maksymalne predkosci odmorskie nie przekroczyly wartoéci 15 m/s. Dane zawarte w tej tabeli sq wielkosciami ob-
liczonymi i urednionymi dla okresu rownego 1 godz.

Predkosé wiatru Kierunki odmorskie

[m/s] NNE NE ENE E W | ww [ Nw [ NNW | N

0 0.05 0.06 0.04 0.06 0.06 0.04 0.06 0.04 0.06

1 0.31 0.36 0.31 0.35 0.39 0.34 0.37 0.32 0.36

2 0.63 0.69 0.68 0.69 1.03 0.89 0.83 0.62 0.66

3 0.83 0.81 0.76 0.83 1.54 1.33 1.1 0.89 0.95

4 0.89 0.84 0.7 0.7 1.76 1.43 1.16 0.95 1.03

5 0.83 0.62 0.52 0.51 1.71 1.45 1.03 0.77 0.95

6 0.59 0.43 0.27 0.3 1.47 147 0.75 0.61 0.7

7 0.37 0.23 0.13 0.13 1.06 0.8 0.46 0.42 0.46

8 0.21 0.1 0.06 0.05 0.67 0.48 0.26 0.24 0.27

9 0.09 0.04 0.02 0.01 0.36 0.22 0.15 0.14 0.15

10 0.04 0.01 0 0 0.2 0.12 0.06 0.06 0.06

11 0.01 0 0 0 0.07 0.05 0.02 0.03 0.03

12 0.01 0 0 0 0.03 0.02 0.01 0.02 0.01
13 0 0 0 0 0.01 0.01 0 0.01 0
14 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01 0

tacznie 4.85 418 3.5 3.66 10.39 8.34 6.26 5.13 5.69

Oraz tabele dla poréwnania powyzszego rozktadu danych wiatrowych z rozkfadami otrzymanymi z rzeczywistych
pomiarow czestoSci wystepowania wiatréw z poszczegolnych kierunkdw pomierzonych w latach 1951-1977 w Helu

Predkosc wiatru Kierunki wiatru Stms
[mis] N NE E SE S sSwW [ W | Nw

0 4.54

1 1.04 | 078 | 093 | 0.79 120 | 093 | 120 | 093 | 7.82

2 136 | 133 | 1.62 | 147 | 204 | 154 | 209 | 175 | 13.20
3 130 | 148 | 1.66 | 142 | 206 | 163 | 237 | 168 | 13.60
4 1.11 1.51 159 | 1.31 217 | 178 | 265 | 162 | 13.74
5 0.87 1.27 1.18 1.08 1.93 1.57 2.70 147 | 1207
6 0.57 0.87 0.88 0.77 1.54 1.30 2.27 1.14 9.34

74 041 | 059 | 062 | 057 | 099 | 102 | 188 | 086 | 6.94

8 047 | 059 | 0.63 | 067 116 | 120 | 217 | 099 | 7.88

9 030 ( 028 | 037 | 032 | 05 | 05 | 122 | 053 | 4.14

10 036 | 038 | 0.41 0.41 067 | 089 | 177 | 074 | 557

11 0.02 | 0.01 0.03 | 0.01 | 0.07

12 005 | 003 | 007 | 004 | 009 | 012 | 029 | 0.11 | 0.80
13 0.02 | 001 | 0.08

14 0.01 003 | 0.09 | 004 | 0.7

15 0.01 0.06 | 001 | 0.08

16

17 0.01 0.01

18

Suma 784 (911 1990 (885 [1444 [1259 |20.82 [11.91 [100.0

W tabelach wyeksponowano kierunki wiatrow powodujgce w sztormie nadmierne falowanie w basenie jachtowym.

Projekt konstrukcji ttumigcej nadmierne falowanie w basenie jachtowym przy Kanale Plonie w Gdarnisku
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POZIOM _WODY.

Warunki hydrologiczne w Martwej Wisle ksztattowane sg przez naplyw wod stonych ze strefy przy-
brzeznej Zatoki Gdanskiej oraz wod stodkich ze zrodet ladowych. Hydrologicznie Martwa Wista stanowi
mieszaning wod stodkich i stonych. Pomimo silnego zasilenia wodami stodkimi z ladu znajdujg sie one
jednak pod przewazajacym wplywem wod morskich, wykazujac w calej objetosci stosunkowo wysokie
zasolenie. Jest to wigc raczej odnoga Zatoki Gdanskiej niz ujscie rzeki. Dane literaturowe wskazujg, ze
wody Martwej Wisty na powierzchni wykazujg zasolenie 5-7 psu, a przy dnie powyzej 7 psu. Jest to
zasolenie takie, jak w warstwie powierzchniowej Zatoki Gdanskiej.

Na skutek wybudowania Sluzy w Przegalinie Wista Martwa jest uniezalezniona od wahali poziomow
wody w glownym korycie Wisly. Znajdujg sie one gtownie pod wplywem wahan stanéw wody w Zatoce
Gdanskiej.

Analiza stanow wody wykonana przez Majewskiego (1977) potwierdza decydujaca role morza w ksztal-
towaniu stanéw wody na Martwej Wisle.

Podstawowe informacje o przeptywach Martwej Wisty pochodza z lat 70. Wynika z nich, ze obszar ten
wykazuje skomplikowany charakter kraZzenia wod. Wyrdznia sie w nim dwa gtowne ukfady, z ktérych je-
den od ujscia Martwej Wisty w Nowym Porcie, poprzez baseny i kana{y portowe w Gdansku, Gorki Za-
chodnie, przewezenie w Pleniewie i Wiste Smialg do jej ujscia.

Drugi od Przegaliny poprzez Sobieszewo i Wiste Smiala_ do jej ujscia. Pomiary pol predkosci przeptywow
wskazuja, ze Martwa Wista, stanowigca pozomie zbiomik wody stojacej, w rzeczywistosci jest ziozonym
ukiadem hydrodynamicznym ze skomplikowanymi i zmiennymi przeplywami. Z charakterystyki rozkfa-
dow predkosci wody w Martwej Wisle wynika, Ze cechuje je silna zmienno$¢ zaréwno w czasie jak
| przestrzeni. Zmiany przeplywu sg bardzo czeste, a okresy zmiany kierunku i struktury pionowej wahajg
sig od kilku minut do godzin i majg charakter losowy. Ta zmienno$¢ rozktadow predkosci jest powodo-
wana zmianami stanow wody w ujsciach, zmianami warunkéw wiatrowych oraz roznicami gestosci wod
ladowych i morskich.

Waznym elementem w dynamice wod Martwej Wisly s wahania ich poziomu. Element ten jest istotny z
punktu widzenia planowanej inwestycji. Przebieg stanu jej wody jest odzwierciedleniem zmian stanéw
wody w Zatoce Gdanskie;.

Stany wody zostaty opracowane w oparciu 0 notowania na nastepujacych wodowskazach: Gdansk-
Nowy Port (pomiar Gdansk - Port Potnocny), Pleniewo.

Wedtug danych Stacji Meteorologicznej IMGW Gdanisk Port Péfnocny charakterystyczne stany wody
(cm) w latach 1988-2007 ksztaftujg sie nastepujaco (w uktadzie Amsterdam):

NajwyZszy notowany poziom wody (WWW) 656 dn. 16.12.1843
636 dn. 23.11.2004

Najwyzszy poziom wody (Ww) 636
Sredni wysoki poziom wody (SWW) 598
Sredni poziom wody (SW) 505
Sredni niski poziom wody (SNW) 445
Najnizszy poziom wody (NW) 424
Najnizszy notowany poziom wody (NNW) 387 dn. 20.01.1887

406 dn. 04.11.1979

Projekt konstrukcji ttumigcej nadmierne falowanie w basenie jachtowym przy Kanale Plonie w Gdansku
Projekt budowlany 8
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Najbardziej charakterystyczne dla Martwej Wisty sg zmiany stanéw wéd na wodowskazie w Pleniewie.
Sredni stan wody okreslony z wielolecia (1947-1969) wynosi 496 cm, maksymalny 615 cm, a minimalny
418 cm. Maksymalny stan wody w Pleniewie odpowiadajacy prawdopodobienstwu wystepowania
p=0,1% wynosi 659 cm, a dla p=1% odpowiednio 630cm. Dla stanow minimalnych wartosci te wynosza
odpowiednio dla p=0,1% - 371 cm, a dla p=1% - 395 cm.

Glowng droga wymiany wod w Martwej Wisle jest jej ujécie pod Nowym Portem. Okreslenie wielkosci tej
wymiany jest jednak bardzo trudne, poniewaz pomiary wielkosci przeplywow w rejonie Martwej Wisty sg
bardzo nieliczne. Pomiary wykonane przez IBW PAN w latach 1996-97 na przekrojach ujsciowych
wskazujg na znaczne zroznicowanie co do wielkosci i kierunku przeptywu. Na sze$¢ pomiaréw wykona-
nych roku 1997, w dwéch wystapit naptyw wod do Martwej Wisly, w czterech zas przypadkach zaréwno
naptyw jak i odptyw. Wedtug pomiarow z 1996-1997 zarejestrowano odptywy z Martwej Wisly w prze-
dziale 90-230 m¥/s, a naptyw 30-55 m3/s. Zmierzone prady charakteryzowaty sie bardzo matymi predko-
sciami, ponad 50% miato predkosci < 2 cm s, maksymalne prady siegajace 70 cm/s mialy kierunek
poinocny, zgodny z grawitacyjnym sptywem rzeki.

Prawdopodobienstwo wystepowania maksymalnych rocznych pozioméw morza u potudniowych Brze-
gow Baftyku wg Gumbela (Wroblewski, 1992):

Tabela 1 (%) 99 90 80 70 60 50 40 30
T (laf) 1,01 1,1 1,25 1,43 1,61 2,0 2,50 3,33

Gdanisk (cm) 538 551 558 563 568 573 579 585
P (%) 20 10 5 2 1 05 0,2 0,1
T lat) 5 10 20 50 100 200 500 1000

Gdarisk (cm) 594 608 621 639 651 664 681 694

Prawdopodobienstwo wystepowania minimalnych rocznych poziomow morza u potudniowych brzegow
Baltyku (wg Wréblewskiego, 1992):

P (%) 99 95 | 90 | 80 | 70 50 30 [ 20 | 10 5 2 1 0,1
T (lat) 1,01 1105 [ 111 (125|143 | 20 [ 333 | § 10 | 20 | 50 | 100 | 1000

Gdansk | 464 | 458 | 455 | 450 | 446 | 440 | 432 | 427 | 420 | 413 | 406 | 400 | 384
Dynamika wahan poziomoéw wody w Zatoce Gdanskiej ma obecnie tendencje rosnaca.

FALOWANIE.

Uksztaftowanie sfalowanej powierzchni morza i wielkosci fali wiatrowej, zalezy od parametrow wiatru | uksztattowa-
nia dna. W czasie bardzo silnych sztormow na Baltyku wysoko$¢ fali w okresie zimowym dochodzi do 12m, jesie-

niq osiaga wartos¢ 11m, wiosng -10m, a latem moze dochodzi¢ do 9m. Najczesciej wysokosc fali na Battyku waha
sie w granicach od 1-3m. W polskiej strefie przybrzeznej przewazajg fale mafe o wysokosci do 2m.

Falowanie wiatrowe dla roznych profili brzegéw Zatoki Gdariskiej zostalo obliczone w fazie projektowania Portu
Péinocnego pizez Drueta (1975)

Predkosc wiatru Kierunek
[mis] w NW N NE E
1-7 15,0 95 6,7 7,9 8,5
89 3.4 1.5 0,8 0,9 1,0
10-14 22 09 0,4 0,4 0,5
15-19 0,1 01 -
Falowanie wiatrowe — Czestotliwo$¢ wystepowania wiatrow 0.01 0.001 . . 0.001
Odmorskich w % roku $r 20-40 : d !
1-40 20,71 12,001 79 9,2 10,001

Projekt konstrukgiji ttumigcej nadmierne falowanie w basenie jachtowym przy Kanale Plonie w Gdansku
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ZALODZENIE.

zatoce Gdariskiej obecnosc lodu najczgsciej mozna zaobserwowac w pénocno - zachodniej czesci Zatoki Puckiej
oraz w okolicach Jastami (trzecia dekada grudnia) pod wpfywem wiatru moze wystapic dryf kry lub poczatkujacego
lodu. Wplyw wiatru moze spowodowac odplyw lodu od jednych wybrzezy z jednoczesnym naplywem na inne.
Sytuacje takie najczesciej obserwuje sig na redach Gdyni i Gdariska. Generalnie Zatoka Gdariska i kanaly portowe
w porcie Gdarisk ulegajq zalodzeniu w mafym stopniu. Lod wystepuje $rednio przez okofo 18 - 26 dni.
Na obszarze pofudniowego Baftyku w okresie od grudnia do marca nalezy liczyé sie z mozliwoécia oblodzenia
statku. Intensywnosc oblodzenia roénie a zwigzane z nim zagrozenie jest szczeginie duze, gdy tworzy sig ono
w wyniku fqcznego zamarzania wody stonej i stodkiej. Oblodzenie spowodowane zamarzaniem wody stodkiej
wystepuje, gdy dochodzi do zamarzania opadajacych kropelek mzawki, mgly, deszczu i deszczu ze $niegiem.
Wymienione wyzej rodzaje opadow, mogq by¢ przyczyna oblodzenia przy temperaturze powietrza niewiele nizszej

od 0 stop.
Podczas wystapienia zalodzenia redy portu i kanatu portowego, nalezy liczyc sig z okreslonymi utrudnieniami w
uprawianiu Zeglugi. _
TERMINY WYSTEPOWANIA ZALODZENIA W PORCIE GDANSK
LICZBA ZIM POCZATEK ZALODZENIA KONIEC ZALODZENIA
MIEJSCE Obserwo- | Wolnych | Naj Najpoz- | Najwcze Naj
OBSERWACI - y AWC28- | Sradnio | APOZ | NAWCZE- | gy | Na-
2 wanych od lodu Snigj niej $niej pozniej
GDANSK
PORT 38 8 18,12 13,01 8,03 1,01 28,02 30,03
GDANSK
MORZE 38 14 21,12 28,01 7,01 15,01 6,03 14,04

4.3 Batymetria dna z oceng czystosci dna

Badanie batymetryczne wraz z oceng czystosci dna zostato wykonane na obszarze 50x50m. Sondaz
reczny wykonano w siatce 10x10m w dniu 02.07.2015r przez firme ,AQUATECH". W wyniku wykonane-
go przegladu stwierdza sig iz:

e Skarpa z kamienia cypla jest widoczna 2-3m a w dalszym odcinku zamulona. Spodziewana w
tym miejscu palisada jest rowniez niewidoczna lub jej brak.

e Nad47 mb., w odleglosci 22m oraz 30mb, w odlegtosci 30m od linii bazowej znajduje sie bryta
betonu w wymiarach 0,6x0,6x0,4m.

o Gtebokosci w miejscu planowanej konstrukcji wahajq sie od ok 3-4m.

Szczegblowy atest w zataczniku nr 2.

4.4 Warunki geologiczne

Warunki geologiczne w rejonie projektowanej obudowy Kanafu Plonie zostaly okreslone w dokumentaciji
geotechnicznej nr GT/800 pn." Badania geotechniczne dla projektu przebudowy nabrzezy i toru wodne-
go Martwej Wisty w Gdansku" wykonanej przez CONECO-BCE Sp. z 0.0.

Na calej diugosci projektowanej obudowy brzegow w gomej warstwie o migzszosci 1+2 m wystepujg
nasypy (piaski drobne i srednie z gruzem, lokalnie gliny z gruzem oraz $mieci),. Ponizej zalegaja namuly
z przewarstwieniami piaszczystymi o roznej migzszosci. Ponizej tych warstw wystepujq pisaki $rednie i
drobne zageszczone.

W spagu warstw namulow wystepuje napiete zwierciadio wody gruntowej, ktore stabilizuje sie na wyso-
kosci swobodnego zwierciadta wody. Wszystkie nawiercone wody gruntowe tworzg jedng warstwe wo-
dono$na.

W dokumentacji geotechnicznej wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Projekt konstrukgiji ttumigcej nadmierne falowanie w basenie jachtowym przy Kanale Ptonie w Gdansku
Projekt budowlany 8
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la- T, T//Nm;

Ib - Nm, Nm+T, Nmi, +D, //T IL=0,55;
Ic- GIH, PgH, GH, PiH//Pd, Gp+H, PgH//Pd geneza C IL=0,50;
lla - Pd, PS, Pd//Nm Io=0,21;
lib - Pd, PS, Pr, (P1, Pd)//Nm+K lo=0,50;
lic - Pt, Pd, Ps, Ps+Z, Pd//INm lo=0,70;
lll- Po lo=0,50.

Szczegotowe dane gruntow i ich parametrow geotechnicznych przedstawiono w projekcie budowlanym.
Ze wzgledu na bardzo niekorzystne warunki geotechniczne w projekcie zrezygnowano z podziatu na od-
cinki obliczeniowe wzdtuz linii obudowy brzegow. Na calej diugosci projektowanej obudowy wyznaczono
jeden (niekorzystny) przekroj obliczeniowy (zatacznik nr 1 - wyciag z obliczen statycznych nabrzeza).
Otwory z dokumentacji CONECO sg w odlegiosci > 100m.

Majac to na uwadze, dla potrzeb projektu f-ma INGEO z Gdyni wykonata dwa otwory geologiczne w
miejscu posadowienia projektowanej przegrody.
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5 OPIS PROJEKTOWANEJ OBUDOWY BRZEGOW
51 Zalozenia obliczeniowe do projektu.

W uzgodnieniu z Urzedem Morskim do obliczen statycznych projektowanej przegrody przyjeto okres po-
wtarzalnosci sztormow Ty= ~20lat (~P =5%) /Tablica 4 Lp.7 oraz grubo$¢ pokrywy lodowej — h~=20cm.

9.1.1  Projektowany poziom spigtrzenia sztormowego.

Dla konstrukcji ostonowej basenu jachtowego , do obliczen przyjeto trwalo$¢ min. 20 lat tj P=5% .Okres
powtarzalnosci projektowych pozioméw wody nalezy przyjaé z przedzialu zgodnie z ponizsza tabela,

P (%) 2 5 P (%) 2 5
T (lat) 50 20 T (lat) 50 20
MAX. Gdansk (cm) 639 621 MIN.Gdarnsk (cm) | 406 413

Ostatecznie do projektu przyjeto poziom max. 625¢m i min. 410cm
Rezerwe na efekt globalnego ocieplenia jako jedynie prognozowany wzrost poziomu morza przyjeto
20cm co wg najbardziej prawdopodobnego scenariusza moze nastapic za okoto 30lat.

Obliczeniowy max. poziom wody do projektowania przyjeto => 625 + 20 = 645 cm.
Obliczeniowy min. poziom wody do projektowania przyjeto = 410 cm.

9.1.2 Parametry falowania

Kierunek podchodzenia~ L NNE Parametry fali trudne do okreslenia. Na podstawie wizji lokalnej
oraz filmu z okresu sztormowego

Wysokosc fali srednie — H¢- = 0,5m
Wysokosci fali znacznej — Hs =~0,8 m
Wysokos¢ fali $redniej z 5% fal najwyzszych —> Hs=1,10 m

9.1.3 Wysokos¢ parapetu przegrody

Grzbiet fali stojacej przy budowli pionowosciennej wynosi +1,1m ponad zwierciadio wody. Przy projek-
towanym stanie wody +1,45m korona parapetu powinna wynosi¢ ~ +2,55m. Dla unikniecia tego zjawi-
ska czolo przegrody zaprojektowano jako ~ komore rozpraszajgcg falowanie dla uniemozliwienia
powstania przed budowlg fali stojacej.

Rzedna korony wyniostaby +0,55 + 1,45 =2,10m

W projekcie przyjeto rzedna parapetu +2,2m z wyksztalconym na koronie odbijaczem fali.

Projekt konstrukcji ttumigcej nadmierne falowanie w basenie jachtowym przy Kanale Plonie w Gdansku
Projekt budowlany 10
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5.1.3 Warunki posadowienia

Zat. nr3

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW

DGI/51/2015

Temat: Falochron Basen Jachtowy Gérki Zachodnie

attokt urklons ruciod A (badanin Ibormiory)

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wartod umalonamstods B (nomn PN-BY/B-03020) wartodf usialona metody C (dodwinderanis, Hropsiyes)

wartndé ustaloon metodg A "n-ai”
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5.2

5.3

Przyjete do projektu dane eksploatacyjne projektowanej przegrody:

- przeznaczenie: konstrukcija - przegroda thumiaca falowanie w basenie jachtowym

- typ obudowy: konstrukcja monolityczna na 2 rzedach pali rurowych kotwiona mikropalami w rurach

ostonowych;

- rzedna gory oczepu od strony basenu: +1,2 ++1,1 (Kr);
- rzedna oczepu do strony Kanalu Plonie: +0,80 (Kr);

- rzedna korony parapetu: +2,20 (Kr)

- rzedna spodu oczepow nadbudowy: -0,30 (Kr);

- glebokos¢ projektowa od strony Kanatu Plonie Ho= 3,70 (A);
- gtebokos¢ techniczna od strony Kanatu Plonie Hi= 2,80 (A);
- glebokos¢ projektowa od strony basenu jachtowego Ho = 3,70 (A);
- glebokos¢ techniczna od strony basenu jachtowego Hi= 3,10 (A);
- glebokos¢ dopuszczalna (obliczeniowa) Huop = 4,2 (A);

- obcigzenie uzytkowe: p=10 kN/m?%

Opis konstrukeji przegrody

Przegrode oddzielajacq czgsciowo Kanat Plonie od basenu jachtowego zaprojektowano jako konstruk-
cje mieszang, z monolityczng nadbudowg posadowiong na palach rurowych z pionowg $cianka szczelng

pomigdzy palami od strony basenu jachtowego, kotwiona kotwami mikropalowymi w rurach ostonowych.
Zastosowano:

Pale stalowe @ 508mm | = 15m white w rozstawie 3,57m oraz stalowg $cianke szczelng PU12 I=11,0m
jako wypetnienie pali od strony basenu jachtowego (Scianka kombinowana). Na obydwéch
rzedach pali wykonane bedg oczepy zelbetowe usztywnione zebrami. Na wysokosci Zeber wbite bedg
(do stropu gruntow nosnych — jak na rysunku) stalowe rury @& 273/8mm |=11m , poprzez ktore wyko-
nane zostang kotwy mikropalowe 40/20 (koronka 115mm) |=18m.

Po naciggnigciu kotew, rury zostang wypefnione betonem po czym wykonana zostanie zelbetowa nad-

budowa konstrukciji przegrody.
Dlugo$¢ sekcji dylatacyjnych jest zroznicowana. Konstrukcje przegrody pokazano na rysunkach BH-03

~ plan zagospodarowania i rysunkach BH-04-+BH-06 (plan robét kafarowych i przekroje konstrukcyjne)

Roboty rozbidrkowe:

Wystapig niewielkie roboty rozbiorkowe istniejgcego umocnienia brzegu (narzut kamienny na skarpach).

Projekt konstrukcji ttumigcej nadmierne falowanie w basenie jachtowym przy Kanale Ptonie w Gdansku
Projekt budowlany
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5.4

Wykopy robocze:

Przed wykonaniem palowania przewiduje sie wykonaé wykopy robocze do rzednej -4,5m z wywiezie-
niem i utylizacjg urobku. Szerokos¢ wykopu w dnie 10m. Laczna kubatura wykopow podwodnych wynosi
684m?,

Roboty budowlane:

Roboty budowlane bedg polegac na:
e pogrgzeniu Scianki szczelnej i pali;
e whiciu rur ostonowych i wykonaniu kotew mikropalowych;
e rozscieleniu geowlokniny;
e wykonaniu stabilizujacych zasypow zwirowych i kamiennych (miazszo$s¢ 80cm);
e wykonaniu pryzmy z kamienia famanego;
e wypelnieniu pali piaskiem i betonem (ostatnie 1,5m);
e zaloZeniu deskowan i ptyt szalunkowych;
e wykonaniu | fazy betonowania;
e wykonaniu kotew mikropalowych i ich naciagu;
e wykonaniu Zelbetowej nadbudowy;
e montaz wyposazenia facznie ze Swiatlem nawigacyjnym;

e odtworzenie kamienne skarpy po wykonaniu robot budowlanych.

Wyposazenie konstrukcji.

W projekcie przewiduje sig nastepujace elementy wyposazenia konstrukcji:

e Pachotki cumownicze: 3 pary (o no$nosci 30kN w rozstawie 2m), co 6m

e Urzadzenia odbojowe: poliuretanowe belki odbojowe w rozstawie co 1m — 44 szt.
e Drabinki ratownicze: 2 szt.

e  Klamry wyjSciowe: 2 szt

e  Stojak sprzetu ratowniczego: 1 szt

e Fundament i $wiatto nawigacyjne: 1 szt.

e  Studzienki rewizyjne: 3szt., co 12,5m

Rozmieszczenie elementow wyposazenia pokazano na planie projektowanej zabudowy i wyposazenia

na rys. nr BH-03.

Projekt konstrukcji tumigcej nadmierne falowanie w basenie jachtowym przy Kanale Plonie w Gdansku
Projekt budowlany
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6

6.1

6.2

SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ROBOT | MATERIALOW

Materiaty i roboty zwigzane z obudowg brzegow Kanatu Plonie muszg by¢ zgodne z rozwigzaniami ni-

niejszej dokumentaciji projektowej, oraz normami (PN i PN-EN) i obowigzujacymi przepisami.

Podstawowymi (robotami) materiatami sa;

Beton
Beton konstrukcyjny

Wszystkie konstrukcje zelbetowe zaprojektowano z betonu hydrotechnicznego C30/37 (B37 klasy W6;
F150).

Roboty Zelbetowe wykona¢ zgodnie z normg PN-63/B-06251 (Roboty betonowe i  Zelbetowe. Wymaga-

nia techniczne).

Elementy zelbetowe nalezy wykonac zgodnie z szosta klasa doktadnosci wg PN-62/B-02356 (Ko-

ordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarow elementow budowlanych z betondw.).
Dla proj. konstrukcji wykonywanej ,na mokro” przyjeto tolerancje liniowa + 5 mm

Przyjete parametry betonu w poréwnaniu z normg PN-EN 206-1:2000/Ap1:2004, A1:2005, A2:2006 (Be-
ton Czesc 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.) oraz PN-B-03264:2002/Ap1:2004 (Kon-
strukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.) — tablica 6.

Wg norm jw. beton w proj. warunkach powinien odpowiadac:
a) klasa ekspozycji: XF4 — C30/37 (~B-37)
b) wskaznik woda/cement wic <045
¢) minimalna zawarto5¢ powietrza 4 % w betonach majacych kontakt z powietrzem i wodg
(mrozoodporno$c)
d) w zaleznosci od gabarytow betonowanych elementéw nominalny gérny wymiar kruszywa

nie powinien przekracza¢ 25mm.
Beton wyrownawczy
Betony wyrownawcze - C12/15 (B15).

Niniejszy projekt nie jest projektem technologii betonu. Wykonawca robét powinien zamowic beton spet-
niajacy wyzej podane podstawowe jego cechy i parametry wytrzymalociowe potwierdzajac je badania-
mi.

Stal konstrukcyijna, stal paloscianki

Paloscianka

Projekt konstrukcji ttumigcej nadmierne falowanie w basenie jachtowym przy Kanale Ptonie w Gdarsku
Projekt budowlany
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Paloscianka z rur @508/12,5mm oraz brusow PU-12 nalezy wykonac¢ ze stali klasy minimum S 355 GP
(wg PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy).

Stal konstrukcyjna

Ksztaftowniki stalowe samodzielnych elementow konstrukcyjnych ze stali klasy S 235. W nawigzaniu do

normy PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe, proj. stal powinna:

- posiada¢ zaswiadczenia o jakosci zgodnie z PN-EN 45014:2000 (Ogolne kryteria deklaraciji zgod-
nosci sktadanej przez dostawce.) i PN-EN 10204:2006 (Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow
kontroli) lub wyniki badar laboratoryjnych potwierdzajacych jakosg,

- wyroby hutnicze powinny by¢ potwierdzone dokumentami kontroli wg PN-EN 10204:2006 (pkt 3.2
adod),

- Sruby, wkrety i nakretki powinny mie¢ trwate oznaczenia zgodne z PN-EN ISO 898-1:2001 (Wia-
snosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali  weglowej oraz stopowej. Sruby i
sruby dwustronne) i PN-EN 20898-2:1998 (Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych. Nakretki z

okre$lonym obcigzeniem prébnym. Gwint zwykly),

- technologia i proces spawania powinny by¢ zgodne z PN-EN 1011-1:2001 (Spawanie. Wytyczne
dotyczace spawania metali. Czes¢ 1: Ogolne wytyczne dotyczace spawania fukowego) i PN-EN
1011-2:2004 (Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali. Czes¢ 2: Spawanie fukowe stali
ferrytycznych.).

6.3 Wykopy

Wykopy wystepujace w projekcie to:

- wykopy robocze pod zasyp kamienny wykonany po robotach kafarowych
Grunt pochodzacy z wykopéw jest gruntem niebudowlanym lub zawierajacym zwigzki organiczne i nie
nadaje si¢ do wykorzystania w zasypach. Grunt nalezy wywiez¢ z terenu budowy na wysypisko a w
przypadku jego zanieczyszczenia zutylizowac.

6.4 Zasypy

Zasypy wykona¢ materialem gruboziamistym dowiezionym na budowe. Grunt zasypowy powinien byé
czysty tj. nie dopuszcza sie¢ zanieczyszczen namutowych, torfowych - organicznych jak i innych zanie-
czyszczen np. ropopochodnych. Przed wykonaniem pierwszej warstwy nalezy wyscieli¢ wykop geowtok-
ning. Zasypy nalezy wykonac ze zwiru grubego (32-64mm) w pierwszej warstwie oraz tucznia (63-
126mm) w warstwie drugiej. Ponadto zostanie wyprofilowany rozpraszacz falowania z kamienia tamane-

go (100-300mm) w nachyleniu 1:1,5. Szczeqgdly pokazano na rys. BH-05 i BH-06.

Projekt konstrukcji tumigcej nadmierne falowanie w basenie jachtowym przy Kanale Ptonie w Gdansku
Projekt budowlany 15



WWUPROHYD" Gdynia Projekt nr T1.1-BO-381/74/686/19/15

6.5

6.6

6.7

Kotwy mikropalowe

W celu zakotwienia catej konstrukeji w projekcie zastosowano kotwy mikropalowe Ti 40/20 i koronce
115mm w rurze obsadowej @273/8mm o diugosci L=18m i nachyleniu 1,5:1. Rozmieszczenie kotew po-
kazano na planie robot kafarowych - rys. nr BH-04,

Prace zwiazane z wykonaniem kotew mikropalowych powinna wykonywaé Firma wyspecjalizowana w

tego typu robotach, biorac odpowiedzialnosé za jakosé wykonanych robét.
Wykonawstwo kotew oraz badania przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1537 (kotwy trwate).

Badanie wstepne wykana¢ w miejscach najniekorzystniejszych warunkéw gruntowych (wg dokumentacii
geologicznej) dla sprawdzenia mozliwosci uformowania kotew i osiggnigcia ich parametrow obliczenio-
wych. Probne obcigzenia przeprowadzic dla co najmniej jednej kotwy wytypowanej na podstawie dzien-

nika wiercenia. Wykona¢ wstepne sprezanie kotew zgodnie z w/w norma,

Beton mikropala - zaprawa kotwiaca TRD 61s lub inna o podobnych wiasciwosciach.

Geowtldknina techniczna

Do wykonania podscielenia projektowanych warstw narzutu, zaleca sie stosowanie dwuwarstwowej
geowltokniny z mechanicznie wzmacnianych widkien ciagtych polipropylenowych, o nastepujacych ce-
chach:

- gramatura:; - = 600 g/m2

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie (PN-1SO 10319): - wzdtuz wiokien: 30 kN/m

- wszerz wiokien: 30 kN/m

- odporno$¢ na przebicie (PN-EN 12236, metoda CBR): - 4,5 kN

- wodoprzepuszczalno$é (EN ISO 11058): - 45 mm/s

- odpornos¢ na promieniowanie UV (ENV 12224): >80%

lub geowtokniny o zblizonych parametrach.

Materiat powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujgcych

w gruncie i wodzie morskiej zwigzkow alkalicznych, kwasow oraz organizmow zywych.

Szczegoly utozenia geowtokniny podane zostang w projekcie wykonawczym.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Beton
Wszystkie zaprojektowane elementy Zelbetowe posiada¢ bedg zabezpieczenie strukturalne poprzez za-

stosowanie:
- Otuliny zbrojenia minimum 5 cm
- Betonu o okreslonych klasach ekspozycji: XF4, XS3, XC4, wg PN-EN 206-1

Projekt konstrukcji tumigcej nadmierne falowanie w basenie jachtowym przy Kanale Pionie w Gdansku
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Stal

Malowanie stali profilowej
(drabinki, barierki, stojaki dla kot ratunkowych, pacholy itp.), projektowane w niniejszej dokumentacji po-

siada¢ bedg zabezpieczenie przed korozjg poprzez ocynkowanie oraz malowanie odpowiednie dla kate-
gorii korozyjnosci C5-M (dla elementéw nadwodnych) oraz Im2 (dla elementoéw czesciowo i catkowicie
zanurzonych w wodzie) wg PN-EN 1SO 12944-2:2001.

Przed malowaniem nalezy wiekszos¢ elementow stalowych ocynkowaé — (z wyjatkiem pachotow cu-
mowniczych) i zabezpieczy¢ powlokami malarskimi.

Cynkowanie (ogniowe)

Grubo$é powloki cynku (przy cynkowaniu ogniowym) na warunki morskie wynosi min. 120 pm.

Elementy stalowe montowane do konstrukeji zelbetowych przed pomalowaniem ocynkowaé ogniowo -
zgodnie z ponizszym opisem.

Malowanie  nalezy —wykona¢ wylgcznie na  powierzchniach ~ suchych i czystych
o temperaturze powyzej +5°C i wilgotnosci wzglednej ponizej 80%.

Cynkowanie ogniowe

Przygotowanie powierzchni elementow do cynkowania.
Przygotowanie powierzchni skiada sie z nastepujacych etapow.

. Oczyszczenie strumieniowo-scierne do stopnia Sa.2;
= Kapiel odttuszczajaca;

= Kapiel trawigca z kwasoéw mineralnych;

= Kapiel przygotowawcza;

. Osuszenie powierzchni;

= Kapiel wtasciwa — cynkowanie.

Elementy zanurzane sa w kapieli roztopionego cynku. Temperatura kapieli 440 — 460°C

Sprawdzenie jakoSci powfoki cynkowej
Jakos¢ powtoki zgodnie z normg PN-EN ISO 1461 ,Cynkowanie na gorgco (ogniowo) powtoki na goto-

wych wyrobach z Zelaza i stali — Wymagania techniczne i metody badania”.

Ocynkownia powinna wystawi¢ dla zabezpieczonych elementéw Swiadectwo Jakosci badz Deklaracie
Zgodnosci z normg PN-EN 1SO 1461.

Malowanie ocynkowanych ogniowo elementow

Przygotowanie ocynkowanej powierzchni.
Na powierzchni nie moze byé kurzu, tuszczu i soli.

Mate zattuszczone powierzchnie odttuscic rozpuszczalnikiem, np. ksylenem.
Mocno zatluszczone elementy umy¢ woda z dodatkiem detergentu i sptukac woda,
Odttuszczenie sprawdzic wg PN-70/H-97052.

Powierzchnie ocynku lekko omie$¢ Scierniwem w celu uzyskania dobrej przyczepnosci powtoki malar-
skiej. Dopuszcza sie zamiast omiecenia Scierniwem, przeszlifowanie papierem $ciernym powierzchni
matych elementow (taczniki, ksztattki).

Projekt konstrukcji ttumigcej nadmierne falowanie w basenie jachtowym przy Kanale Ptonie w Gdarisku
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MUPROHYD” Gdynia Projekt nr TI.1-BO-381/74/686/19/15

- Warstwa gruntujaca

Farba: epoksydowa do gruntowania, moze by¢ pigmentowana blyszczem Zelaza,
Grubo$¢ warstwy min.50 um.

- Miedzywarstwa

Farba: epoksydowa, np. z byszczem zelaza,

Grubos¢ warstwy min.80 um.

- Warstwa nawierzchniowa

Farba: poliuretanowa,

Grubos¢ warstwy 50 pm.
Grubo$¢ powtoki malarskiej na powtoce cynku ogniowego nie moze byé mnigjsza niz 180 um.

Elementy stalowe powinny posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne przed montazem. Po montazu nale-
zy uzupetni¢ ewentualne ubytki powtok malarskich.

Elementy taczenia czesci konstrukeji (sruby, podktadki, nakretki, elementy stalowe zamocowania odboj-
nic) bedg ocynkowane.

° Projektowana trwatos¢ powloki oraz klasyfikacja Srodowiska

Trwato$é powtoki malarskiej PN-EN 1ISO 12944-1 (Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji sta-
lowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 1. Ogolne wprowadzenie): srednia (M)
5+15 lat.

Klasyfikacja srodowiska wg PN-EN ISO 12944-2 (Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji sta-
lowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk): C5-M.

o Przygotowanie podioza przed malowaniem

Nowe i istniejace elementy stalowe oczysci¢ do stopnia obrobki strumieniowo-$ciernej Sa 22 wg PN-EN
ISO 8501-1 (Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzro-
kowa ocena czystoSci powierzchni. Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokry-
tych podiozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wezeéniej natozonych powlok),
powierzchnia sucha, pozbawiona tiuszczu i kurzu.

° Ochronny system malarski

Elementy stalowe, ktore podlegajg ochronie antykorozyjnej nalezy zabezpieczy¢ zestawem malarskim
zgodnym z norma PN-EN SO 12944-5 (Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 5; Ochronne systemy malarskie): np. zestaw epoksy-
dowo-poliuretanowy A1.20 (liczba warstw 3-4, grubos¢ powtoki min. 240 um).

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu karty techniczne farb proponowanych do zastosowania, spet-
niajacych wyzej wymienione warunki.

Kontrola wykonawcy powiok malarskich

Kontrola wykonywania robét przeprowadzana jest na biezaco przez stuzby wykonawey (kierownik robot
lub inspektor). Kontroli jakosci podlegaja;

- Sprawdzenie czy warunki pogodowe, temperatura otoczenia, stali, wilgotnoS¢ powietrza sg od-

powiednie do prowadzenia prac malarskich. Standardowo zaleca sie wykonywac¢ prace malarskie w
temperaturach od 5-30°C i wilgotnosci do 80 %.

Projekt konstrukcji ttumigcej nadmierne falowanie w basenie jachtowym przy Kanale Plonie w Gdansku
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6.8

6.9

Stopien odtluszczenia wg normy PN-70/H-97052

Stopien odpylenia powierzchni wg normy PN-ISO 8502-3

Ocena wygladu powfok po malowaniu: sprawdzenie, jakie wady powloki wystepuja, za niedo-
puszczalne uznaje sie:

- Grube zacieki w formie firanek lub koriczace sie kroplami farby,

- Skorka pomaranczowa i kratery wynikajace z podnoszenia sig pokrycia,

- Duze specherzenia powloki nawierzchniowej,

- Zmarszczenia spekania wgtebne,

- Spekania deseniowe cafego zestawu,

Sprawdzenie grubosci poszczegdlnych warstw:

- Na mokro - grzebieniem wg normy PN-69/C-81545
- Na sucho przy uzyciu miernika elektromagnetycznego wg normy PN-ISO 2808:1997, zapisanie
pomiarow w tabeli pomiarow grubosci.

Odbojnice

W projekcie zastosowano pionowe belki odbojowe o przekroju poprzecznym 20x20 cm poliuretanowe.

Oznakowanie barwne

Elementy wyposazenia nadbudowy nalezy oznakowaC kolorystycznie zgodnie z Rozporzadzeniem
Min. Transportu i Gosp. Morskiej z dnia 01.06.1998r. (Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢
morskie budowle hydrotechniczne  iich usytuowanie).

Drabinki wyjsciowe-podiuznice drabinek naprzemianlegtymi pasami czerwonymi
i biatymi o szeroko$ciach pasow rownych 0,10m, za$ szczeble drabinek na kolor Zoity.

Barierki ochronne - naprzemianlegtymi pasami czerwonymi i biatymi o szerokosciach pasow rownych
0,10m.

Do malowania w ostatniej warstwie nalezy uzy¢ farb odblaskowych.

Przy wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego kolorystyka pozostatych elementéw wyposazenia
(np. stojak sprzetu ratowniczego) obowigzuje rowniez z cytowanego rozporzadzenia.

OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE

W projekcie, przyjeto lampy firmy Carmanah, typu M650.
Charakterystyki Swiatet: Zotte blyskowe, okres 6 sek — 5,6+(0,4)=6s

PARAMETRY JEDNOSTKI CHRAKTERYSTYCZNEJ

Projekt nie przewiduje na tym etapie cumowania jednostek ptywajacych.

W projekcie przyjeto ponizsze parametry charakterystycznej jednostki plywajacej (jachtu morskiego):
Lc<10m - dtugosé catkowita,

B<3,2m - szeroko¢,

Tc<2,0m - zanurzenie maksymalne,

UWAGI KONCOWE

Wszystkie materialy uzyte w konstrukcjach hydrotechnicznych przegrody powinny posiada¢ odpowied-
nie atesty, aprobaty techniczne, by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Materialy uzyte zastepczo powinny posiada¢ zgode projektanta i mie¢ nie gorsze wiasciwosci jakoScio-
we.

Projekt konstrukcji ttumigcej nadmierne falowanie w basenie jachtowym przy Kanale Pionie w Gdansku
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= Rzedne wysokosciowe dla projektowanej konstrukcji podano w ukfadzie odniesienia do zera Kronsztadt,
rzedne projektowanego dna przy nabrzezu podano w uktadzie odniesienia do zera Amsterdam.

= Do przeliczenia wysokosci pomiedzy zerem amsterdamskim (HA™t) oraz zerem kronsztadzkim (H¥rn)
stosuje sie wyrazong w metrach zaleznosc: Htron =HAmst+( 08m.

= Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogolnie obowiazujacymi warunkami wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych (zapewnienie jakoSci robot przez Wykonawce) oraz przepisami BHP.

= Po wykonaniu robot w konstrukcjach zaleca sie osadzic geodezyjne punkty kontrolno-pomiarowe dla
prowadzenia monitoringu konstrukgji. Punkty zaleca sie stabilizowac w odlegtosci ok. 1 m od dylatacji,
na oczepie nabrzeza (po dwa punkty pomiarowe na kazdg sekcje). Nastepnie nalezy wykona¢ pomiar
zerowy zastabilizowanych punktow poprzez nawiazanie do ukiadu geodezyjnego panstwowego.

= Wszelkie problemy wynikte w trakcie realizacji robot moga byé rozwigzane w ramach nadzoru autorskie-

go.

Gdynia, lipiec 2015 r. Piotr Cieslak . .
mgr wmi. P10AR CIESLAK
Uprawnienia bfd Nr 2377/Gd/86é
Specjalnodé k rukeyine - budewlana
w zakresie iNgydroleshnicznych
(Dz{ U Nr 8) poz 46)

Projekt konstrukcji ttumigcej nadmierne falowanie w basenie jachtowym przy Kanale Plonie w Gdansku
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9

4.1

4.2

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonana na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z
2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm. W zakresie zgodnym z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochro-
ny zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z p6zn. Zm.)
dot. ,Projektu konstrukcji ttumigcej nadmierne falowanie w basenie jachtowym przy Kanale Plonie w
Gdansku”
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektow
.1Dla realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykona¢ m. innymi:
—  prace kafarowe (pale stalowe rurowe i $cianka szczelna),
— wykonywanie wykopow o gtebokosci powyzej 1 m,
— prace budowlano-montazowe,
— zasypy sprzetem ladowym i plywajacym z asystg,
—  roboty czerpalne,
1.2Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
a) Wykonanie konstrukciji falochronéw narzutowych
b) Wykonanie etapowo konstrukcji obiektow hydrotechnicznych zwigzanych z pochyinig slipu,
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W bliskim sasiedztwie projektowanych obiektéw hydrotechnicznych znajduje sie istniejaca obudowa
brzegu.
Wskgzanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi
Nie wystepuja.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepuiacych podczas realizacii robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
Zagospodarowanie placu budowy
W celu zapewnienia bezpieczenstwa na budowie nalezy zagospodarowac teren budowy przed rozpo-
czeciem robét budowlanych co najmniej w zakresie:
—  Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
—  Wykonanie drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
—  Doprowadzenie mediéw oraz odprowadzenie lub utylizacja $ciekow,
- Zapewnienia fgcznosci telefoniczne;,
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjal-
ne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupefniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych.
lloS¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpo-
zarowych

—

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych
Do zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prac budowlanych zaliczy¢ nalezy przede wszystkim:

a) Wykonanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu o gtebokosci powyzej 3,0 m, (wykopy robocze
wzdiuz projektowanych obiektow budowlanych)

b) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow (roboty kafarowe, roboty montazowe, roboty betoniar-
skie, pograzanie $cianek szczelnych, ukladanie narzutu kamiennego na skarpach)

¢) Roboty prowadzone z wody lub pod wodg,

Ponadto zagrozenia moga wystapic przy nizej wymienionych robotach budowlanych lub czynnikach
wplywajgcych na roboty budowlane:

Projekt konstrukcji ttumigcej nadmierne falowanie w basenie jachtowym przy Kanale Pionie w Gdansku
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ad. a)

—  Fundamentowanie obiektow budowlanych na palach i sciankach szczelnych,
— Roboty prowadzone w temperaturze ponizej — 10°C,
—  Zte warunki pogodowe: falowanie, wiatr, opady,

Wykonanie wykopdw o bezpiecznym nachyleniu o glebokosci powyzej 3,0 m, (wykopy robocze wzdtuz
projektowanych obiektow budowlanych)

Zagrozenia wystepujgce podczas wykonywani wykopow:

ad. b)

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu
przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

—  potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecz-
nej).

Podczas wykonywania wykopow m.in. nalezy dostosowac sie do ponizszych zalecen:

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajacego polozenie instalacii i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgce; sieci
i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrze-
gawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robo-
tach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone
w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Jezeli wykop osiggnie gtebokosc wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscia (wejscia )
do wykopu.

Sktadowanie urobku , materiatow i wyrobow jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu gruntu,
jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopu powinien odbywat sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg,
klina naturalnego odtamu gruntu.

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigbw (roboty kafarowe, roboty montazowe, roboty betoniarskie,
pograzanie Scianek szczelnych, ukfadanie narzutu kamiennego na skarpach falochronéw)

Zagrozenia wystepujgce podczas prac przy uzyciu dzwigu:
— Potrgcenie pracownika elementem przemieszczanym przy uzyciu dzwigu,
- Potracenie przedmiotow znajdujacych sie na drodze przenoszonego tadunku,
- Zerwanie sie Zle zabezpieczonego, przenoszonego fadunku,
Podczas prac przy uzyciu dzwigu m.in. nalezy dostosowat sie do ponizszych zalecen:
Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.

Haki do przemieszczania fadunkow powinny spetnia wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu zgodnosci i mie¢ wyraznie zaznaczong nosnos¢ maksymaina,

Zabrania sie w szczegoInosci:
Przechodzenia 0séb w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektem budowlanym a podwoziem Zurawia

Pozostawiania zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w czasie przerwy w pracy
lub po jej zakoriczeniu.
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ad. c)

Podnoszenia zurawiem przedmiotow o nieznanej masie.

Poziome przemieszczanie tadunku dzwigiem powinno odbywac sig na wysokosci nie mniejszej niz 1 m
ponad przedmiotami znajdujacymi sie na drodze przenoszonego tadunku.

Roboty prowadzone z wody lub pod wodg, (roboty prowadzone na otwartym morzu podczas wykonywa-
nia konstrukciji falochronu)

Zagrozenia wystepujace podczas prac prowadzonych z wody lub pod woda;
—  Utoniecie pracownikéw,
— Zatoniecie sprzetu budowlanego,

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace z wody muszg by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
chronigce przed utonieciem, a w poblizu miejsca ich pracy umieszcza sie kota ratunkowe z linka,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne,
— szkolenie okresowe,

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopusz-
czeniem do wykonywania pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, po-
winny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pra-
cy, na ktorych wystepujg szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdro-

wia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracow-
nikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowied-
nio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Wszyscy pracownicy powinni zapoznac sig z planem BIOZ.

Wszystkie osoby odwiedzajace budowe powinny by¢ informowane o grozacych niebezpieczenstwach i
odpowiednio instruowane.

Nie bez znaczenia dla bezpieczenstwa jest dostosowanie pracy do warunkow pogodowych.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikaja-
cym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnedo zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedz-
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twie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacie na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wszelkie roboty w tych warunkach (roboty prowadzone na wodzie) powinny byé prowadzone przez do-
Swiadczonego Wykonawce posiadajgcego odpowiedni sprzet.

Na terenie budowy musi znajdowac sie prawidiowo zaopatrzona apteczka oraz sprzet przeciwpozarowy

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowied-
nio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

—  przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a. niewlasciwa ogolna organizacja pracy
b. niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
—  przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a. niewlasciwy stan czynnika materialnego
b. niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
c. wady materiatowe czynnika materialnego
d. niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana: ;
~  organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
— dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $ro-
dowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizyczne;

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

—  zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed za-
grozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

—  zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez stosowanie technolo-
gii, materiatow i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,

pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia | bezpieczefistwa uzytkownikow tych Srodkow
powinny zapewniac wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. utoniecie, uszko-
dzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi $rod-
kami.

|
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Z zakresu robot budowlanych mogacych wg rozporzadzenia stwarzaé szczegélne zagrozenie

przewiduje sie na budowie wystapienie:

— robét budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow,

—  robot prowadzonych z wody lub pod wodg,
— robot kafarowych,

— robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementow, ktérych masa

przekracza 1,0 t.

Wyzej przytoczone rodzaje prac nakiadaja obowiazek na Wykonawce robot sporzadzenia planu

BIOZ - ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

mgr imz. P10TH CIESLAK
Uprawnienia bu 2877/Gd/86
Zpasjalneéé konstrulldyino - budewlana
w zakresie budéwli hydrijeshnicznych
(Dz. Nr 8, poz 46)
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Projektowana przegroda
flumigca nadmierne falowanie
w "Basenie Jachtowym"

UWAGI:

1. Wymiary podano w m.
2. Ukfad odniesienia Kronsztadt.
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1. Wymiary podano w [cm)

2. Rzedne wysokosciowe w ukladzie Kronsztadt.
3. Do wykonania 40mb konstrukcji.

4. Przekroje pokazano na rys. BH-03.




Z-01 Wyciag z obliczen

Do projektu budowlanego i wykonawczego konstrukcji ttumigcej nadmierne
falowanie w Basenie Jachtowym przy Kanale Pionie w Gdarnsku.
Nr. Proj. TI.1-BO-3800/78/92/1/14

Autorzy obliczen:

mgr inz. Pawet Szawtowski <f‘~
mgr inz. Mateusz Reptowski
Sprawdzajacy:

mgr inz. Piotr Cieslak

Spis tresci
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1. Zatozenia obliczeniowe
Obliczenia zostaty przeprowadzone przy nastepujacych zafozeniach:

1/ Za kryterium nosnosci maksymalnej przyjeto nosnosé pionowa paloscianki.
2/ Za obcigzenie decydujgce przyjeto parcie lodem (grubos¢ pokrywy 25cm) wraz z obcigzeniem
uzytkowym.

3/ Wybrano najbardziej niekorzystny profil geologiczny pkt. 4.4 Opisu technicznego)

Obliczenia wykonano metodg elementow skoriczonych wykorzystujac oprogramowanie GEO 5 i
model Mohra-Coulomba oraz uwzgledniajgc poszczegolne fazy powstawania konstrukcji,
obcigzenia zewnetrzne (obcigzenie pokrywa lodowa) oraz ich wplyw na ostateczne oszacowanie sit
i przemieszczen konstrukcji.  Konstrukcje zwymiarowano wykorzystujgc normy polskie i
europejskie oraz zalecenia w literaturze.

2. Obliczenia

2.1.Maksymalne momenty w palosciance.
Mmax = 128,7 kNm/m

2.2.Maksymalne sity panujace w palosciance
Paloscianka przednia:  284,3 kN/m x 3,57m = 1015,0 kN
Pale tylne: 197,8 kN/m x 3,57m = 706,2 kN
Sita w kotwie: 53,5 kN/m x 3,57m = 191,0 kN

Z-02-2



2.3.0dksztatcenie prostopadie konstrukcji

-)j.ln-3|0 0 o

: !‘..\‘?.-..k{r

D=7,5mm
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2.4.Wspolczynnik statecznosci ogoinej

Obliczenia statecznosci zbocza zostaly zakoriczone prawidfowo.
Ustawienia obliczen : uiythownika
Wspidtczynnik bezpieczenstwa FS = 1.50

(Obliczenia przeprowadzono ze zredukowanymi
parametrami gruntdw

Obszar &

o e [7] ceff [kPa]
3 27.34 0.00
6 27.34 0.00
3 3.33 4,67
11 27.34 0.00
12 27.34 0.00
13 27.34 0.00
14 27.34 0.00
15 27.34 0.00
16 3.33 4.67
17 3.33 4.67
13 3.33 4,67
15 21.01 0.00
20 21.01 0.00
21 21.01 0.00
22 21.34 0.00

Przekroczona zostata maksymalna liczba relaksadji kroku redukgji.

Z-02- 4



3. Dobér konstrukcji

3.1.Nosnos¢ paloscianki

Obliczeniowa no$nos¢ pali @508/12,5mm o diugosci L=15,0m oraz wypetnienia brusami ze $cianki PU-12, o
diugosci L=11,0m wynosi ~367kN/m

Wspdiczynnik wytezenia:
367/284,3=1,28>1 - warunek spetniony

3.2.Wspotczynnik statecznosci ogolinej

Z obliczen wynika ze wspoélczynnik statecznosci ogdlnej wynosi F = 1,5 > 1,0 — zatem warunek statecznosci
jest spetniony.

3.3.Wspotczynnik wytezenia paloscianki

Maksymalny moment w palosciance wynosi ~129kN/m. Wskaznik wytrzymato$ci dla $cianki kombinowanej
z pali @508/12,5mm oraz pigciu bruséw scianki szczelnej PU-12 wynosi W,=~1698cm3/m.

Naprezenie w palosciance wyniesie zatem:
o =~76 MPa > 308,7 MPa - warunek spetniony

3.4.Nosnosci kotew mikropalowych
Z obliczen wynika, e sile ktorg powinna przeniesé kotwa mikropalowa wynosi S= 191 kN

Przyjeto zatem kotwe mikropalowg np. TITAN 40/20 o diugosci L=18,0m i nosnosci obliczeniowe] dla
przyjetych warunkow gruntowo-wodnych N= 264,03kN

Wspélczynnik wyteZenia kotwy mikropalowej wyniesie zatem:

264,03191=1,38>1 - warunek spetniony

Z-02-5
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TOMASZ ROJEK

)

80 — 353 Gdansk, ul. Leszka Bialego 45, tel/fax (58) 557 26 42, tel.509 804 895, 601 837 510
NIP 584 —-141-17-96 Ewid. dzial. gosp. nr 90 772 P.M.Gd. REGON 191394858
ATEST NURKOWY
DIVER'S CERTIFICATE
Na zlecenie firmy: Wuprohyd sp. z 0.0.w Gdyni
At the request of:
Ja nizej podpisany nurek: Pawel Kazub, nurek I klasy
Lthe undersignet,diver : upr. GUM nr N-(529)-01-001890-14
W dniu : 2.07.2015 r. wykonalem przeglad skarpy cypla od strony basenu Klubu Zeglarskiego

Have examined on: ,,Neptun”, badanie czystosci dna w rejonie wyjscia z basenu j/w na powierzchni 50 x 50m
oraz sondaz reczny w siatce 10 x 10m na tym akwenie.

[ stwierdzitem co nastepuje: ~ w wyniku wykonanego przegladu stwierdzitem iz:

And ascertained the following: 1. Skarpa z kamienia cypla jest widoczna 2-3m a dalej jest zamulona,
niewidoczna. Spodziewana tamze palisada jest niewidoczna lub jej brak.
2. sondaz reczny wykonalem w siatce 10 x 10m przy stanie wody ,,516” a podane glebokosci nie
zostaly zredukowane do stanu $redniego (,,5007).

BASEN ZEGLARSKI

0 10 20 30 40 50

0 1,5 3,2 2,8 2,8 2,6 2.3

10 2,5 3,6 3.9 3,0 2,9 24
20 3,4 3,0 3,1 3,6 3,0 2,9
30 4.4 4,2 4,1 33 4,1 4,1
40 5,0 6,0 6,2 6,5 5,3 5,6
50 7l 2 p e 7,2 7,3 3

KANAL PLONIE

3. Badanie czystosci dna.

na dnie zbadanego akwenu stwierdzilem obecno$¢ n/w przeszkdd:
1. namb. 47, w odleglosci 22m od linii bazowej znajduje si¢ bryfa betonu o wymiarach 0,6 x 0,6 x 0,4m
2. namb. 30, w odlegtosci 30m od linii j/w znajduje si¢ bryla betonu o wymiarach 0,6 x 0,6 x 0,4m.

Oswiadczam, ze badanie przeprowadzitlem wg mej najlepszej woli, a prawdziwos¢ przytoczonych w atescie danych
moge potwierdzi¢ pod przysiega.

I declare herewith that the examination has been carried out at the best of my endeavours and the veracity of the above
statement can be confirmed by me on oath.

Gdansk, dnia 2.07.2015 r. Podpis nurka
day y Diver's signature
Pa
Powyzszy podpis nurka potwierdzamy: Kle r“;gg%’;g:;gg;:?:‘l::‘aw
In witness of diver's signature: . N-(529)-05-090778:09
L0022
Gdanisk, dnia 2.07.2015 r. aqué?g” ..
day 3 Tomasz Rojek

80-353 Gdansk, ul. Leszka Bialenn 4*
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s xancelanyiny WL, 6621.5.146%.2018 . StonE 1z 3

Wojewodztwo: pomorskie
Powial: m.Gdansk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: Nr 0272, 272S

.................................................................................

(nazwa organu wydajcego dokumant)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 20.05.2015 15:17:35 wedlug stanu na dzien: 20.05.2015 15:17:35

Nr jednostki rejestrowej: G15 KW GD1G/00136536/1
Osoby: 2
Formgdj:;a i Darne osoby fizycznej / instytucji
1M . , !
okt SKARB PANSTWA  REGON: - NIP: -
1M ¥
: AN JACHTKLUB MORSKI "NEPTUN"  REGON: 190551400 NIP: 5832097248
o petodte. | Sjedziba: ul. Przelom 10, 80-643 Gdatisk
Dziatki ewidencyjne: 1
- - Powierzchnia UZytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz ’ Nr dziatki Adres lub polozenie ha] Rodza] Pow [ha] inne dokumenty
: , GD1G/00136536/1
1 { 25/12 - 0.6268 Bi 0.6268 KW GD1G/00032374/8

I [dentyfikator: 226101_1.0272.25112  Rejestr zabytkow: - Warloge; - Rejon statystyczny; -

7 Uwagi: stary nr dzialki 112 - KW GD1G/00032374/8, wlasnose: Skarb Panstwa

Razem powierzchnia dziafek: 06268 ha

Stownie: | szes¢ lysiecy dwieécie szesédziesiat asiem metrow kwadratowych

Qznaczenia klas j uzythow

DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY
Bi-Inne ereny zabudowane DO DOKONYWANIA WPISU W KSIEDZE WIECZYSTE.j

A

Alicja Godlewska-Janul
dnia: 20.05.2015

(sporzadzit: dala i podpis)




fic kancelaryjny Wi.ii, 6621 5.1483,2015 Stronz 515

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdarnsk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: Nr 0300, 3008

..................................................................................

(nazwa organu wydajacego dokument)
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 20.05.2015 15:17:35 wedlug stanu na dzien: 20.05.2015 15:17:35

Nr jednostki rejestrowej: G46085 KW GD1G/00241168/9
Osoby: 3
F ngﬁ:é it Dane osoby fizycznej / instytuci
1M g i
sk SKARB PANSTWA  REGON:- NIP; -
11 URZAD MORSKI WGDYNI REGON:- NIP: -
trwaly zarzad siedziba: ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
n
- gospodarowanie zasobem | PREZYDENT MIASTA GDANSKA REGON: - NIP: -
nieruchomosci
Dziatki ewidencyjne: 1
o . Powisrzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz ’ Nr dziatki Adres lub pofoZenie ’ hal Rodza) Pow [ha] inne dokumenty
2,3 265 rz. Martwa Wisla 24600 | M o GD1G00241168/9
Identyfikator: 226101_1.0300.265 Rejestr zabytkow: - Warlosé: - Rejon statystyczny: -
T Atrybuty dodatkowe: cieki naturalne: rz. Martwa Wista

Razem powierzchnia dzialek: 26,4600  ha
Stownie: | dwadziescia szesé hektarow cztery lysiace szescset metrow kwadratowych

DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY

Oznaczenia klas i uzytkow
( DO DOKONYWANIA WPRISU W KSIEDZE WIECZYSTES

Ti - Inne tereny komunikacyjne

Wm - Grunty pod morskimi wodami r{ewngtrznyrni

Alicja Godlewska-Janul
dnia: 20.05.2015

(sporzadzit: data i padpis)




P
SPNE L29

v Hancelanyny. WG 9821.5,1463.2015

Wojewodztwo: pomorskie
Powial: m.Gdansk
Jednostka ewidencyjna:  226101_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: Nr 0272, 272S

..................................................................................

(nazwa organu wycajgeego dokument)
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 20.05.2015 15:17:35 wed{[:g stanu na dzien: 20.05.2015 15:17:35

Nr jednostki rejestrowej. G18357 KW GD1G/00250802/2
Osoby: 2
Fo rmga:ﬂ:;‘a i Dane osoby fizycznej / instytucji
" : i s
s SKARB PANSTWA  REGON: - NIP; -
1 URZAD MORSKI WGDYNI  REGON:- NIP: -
trwaly zarzad siedziba: ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
Dziatki ewidencyjne: 1
i _— Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziafki Adres lub polozenie fha] Rodza] | Pow fha] inne dokumenty
L 1 3 Basen Lodolamaczy 04011 | wm [ odot1 ] GD1G/00250802/2
Identyfikator: 226101.1.0212.3  Rejestr zabytkéw: - Wartosé: - Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dzialek: 04011  ha
Slownie: | cztery lysigce jedenascie metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziafki,
Powierzchnia calej jednostki rejestrowej: 0.4041 ha (cztery tysiace czterdziesci jeden metrow kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

. , . DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY
Wm - Grunty pod morskimi wodami wewngtrznymi DO DOKCONYWANIA WRISU W KSIEDZE WIECZYSTES

Alicja Godlewska-Janul
dnia: 20.05.2015

(sporzgdzit: data i podp;“sj' o




Nr kancelaryjny: WG.Ii.6621.5,1577.2015 Stona 1z 1

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: Nr 0272, 2728

..................................................................................

(nazwa organu wydajqcego dokumen)
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 02.06.2015 10:06:53 wedlug stanu na dzien: 02.06.2015 10:06:53

Nr jednostki rejestrowej: G24168 KW GD1G/00251487/4
Osoby: 3
Udziat Da by i bl
Forma wladania ne osoby fizycznej / instytucji
11 ¢ ; ;
™ SKARB PANSTWA  REGON: - NIP:-
- URZAD MORSKIW GDYNI  REGON: - NIP: -
trwaly zarzad siedziba: ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
11
gospodarowanie zasobem | PREZYDENT MIASTA GDANSKA REGON: - NIP: -
L nieruchomosci

Dziatki ewidencyjne: 1

o ; Powierzchnia Uzytek i Klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dzialki Adres lub polozenie ha] Rodzg) Pow fha] inne dokumenty
1 28 Basen Lodolamaczy 0.2280 [ Wm 0.2280 GD1G/00251487/4
Identyfikator: 226101_1.0272.28  Rejestr zabytkow: - Warlosé: - Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dzialek: 02280 ha
Slowni: | dwa tysigce dwiescie osiemdziesiat metréw kwadratowych
Oznaczenia klas i uzytkow

s < 2 DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY

Vm - Grunty pod morskimi wodami wewngtrznymi DO DOKORYWANIA WPISU W KSIEDZE WIEGZYSTES

! \.-‘ PREZYDENT MASTA GDARSKA

Alicja Godlewska-Janul Zup, é?ggg% Efqu?:uczyk

dnia: 02.06.2015 .
REFERATYU EWIDENC.Jl GRUNTOW

(imig 1 nazwisko asoby reprezentjace] rgan)
(sporzgdzil: data i podpis) data i podpis



Profil a-a

Fa=13,14m?

glebokosé !g- < I :'
e |
odleglosé £ 10,47 10,5 10,53 0
| I
| |
F,=15,05m?
| Profil b-b : |
| |
: 5 //_// A2 |
! 2,13 10 2,36 |
glebokosé E— ::' ;‘ :;’l
odleglosé : 10,45 105 10,53
. Profil c-c !
| Fc=17,6m? |
r % f
: S0 4% 1
| 28 10 2,58 |
glebokosé 77 e = o]
odleglosé . 2,86 105 10,53 Jl
|
Profil d-d . |
; F=17,7m |
7 |
[~
R % |
f 2,23 10 3726 |
gtebokosc I::- by b=
odleglosé : 105 10,56
Profil e-e 2
Fe=20,2m

glebokosé !2-

b
o~

odleglosé : 105

10,53

Profil f-f

glebokosé !f,:*

odlegloéé :

glebokosé E}

odleglosé

| Fe=13,2m? |
F,/"FWM/// 3
| 1,49 10 24
| |
o =
™ Nl
10,51 10,53 |
| Profleg p=25,3m? 777 ]
} 2,83 10 4 :
|
{ 10,51 14,93
Profil h-h

glebukuéé: w

odleglosc I

14,28

UWAGI:

1/ Wymiary podano w m.

2/ Profile zaznaczono na rysunku nr BH-02.

3/ Na rysunku zaznaczono tylko wykopy podwodne.
4/ Przed wykonaniem wykopdw nalezy wykonac
pomiary przedwykonawcze dna.

5/ Rzedna dna wykopu -4,5m A.

Zatgcznik nr 5

Profile dna - wykopy podwodne

skala 1:200




Kubatura wykopow podwodnych

Numer Og'g%*zojé Pow. wykopu Objetosc
przekroju orzekr. wykopu
[-] [m] [m?] [m®]
a-a 2,5 13.1 33
50 70
b-b e 15.1 =
c-C ' 17,6
50 88
d-d 17,7
5.0 95
f-f ' i )
50 96
ok 25 29,2 50
h-h 5.0 14,3 107

SUMA 684




POMORSKA OKREGOWA

[BA INZYNIENOW LUDOWNICT ™A

€0-840 Gdasisk, ul. Swia‘oinnska 4. -4 L 1 :

@ el l}gfgﬁ;l 324-89-77 Gdask, dnia 28 maja 2009 1,
Fox (0-58) 301-44-98

syg. Akt. 125/POM/OKK/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéyy /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust, 3,
art.13 ust.0 pkt I, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Itekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust, 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportn i Budownictwa z dnia 28 Iwictnia 2006 L. W sprawie samodzelnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr §3 poz. 578, ze zm./ oraz art, 104 Kodeksy postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifilka cyjna
' stwierdza, ze:

Pan PAWEL LEONARD SZAWEOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 02.06, 19_79 r.w Gdyni

; thzysk'ai_
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM!OIZS)/I_’OOKJOQ

do projektowania bez ograniczesi w specjalno$ci
Iconstrukeyjno-budowlane; '

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a, odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji,

_ e : Pouczenie - ;
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pogrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgezenia, : i ot

Sklad orzekajycy Okregowej Komisg

Kwalifikacyjnej:

PRZEWO

ICZACY
Okregowej Kogdis

Kwalifikacyjnej
' Rjiszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okre wwvwa}iﬁkacyj nej

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
" Okregowej Kops i Kwalifikacyjnej

emowit Suligowski
Otrzymujg: !
1.Pan Pawel Leonard Szawlowski
81-598 Gdynia, ul, Sarnia 2
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a . -



Pan Pawel Leonard Szawlowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projcktowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania  obicktu budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CWS-KFK-343 *

Pan Pawet Leonard Szawtowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0288/09

adres zamieszkania ul. Sarnia 2, 81-598 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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" DECYZJA O STWIERDZENIU PRI?GOTOWANIA_ ZAWODOWEGO
* do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

| 2ust, 1 pkt 1 | : 1
Na podstawie § . s P ; il i § 13 ust. 1 pkt. hj ............... lit (

'-rozporzqdzemc: Ministra Gaspodurkl Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkciji Technacznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:

Piotr "::tanis?aw Cioélak

Ob watel(ka I .
: ¥ ; : ) nuzwlsko i imie) ) 3

: ¢
magistes inzynier huduwnlutwa wodnego

- 'stycznia { ytu%dwukowy Sapzawpdowy)
urodzony(a) dma T IO oW
‘posiada przygofowunie zawodowe 'upowuiniu}qce do wykonywania éum-odzie!nej (V5] Jo] AR
pru;; ektanta ' .
s e R L e et “mdmf lunkch} ot bt Bhabdas e s 484 bt o a1 5 0 1 484 B P
i speqclnoém _konb trukeyjno - mzvnicrwnaj
(rodzaj specjalnosci {echmcmo—budowlanej)
. budewli } y - ;
w zokresie - OW]- i 13dﬁ3.ﬁ2,f,§n10?llyCh SN
— . ""mf;;':"eciulizc::iu T
. I

CZP Sopol 248 3000 " '



Piotr Stanistaw Cieflalk

Ohywolello): o SR J) uibwainionylal da:
(imig i nozwisko) .

1/ sporzadzania projektow budowli hydrotechnicznych, ujeé wéd oraz haseufm;
wodnych i zbiornikéw wodnych przemysiowych, '

2/ w zalkresie hudowli nie hf'd'ycych budynkami w budownictwie osob 1’1zvc£nych B
do kierowania, nadzorowania i Kontrelowania budowy, kierowania i kountrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementoéw budowlanych ornz oceniania i badania
stanuy techniczunego budowli.

0d decyzji niniejszej slur} ‘mtrgnie admml-imic: do Ministerstwa Budownictwa,
Gospodarki Przestrzeny Kj & Km;gum rej w Warszawie, ul, Wspdlna nr 2,
za pofrednictwem tuil _.r%?fdzhlu WAbgrminie Ty dni od daty jej dor'gczenm.

: m. p.
Llaxcren i ody s
o
e (podpis i pieczet)
atowmin ’lh : o
znc"z‘aL o skﬂrhnwmm ‘A

wnw*‘w, oryginale, odplsle
% (-J D /!}f/

L__\J

dric ..

podpis
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-D8F-G49-39L *

Pan Piotr Cieslak o numerze ewidencyjnym POM/WM/0629/01

adres zamieszkania ul.Kopernika 78, 81-456 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowa nego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



WYKAZ UZGODNIEN

,Budowa konstrukeji ttumigcej nadmieme falowanie w Basenie Jachtowym przy Kanale Ptonie w Gdansku"
Umowa nr 1-B0O-381/74/686/19/15

A/ UZGODNIENIA
Uzgodnienie — Urzad Morski w Gdyni — ON1-WP-7002-24/15 z dnia 27.07.2015 .

Uzgodnienie — Kapitanat Portu Gdansk — KGk-Nb-AS-225-35/15 z dnia 27.07.2015,

Uzgodnienie - GPEC — P/EG/009166/2015/002 z dnia 28.07.2015 .

Uzgodnienie — Wezet Teleinformatyczny Gdynia — 1039/2015 z dnia 14.07.2015 .

Uzgodnienie — GIWK Sp. z 0.0. — nr UL-620/2015 z dnia 24.07.2015

Uzgodnienie — Jachtklub Morski ,Neptun” - 31.07.2015

Uzgodnienie — Energa OSwietlenie — 310/2015 z dnia 19.08.2015

Uzgodnienie — Energa Operator — 2/0581/2015 z dnia 29.07.2015

. Uzgodnienie — Orange Polska — 48381/TODDRUU/P/8/15 z dnia 14.08.2015

10. Uzgodnienie — Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw — ZA.5183.701.2015.EP z dnia 03.09.2015

11. Protokot koordynacji sytuowania projektowanego uzbrojenia terenu - WG-1V.6630.665.2015.AJ z dnia
18.09.2015 + plan zagospodarowania terenu )1 rysunek)

12.Uzgodnienie — Zgoda na czasowe dysponowanie dziatkgq nr 25/12 — Jachtklub Morski ,Neptun” — TI1-DM-
221/74/703/26/15 z dnia 19.10.2015 .

13. Pismo z dnia 28.10.2015 TI1-1G-221/74/703/28/15 = Urzad Morski w Gdyni

B/ DECYZJE | POSTANOWIENIA
14. Decyzja nr RDOS-Gd-W00.4211.14.2015.KLP/PW.9 - Decyzja RDOS w Gdarisku z dnia 13.10.2015

15. Decyzja nr 2/15 z dnia 11.08.2015 — Pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp..- MIiR
16. Postanowienie nr INZ 2-EZy-42012/Gda-k/184/15 z dnia 02.09.2015 — Urzad Morski w Gdyni

17. Decyzja nr ZW-205/881/2015 i nr ZW-205/40/2015 z dnia 05.10.2015 r RZGW w Gdansku

18. Decyzja nr DROS-SW.7322.1657.2015/EL - Pozwolenie wodnoprawne

0PN g O g ar by e



URZAD MORSKI W GDYNI

www.umgdy.gov.pl

ON1-WP-7002-24/15 Gdynia, 27.07.2015 .

WUPROHYD Sp. z o.0.
Biuro Projektow
81-456 Gdynia, ul. Kopernika 78

Dotyczy: Projektu budowlanego i wykonawczego konstrukcji ttumigcej nadmierne falowanie
w Basenie Jachtowym przy Kanale Plonie w Gdarisku (projekt nr TI.1-BO-381/74/686/19/15)

W odpowiedzi na pismo L.dz. WH-092/TH/07/2015 z dnia 21.07.2015 r. informuje, ze
Pion Oznakowania Nawigacyjnego uzgadnia dokumentacje projektowg pn. ,Projekt
budowlany i wykonawczy konstrukcji ttumigcej nadmierne falowanie w Basenie Jachtowym

przy Kanale Pfonie w Gdansku” nr TI.1-BO-381/74/686/19/15 w zakresie oznakowania

nawigacyjnego.

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia @& +48 58 355 3701

fax:+48 58 620 19 36, e-mail: donsekr@umegdy.gov.pl



URZAD MORSKI W GDYNI

Od: KAPITANAT PORTU GDANSK

www.umgdy.gov.pl.

”
KGk-Nb-AS-2254/15 Gdafisk, dnia37.0] 2015,

,WUPROHYD?” Sp. z o.0.
mgr inz. Pawel Szawlowski

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej ,,Projekt budowlany i
wykonawczy konstrukeji ttumigcej nadmierne falowanie w Basenie
Jachtowym przy Kanale Plonie w Gdarsku”.

W nawigzaniu do pisma znak L.dz. WH-087/TH//07/2015 z dnia 21.07.2015 Kapitan
Portu Gdafsk uzgadnia (w zakresie swoich kompetencji ) przedtozong dokumentacje dot

zamierzonego przedsiewzigcia.

Zat.- zwrot dokumentacji.

-
(=]

|.

!\J—a
2 c
o

rzad Morski w Gdyni — INZiZ i Zf‘)qf\_\:‘

Kapitanat Portu Gdansk

ul. Przemyslowa 4, 80-542 Gdarisk Nowy Port & 58 343 05 10 lub 58 343 06 10
fax: 58 343 01 44, e-mail: kpgdan@umedy.gov.pl
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Jachtklub Morski ,,Neptun”
ul. Przetom 10, 80-643 Gdarisk
KRS 0000013712

NIP 583-20-97-248

REGON 190551400

,WUPROHYD” Sp. 0.o.
Mgr inz. Pawet Szawtowski
ul. Ko/;{ernika 78

/81#456 Gdynia

Dotyczy: WH-093/TH/07/2015
UZGODNIENIE PROJEKTU

Po przeanalizowaniu nadestanej dokumentacji projektowej pn.: , Projekt budowlany i
wykonawczy konstrukcji ttumigcej nadmierne falowanie w Basenie Jachtowym przy Kanale
Ptonie w Gdarisku” nr T1.1-BO-381/74/686/19/15, Zarzad JKM Neptun na posiedzeniu w dniu
31.07.2015 zaakceptowat w/w dokumentacje w catosci bez uwag, tym samym wyrazajac
zgode na realizacje inwestycji wg przedstawionego projektu.

W imieniu Zarzadu

Krzysztof Mackowiak
v-ce Komandor Kiubu

o

k/o:

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni
Ul. Chrzanowskiego 10,

81-338 Gdynia

JACHTKLUB MORSKI ,,NEPTUN”

Ul Przetom 10, 80-643 Gdansk (Gorki Zachodnie) tel. 58 307 0927,  fax 58 304 16 39
www. jkm-neptun.com.pl  e-mail: info@jkm-neptun.com.pl  Konto: BZ WBK S.A. 1 o/Gdansk 11 1090 1098 0000 0000 0901 6012
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o/ Energa

operator

Gdansk 2015-07-29

UZGODNIENIE NR 2\0581\2015

Temat Plan budowy konstrukcji tumigcej nadmierne falowanie w Basenie
Jachtowym prz Kanale Plonie w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. .
2. Wykonawca robot winien zgtosi¢ pisemnie Iub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 0583473-426, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzagdzen podziemnych. Przy wykonywaniu rob6t
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczeristwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzeri urzadzeri energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa

wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Bezuwag.

Inzynier .
ds. Dokumentacji Energetyczne lnzynier
_@s.Delwmepts .o oot

"'_Z:::::::::.'_".J e e o e R e e e
piotr Ostrowka

Andrz-:'-; )

Kopie otrzymujg:
31MMD a/a (Gd)

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Pélnoc f"’“‘ W
F +48 58 527 95 17 Oddzial w Gdansku Vil Wydzial Gospodarczy KRS ®

ul. Marynarki Polskigj 130. 80-557 Gdansk KRS 0000033455

ALEYDE

nr konta: 28 1050 0066 1000 0090 3005 4747 e L
“®oaol 001

Regon 190275904-00036 operalor gdansk@energa pl
Kzpital zekladowy/wplacony 1 356 110 400 2/

NIP 583-000-11-90 energa-operalor.pl
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Poma:ski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw

Wuprohyd Sp zo.0.
Biuro Projektdw
Ui. Kopernika 78

81-456 Gdynia

Dotyczy: wniosku Biura Projektéw Wuprohyd Sp zo.o., ul. Kopemika 78, 81-456 Gdynia z dnia 21.07.2015 .
(wplynat dnia 22.07.2015 r.) dot. projektu pn: ,Projekt budowlany i wykonawczy konstrukgji trumiacej nadmierne
falowanie w basenie Jachtowym przy Kanale Plonie w Gdansku" autorstwa mgr inZ. Piotra Cieslaka i mgr inz.

Pawta Szawtowskiego z lipca 2015 .

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 7 ust. 114, art. 27, art. 31 ust 1a pkt 2 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446; tj) Pomorski Wojewddzki Konserwator

Zabytkéw nie wnosi uwag do powyzszego projektu.
& ,%%QWQW

@ Biuro Projektow Wuprohyd Sp zo.o., ul. Kopernika 78, 81-456 Gdynia
2 ala EP

Otrzymujs:

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS, ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Pohulanka 2, 80-807 Gdarisk, tel.: 58 301-62-67

www.ochronazabytkow.qda.pl, emai: gdansk@zabytii.mail.p!
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Gdansk, .. .4.¢.. . RN T
URZAD MIEJSKI w GDANSKU

WYDZIAL GEODEZJI I o .
REFERAT KOORDYNACI! SYTUOWANIA Integralng czesé niniejszego uzgodnienia stanowi

PROJEXTOWANEGO UZBROJENIA TERENU zalgeznik graficzny ostemplowany pieczqthaq tut.

ul. 3 Maja © Referatu
80-802 Gdansk
. (&8
NR WG-1V.6630.665.2015.AJ Podstawa prawna:

Na podstawie art. 6 a, art, 7 d i art. 28 b ustawy z dnia 17 maja
1989 1. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. z 2010 r,
Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z pézn. zm.), Zarzadzenia Prezydenta
Miasta Gdanska nr 84/15 z dnia 23 stycznia 2015 1.

PROTOKOE KOORDYNACJI
SYTUOWANIA PROJEKTOWANEGO
UZBROJENIA TERENU

na obiekcie : Gdansk, obreb nr 300, 272
przy ulicy - Basen Lodolamaczy i rzeka Martwa Wisla
Inwestor : Urzad Morski w Gdyni, 81-338 Gdynia ul. Chrzanowskiego10

Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu w Gdanisku po rozpatrzeniu przediozonej
przez WUPROHYD Sp. z o.0., 81-456 Gdynia, ul. Kopernika 78

~ dokumentacji ze zlecenia z dnia 27/08/2015, NI wevesressssssensassssaressase

zarejestrowanej w dniu 02/09/2015, przedstawit na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie
Urzedu Miejskiego w Gdarnsku przy ul. 3 Maja 9 w dniu 17/09/2015 propozycjg usytuowania nastepujacych
urzadzefi inzynierskich :

1. Konstrukcja zelbetowa wraz z kotwami.

UWAGI DO UCZESTNIKOW NARADY:

b WA@% T ———
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URZAD MIEJSKI W GDANSKU
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WG-IV.6630.665.2015.A)
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UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Lp. | BRANZA IMIE I NAZWISKO | UWAGI
L. Referat Przewodniczacy W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prace prowadzié¢ sprzetem
Koordynacji Aleksandra Osiecka eliminujacym mozliwosé spowodowania awarii.
Sytuowania
Projektowanego Kierownik
Uzbrojenia Terenu | Referatu
Koordynacji
ul, 3 Maja 9 Sytuowania
80-802 Gdarisk Projektowanego
Uzbrojenia Terenu
podpis
2 BIURO —
ROZWOJU QH{ W
GDANSKA L 5
p d L(\
ul. Waty L@u / LL
Piastowskie 24 M
80-855 Gdansk
podpis
3. ENERGA
Operator S.A. g,
ul. Marynarki /'% 4,7/63-&//7/
Polskiej 130
80-557 Gdarisk
podpis
4. ENERGA = o
OS$wietlenie Sp. z 0.0, % -
et | 7y0dpre 2wy 349/ 2043
ul. RzemiesInicza 17 J - .
81-855 Sopot VR ,
M I g@;“(f ST
¥ GDANSKIE
MELIORACJE A
Sp. z 0.0. %&(g Ty (;p- &

ul.profesora Witolda

Andruszkiewicza 5
80-601 Gdansk

SV

WG-IV.6630.665.2015.A7
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BRANZA

IMIE I NAZWISKO | UWAGI

olc]

Gdaniskie
Przedsigbiorstwo
Energetyki
Cieplnej

Sp. z 0.0.

ul. Biata 1b
80-980 Gdansk

Davoe.

NETIA S.A.

ul. Arkonska 6
80-387 Gdanisk

7 CHee
V22778

podpis

Pomorska Kolej
Metropolitalna
S.A.

ul. Budowlanych 77
80-298 Gdarisk

Polska Spélka
Gazownictwa
Sp. z 0.0.

Oddzial w Gdansku
ul. Watowa 41/43
80-858 Gdansk

................................

podpis

Saur Neptun
Gdarisk S.A.

ul. Watowa 46
80-858 Gdansk

lwone

e iidea

WG-IV.6630.665.2015.AF
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Lp.

BRANZA

IMIE I NAZWISKO

Il

Gdainska
Infrastruktura
Wodociggowo
Kanalizacyjna
Sp. z 0.0.

ul. Kartuska 201
80-122 Gdansk

b auielen?

12

Orange Polska S.A.
al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk

D

13,

Hawe Telekom
Sp. z 0.0.

ul. Dziatkowa 38
59-220 Legnica

14,

Wydzial
Srodowiska
Urzegdu Miejskiego
w Gdansku

[ elees /

— Imdpls

15.

Wydzial
Urbanistyki
Architektury

i Ochrony
Zabytkow

Urzedu Miejskiego
w Gdansku

R srbecentd

16.

Zarzad Drog i
Zieleni w Gdansku

ul, Partyzantow 36

80-254 Gdansk  _|
<

podpis

...............

Usytuowano lokalizacje urzadzen jw. *

*Jodpowiednie skreslic

43k

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up.

Aleksandra Osiecka
.. KIEROWNIK REFERATL, KDORDYNACSH SYTUOWANIA
PROJERI AN POTRZERETENIA TERENU

WG-IV.6630.665.2015.AJ




JACHTKLUB MORSKI ,NEPTUN"

Tel. (0-58) 307 09 27 80-643 Gdansk ul. Przetom10

Fax. (0-58) 304 16 39 (Gorki Zachodnie)

WWW.jkmneptun@op.pl NIP: 583-20-97-248

Konto: BZ WBK S.A. | o/Gdansk 11 1090 1098 0000 0000 0901 6012 KRS: 0000013712
Dot.sprawy Gdansk 19.10.2015r.
TI1-DM-221/74/703/26/15 T2 9 4 'f' Lo

.. — !,._ l e
R LH:C (’J \

URZAD MORSKI
05 -1-76

U/(i W Gdyni

/ " Ul Chrzanowskiego 10

W P g '
AW

[ 2 L. !I. §
Zarzad Jachtklubu Morskiego NEPTUN wyraza zgode na czasowe dysponowanie w celach budowlanych dziatki
nr 25/12, obreb 272 potozonej w rejonie ul Przetom w Gdarisku w zwigzku z planowang inwestycja:,,

Przebudowa konstrukgji ttumigcej nadmierne falowanie w Basenie Jachtowym przy Kanale Pfonie w Gdarisku”
na okres do 31 grudnia 2022 roku, pod nastepujacymi warunkami :

1.w zwigzku z statym korzystaniem przez JKM Neptun z w/w dziatki Urzad Morski w Gdyni jest zobowigzany do
na biezgco do porzadkowania obszaru na ktérym beda prowadzone prace.

. Urzqd Morski w Gdyni zobowigzuje sie do poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z ewentualnymi
szkodami mogacymi powstaé w trakcie realizacji zamierzenia, niezwtocznie po ich powstaniu.

Prosimy o pisemng akceptacje powyzszych warunkow

; B I}”
MZ—/%C‘_ T ]
/ ' Wojciech Kn pik

Henryk Brylski Wojciech Knapik

/v-ce komandor ds. technicznych/ /v-ce komandor ds.organizacyjnych /



URZAD MORSKI W GDYNI

www.umgdy.gov.pl

Gdynia, 28.10.2015 .
TI1-1G-221/74/703/48/ fy

JACHTKLUB MORSKI
»NEPTUN”

ul. Przelom lp
80-643 GDANSK

Dot. zgody na czasowe dysponowanie dziatka nr 25/12. obreb 272 w celu realizacji zadania

»Przebudowa konstrukcji ttumiacej nadmierne falowanie w' Basenie Jachtowym przy

Kanale Plonie w Gdansku”

Urzad Morski w Gdyni w odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 19.10.2015 r.
informuje, ze akceptuje warunki pod jakimi udzielajg Panstwo tut. Urzedowi zgody na czasowe
dysponowanie w celach budowlanych dziatkg nr 25/12, obreb 272 polozona przy ulicy Przetom

w Gdansku.

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia @ +48 (58) 355 34 68, fax 620 17 31,

e-mail; ilona.corska@umedv.eov.pl




Gdansk, dnia _:pazdziernika 2015 r.

OCHRONY SRODOWISKA

W GDANSKU [ T

RDOS-Gd-W00.4211.14.2015.KLP/PW.9.

za dowodem doreczenia
DECYZJA A

Na podstawie art. 75 ust. 7 w zw. z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku, udziale spofeczenstwa
w ochronie érodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.
1235 ze zm.), § 3 ust.1 pkt 69 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz.1397 z zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora
Urzedu Morskiego w Gdyni znak TI1-BO-221 /74/682/15 z dnia 25.05.2015r. o wydanie

decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

orzekam:

1. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedsigwzigcia pn.: ,Budowa konstrukcji ttumigcej nadmierne falowanie w Basenie
Jachtowym przy Kanale Pionie w Gdarisku”,
planowanego do realizacji na terenie dziatek o numerach 3, 28, 25/12 obreb 0272 M.
Gdansk i 265 obreb 0300 M. Gdansk.

Przedsiewziecie realizowane bedzie w czesci na obszarach morskich: dziatki nr 3, 28
obreb 0272 M. Gdansk i nr 265 obreb 0300 M.
2. Uczyni€ charakterystyke przedsiewziecia zatgcznikiem do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora'Ochrony Srodowiska w Gdansku wplynat wniosek
Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni znak TI1-BO-221 /74/682/15 z dnia 25.05.2015 r. o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Budowa
konstrukcji ttumiacej nadmierne falowanie w Basenie Jachtowym przy Kanale Plonie w

Gdansku’”.
Do wniosku zataczono:

1) karte informacyjng przedsiewziecia;

2) mape ewidencyjng obejmujgcg obszar, na ktérym przedsiewziecie bedzie

realizowane oraz obszar, na ktéry przedsiewziecie bedzie oddzialywag;

3) kopie wypiséw z rejestru gruntdw obejmujace obszar, na ktérym przedsiewziecie

bedzie realizowane oraz obszar, na ktéry przedsiewziecie bedzie oddziatywac;

4) zatgcznik graficzny przedstawiajgcy zasieg oddziatywania przedsiewziecia.
Przedtozony wniosek nie wyczerpywat wymagan art. 74 przywotanej na wstepie ustawy
00S. W zwigzku z powyzszym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku w
trybie art. 64 Kpa, w zwigzku z art. 74 art. 1 ustawy OOS pismem znak RDOS-Gd-
WOO0.4211.14.KLP.1 z dnia 23.06.2015 r. wezwat Inwestora do usuniecia brakéw
formalnych wniosku o: wskazanie, czy liczba stron postepowania przekracza 20, jesli nie, o
oryginat wypisu z rejestru gruntéw obejmujgcy teren, na ktérym bedzie realizowane

Decyzja nr RDOS-Gd-W00.4211.14.2015.KLP/PW.9. Strona1z13



przedsiewzigcie, oraz obejmujgcy obszar, na ktéry bedzie oddzialywac przedsiewziecie oraz
dostarczenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

terenu objetego wnioskiem.
Jednoczesnie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku wskazat,

przediozong karte informacyjng przedsiewziecia nalezy uzupetni¢ w zakresie odniesienia sie

do uwarunkowarn zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy OOS.
Pismem znak RDOS-Gd-W00.4211.14.KLP.2 z dnia 03.08.2015 r. tutejszy organ wezwat

Inwestora do wyjasnienia przyjetego zakresu oddziatywania inwestycji.

ze

Wymagane informacje uzupetnione zostaty pismami znak TI1-DM-221/74/703/3-15 z dnia
03.07.2015 r., znak TI1-DM-221/74/703/3-15 z dnia 17.07.2015 r. oraz znak TI1-DM-

221/74/703/3-15 z dnia 07.08.2015 r.

Inwestycja kwalifikowana jest zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 69 rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) jako ,przedsiewzigcia ochrony
brzegow morskich oraz zabezpieczajgce przed wplywami morza, a takze inne
przedsigwzigcia powodujace zmiane strefy brzegowej w tym waly, mola, pirsy, z
wylgczeniem ich konserwacji lub odbudowy”, jest wiec przedsiewzieciem mogacym
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na érodowisko, dla ktérego przeprowadzenie oceny

oddziatywania na $rodowisko moze byé wymagane.

Biorgc pod uwage fakt, iz przedsigwziecie realizowane bedzie w czesci na obszarach
morskich: dziatki nr 3, 28 obreb 0272 M. Gdansk i nr 265 obreb 0300 M. Gdarisk, stosownie
do brzmienia art. 75 ust. 7 ustawy 00S, organem wiasciwym do rozpoznania sprawy jest

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku.

Zgodnie z art. 6 ustawy OOS wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje sie, jezel
organ prowadzgcy postgpowanie jest jednoczesnie organem uzgadniajgcym lub opiniujgcym.
W niniejszej sprawie organami wtasciwymi do opiniowania sg Dyrektor Urzedu Morskiego w
Gdyni oraz Panstwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni.

Whioskodawca ubiega sie o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla celéw
uzyskania decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy 00S.

O ziozeniu wniosku i wszczeciu postepowania strony zostaty powiadomione pismem znak
RDOS-Gd-WO00.4211.14.2015.KLP.3 z dnia 12.08.2015r. Informacje o zlozonym wniosku
zamieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych Ekoportal (www.ekoportal.pl),
prowadzonym na podstawie art. 22 ustawy O0S$, pod numerem 545/2015.

Stosownie do tresci art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy OOS realizacja planowanego
przedsigwzigcia moggcego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania, jezeli obowigzek przeprowadzenia tej oceny zostat
stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

W mys$l przywotanego wyzej przepisu oraz art. 64 ust. 1i ust. 1 a ustawy OOS, obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko dla planowanego
przedsiewzigcia moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko stwierdza,
w drodze postanowienia, organ wiasciwy do wydania decyzji o $§rodowiskowych
uwarunkowaniach:

- uwzgledniajgc tgcznie uwarunkowania okreslone w art. 63 ust.1;

— Po zasiggnigciu opinii organu paristwowej granicznej inspekcji sanitarnej;
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- po zasiegnieciu opinii dyrektora urzedu morskiego.
Postanowienie wydaje sie réwniez, jezeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzania

oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Tut. organ, dziatajgc na podstawie art. 64 ustawy OOS, w dniu 13.08.2015r. wystapit o
opinie:
~ pismem znak RDOS-Gd-W00.4211.14.2015.KLP.6 z dnia 13.08.2015r. do Dyrektora

Urzedu Morskiego w Gdyni;
— pismem znak RDOS-Gd-W00.4211.14.2015.KLP.5 z dnia 13.08.2015r. do

Panstwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni postanowieniem znak INZ1.1-AM-8103-75/15 z dnia
27.08.2015r. (wplyw 01.09.2015r.) zaopiniowat przedmiotowe przedsiewziecie jako nie
wymagajgce przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Panstwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni pismem znak SE.ZNS.80.4910.45.15 z
dnia 01.09.2015r. (wplyw 04.09.2015r.) wyrazit opinie, ze nie istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na Srodowisko.

Tut. organ ustalit, majac na uwadze uwarunkowania okre$lone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy
OOS i w odniesieniu do wnioskowanego przedsiewziecia, ze wzgledu na cechy, status
obszaru, na ktérym planowane jest przedmiotowe przedsiewziecie, zastosowanie znajdujg

uwarunkowania okreslone ponize;j:

1) rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia:

a) skala przedsiewziecia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporciji:

Planowane przedsiewziecie polega na budowie przegrody tlumigcej
falowanie w basenie jachtowym (tzw. ,Basenie Lodotamaczy"), w obszarze ktérego cumuja
jachty Jachtklubu ,Neptun".
Dtugosc¢ przegrody: maksymalnie ok. 50 m.
Szerokos¢:

— nad lustrem wody, ok 1,5 m,

— catkowita ok 9 m.
Powierzchnia przewidziana na realizacje inwestyciji:

- nad lustrem wody ok. 75 m%

—  catkowita ok. 450 m?.
Dlugo$¢ przegrody, 50 m, jest maksymalng, jakg mozna zastosowaé pozostawiajgc
minimalng szeroko$¢ wejscia do basenu réwng 22-23 m.
Przyjeto konstrukcje z pojedynczej paloscianki, kotwionej uko$nie w gruncie (koziot
palowy), z niewielkim narzutem ochronnym. Planuje sie zastosowaé kotwy mikropalowe, na
odcinku narzutu i gruntu nieno$nego przeprowadzone w rurach ostonowych.
Na etapie koncepcji wariantowaniu poddano sposéb wykonania konstrukgiji.
W wariantach alternatywnych przeanalizowano: konstrukcie mieszang z narzutem
rozpraszajgcym falowanie, zelbetowy pomost ptywajgcy ze stalowymi rurami prowadzacymi,
konstrukcje grodzowg ze $cianek szczelnych z zelbetowg nadbudows. Wariant wybrany do
realizacji przyjeto po analizie w/w wariantéw projektowanej przegrody. Przy zachowaniu
skutecznosci w realizacji celu inwestycji, jakim jest redukcja falowania w basenie jachtowym,
wybrany wariant ogranicza ingerencje w dno i redukuje szeroko$¢ narzutu ochronnego.

nadmierne
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b) powigzanie z innymi_przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowanie sie
oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktéry bedzie
oddziatywac przedsiewziecie:

Z uwagi na nowg konstrukcje nabrzeza obudowy lewego brzegu
naturalnego i ptytkiego brzegu) w zlokalizowanym po prawej stronie brzegu, prostopadtym do
rzeki - Basenie Lodotamaczy, wykorzystywanym przez Jachtklub Morski ,Neptun" nastapity
niekorzystne zjawiska nadmiernego falowania. Przy falach sztormowych z sektora N-NE,
powstata fala zostaje cze$ciowo odbita od nowo zbudowanego nabrzeza i naktada sie z fala
ugieta na cyplu wejsciowym do basenu i ma bardzo nieregularne parametry. Planowane
przedsigwzigcie ma na celu zlikwidowanie tego zafalowania, zwlaszcza przy wiatrach z

sektora N-NE.

rzeki (likwidacja

c) wykorzystywanie zasobdw naturalnych:
W fazie budowy przewiduje sie zuzycie materiatow budowlanych - elementéw zelbetowych i
stalowych, kamienia tamanego réznej granulacii, ttucznia i geowtdkniny; paliw - w silnikach
srodkéw transportu i maszyn budowlanych; wody - do przygotowania mieszanki betonowej
(réwniez w firmach zewnetrznych); energii elektrycznej - praca elektronarzedzi, oswietlenie
placu budowy (mozliwa réwniez z generatoréw pradotwérczych).
Sprzet budowlany wykorzystywany przy realizacji inwestycji to: kafar plywajgcy, koparka
ptywajgca, dzwig plywajgcy, barka lub statek do przewozu materiatéw i wbudowywania
kamienia/tiucznia, pompy do betonu na pontonach, pojazdy samochodowe i inne (wiertarki,
szlifierki itp.).
Do prac budowlanych uzyte bedg materiaty budowlane posiadajgce stosowne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wodnym i spetniajgce wymagania obowiazujgcych w tym
zakresie przepisow.
Organizacja prac budowlanych bedzie zgodna z ustawg Prawo budowlane i przepisami
BHP a przebieg budowy i jego zgodno$é z projektem bedzie nadzorowany przez osoby do
tego uprawnione.
Przewiduje si¢ sumaryczne zuzycie paliwa przy realizacji inwestycji na ok. 10 Mg.
Nie przewiduje sie¢ wykorzystywania surowcéw i paliw w trakcie eksploatacji planowanego
przedsigwziecia.

d) emisja i wystepowanie innych uciazliwosci:

Zanieczyszczenia emitowane do atmosfery, powstate w trakcie prac budowlanych to gtéwnie
gazy spalinowe pracujgcych maszyn budowlanych i jednostek ptywajacych, agregatéw
sprezarek powietrza (opcjonalnie prgdotwérczych) itd.

llo$¢ pytu opadajgcego i zawieszonego ze wzgledu na prowadzenie prac na obszarze
wodnym bedzie praktycznie nieistotna:

Emisja gazéw emitowanych w trakcie prac spawalniczych (CO, NOx, pyt zawieszony w tym pyt
tlenkéw Zzelaza, manganu, krzemu, chromu, miedzi itp.) zalezna bedzie od zakresu prac i
stosowanej technologii spawania;

Emisja rozpuszczalnikéw  typu ksylen, toluen, aceton wystapi w trakcie prac
konserwacyjnych i malarskich (emisja zalezna od rodzaju stosowanych substancii).

Charakter tych emisji bedzie niezorganizowany . Czas dziatania ograniczony. Oddziatywanie
emisji zanieczyszczer z wymienionych prac bedzie, ze wzgledu na swojg krétkookresowosé
(ok. kilku tygodni), praktycznie nieistotne dla stanu $rodowiska i nie pogorszy trwale stanu
aerosanitarnego rejonu przedsiewziecia.

Na etapie eksploatacji nie wystgpi emisja do powietrza.
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Faza realizacji przedsiewziecia generuje odpady, ktore zostana usuniete z rejonu inwestycji,
posegregowane i wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow skfadowane/unieszkodliwiane lub

odzyskiwane.
Przewidywana ilo$¢ najistotniejszych wytwarzanych odpadow:

odpady farb i lakierow 0,05 Mg
opakowania 0, 1Mg
ztom stalowy 0,1Mg

Odpady bedg magazynowane selektywnie w sposob adekwatny do ich ilosci |
rodzaju- w oznakowanych pojemnikach lub kontenerach (i szczelnych w przypadku
odpadow niebezpiecznych), w miejscach nie kolidujacych z pracami budowlanymi na ladzie
lub na jednostkach ptywajgcych. Wszelkie zanieczyszczenia z jednostek ptywajacych
wykonujacych prace budowlane bedg zdawane do portowych urzadzen odbiorczych

W trakcie eksploatacji, odpady z jednostek cumujgcych przy nowych stanowiskach bedg
odbierane zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w Jachtklubie ,Neptun".

Prace budowlane nie bedg powodowaé powstawania $ciekéw technologicznych.

Pracownicy beda korzysta¢ z obiektéw socjalnych na jednostkach ptywajacych
lub z bezodplywowych, przenoénych toalet na lgdzie, obstugiwanych przez firmy zewnetrzne.
Scieki bytowe z jednostek  plywajgcych zdawane beda do portowych instalacji odbioru
sciekow. y

W trakcie eksploatacji, $cieki z jednostek cumujgcych przy nowych stanowiskach bedg
odbierane zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w Jachtklubie ,Neptun".

W fazie budowy Zrédiem hatasu bedg gtéownie: kafar oraz jednostki ptywajgce (dzwig i
koparka), pracujgce wylgcznie w porze dziennej.

Zaktadajgc, ze na terenie zabudowy mieszkaniowej dotrzymany jest dopuszczalny poziom
hatasu w wysokoéci 55 dB w porze dziennej, realizacja planowanego przedsiewziecia
spowoduje przyrost warto$ci rownowaznego poziomu hatasu na tym terenie o wartos¢ réwng
0,37 dB.

Sg to wartosci niezauwazalne dla odbiorcy (ucho ludzkie reaguje na zmiany poziomu hatasu
rzedu 3-5 dB) a przewidywany czas pracy kafara, ktoéry bedzie Zzrédiem dominujgcym
akustycznie, wyniesie maksymalnie kilka dni.

Wibracje w omawianym przypadku bedg powodowane pracg kafara przy wbijaniu paloscianki.
Drgania od uderzeri miotéw i wibratoréw sa najczesciej znaczne i mogg rozchodzi¢ sie na
stosunkowo duze odlegtosci. Drgania z osrodka gruntowego sg przekazywane réwniez na
sgsiadujgce z placem budowy obiekty.

W bezposrednim sgsiedztwie planowanych prac nie wystepujg obiekty, ktére potencjalnie
mogg by¢ narazone na dziatanie wibracii. Najblizej potozone sg obiekty po zachodniej stronie
basenu jachtowego, w odlegtosci ok. 100 m.

Nie przewiduje sie jednak, aby oddziatywanie wibracji wykroczyto poza teren objety
wnioskiem.

W trakcie eksploatacji planowane przedsiewziecie nie bedzie zrédtem hatasu i wibraciji.
Zakonczenie eksploatacji inwestycji w sposéb nie stwarzajgcy zagrozenia dla Srodowiska
bedzie polegac¢ na catkowitej rozbidrce obiektu.

Proces demontazu prowadzony bedzie ze szczegélng ostroznoscig i pod nadzorem, w celu
wyeliminowania potencjalnych mozliwosci zanieczyszczenia wod.
Urzadzenia i elementy konstrukcyjne bedg usuniete i poddawane
bezpiecznemu dla $rodowiska odzyskowi (ztom metali, gruz budowlany). Kamienie i tuczen
oraz geowtoknina zostang usuniete lub cze$ciowo pozostawione, urozmaicajgc rzezbe dna

adekwatnemu,
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rzeki.
Przebieg procesu likwidacji bedzie monitorowany i
obowigzujgcymi przepisami.

dokumentowany, zgodnie z

e) ryzyko wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii:

Ze wzgledu na rodzaj przedsiewziecia i zastosowane technologie nie przewiduje sie
wystgpienia powaznej awarii na etapie realizacji i funkcjonowania obiektu. Ze wzgledu na
rodzaj przedsiewzigcia i zastosowane technologie nie przewiduje sie wystapienia powaznej
awarii zarowno na etapie realizaciji jak i funkcjonowania obiektu.
Na kazdej jednostce plywajgcej, powinien znajdowaé sie, w zaleznoéci od rodzaju jednostki,
Okretowy plan zapobiegania rozlewom olejowym - OPZRO (ang. Shipboard Oil Pollution
Emergency Plan - SOPEP) lub Uproszczony plan zapobiegania rozlewom olejowym -
UPZRO, zatwierdzony przez administracje parnstwa bandery lub inng upowazniong instytucje
i napisany w jezyku uzywanym przez kapitana i oficeréw statku.
Planowane przedsigwzigcie nie zalicza sie do zaktadu o zwigekszonym lub duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowe;j.

2) usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
$rodowiska, w szczegdlnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ Srodowiska, odnawiania sie zasobow naturalnych,
waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego,

Basen Lodotamaczy tworzg dwie dziatki wodne nr 3 i 28 - Wiascicielem ich jest Skarb
Panstwa. Dziatki lgdowe sgsiadujgce z Basenem s3 réwniez wtasnoscia Skarbu Panstwa: 4,
5, 25/10i 25/12 - w wieczystym uzytkowaniu przez Jachtklub ,Neptun" a zamykajgca basen
dziatka nr 27 - we wiadaniu Gdariskiej Stoczni Rzecznej. Dziatke wodng nr 265 stanowi

Martwa Wista.

a) obszary wodno — blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych:

Przedsiewzigcie znajduje sie poza obszarami wodno-btotnymi oraz obszarami o ptytkim
zaleganiu wéd podziemnych.

b) obszary wybrzezy:
Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na akwenie rzecznym Martwej Wisty w strefie brzegowej.

Warunki hydrologiczne w Martwej Wisle ksztattowane sg przez naptyw waéd stonych ze strefy
przybrzeznej Zatoki Gdanskiej oraz wéd stodkich ze zrédet ladowych. Hydrologicznie Martwa
Wista stanowi mieszaning woéd stodkich i stonych. Pomimo silnego zasilenia wodami
stodkimi z ladu, znajdujg sie one jednak pod przewazajacym wplywem wéd morskich,
wykazujgc w catej objetosci stosunkowo wysokie zasolenie. Na skutek wybudowania $luzy w
Przegalinie, Wista Martwa jest uniezalezniona od wahari pozioméw wody w gtéwnym korycie
Wisty. Znajduja sig one giéwnie pod wptywem wahan stanéw wody w Zatoce Gdariskiej.
Martwa Wista w rejonie planowanej inwestycji stanowi morskie wody wewnetrzne
Rzeczpospolitej Polskiej, w granicach administracyjnych Portu Gdansk.

c) obszary gérskie lub lesne:
Przedsigwzigcie znajduje sie poza obszarami gérskimi lub lesnymi.
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d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujeé woéd i obszary ochronne

zbiornikow woéd srédlgdowych:
Przedsiewzigcie znajduje sie w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 111 K
Subniecka Gdanska. Planowane przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla jako$ci wod

tego zbiornika.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:
Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarami Natura 2000. Najblizej potozone
obszary Natura 2000 sa:

~ ok. 450 m na pétnocny wschéd Ostoja w Ujsciu Wisty PLH220044,

- ok. 530 m na pétnocny wchéd Ujscie Wisty PLB220004,

— ok. 2,0 km na pétnoc Zatoka Pucka PLB220005.

Pozostate obszary objete ochrong na podstawie przepiséw Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, to: zlokalizowany ok. 340 m na wschdd od terenu inwestycji Obszar
Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej oraz ok. 520 m na pétnocny wschod

rezerwat przyrody ,Ptasi Raj”".

f) obszary, na ktérych standardy jako$ci $rodowiska zostaty przekroczone:
Planowane przedsigwzigcie znajduje sie na obszarze, na ktérym stwierdzono przekroczenie
poziomu dopuszczalnego pylu PM 10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu - Uchwata
Nr 753/XXXV/ 13 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2013 roku w
sprawie okreslenia Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w ktérej zostat
przekroczony poziom dopuszczalny pytu zawieszonego PMIO oraz poziom docelowy
benzo(a)pirenu (Dz. Urz. Woj .Pom . z 2013 r., poz. 4711).

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub

archeologiczne:
Inwestycja usytuowana jest poza obszarami majgcymi znaczenie historyczne, kulturowe lub

archeologiczne.

h) gesto$¢ zaludnienia:
Teren inwestycji znajduje sie w znacznym oddaleniu od obszaréw o znacznej gestosci
zaludnienia - gesto$¢ zaludnienia dla dzielnic Rudniki i Krakowiec - Gérki Zachodnie
wynosi 0-500 os./km?>.
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa (zgodnie z zapisami  miejscowych  plandw
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdanska nr 1413, 1507 | 2409), usytuowana
jest ok. 400 m od planowanego przedsiewziecia w kierunku poétnocno-wschodnim, na

Wyspie Sobieszewskigj.

i) obszary przylegajgce do jezior:

Przedsigwzigcie nie lezy w obszarze przylegajagcym do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;:
W sgsiedztwie planowanej inwestycji nie wystepuja obszary ochrony uzdrowiskowe;j.

Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP) i
podziemnych (JCWPAJ).
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Planowana inwestycja usytuowana jest na Martwej Wisle, w obszarze Jednolitej Czesci Wod
Podziemnych (JCWPd) nr 15, o europejskim kodzie PLGW240015, ekoregion -Réwniny
Centralne, ocena stanu ilosciowego - zty, ocena stanu chemicznego - dobry, ocena ryzyka -
zagrozony.

Obszar jest objety derogacjg zgodnie z art. 4.4-1 RDW - Ze wzgledu na duzy pobor wod
podziemnych w celu zaopatrzenia w wode do spozycia (region turystyczny) i ingresje wod
zasolonych.
Planowane przedsigwziecie znajduje sie w obszarze Jednolite] Czesci Wod
Powierzchniowych (JCWP), o europejskim kodzie PLRW20000487 (Martwa Wista do
Strzyzy), ekoregion -Réwniny Centralne, typ JCWP - nieokreslony, status - silnie zmieniona
czes¢ wod, ocena stanu -zly, ocena ryzyka nieosiggniecia celéw sSrodowiskowych-
zagrozona.

Obszar jest objety derogacjg zgodnie z art. 4.5-2/4.7-1 RDW.

Przewiduje sig, iz planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na cele przyjete w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly" oraz nie narusza zadnych ustalen z

niego wynikajgcych.

3) rodzaj i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
uwarunkowan wymienionych w pkt 1 i 2, wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludno$ci, na ktéra

przedsiewziecie moze oddzialywaé:
Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na akwenie rzecznym Martwej Wisty w strefie brzegowej.

Zasigg oddzialywania ograniczy sie do terenu inwestycji .

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdlne

elementy przyrodnicze:
Ze wzgledu na odlegtoéé lokalizacji obiektu od granic panstwa nie wystepuje transgraniczne

oddziatywanie na $rodowisko.

c) wielkoSci i ziozonos$ci oddziatywania, z uwzglednieniem obciazenia istniejacej
infrastruktury techniczne;j:

Ze wzgledu na obecny stan zagospodarowania terenu przeznaczonego na inwestycje, w
trakcie realizacji nie przewiduje sie kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng - prace bedg
prowadzone poza drogg wodng na Martwej Wisle (w minimalnej odlegto$ci ok. 30 m).
Planowana inwestycja ma za zadanie zmniejszyé nadmierne falowanie w basenie
jachtowym.,
Po analizie oddziatywania na wszystkie elementy $rodowiska nie wykazano, iz planowane
przedsigwzigcie mogtoby stanowi¢ zagrozenie, badz tez byé ucigzliwe dla ktéregokolwiek z
analizowanych czynnikéw srodowiskowych.

d) prawdopodobienstwo oddziatywania:

W czasie wykonywania prac budowlanych w celu ograniczenia do minimum negatywnego
wptywu na s$rodowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi zastosowane zostang m. in.

nastepujgce dziatania:
— Wwyposazenie jednostek ptywajgcych w sorbenty/maty sorbujgce/zapory do

likwidacji przypadkowych wyciekdw substancji ropopochodnych .
— zastosowanie szczelnych, przeno$nych toalet dla pracownikéw firm budowlanych,
obstugiwanych przez firmy zewnetrzne (dla prac ladowych).
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korzystanie wytacznie z jednostek, maszyn i urzgdzen budowianych w dobrym

stanie technicznym .

— zastosowanie energooszczednych zrodet swiatla,

eliminowanie nieuzasadnionej pracy jednostek, maszyn i urzgdzen budowlanych

na biegu jatowym oraz jednoczesnej pracy urzgdzen emitujgcych hatas o duzym

natezeniu .

— prace budowlane powodujgce znaczng emisje hatasu bedg prowadzone wytgcznie
W porze najmniej wrazliwej, tj. w godzinach 7-18.

— W trakcie budowy odpady bedg magazynowane selektywnie w sposob adekwatny
do ich ilosci i rodzaju - w oznakowanych pojemnikach Ilub kontenerach (i
szczelnych w przypadku odpadéw niebezpiecznych), w miejscach nie kolidujgcych
Z pracami budowlanymi na Igdzie lub na jednostkach ptywajgcych,

— wszelkie zanieczyszczenia z jednostek ptywajgcych — wykonujgcych
budowlane bedg zdawane do portowych urzgdzeri odbiorczych .

— w trakcie eksploatacji, odpady z jednostek cumujgcych przy nowych stanowiskach
bedg odbierane zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w Jachtklubie ,Neptun".

— przekazywanie odpadéw jedynie podmiotom, posiadajgcym niezbedne zezwolenia.

— W trakcie prac budowlanych stosowane bedg farby, smary i inne substancje
chemiczne o niskiej szkodliwosci dla $rodowiska, zgodnie z wymaganiami
prawnymi w tym zakresie,

— Wwykonywanie robét hydrotechnicznych odbywaé sie bedzie pod  kontrolg

specjalistycznego nadzoru.

prace

Jak wynika z inwentaryzacji przyrodniczej oraz danych literaturowych opracowanych w celu
stworzenia Programu zarzadzania dla rejonu Ujécie Wisty obszary: Ostoja w Ujsciu Wisty
(PLH 220044) oraz Ujscie Wisty (PLB 220004) opracowanego w czerwcu 2014r, w odlegtosci
450 m na pétnocny wschod od inwestycji zlokalizowane jest siedlisko przyrodnicze bedace
przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja w Ujsciu Wisty PLH220044 ujécia rzek
estuaria o kodzie_1130. Ujécia rzeki Wisty spetniaja wazng role jako siedliska przejéciowe
pomigdzy siedliskami stodkowodnymi i morskimi. Wystepuja tu réwniez gatunki chronione z
zatgcznika Il Dyrektywy Siedliskowej takie jak minég rzeczny, paprosz, ciosa, rézanka.
Estuaria Wisty stanowi korytarz ekologiczny ryb o randze miedzynarodowej oraz zostaty
zaliczone do miejsc o znaczeniu miedzynarodowym w skali europejskiej dla ochrony
zagrozonych gatunkow ptakoéw. Rejony ujéciowe maja m. in. zapewnié zachowanie
réznorodnosci gatunkowej awifauny europejskiej. Ujécia rzeki Wisly zachowaly jeszcze duza
réznorodnoéé siedliskowa, stwarzajgc dogodne warunki legowe dla wielu gatunkéw ptakéw,
réwniez bardzo rzadkich (np. sieweczka obrozna, sieweczka morska, ostrygojad, mewa
srebrzysta, rybitwa popielata, rybitwa czubata, biegus zmienny, kulig wielki).

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywaé na ww. obszary Natura 2000. Z
uwagi na lokalizacje inwestycji poza obszarami Natura 2000 planowane przedsiewziecie nie
spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunkow roélin i zwierzat, chronionych w granicach ww. obszaréw Natura 2000. Tym
samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw, nie zaburzy
integralnosci poszczegdinych obszaréw Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako catosci.
Tym samym nie jest wiec konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy

Rady 92/43/EWG.

Z uwagi na lokalizacje inwestycji na terenie produkcyjno — ustugowym, gdzie dojazd
materiatow wykorzystywanych do produkcji bedzie odbywat sie drogg lgdowa, ze wzgledu na
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charakterystyke przedsiewziecia polegajgca, oraz lokalizacje inwestycji poza obszarami
chronionymi, mozna stwierdzi¢ brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na

elementy przyrodnicze.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania:
Oddzialywanie przedsiewzigcia na etapie realizacji bedzie krotkotrwate i odwracalne.
Planowany czas realizacji inwestycji to ok 1-2 miesiecy. Przewidywany okres eksploatacji to

minimum 50 lat.

W zwigzku z powyzszym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku
postanowieniem nr RDOS-Gd-W00.4211.14.2015.KLP.7. z dnia 28 wrzeénia 2015 r.
stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsiewziecia na srodowisko.

Informacje o postanowieniu jw. zamieszczono w publicznie dostepnym wykazie
danych Ekoportal (www.ekoportal.pl) pod numerem 568/2015.

W dniu 28 wrze$nia 2015 r. pismem znak RDOS$-Gd-W00.4211.14.2015.KLP.8.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku dziatajac na podstawie art. 10 Kpa
zawiadomit strony postepowania o mozliwosci zapoznania sie i wypowiedzenia co do
zebranego materialu dowodowego oraz zgtaszanych zadan. Wwyznaczonym terminie nie

wplynety zadne uwagi lub wnioski.

Realizacja inwestycji, a takze pdzniejsza eksploatacja powstatych obiektéw nie zwalnia
inwestora z obowigzku, niezaleznie od postanowien niniejszej decyzji:

— stosowania przepisow w sprawie warunkéw technicznych ustanowionych na
podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 158, poz.1118 z pdzn. zm.):

— uzyskania wymaganych prawem zezwolen, opinii i uzgodnier;

— realizacji obowigzkéw wynikajgcych wprost z przepiséw prawa, w tym w
szczegolnosci  obowigzkéw dotyczacych prawidlowej eksploatacji  instalacii,
okreslonych przepisami ustawy zdnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
srodowiska oraz gospodarki odpadami, okreslonej przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach; obowigzki takie, jako istniejace i wiazace z mocy prawa,
nie podlegajg powtérnemu natozeniu i ujawnieniu w decyzji.

Zgodnie z art. 84 ustawy OOS w przypadku, gdy nie zostata przeprowadzona ocena
oddzialywania  przedsiewzigcia na  $rodowisko, w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wiasciwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko.

W toku postepowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, uwzgledniajac
uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy 0O0S, na podstawie informacji o
planowanym przedsiewzieciu oraz danych wiasnych organu, ustalit co nastepuje:

* realizacja planowanego przedsiewziecia nie wplynie na zmiane funkgji

zagospodarowania przestrzennego ani w znaczgcy sposob na wzgledy
krajobrazowe;

* nie przewiduje sig, aby realizacja, czy eksploatacja przyczynity sie do wystapienia
znaczgcych awarii moggcych oddziatywaé na zdrowie ludzi, badz srodowisko;

Decyzja nr RDOS-Gd-W00.4211.14.2015.KLP/PW.9. Strona 10 z 13



“« nie przewiduje sie, aby realizacja przedsiewziecia powodowata skumulowanie
negatywnych oddziatywan z istniejgcymi Iub planowanymi w sagsiedztwie
przedsiewzieciami;

= oddzialywania na $rodowisko wystepowac bedzie na etapie realizacji przedmiotowe;j
inwestycji. Oddziatywania te beda jednak krotkotrwate i ograniczone do czasu
realizacji przedsiewziecia;

= ze wzgledu na odlegio$¢ od granic Polski, charakter inwestycji i zawezenie jej
oddziatywania tylko iwylgcznie do miejsca realizacji, przedsiewziecie nie bedzie
zrodtem transgranicznego oddziatywania na $rodowisko, pochodzgcego z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

= planowane przedsiewzigcie nie bedzie miato negatywnego wptywu na siedliska
przyrodnicze oraz gatunki roslin i zwierzat podlegajgcych ochronie na obszarach
Natura 2000, ani inne tereny ochrony przyrodniczej, badz o wysokich walorach
krajobrazowych i kulturowych podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,

* majac na uwadze zakres i charakter planowanego przedsiewziecia oraz jego
przewidywane oddziatywanie na uktad hydrologiczny obszaru inwestycji i terenéw
sgsiednich, nie ma podstaw przypuszczac aby realizacja zamierzenia:

— znaczgco oddzialywata na stan ekologiczny jednolitych cze$ci wéd
powierzchniowych (JCWP) oraz podziemnych (JCWPd); -

— uniemozliwita osiggnigcie celéw $rodowiskowych zawartych w planie
gospodarowania wodami w obszarze dorzecza.

e przedsiewziecie na etapie budowy—i 2 eksploatacp nie wplynie negatywnie na
pogfebienie zmian kllmatyczpﬁ: /_E nadto \pre przewiduje sie, aby klimat i jego

Zmiany mialty znaczgcy wpfyﬁ\f s Tunki _wame przedmiotowego przedsiewziecia.

Do zmiany decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach stosuje sie odpowiednio
przepisy o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W przypadku ewentualnego stwierdzenia w obrebie wykonywanych prac zwierzat (np.
gadow, ptazéw itd.), nalezy je przenie$¢ poza strefe prowadzonych prac budowlanych w
odpowiednie dla nich siedliska. Jednoczes$nie informuje sie Wnioskodawce, iz na
przeniesienie gatunkéw objetych ochrong nalezy uzyskaé¢ odpowiednie zezwolenie w trybie
art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie danych.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku, w
terminie 14 dnia od daty jej otrzymania, zgodnie z art.127 i 129 Kpa.

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
O opfacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz.1635).
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Otrzymujg:
1. Urzad Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia;
Prezydent Miasta Gdanska;
Jachtklub Morski ,Neptun”, ul. Przetom 10, 80-643 Gdansk;
RDOS a/a.
RDOS-Gd-W00.4240.405.2015.MBA
Do wiadomosci:
1. Panstwowy Graniczny Inspektor Sanitarny, ul. Kontenerowa 69, 81-155 Gdynia

[y

ON
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W GDANSKU

ZALACZNIK Nr 1

Do decyzji nr RDOS-Gd-W00.4211.14.2015.KLP/PW.9.

zgodhnie z art. 84, ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko

Planowane przedsigwziecie polega na budowie przegrody ttumigcej nadmierqe
falowanie w basenie jachtowym (tzw. ,Basenie Lodotamaczy"), w obszarze ktérego cumujg

jachty Jachtklubu ,Neptun".
Dtugosé przegrody - maksymalnie ok. 50 m.
Szerokosé:
— nad lustrem wody, ok 1,5 m,
— catkowita ok 9 m.
- Powierzchnia przewidziana na realizacje inwestyciji:
— nad lustrem wody ok. 75 m?
- catkowita ok. 450 m”.
Diugos¢ przegrody, 50 m, jest maksymalng, jaka mozna zastosowaé pozostawiajgc
minimalng szeroko$¢ wejscia do baseng rowng 22-23 m.
Przyjeto konstrukcje z po;eclynczej paloscranki kotwionej ukosnie w gruncie (koziot
pa!owy) z mewaelklm narzutem oghronnym PIanu;e sie zastosowac kotwy mikropalowe, na

v
W fazie budowy przewiduje sie zuéyme matgnaﬂﬁw budowlanych elementéw zelbetowych i
stalowych, kamienia tamanego roznergr.anﬁlaéf’ ttucznia i geowtokniny; paliw - w silnikach
srodkéw transportu i maszyn budowlanych; wody - do przygotowania mieszanki betonowe;
(rowniez w firmach zewnetrznych); energii elektrycznej - praca elektronarzedzi, oéwietlenie
placu budowy (mozliwa réwniez z generatoréw pradotwérczych).
Sprzgt budowlany wykorzystywany przy realizacji inwestycji to: kafar plywajgcy, koparka
ptywajgca, dzwig pltywajacy, barka lub statek do przewozu materiatéw i wbudowywania
kamienia/ttucznia, pompy do betonu na pontonach, pojazdy samochodowe i inne (wiertarki,

szlifierki itp.).
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MINISTER o
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Warszawa,  sierpnia 2015r.
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Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014), zwanej dalej .ustawg”, oraz art. 104
§ 11106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2013 r. poz. 267, z pozn. zm.), zwanej dalej ,k.p.a.", po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 maja 2015 r.,
zlozonego przez Inwestora - Urzgd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,

wydaje pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzadzen
w polskich obszarach morskich dla przedsiewzigcia pn. ,,Budowa konstrukcji ttumiacej nadmierne
falowanie w Basenie Jachtowym przy Kanale Plonie w Gdarisku”.

I. Zgodnie z art. 23 ust. 6 ustawy, pozwolenie wydaje sie na okres 30 lat od dnia, w ktérym
niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

Il. Wspétrzedne geograficzne przedsiewziecia.

Punkly NG
A B (N) L (E)
54°20'56.9716" 18°47'3.7327"
54°20'57.4925" 18°47'6.4752"
54°20'57.1116" 18°47'6.6732"
54°20'57.0296" 18°47'6.7239"
54°20'56.9784" 18°47'6.7555"
54°20'566.8775" 18°47'6.8609"
54°20'56.7954" 18°47'7.0538"
54°20'56.3790" 18°47'7.2857"
54°20'55.8253" 18°47'4.3707"

Przewiduje sie zajecie czesci polskiego obszaru morskiego o powierzchni ok. 2000 m2.
lll. Charakterystyczne parametry techniczne przedsiewziecia.

- zelbetowa konstrukcja nadbudowy na pojedynczej palosciance kotwionej ukoénie w gruncie (koziot
palowy), od strony Basenu Jachtowego przy Kanale Ptonie w Gdansku,

- od strony Martwej Wisty kotwy mikrofalowe,

- od strony Martwej Wisty narzut kamienny rozpraszajgcy energie falowania,

- kotwy na odcinku narzutu i gruntu nienosnego bedg przeprowadzone w rurach ostonowych.

IV. Warunki realizacji przedsiewzigcia.
1. Realizowane przedsiewziecie powinno spetniac¢ wymagania:

1) ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934, z p6zn. zm.);

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pozn. zm.);



2.

3) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469);

4) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o acenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.

z 2013 r. poz. 1235, z p6zn. zm.);

5) rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101 poz. 645);

6) rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 pazdziernika 2006 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania oraz szczegdtowego zakresu kontroli morskich budowli
hydrotechnicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 206, poz. 1516);

7) obowigzujgcych Polskich Norm.
W zakresie ochrony srodowiska, nalezy uwzglednié¢ wymagania i warunki zawarte w:

1) konwencjach migdzynarodowych, w tym Konwencji o ochronie $rodowiska morskiego obszaru
Morza Baltyckiego, sporzgdzonej w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 28,
poz. 346), ratyfikowanej przez Rzeczpospolit Polskg (O$wiadczenie rzadowe z dnia 29 grudnia
2000 r. = Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 347);

2) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232,
z pdzn. zm.); '

3) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z pozn. zm.),
okreslajgcej obowigzki Inwestora i uzytkownika obiektu w zakresie gospodarowania odpadami:

4) ustawie z dnia 3 pazdziernika 2010 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. 22013 r. poz. 1235, z pozn. zm.);

5) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z pozn. zm.);

6) rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397, z pozn. zm.).

V. Jednoczes$nie Inwestor jest zobowigzany do:

1.

Uzyskania zgody wszystkich jednostek i oséb, ktérych interes prawny moze zostaé naruszony
W zwigzku z realizowanym przedsiewzieciem.

Uwzglednienia w rozwigzaniach projektowych planowanej inwestycji parametréw konstrukcji
Istniejgcych obiektow hydrotechnicznych, podmorskich kabli i rurociggéw wraz ze strefami ich
wptywow, znajdujgcych sie w obszarze objetym zamierzeniem i jego strefie wplywow.

Uzyskania w przypadku wykonywania prac podwodnych pozwolenia, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 pazdziernika 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 199,

poz. 1936, z pézn. zm.).

Powiadomienia i przekazania, przed przystgpieniem do planowanych robét oraz po ich zakonczeniu,
niezbednych danych do Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej w Gdyni (BHMW), w zwigzku
z art. 25 ustawy, w tym wspoirzednych geograficznych planowanego przedsiewziecia, terminu
rozpoczecia i zakoriczenia prac oraz ich zakresu, celem zamieszczenia informacji w urzedowych
publikacjach, w tym w Ostrzezeniach Nawigacyjnych i Wiadomosciach Zeglarskich. Ponadto,
po zakorczeniu robot, Inwestor powinien przekaza¢ do BHMW dokumentacje powykonawcza,

w celu uaktualnienia map morskich i publikacji nautycznych.

Postgpowania z zachowaniem zasad okreslonych w przepisach art. 32 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 10
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z pézn. zm.), w sytuacji natrafienia podczas prowadzenia prac na polskich obszarach

morskich na zabytki archeologiczne.



6. Realizacji inwestycji w sposob nie powodujgcy pogorszenia stanu morskich wod wewnetrznych
w trakcie jej realizacji oraz eksploatacji. Nalezy speini¢c warunki wynikajgce z decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach, wydanej na podstawie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2010 r.
0 udostegpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeAstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy, w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego morskich
wod wewnetrznych, morza terytorialnego i wylgcznej strefy ekonomicznej minister wiasciwy do spraw
gospodarki morskiej wydaje pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukgji
i urzadzen w polskich obszarach morskich.

Dla obszaru, na ktérym realizowane jest przedsiewziecie, nie =zostal sporzadzony plan
zagospodarowania przestrzennego.

Przy pismie z dnia 12 maja 2015 r., Inwestor - Urzad Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338
Gdynia, zlozyt do Ministra Infrastruktury i Rozwoju wniosek o wydanie pozwolenia na wznoszenie
i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzgdzerih w polskich obszarach morskich, dla
przedsigwzigcia pn. ,Budowa konstrukcji ttumiacej nadmierne falowanie w Basenie Jachtowym przy
Kanale Plonie w Gdarisku”. Wniosek spetniat wymagania okreslone w art. 27a ust. 1 i 2 ustawy.

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy, pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp,
konstrukcji i urzgdzen w polskich obszarach morskich podlega zaopiniowaniu przez ministrow
wiasciwych do spraw gospodarki, kultury i dziedzictwa narodowego, rybotowstwa, $rodowiska, spraw
wewnetrznych oraz Ministra Obrony Narodowej.

W pismie z dnia 21 maja 2015 r., znak: DTM.VII.53.79.2015.MB.1 NK:136699/15, organ wystapit
do wyzej wymienionych ministrow z prosbg o wyrazenie opinii dla przedsiewziecia. Organ przekazat
powyzsze pismo do wiadomosci Inwestora.

Zgodnie z postanowieniami art. 23 ust. 2a ustawy, przedsiewziecie zostato zaopiniowane pozytywnie
przez: Ministra Gospodarki (postanowienie nr DIP-I11-40233-15/15 DIP/2958/15 z dnia 17 czerwca
2015 r.), Ministra Srodowiska (postanowienie nr DOSwoa-284-23/19604/15/AW z dnia 2 lipca 2015 r.),
Ministra Spraw Wewnetrznych (postanowienie nr DPM-ZSN-451-21/2015 z dnia 6 lipca 2015 r.),
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (postanowienie nr Ryb-krm-ak/029/19/15) z dnia 29 maja 2015 r.).

Minister Obrony Narodowej — MON (postanowienie nr 19/BIS/15 z dnia 23 czerwca 2015 r.) oraz
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - MKiDN (postanowienie nr DOZ-OAiK-660.572.2015.AR
[05/06] z dnia 22 lipca 2015 r.), zaopiniowali przedsiewziecie pozytywnie z zastrzezeniami ujetymi
w czesci V niniejszej decyzji, w pkt 4 (MON) oraz pkt 5 (MKIiDN).

Organ zwazyl, co nastepuje:

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie
szczegoiowego zakresu dziatania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391), organ ten kieruje
dziatem administracji rzgdowej gospodarka morska.

Minister Infrastruktury i Rozwoju, jako minister wiasciwy do spraw gospodarki morskiej, zgodnie
z trescig art. 23 ust. 1 ustawy, jest organem wiasciwym do rozpatrzenia wniosku Inwestora o wydanie

pozwolenia.

Inwestor, zgodnie z art. 27a ustawy, zlozyl kompletng dokumentacje wymagang do uzyskania
pozwolenia.



Organ wydajgcy pozwolenie zasiega opinii ministréw wymienionych w art. 23 ust. 2 ustawy, z uwagi na
ich kompetencje, pozwalajgce na okreslenie ewentualnych zagrozen, o ktérych mowa w art. 23 ust. 3

ustawy.

Organ wydajgc pozwolenie dla wnioskowanego przedsiewziecia, uwzglednil opinie szesciu ministréw,
ztozone w ustawowym terminie oraz okreslit na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy, w czesci IV | V
niniejszej decyzji szczegélowe warunki i wymagania wynikajgce z przepiséw odrebnych,
w szczegolnosci w zakresie, o ktorym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy.

W toku prowadzonego postepowania organ stwierdzit, ze nie wystepujg zagrozenia, o ktérych mowa
w art. 23 ust. 3 ustawy.

Przedsigwzigcie planowane jest na dziatkach nr 3 i 28 (obrgb 272 S) oraz nr 265 (obreb 300 S)
stanowigcych czes¢ morskich wod wewnetrznych, o tacznej powierzchni ok. 2000 m2 Celem
przedsigwzigcia jest wykonanie zelbetowej konstrukcji tlumigcej nadmierne falowanie w Basenie
Jachtowym przy Kanale Plonie w Gdansku, w tym narzutu kamiennego rozpraszajgcego energie

falowania.

Przed wydaniem pozwolenia uiszczono oplate, okreslong w art. 27b ust. 1 ustawy, stanowigca
réwnowarto$¢ 300 jednostek obliczeniowych, zwanych ,Specjalnym Prawem Ciggnienia” (SDR),
okreslanych przez Miedzynarodowy Fundusz Walutowy.

Wobec powyzszego orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 3 k.p.a. od niniejszej decyzji stronie przysiuguje wniosek do Ministra
Infrastruktury i Rozwoju o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

szewskf
ekretarz Stanu

Otrzymuja:
1. Urzad Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
2. ala

Do wiadomosci:

Minister Gospodarki

Minister Obrony Narodowe;j

Minister Spraw Wewnetrznych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Srodowiska

Minister Rolnictwa | Rozwoju Wsi
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DYREKTOR D\fﬁ‘{ Gdynia, 02.09.2015r.
URZEDU MORSKIEGO W GDYNI sk 5jad

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
tel. (58) 3553446 fax (58) 620-30-39

INZ 2-EZy — 42012/Gda-k/ 184 / 15
POSTANOWIENIE

Dzialajac w zakresie okreslonym w art. 37 ust.4 ustawy o obszarach morskich RP i

administracji morskiej z dnia 21 marca 1991 ((Dz.U.2013.934 j.t. z p6Zniejszymi zmianami)

w zwigzku z wystapieniem Urzedu Morskiego w Gdyni, Wydzialu Techniczno-

Inwestycyjnego, pismo znak TI 1-B0O-221/703-181/15 z dnia 20.08.2015r.

Dyrektor Urz¢du Morskiego w Gdyni
zatwierdza w zakresie swoich wlasciwosci:

- projekt budowlany p.t.: ,,Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji ttumiacej
nadmierne falowanie w basenie jachtowym przy Kanale Ptonie w Gdarisku. Dziatki nr:
25/12 obreb 272S; dziatki nr: 3 i 28 obrgb 272, dziatka nr 265 obreb 300S, wykonany w
lipcu 2015r. przez Biuro Projektow WUPRPHYD Sp. z 0. 0., autor projektu: mgr inz.

Piotr Cieslak, sprawdzajacy: mgr inz. Pawet Szawlowski,

- bez uwag.
Uzasadnienie
Z uwagi na pozytywne uzgodnienie odstapiono od uzasadnienia zgodnie z art. 107 ust.4

KPA.
Zatwierdzenie obejmuje czgs¢ inwestycji planowana do realizacji w obszarze morskich

wod wewnetrznych.

Na niniejsze postanowienie shuzy stronom zazalenie do Ministra Infrastruktury i
Rozwoju w Warszawie za posrednictwem Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni w terminie
7 dni od daty otrzymania

Otrzymuja:
1. Urzad Morski w Gdyni WTI w/m.
2. INZ a/a.

Do wiadomosci:
1. Pomorski Urzad Wojewodzki w Gdansku.
2. Urzad Morski w Gdyni — KP Gdansk.

EZ/EZ p. Gdansk/ kanat Plonia /konstrukcja tlumiaca nadmierne falowanie - uwagi



Dyrektor
Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej
w Gdarisku
WIS
ZPU/71-251/881/02/2015/mn Gdarisk, dnia... 2.0 5702015 .

ZPU/71-251/40/02/2015/mn
za potwierdzeniem odbioru

DECYZJA Nr ZW-205/881/2015
DECYZJA Nr ZW-205/40/2015

Na podstawie art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012r. poz. 145 ze zm.) oraz art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267)

po rozpatrzeniu

whiosku Urzedu Morskiego w Gdyni ztozonego w dniu 09.09.2015 r., w sprawie zwolnienia z zakazéw
okreslonych w art. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne dla inwestycji pn.: ,,Budowa
konstrukcji ttumigcej nadmierne falowanie w Basenie Jachtowym przy Kanale Ptonie w Gdarisku”,
zlokalizowanej na dziatkach nr 25/12 obreb 272S, nr 3 i nr 28 obreb 272S oraz nr 265 obreb 300S
w Gdansku

orzekam

1. Udzieli¢ inwestorowi zwolnienia z zakazow okreslonych w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne
na prace zwigzane z inwestycjg prowadzone na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig,
na dziatkach nr 25/12 obreb 272S w Gdarisku, w zakresie objetym zatgczong do wniosku
dokumentacjg.

2. Udzieli¢ inwestorowi zwolnienia z zakazow okre$lonych w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
wodne na prace zwigzane z inwestycjg prowadzone na obszarze szczegélnego zagrozenia
powodzig, na dziatkach nr 25/12 obreb 272S w Gdarisku, w zakresie objetym zatgczong do
wniosku dokumentacja.

3. Umorzy¢ postepowanie w zakresie prac prowadzonych poza obszarem szczegdlnego zagrozenia
powodzig tj. na dziatkach nr 3 i nr 28 obreb 272S oraz na dziatce nr 265 obreb 300S Gdarnsku
w zakresie objetym zalgczong do wniosku dokumentacjg

Uzasadnienie

Na wniosek Urzedu Morskiego w Gdyni zostato wszczete postepowanie administracyjne
w sprawie zwolnienia z zakazow okreslonych w art. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 88| ust. 1 ustawy Prawo
wodne dla inwestycji pn.: ,,Budowa konstrukcji ttumigcej nadmierne falowanie w Basenie Jachtowym
przy Kanale Ptonie w Gdarnsku”, zlokalizowanej na dziatkach nr 25/12 obreb 272S, nr 3 i nr 28 obreb
272S oraz nr 265 obreb 300S w Gdarisku.
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Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig zabrania sie wykonywania jakichkolwiek robét oraz czynnosci utrudniajgcych
ochrone przed powodzig lub zwigkszajacych zagrozenie powodziowe, w tym m.in. budowy obiektow
budowlanych, zmiany uksztattowania terenu, a takze lokalizowania nowych przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, gromadzenia $ciekow a takze innych materiatéw, ktére moga
zanieczysci¢ wody, w tym ich sktadowania. Dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej moze,
zgodnie z art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2 ww. ustawy w drodze decyzji zwolni¢ od ww. zakazow
okreélajac warunki niezbedne dla ochrony przed powodzig jezeli nie utrudni to zarzadzania ryzykiem
powodziowym, a takze okreslajgc warunki niezbedne dla jakosci wdd, jezeli nie spowoduje to
zagrozenia dla jakosci wod w przypadku wystgpienia powodzi.

W trakcie postepowania ustalono, co nastepuje.

Inwestycja objeta wnioskiem zlokalizowana jest na dzialce, ktéra czgéciowo znajduje sig na
obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig. Wedtug obowigzujacej mapy zagrozenia powodziowego
(MzP), ktéra zostata opracowana w ramach projektu ,Informatyczny system ostony kraju przed
nadzwyczajnymi zagrozeniami” (ISOK) gieboko$¢ wody powodziowej, w miejscu inwestycji miesci sie
w przedziale o gtebokosci 0,5 m do 2,0 m.

W ramach inwestycji planuje sie budowe przegrody oddzielajacej czesciowo Kanat Ptonie od
basenu jachtowego. Przegrode zaprojektowano jako konstrukcje mieszang, z monolityczng
nadbudowg posadowiong na palach rurowych z pionowa $ciankg szczelng pdmiedzy palami od strony
basenu jachtowego, kotwiong kotwami mikrofalowymi w rurach odstonowych.

Przedsiewziecie objete ww. wnioskiem, zgodnie z §3 ust. 2 pkt 69 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
$rodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 ze zm.) zakwalifikowa¢ nalezy do moggacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na srodowisko jako ,przedsiewziecie ochrony brzegédw morskich oraz
zabezpieczajace przed wplywami morza, a takze inne przedsiewzigcia powodujgce zmiang strefy
brzegowej, w tym waty mola, pirsy, z wytaczeniem ich odbudowy”.

Po zapoznaniu sie z dokumentacjg stwierdzono, ze wykonanie przedmiotowych prac,
w zakresie objetym zafagczong do wniosku dokumentacja, prowadzonych na obszarze szczegdinego
zagrozenia powodzig nie utrudni zarzadzania ryzykiem powodziowym, a takze nie wplynie na jakos¢
wéd w przypadku wystgpienia powodzi.

Postepowanie w zakresie prac prowadzonych na dziatkach nr 3 i nr 28 obrgb 2725 oraz na
dziatce nr 265 obreb 300S Gdarisku w zakresie objetym zataczong do wniosku dokumentacjq
nalezato umorzy¢ ze wzgledu na bezprzedmiotowos¢ wniosku w tym zakresie
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Niniejsza decyzja zwolniona jest z opfaty skarbowej zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opftacie skarbowe;.

Otrzymujg strony:
Cl/./ Dyrektor Urzedu Marskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,

Do wiadomosci:

1. Urzad Miejski w Gdarisku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk,
2. Zarzad Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibg w Tczewie,
3. a/a
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 MARSZAELEK
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

DROS-SW.7322.167.2015/EL Gdarisk, dnia
Za dowodem doregczenia Y oy
5 O brmpn
| =/€32/5
DECYZJA

Na podstawie art.140 ust. 2 pkt.1i 5 w zwigzku z art.122 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt
112, art. 9 ust. 2 pkt.1 litera c i d, art.127, art.128, art.131 ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo Wodne ((Dz.U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 104 i 106 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz.
267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Urzedu Morskiego w Gdyni, znak TI1-BO-
221/74/703/22/15 z dnia 07.10.2015 r., opracowania: ,Operat Wodnoprawny Projekt
budowlany i wykonawczy konstrukcji ttumigcej nadmierne falowanie w Basenie
Jachtowym przy Kanale Plonie w Gdansku”, wykonanego przez ,Wuprohyd”
Sp. zo.0. wlipcu 2015 .

orzekam

1. Udzieli¢ Urzedowi Morskiemu w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338
Gdynia, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robdt zwigzanych
zinwestycja pn.: ,Budowa konstrukcji ttumigcej nadmierne falowanie
w Basenie Jachtowym przy Kanale Plonie w Gdansku”, na obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig, w granicach dziatki nr 25/12 obreb 0272
Gdansk, na warunkach okreslonych w decyzji Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku Nr ZW-205/881/2015, Nr ZW-
205/40/2015 z dnia 05.10.2015 r. oraz na dziatkach wodnych stanowigcych
morskie wody wewnetrzne tj. nr 3 i 28 obreb 272S oraz nr 265 obreb 300S
Gdansk, w tym:

a) budowe Zelbetowej konstrukcji (przegrody) ttumigcej falowanie, na
potaczeniu basenu jachtowego z Martwg Wistg (przy Kanale Plonie
w Gdansku), na odcinku o diugosci ok. 40 m i szerokosci ca 3,65 m (bez
uwzglednienia belek odbojowych) o rzednej korony oczepu +2,20 m
n.p.m., rzednej nadbudowy od strony basenu jachtowego od +1,1 do +1,2
m n.p.m. i od strony Kanatu Pfonie +0,80 m n.p.m.

b) umocnienie dna akwenu oraz skarpy w miejscu posadowienia
projektowanej konstrukcji, poprzez zastosowanie zwiru i thucznia
kamiennego o migzszosci 0,80 m, na rzednej od -4,50 do +0,20 m n.p.m.
Rzedna projektowa dna wyniesie -3,7 m n.p.m.

Wspotrzedne geograficzne w punktach skrajnych przedsiewziecia:

1) N 54°20'66,55" E 18°47'4,86"; 2) N 54°20'56,64" E 18°47'4,82";
3) N 54°20'56,64" E18°47'4,78"; 4) N 54°20'56,65" E 18°47'4,79";
5) N 54°20'67,04" E 18°47'6,88"; 6) N 54°20'56,93" E 18°47'6,93";

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk
tel. 58 32 68 555, faks 58 32 68 556, e-mail: info@pomorskie.eu, www.pomarskie.eu



2. Zobowigzac Inwestora do:

e zabezpieczenia wod powierzchniowych przed ich ewentualnym
zanieczyszczeniem substancjg ropopochodng w trakcie wykonywania prac
zwigzanych z inwestycjg,

e spetienia warunkéw wynikajacych z decyzji nr 21/15 z dnia 11 sierpnia
2015 r.,, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, udzielajacej pozwolenia na
wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzgdzen
w polskich obszarach morskich dla przedsiewziecia pn. ,Budowa
konstrukcji ttumigcej nadmierne falowanie w Basenie Jachtowym przy
Kanale Ptonie w Gdansku”.

Uzasadnienie

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni, pismem znak TI1-B0O-221/74/703/22/15
z dnia 07.10.2015 r. wystgpit do Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego dla przedsigwzigcia pn.: ,Budowa konstrukcji thumigcej
nadmiernej falowanie w Basenie Jachtowym przy Kanale Plonie w Gdansku”.
Do wniosku zataczono:

- ,Operat Wodnoprawny. Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji ttumiagcej
nadmierne falowanie w Basenie Jachtowym przy Kanale Plonie w Gdansku”,
wykonany przez ,Wuprohyd” Sp. z 0.0. w lipcu 2015 r.,

- opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku
nietechnicznym,

- decyzje Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku
Nr ZW-205/881/2015, Nr ZW-205/40/2015 z dnia 05.10.2015r., zwalniajacg
z zakazoéw okreslonych w art. 88l ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
wodne,

- decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku, znak
RDOS- Gd-W00.4211.14.2015.KLP/PW.9 z dnia 13 pazdziernika 2015 .
o srodowiskowych uwarunkowaniach,

- decyzje Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak DTM.VII.53.79.2015.MB.2
NK:214635/15 z dnia 11 sierpnia 2015 r. udzielajgcej pozwolenia na
wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzadzen
w polskich obszarach morskich, dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa konstrukgji
ttumigcej nadmierne falowanie w Basenie Jachtowym przy Kanale Plonie
w Gdansku”.

Planowane przedsiewzigcie polega na wykonaniu Zelbetowej konstrukgji
(przegrody) oddzielajacej czesciowo Martwg Wiste od basenu jachtowego przy
Kanale Pfonie, w granicach administracyjnych Morskiego Portu Gdansk.

Celem przedsiewzigcia jest ochrona basenu (tzw. ,Basenu Lodotamaczy”,
gdzie cumowane sg jachty), przed nadmiernym falowaniem wystepujacym podczas
wiatrow sztormowych.

Prace zwigzane z inwestycja, realizowane bedg poza drogg wodng na Martwej
Wisle, na dziatkach, ktére stanowig morskie wody wewnetrzne tj. dz. nr 3 i 28 obreb
272S oraz nr 265 obreb 300S Gdansk, jak tez cze$ciowo na dzialce lgdowej nr 25/12
obrgb 272S Gdansk, w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia.

Przegrode o ktdrej mowa, zaprojektowano jako Zelbetowa konstrukcje na
odcinku o dlugosci ok. 40 m (od jej nasady) i szeroko$ci ca 3,65 m, posadowiong na
palach rurowych z pionowg $ciankg szczelng pomiedzy palami (od strony basenu
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jachtowego), kotwiong kotwami mikropalowymi w rurach ostonowych na rzednej
-14,40 m n.p.m. W rejonie projektowanej konstrukcji, dno akwenu bedzie umocnione
zwirem i thuczniem kamiennym o migzszosci 0,80 m, utozonym na geowitokninie na
rzednej -4,5 m n.p.m., przy rzednej projektowej dna -3,70 m n.p.m.

Skarpa dna (w miejscu nasady konstrukcji) o nachyleniu ~1:3,2 umocniona bedzie
na rzednej od +0,20 + -4,50 m n.p.m.

Przedmiotowa inwestycja w mysl § 3 ust. 1 pkt 69 rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢C mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz.1397 ze zm.), jest
przedsiewzieciem moggcym potencjalnie znaczgco oddzialywa¢ na Srodowisko
tj. jako: ,przedsiewziecia ochrony brzegow morskich oraz zabezpieczajgce przed
wplywami morza, a takze inne przedsiewzigcia powodujgce zmiang strefy brzegowej
w tym waty, mola, pirsy, z wylgczeniem ich konserwacji lub odbudowy”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, dla A
przedsiewziecia wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach znak RDOS-Gd-
W00.4211.14.2015.KLP/PW.9 z dnia 13 pazdziernika 2015 r., w ktorej stwierdza
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Na prace zwigzane z inwestycjg prowadzone na obszarze szczegodlnego
zagrozenia powodzig, Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku wydatl decyzje (Nr ZW-205/881/2015, Nr ZW-205/40/2015z dnia
05.10.2015 r.), zwalniajacg od zakazow okreslonych w art. 88l ust.1 i art. 40 ust. 3
ustawy Prawo wodne w ktorej stwierdza, Zze wykonywanie prac zwigzanych
z inwestycjg nie utrudni zarzadzania ryzykiem powodziowym i nie wptynie na jakos¢
wod w przypadku wystgpienia powodzi.

Z uwagi na powyzsze w mysl art. 140 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo Wodne, Organem wiasciwym do wydania niniejszego pozwolenia
wodnoprawnego jest Marszatek Wojewodztwa Pomorskiego.

Dla planowanego przedsiewziecia, Minister Infrastruktury i Rozwoju, decyzjg
nr 21/15 z dnia 11 sierpnia 2015 r., wydal pozwolenie na wznoszenie
i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzgdzen w polskich obszarach
morskich (zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach
morskich Rzeczypospolite] Polskiej i administracji morskiej - Dz. U. z 2013 r. poz.
934i1014).

Wedtug Planu Gospodarowania Wodami (Monitor Polski nr 49 z 2011 r. poz.
549), przedsiewziecie usytuowane bedzie w Regionie Wodnym Dolnej Wisty,
w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) o kodzie
PLRW20000487 pn. ,Martwa Wista do Strzyzy” o statusie silnie zmienionej czgsci
wod w ztym stanie, dla kidérego osiggniecie celow srodowiskowych jest zagrozone.
Dla jednolitej cze$ci wod podziemnych tego regionu (JCWPd), o kodzie
PLGW240015, stan ilosciowy okreslono jako zly i chemiczny jako dobry
a osiggniecie celow srodowiskowych jest zagrozone. Biorgc pod uwage zakres oraz
krotkotrwaty okres prowadzenia prac zwigzanych z inwestycjg nie przewiduje sie jej
negatywnego wptywu na jako$¢ i ilos¢ wod podziemnych i powierzchniowych.

Zgodnie z art. 37 ust.3 i art. 42 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 21 marca 1991r.
0 obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U.
z 2013 r. poz.934 z pdézn. zm.) oraz art.106 § 5 kpa (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze
zm.), Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni, postanowieniem znak INZ.2-EZy-
42012/Gda-k/262/15 z dnia 09.11.2015 r. uzgodnit w zakresie swoich wiasciwosci
projekt decyzji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.
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Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentenciji.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci
i uprawnien osob trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaklad nie rozpoczgt wykonywania
urzadzen wodnych w terminie trzech lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

W  przypadku nie dotrzymania warunkéw niniejszej decyzji, pozwolenie
wodnoprawne moze zosta¢ ograniczone lub cofniete bez odszkodowania.

Od niniejszej decyzji stuzy Stronom odwotanie do Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pos$rednictwem Marszatka Wojewodztwa
Pomorskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia.

Niniejsze pozwoleni'é 'Manp@wne :to.s_,talo zwolnione od oplaty zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 2:2015 r..p0z.783).

Otrzymuija:
1. Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,
2. Jachtklub Morski ,Neptun”, ul. Przetom 10, 80-643 Gdansk,

Do wiadomosci:

1. Prezydent Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk,
2. DROS-SW a/a.
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