PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wizesnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) w sprawic szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego

Nazwa zamdwienia:

Dostawa i montaz systemu klimatyzacji ze zmiennym przeplywem czynnika
chlodzacego w budynku Centrali Urz¢du Morskiego w Gdyni, przy ul.
Chrzanowskiego 10 oraz w budynku Kapitanatu Portu Gdynia, przy ul.
Polskiej 2.

Adres: Urzad Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81 — 341 Gdynia

Wspolny stownik Zaméwien Publicznych

45000000-7 roboty budowlane,

45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych,
39717200-3 Urzadzenia klimatyzacyjne

Zamawiajagcy: Urzad Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81 — 338 Gdynia

Imiona i nazwiska 0séb opracowujacych program funkcjonalno-uzytkowy:
Marek Telega



Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego:
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Cze¢s¢ opisowa:

1.1.  Opis budynkéw- stan istniejacy:

1.1.a Charakterystyka budynku Centrali Urzgdu Morskiego:

Budynek posiada jedng kondygnacje podziemng oraz trzy kondygnacje nadziemne
wykonany w konstrukcji murowanej z cegly ze $ciankami wypetniajacymi
murowanymi, stropy miedzykondygnacyjne- drewniane, w czesci zelbetowe DMS,
dach ptaski kryty papa. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wod. -
kan. telefoniczna, c.o. z sieci miejskie;.

Kubatura

budynku —

5600,35 m3

Pow. uzytkowa

-1364,70 m?

1.1.Lb  Charakterystyka budynku Kapitanatu Portu Gdynia

Budynek biurowy dwukondygnacyjny z wiezg obserwacyjng, konstrukcja zelbetowa
wypetniona murem, stropy Akermana, $ciany ocieplone i obtozone blachg aluminiowg
powlekang, dach betonowy kryty papg, instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna,
CO-ogrzewanie olejowe, telefoniczna, specjalistyczna, winda.

Wieza o wysokosci 30 m. od poziomu terenu stanowi obudowe klatki schodowe;j i
szybu windowego prowadzacego do pomieszczen nawigacyjnych i tarasu.
Kondygnacja | pietra posadowiona na stupach zelbetowych, pomieszczenia
administracyjne, sanitarne i komunikacyjne.

Kondygnacja parterowa — elewacja wykonana z profili aluminiowych systemu Schuco,
szklona szkiem refleksyjnym na cokole licowanym cegta klinkierowg, wyposazona w
instalacje elektryczne, teletechniczne, sanitarne.

W czesci parterowej znajduje sie wejscie do budynku, pomieszczenia VTS, magazyn i
kottownia olejowa, pomieszczenia energetyczne.

Powierzchnia zabudowy: 556 m2

Powierzchnia uzytkowa: 871 m 2

Kubatura: 6.212,00 m3

1.2 Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1.2.1 Roboty i wymagania ktore nalezy zapewnié:

Dostawe, montaz i uruchomienie systemu klimatyzacji ze zmiennym
przeplywem czynnika chlodniczego wykonanego wg. projektu oferenta dla
nastepujgcych pomieszezenh:



1. Zestawienie pokoi dla montaiu klimatyzatoréw w Budynku Centrali Urzedu Morskiego w

Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 10:

Pokoje nr: I1 pietro: 62,63
Pokoje nr: I pietro : 46,45,43,41,41a,32,30,29,28,27

Parter: 26,25,24,23,22,21a,21,11,10,82,8,9,9a,2,1,4,5,6,7,6a
Przyziemie: 026
Lacznik: 131/1,131/2

II  Zestawienie pokoi dla montaiu klimatyzatoréw w Budynku Kapitanatu Portu Gdynia

Urzedu Morskiego w Gdyni przy ul. Polskiej 2

Parter: 11,12,14,15,25,26,27,28
Pi¢tro: 103,105,106,107,108,110,111,112

1.2.2

Zamawiajacy wymaga umieszczenia agregatéw na dachu.

Jednostki wewnetrzne nascienne muszg by¢ wyposazone w sterownik
bezprzewodowy. Instalacja musi by¢ poprowadzona w korytach kablowych.
Ilos¢ jednostek nasciennych wewngtrznych, jednostek zewnetrznych w tym ich
parametry techniczne winna wynikaé z dokumentacji projektowej
opracowanej przez oferenta

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu przedmiotowego
przebiegu systemu klimatyzacji z naniesieniem instalacji elektrycznej. Projekt
stanowi integralng cze$¢é oferty.

Urzadzenia w klasie energetycznej A/A

Minimalna wydajno$¢ chtodnicza 2,2 KW

Poziom hatasu ponizej 55 dB

Odprowadzenie skroplin rurkami z pcv z wykorzystaniem pompek, do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej z zamontowaniem syfonéw wodnych. W
przypadku braku mozliwosci wykorzystania instalacji kanalizacji sanitarnej
uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob odprowadzenia skroplin

Zamontowanie jednostek wewnetrznych nasciennych nie moze naruszaé
istniejgcej zabudowy w postaci szaf i regatéw na dokumenty.

Montaz rusztowan na czas prowadzenia robot (w przypadku wystapienia
koniecznosci ich zastosowania),

Wywoz i utylizacje materialéw po wykonanych robotach montazowych,
Przestawienie mebli i urzadzen biurowych na czas robot wraz z
zabezpieczeniem oraz ponownym ustawieniem po montazu,

Zabezpieczenie folia,

Zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem podczas prac.
Utrzymanie porzadku na terenie prac na kazdym etapie robét

Wymagania techniczne :

1.2.2.1 Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta

urzgdzen i stosowanych materialéw oraz przepisy zwigzane i



obowigzujace. W przypadku istnienia norm, atestéw, -certyfikatow,
instrukcji, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegbdlnionych przez Zamawiajacego, Wykonawca ma réwniez
obowigzek stosowania si¢ do nich.

1.2.2.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za okreslenie wymiardw i rzednych
a wszelkie nieprawidlowosci zakwestionowane przez Zamawiajacego beda
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

1.2.2.3 Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie robotami w sposob zgodny
z obowigzujacymi przepisami w tym BHP, Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony  Zdrowia, a takze zapewni spelnienie = warunkéw
przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujacych przepisach.

1.2.2.4 Zastosowane materialty musza mie¢ aktualne atesty, deklaracje whasciwosci
uzytkowych, atesty higieniczne wraz z waznymi badaniami technicznymi

1.2.2.5 Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia Zamawiajagcemu robot
podlegajacych zakryciu nie p6zniej niz na 2 dni przed zdarzeniem.

1.22.6 Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu
umowy - na podstawie pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru, po przedlozeniu dokumentacji, o ktérej mowa w § 6 ust. 2
Umowy - w ciggu 5 dni, liczac od daty potwierdzenia gotowosci
wykonanych prac do odbioru przez Inspektora Nadzoru zawiadamiajac o
tym Wykonawce. Protokél odbioru koncowego jest podstawa do
wystawienia faktury- po usunieciu ewentualnych wad i usterek.

2. Cze¢sé informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego.

2.1.
221

222

223

224

Przepisy dotyczace przedmiotu zaméwienia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 z dnia 2019.06.26
poZn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2019.1843 t). z
dnia 2019.09.27)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018.1935 t,j. z dnia 2018.10.09)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie

szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych



wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24)

225 Wszystkimi pozostatymi przepisami szczegélowymi i Normami Polskimi majgcymi
zastosowanie i wplyw na kompletno$¢ i prawidlowo$¢ wykonania zadania
projektowego oraz docelowe bezpieczenistwo uzytkowania wraz z trwaloscia i
ekonomika rozwigzan technicznych.

2.3 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanych.
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