Zatgcznik nr 4 do SIWZ

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia
na dostawe i montaz wraz z uruchomieniem bramek kontroli dostepu

w Centrali Urzedu Morskiego w Gdyni

Przedmiotem zamowienia jest dostawa, montaz i uruchomienie bramek kontroli dostepu w Centrali
Urzedu Morskiego w Gdyni.

Przewiduje sie zastosowanie bramek kontroli dostepu:

¢ W podziemiu:

- w przejsciu miedzy salg konsumpcyjng a korytarzem podziemia — bramka nr P.01

Zamawiajacy dopuszcza (zaleca) wykonanie kontroli dostepu (elektrozaczepu) na istniejacych
drzwiach (planowana bramka P.01).
¢ Na parterze:

- w korytarzu parteru budynku A i wejsciu na pietro bezposrednio przy obecnym pokoju nr 2 - bramka

nr0.01

- w korytarzu parteru budynku A i wejsciu lewego bocznego skrzydta budynku - bramka nr 0.02

- w korytarzu parteru budynku A i wejsciu na pietro bezposrednio przy obecnym pokoju nr 21 -

bramka nr 0.03

¢ Na 1 pietrze:

- dwie bramki kontroli dostepu w bezposrednim sgsiedztwie sali konferencyjnej - bramka nr 1.01 +

bramka nr 1.01 z podglagdem z wideodomofonu i otwieraniem bramek z obydwu sekretariatéw

¢ Na 2 pietrze:

- bezposrednio w wejsciu na 2 pietro - bramka nr 2.01

Bramki kontroli dostepu muszg spetnia¢ nizej wymienione warunki, w szczegdlnosci:

- dostosowaé¢ do wspdtpracy z istniejgcym systemem kontroli dostepu na karty zblizeniowe
w standardzie EM 125 kHz;

- przejscie w obu kierunkach z dwustronnym czytnikiem zblizeniowym obstugujgcym karty
zblizeniowe;

- wysokos¢ bramek 160-180 cm, szeroko$¢ otwarcia dostosowana do szerokosci korytarzy oraz
pozwalajgca na przejazd oséb na wdzkach inwalidzkich (zatgczono rysunki)

- elementy bramki wykonane ze stali nierdzewnej, skrzydta z paneli szklanych hartowanych



- bramka nr 1.01 na 1 pietrze (wejscie do Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni) z podglagdem z
wideo domofonu (monitor wymiar ok 6 - 7 cali, charakteryzujacy sie dobrg jakoscig obrazu) i

otwieraniem bramek z obydwu sekretariatow;

- System kontroli dostepu (SKD), ktory zostanie wdrozony w ramach zamodwienia musi byc
kompatybilny z obecnie funkcjonujgcym w Urzedzie Morskim w Gdyni systemem ROGER RACS 5

- SKD nalezy zintegrowac z systemem kontroli dostepu (SKD) do obstugi bramek wykonanym
w oparciu o elementy systemu RACS 5 tj.: ekspander MCX-BRD, kontroler dostepu do wind

MC16-EVC-8, czytnik zblizeniowy MCT62E EM125 lub réwnowazne i kompatybilne z nimi
- SKD musi pozwala¢ na obstuge i zarzagdzanie w oparciu o oprogramowanie VISO ST funkcjonujacy

w Urzedzie Morskim w Gdyni

Dostawa i montaz bramek kontroli dostepu polega w szczegélnosci na:

- zakupie i montazu dwustronnych bramek automatycznych (Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie
zamienne np. bramka z podwdéjnymi skrzydtami lub ze skrzydtem przesuwnym)

- w przypadku gdy posadzka we wskazanym miejscu montazu nie posiada optymalnych
parametréow do trwatego i stabilnego montazu urzadzen stanowigcych przedmiot zamoéwienia
zamawiajacy dopuszcza zastosowanie platform

- uruchomieniu i konfiguracji bramek z dostosowaniem do istniejgcego systemu

- wykonaniu zasilania i sterowania do bramek

- zastosowaniu 2 wariantow instalacyjnych (dopuszczonych przez Zamawiajacego):
1. Integracja kontrolera w bramce.
2. Instalacja kontrolera w punkcie IDF.
W ramach realizacji zamdéwienia Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ okablowanie
teleinformatyczne od:
1. lokalizacji instalacji kontrolera zintegrowanego w bramce do okablowania strukturalnego
Zamawiajgcego poprzez zakonczenie go na panelach krosowniczych zlokalizowanych w punktach
dystrybucyjnych IDF w szafie teleinformatycznej (wariant 1),
2. lokalizacji instalacji czytnika zintegrowanego w bramce do kontrolera zainstalowanego w
punkcie dystrybucyjnym IDF w szafie teleinformatycznej (wariant 2).
Ponizej orientacyjne odlegtosci fizyczne miejsc instalacji bramek od punktéw dystrybucyjnych:
P.01-13m
0.01-10m
0.02 - 20m
0.03 - 20m
1.01-25m
1.01p -35m
2.01-12m.

- awaryjne otwieranie bramek na wypadek pozaru zintegrowane z systemem zabezpieczenia ppoz.
Urzedu Morskiego w Gdyni (przeciwpozarowy wytacznik pradu — bramki sie otwierajg, sygnalizacja

dzwiekowa i/lub $wietlna)



- sprawdzeniu poprawnosci dziatania bramek z obecnie funkcjonujgcym w Urzedzie Morskim w Gdyni
systemem ROGER RACS 5

Wykonanie projektu montazu oraz uzgodnienie go z Inwestorem i z Inspektorem Ochrony

Przeciwpozarowej.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej — 3 szt. oraz na ptycie CD- 1 szt. (pdf,

word, Autocad).



