Specyfikacje techniczne NARZUTY KAMIENNE

ST-01.03.04 NARZUTY KAMIENNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru:
a/ wykonania narzutéw kamiennych

w ramach realizacji zadania pt.: Kontynuacja remontu zabezpieczenia osuwiska w Jastrzebiej Gorze w
kilometrazu 134,40+134,50

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

13 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z :

a) wykonaniem narzutéw kamiennych,
b) wykonania obrzutéw kamiennych
) uktadanie geowtdkniny pod wodg

1.4 Okreslenia podstawowe

Geowtdknina - jest to rodzaj widkniny polipropylenowej z termicznie utwardzonych witdkien
ciggnionych, ktéry wyrdznia sie kombinacjg zharmonizowanych ze sobg cech jakosciowych takich jak:

Funkcja separacyjna i odwadniajgca - wysoka wytrzymatos¢ na rozcigganie - duza mozliwosé
wydtuzenia przed zerwaniem - duza statyczna i dynamiczna wytrzymatosé na przebicie - optymalna
wielko$¢ oczek i ich wtasciwy rozktad - przepuszczalnosé¢ wody znacznie wieksza od przepuszczalnosci
gruntu - wysoka wytrzymatosé na chemikalia.

Funkcja wzmacniajgca - bardzo wysoki poczatkowy modut sprezystosci E (duza sztywnos$c¢) - wysoka
wytrzymatos$é na rozerwanie - wysoka obcigzalno$¢ przy rozcigganiu - wysoka odpornosé na przebicie;
wysoka wytrzymatosé na chemikalia.

Kamien uzupetniajacy narzuty i podbudowy - Podstawowym materiatem do wykonania narzutu
kamiennego jest kamien ciezki. Ciezar objetosciowy kamienia ciezkiego w stosie powinien by¢ nie
mniejszy od 26 KN/m3. Kamiern powinien by¢ pozbawiony zanieczyszczen w postaci gliny, itow i
zwigzkdéw organicznych. Wielkos¢é poszczegdlnych kamieni, ich mrozoodpornosé, wytrzymatosé na
Sciskanie, odpornosé na scieranie, powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i p.2 niniejszej SST.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét w St-00.00 ,,Wymagania ogdlne” wg pkt 5
2. Materiaty

2.1.  Warunki ogélne stosowania materiatow.
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Warunki ogdlne stosowania materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
,Wymagania ogdlne"

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu prac zwigzanych z niniejszg specyfikacjg sa:
2.2.1 Geowtdknina

Nalezy zastosowac geowtdknine igtowang z polipropylenu o nastepujgcych parametrach:

wodoprzepuszczalno$é w kierunku prostopadtym min. 5x10-3 m/s
gramatura min. 350 g/m2
grubosé min. 4,5mm
wytrzymatos$é na rozcigganie min. 10,96 kN/m
wytrzymatos¢ na przebicie (CBR) min. 2,41 kN

Materiat powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujgcych w gruncie i wodzie
morskiej zwigzkow alkalicznych, kwasdw, oraz organizméw zywych. Geowtdknine uktadac z zaktadami
na stykach min .0,5m

2.3.3  Stal konstrukcyjna (stabilizacja geowtdkniny)

Szpilki do stabilizacji geowtdkniny - prety fi 122mm |=100cm- stal min. ST3SX
Szpilkowanie na zaktadach i Srodkiem tkaniny przez podktadki geotekstylne
2.2.2 Narzuty kamienne i wyréwnawcze

Podstawowym materiatem do wykonania narzutu kamiennego jest kamien ciezki tamany. Ciezar
objetosciowy kamienia ciezkiego w stosie powinien by¢ nie mniejszy od 26 kN/m3. Kamien powinien
by¢ pozbawiony zanieczyszczen w postaci gliny, itow i zwigzkdw organicznych.

Podstawowe parametry dotyczgce kamienia:

ciezar objetosciowy skaty 8-10 kN/m3 (2,5-3,5 kN/m3);
klasa kamienia wg BN-76/8952-31 |;
wytrzymatosé na Sciskanie > 150-200 MPa;

Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles 30-60 %;

nasigkliwo$¢ wagowa 0,4-1,5 %;

mrozoodpornosé po 50 cyklach bardzo dobra.

Decyzje o mozliwosci zastosowania materialu kamiennego podejmuje inspektor nadzoru
inwestorskiego po zasiegnieciu opinii projektanta. Kamien uzywany do wykonywania narzutéw
powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robét hydrotechnicznych.
Czesc 1: Wymagania, oraz PN-EN 13383-2:2003 Kamien do robdt hydrotechnicznych. Cze$é 2: Metody
badan. Nie dopuszcza sie stosowania na narzuty kamienne obcigznika ulegajgcego chemicznemu
rozktadowi lub rozpuszczajacego sie pod wplywem dziatania wody. Srednice zastepcza przyjeto z
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projektowanych wag kamieni przy zatozeniu objetosci, jako kostki szescianu. Krawedz szescianu jest
zastepczg $rednicg kamienia.

3. Sprzet
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST-00.00 pkt. 3.

Do wykonania narzutéw kamiennych podwodnych i nadwodnych Wykonawca powinien dysponowad
w odpowiedniej ilosci nastepujacym sprawnym technicznie i posiadajgcym wszelkie homologacje,
sprzetem:

b) koparka z osprzetem uniwersalnym; zaleca sie by Wykonawca posiadat ponton

wyposazony w szczudta;

c) tadowarka kotowa o pojemnosci 1,25 m3 do 3,0 m3 na placu sktadowym
d) koparka 1,2 m3 moze by¢ chwytakowa na lgdzie.
e) srodki transportowe (samochody samowytadowcze i samochody skrzyniowe) dopasowane

do technologii robét
f) baza nurkowa wspdtpracujgca przy uktadaniu kamienia pod wods.

Sprzet uzywany do robdét wykonywania narzutéw kamiennych musi byé zaakceptowany przez
Inzyniera.

4, Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne warunki transportu podano w ST-00.00 pkt.4.
4.2, Transport materiatéw

Transport materiatéw na miejsce wbudowania bedzie sie odbywat drogg lgdowa i wodng Kamien
transportowany jest luzem.

5. Wykonanie robot

5.1.  Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 pkt
5.2, Wykonanie narzutéw kamiennych.

Roboty kamienne

Narzut kamienny podwodny wykonuje sie zrzucajgc kamien (ttuczen) bezposrednio z obiektow
ptywajacych na dno jako podbudowa, na skarpy budowli jako uzupetnienie narzutéw.

Narzut kamienny na skarpach nalezy wykonywac od podstawy skarpy do goéry. Umocnienie skarp
nalezy wykonywa¢ odcinkowo, w miare mozliwosci kompleksowo.

Narzuty kamienne nadwodne wykonuje sie uktadajgc koparkg z odpowiednim osprzetem z wody.
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Nie dopuszcza sie zrzucania kamieni z wysokosci wiekszej niz 1m od poziomu utozonej warstwy. Narzut
kamienny powinien by¢ uktadany warstwami, ktorych grubosé nie moze by¢ wieksza od wymiaru
zasadniczego najwiekszego kamienia uzytego do wykonania narzutu.

Wykonanie narzutu kamiennego (ttuczniowego) podwodnego obejmuje:
- sprawdzenie przez nurkéw czystosci dna, prawidtowosci utozenia geowtdkniny

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych i sondazowych z wykonaniem przekrojéow celem
stwierdzenia zgodnosci z Dokumentacjg projektowa.

- zatadunek i transport kamienia na miejsce wbudowania

- wytadowanie kamienia koparkg na dno pomiedzy

- wyréwnanie kamienia pod wodg

- dodatkowy narzut z wyprofilowaniem Dopuszczalne odchytki:
Narzuty odkryte

- grubos$¢ narzutu £10 cm

- nierdwnosci powierzchni £10 cm Narzuty pod parapety

- nierédwnos¢ powierzchni: umozliwiajgca wtasciwe wykonanie parapetu Narzuty kamienne
(ttuczniowe) podwodne

Dopuszczalne odchytki wynoszg +5 cm dla grubosci narzutu oraz nieréwnosci powierzchni .
6. Kontrola jakosci robét

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 pkt 6 Kamien naturalny.

Przedmiotem kontroli jest jakos$¢ i wymiary kamienia. Kontrola jakosci wg PN-66/B-04100. Kontrola
wymiaréw wg PN-84/B-01080 i PN-60/B-11104.

Oceny wynikéw kontroli dokonuje sie przez poréwnanie ich z wymaganiami podanymi w:
- normach zwigzanych
- projekcie

Materiaty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami technicznymi, jezeli przeprowadzona kontrola da
wynik dodatni, a stwierdzone odchytki mieszczg sie w granicach dopuszczalnych. Ocene z
przeprowadzonej kontroli jakosci materiatow nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

6.2. Kontrola jakosci robét.
Dla narzutéw kamiennych

. wymiarow i jakosci - przeprowadzac nalezy na wybranym losowo 1 m3 z kazdych 100 m3 robdt
kamiennych. Ogledziny zewnetrzne obejmujg catos¢ robdt. Polegajg one na sprawdzeniu cech
zewnetrznych.

. wymiarow - nalezy przeprowadzi¢ w trzech losowo wybranych przekrojach na kazde 10m
dtugosci konstrukcji. Ocene z przeprowadzonej kontroli nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
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. prawidtowosci usytuowania w planie oraz wysokosciowego potozenia narzutu

. prawidtowosci usytuowania w planie oraz wysoko$ciowego potozenia narzutu, kamiennego
luzem, nalezy wykonac¢ za pomocg odpowiednich przyrzgdéw pomiarowych w dowigzaniu do
geodezyjnej osnowy pomiarowej.

7. Obmiar robot

7.1.  0Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

. dla wyréwnania dna [m3]

o dla geowtdkniny [m2]

o dla obsypek i uzupetnien [m3]

. 1m3 wykonanego narzutu kamiennego luzem. Kubature wykonanego narzutu oblicza sie na

podstawie pomiaréw przekrojow poprzecznych ich sredniej powierzchni w stosunku do rzednej
projektowanej razy dtugosci wykonanej budowli. Przyjete tolerancje i ubytki nalezy kalkulowaé w cenie
jednostkowej, nie bedg one wliczane do obmiaru robét.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 pkt 9

Odbiory materiatéw dokonuje Inzynier, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, na podstawie
oceny kontroli jakosci materiatow przeprowadzonej wg pkt 6.

Partia materiatéw uznana w wyniku kontroli za niezgodng z wymaganiami technicznymi moze by¢ przez
Wykonawce przesortowana i przedstawiona do ponownej kontroli. Materiaty odrzucone powinny by¢
usuniete z placu budowy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 pkt. 10.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena za 1 m2 rozscietania geowtdkniny pod wodg obejmuje:

- roboty pomiarowe

- sprowadzenie i odprowadzenie odpowiedniego sprzetu

- dostarczenie geowtdkniny

transport lgdowy i wodny
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rozscietanie geowtdkniny na dnie z przyszpilaniem do podtoza

niezbedne czynnosci i materiaty pomocnicze

Cena 1m3 narzutu kamiennego obejmuje:

zakup i dostarczenie kamienia,
zatadowanie kamienia i przewiezienie do miejsca wbudowania.

wbudowanie kamienia w narzut podwodny i nadwodny odpowiednim sprzetem Igdowym i

wodnym.

10.

11.

12.

wyréwnanie narzutu

zabezpieczenie terenu budowy,

oczyszczenie stanowisk pracy.

tolerancje zawarte w ST;

przekroczenie tolerancji nie bedzie optacane.
geodezyjny pomiar powykonawczy

wszelkie prace nurkowe

badania wytrzymatosciowe i kontrolne
Przepisy zwigzane

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastowanie wedtug wtasnosci
fizyczno- mechanicznych

PN-66/B-04100 Materiaty kamienne. Oznaczanie gestosSci objetoSciowej, gestosci porowatosci
i szczelnosci,

PN-84/B-01080 Materiaty kamienne. Kontrola wymiardw,

PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec,

PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robét hydrotechnicznych. Czes¢ 1: Wymagania,

PN-EN 13383-2:2003 Kamien do robét hydrotechnicznych. Czes¢ 2: Metody badan
PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwoscig woda

PN-EN-10002-1; 2002(U) Metale- Préba rozciggania - Metoda badania temperaturze otoczenia

PN-EN-10244-2; 2002(D) Drut stalowy i wyroby z drutu- Powtoki z metali niezaleznych na
drucie stalowym - Cze$¢ 2 Powtoki z cynku lub ze stopéw cynku.

PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich
probek

PN-EN ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie
statyczne(metoda CBR)

PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczenie wytrzymatosci na dynamiczne
przebicie (metoda spadajgcego stozka)
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13. BN-83/8836  Roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze
14. PN-68/B-06050 Roboty ziemne
15. PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze

Pozostate:

1. Zarzadzenie nr 12 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia 14 czerwca 2005 r. - Przepisy
Portowe

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 101 z
dn. 06.08.1998r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu wydawania
zezwolen na usuwanie do morza urobku z pogtebiania dna oraz na zatapianie w morzu
odpaddéw lub innych substancji.

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 86 z z 2007
poz. 579)

5. Prawo wodne - ustawa z dnia 18.07.2001 r.

I inne wg ST-00-00 wymagania ogdlne
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych w réznych miejscach

powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i
nalezy je czytac tacznie, tak jak gdyby one tam wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowanie nie pdzniej niz 28 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
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