	Basen Górniczy – Nabrzeże Rudowe (Nowy Port)
	

	
	

	Stan.
	Odc..
[m]
	Polery
	Zanurzenie

przy

Nb.[m]
	Zanurzenie przy pontonach
	Uwagi
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5m
	8m
	10m
	
	

	 1.
	 10
	 3 – 10m za poler w stronę Nb. Adm.
	8,50
	 
	 
	 
	Czoło nabrzeża i na wysokości polerów 1 - 3 Nb. Rudowego : zakaz manewrów w odległości 30m od nabrzeża – spłycenia od 8m do 5m
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2.
	 395
	 10m za 3 –36/37
	10,20
	 
	 
	 
	Statki o Tmax = 10,20m podczas manewrowania nie powinny korzystać ze środka Basenu Górniczego na odcinku wykraczającym za polery 42/43 w stronę Nb. Administracyjnego.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 3.

 4..


	 
95
45


	 36/37 –44/45
44/45 - 48/49
	10,20
9,40
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 5.
	 95
	 48/49 – 56/57
	9,20
	 
	 
	 
	Zakaz cumowania polery od nr 54/55 do nr 62/63 – Zawiad. kpt portu 8/2019/Nb
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 6.
	 25
	. 56/57– 58/59
	8,80
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 7.
 8.
	 25
 40
	 58/59-60/61

od 60/61 do Nb. Adm.
	8,00

5,10
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 500.
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