	Pirs Kontenerowy (DCT1) - Port Północny
	 

	
	 

	Stan.
	Odc.
	Polery
	Zan.przy
nab. [m]
	 
	Uwagi
	 
	

	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	 
	
	 
	

	1a.
1b.

1c.
	25m
25m
245m
	1 - 2
2 - 3

3 - 12


	11,30
10,80
11,80
	 
	DCT1. Stanowisko odlądowe,  Lccmax = 275m. 
DCT1. Stanowisko odlądowe,  Lccmax = 275m. 

	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	 
	
	 
	

	2.
	325m
	12 - 24
	14,50
	 
	DCT1. Stanowisko głębokowodne. Lccmax = 400m. 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	 
	
	 
	


	Pirs Kontenerowy (DCT2) - Port Północny
	 

	
	 

	Stan.
	Odc.
	Polery
	Zan.przy
nab. [m]
	 
	Uwagi
	 
	

	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	 
	
	 
	

	1.
	571m
	1-25
	15,00
	
	Od polera nr 1 do 10m za poler nr 1 w stronę polera nr 2 statki nie cumują.
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	 
	
	 
	


Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 500.

 
Uwaga:

Maksymalna siła wiatru dla obsługi jednostek o Lcc > 270m: do 7°B - 8°B.

 

Aktualizacja strony: 06.11.2020 r. (sondaż z dnia 14.10.2020 r.)
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