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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

I. Cz¢s¢ opisowa Str.
1. Podstawa, cel i zakres opracowania
2. Wykorzystane materiaty techniczne
3. Warunki naturalne w rejonie proj. robot
4. Stan istniejacy Pirsu Pasazerskiego 10
5. Ocena stanu technicznego 12
6. .Zalozenia projektowe przediuzenia pirsu 12
7. Zakres proj. robot rozbiorkowych 13
8. Projektowane przedluzenie pirsu Pasazerskiego 13
9. Projektowane roboty podczyszczeniowe 15
10. Projektowany znak nawigacyjny lewy, oznaczony jako niezanieczyszczony, 16
11. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska 17
12. Informacja dotyczaca BiOZ podczas wykonywania robét objetych zakresem

projektu budowlanego 18

13. Uwagi koficowe . 20

I1. Zalaczniki

1.

Pozwolenie nr 40/08 z dnia 26.02.2008r na wznoszenie i wykorzystywa-
nie konstrukcji i urzadzen w polskich obszarach morskich, wydane przez
Ministra Infrastruktury.

Decyzja nr 159B/08 - zwolnienie od zakazu okreslonego w art. 82 ust. 2
pkt 1 i 3 ustawy Prawo Wodne na prowadzenie prac polegajacych na prze-
budowie i rozbudowie portu jachtowego w Krynicy morskiej, wydana
25.08.2008r przez Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni.

Decyzja nr ZN.4151/6775/2008 z dnia 16.09.2008r na prowadzenie prac
budowlanych na terenie dzialek nr: 602/2-602/16 przy ul. Bojerowcow w
Krynicy Morskiej w zakresie: przebudowy i rozbudowy portu jachtowego,
wydana przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
Decyzja nr DROS.A.AW.MM.6220-92/08 z dnia 23.04.2010r - pozwole-
nie wodnoprawne na wykonanie prac na obszarze bezposredniego zagro-
zenia powodzig, wykonanie urzgdzen wodnych, na szczegdlne wykorzy-
stanie wod, wydana przez Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego.

Decyzja nr 2/10 z dnia 23.04.2010r. o srodowiskowych uwarunkowania
zgody na realizacje przedsiewziecia, wydana przez Burmistrza Miasta
Krynica Morska
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6. Postanowienie nr INZ-42012/8/11 zatwierdzenie projektu budowlanego
przebudowy i rozbudowy portu jachtowego w Krynicy Morskiej, wydane
przez Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni.

7. Decyzja nr WI-11.7840.4.44.2011.MW z dnia 04.02.2011r zatwierdzajaca
projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe, wydana przez
Wojewode Pomorskiego.

8. Decyzja nr 1-9/11 z dnia 12.09.2011r zatwierdzajaca projekt budowlany i
udzielajaca pozwolenia na budowe, wydana przez Staroste Nowodwor-
skiego.

9. Postanowienie nr GKB.7625/01/08 z dnia 10.05.2016r, wydane przez
Burmistrza Miasta Krynica Morska.

10. Pismo nr DON-076-2/16 z Pionu Oznakowania Nawigacyjnego Urzedu
Morskiego w Gdyni.

11. Decyzja nr WI-I1.7840.1.267.235.2016.MW o przeniesieniu decyzji Wo-
jewody Pomorskiego nr WI-11.7840.4.44.2011.MW z dnia 04.02.2011r. w
czesci dotyczgeej przediuzenia pirsu pasazerskiego na dziatkach nr: 593
oraz 682/1 obreb 1 jednostka ewidencyjna 221001_1 Krynica Morska na
rzecz Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni, wydana przez Wojewod¢
Pomorskiego w dniu 05.10.2016r.

12. Uzgodnienie nr ON1-WP-7002-42/16 Wydzialu Oznakowania Nawiga-
cyjnego Urzgdu Morskiego w Gdyni.

13. Umowa uzyczenia zawarta pomi¢dzy Gming Miasta Krynica Morska a
Skarbem Panstwa — Dyrektorem Urzedu Morskiego w Gdyni dot. Dziatek
nr 602/13 i 602/23, zawarta w dniu 08.11.2016r.

14. Uzgodnienie - Rzeczoznawca do spraw BHIP (na rysunku nr 5)

15. Uprawnienia Projektanta i zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB

16. Uprawnienia Sprawdzajacego i za§wiadczenie o przynaleznosci do POIIB

17. O$wiadczenie o zgodnos$ci dokumentacji z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

I11. Rysunki
1. Plan orientacyjny 1: 200000
2. Plan sytuacyjny Pirsu Pasazerskiego z lokalizacjg otworow geo-
technicznych i zakresem proj. robot podczyszczeniowych 1:1000
3. Plan sytuacyjny Pirsu Pasazerskiego z zakresem proj. robot
rozbidérkowych 1:200
4. Przekroje istniejgce Pirsu Pasazerskiego — z zakresem proj. ro-
b6t rozbiérkowych 1:50
5. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Plan wyposazenia proj. przedtuzenia Pirsu Pasazerskiego 1:200

7. Przekroje projektowane Pirsu Pasazerskiego 1:50
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Projekt budowlany zamienny przedluzenia
Pirsu Pasazerskiego w Krynicy Morskiej
Branza hydrotechniczna

Opis techniczny
1.PODSTAWA, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa nr TI1-1G-381-20/161/16 zawar-

ta pomiedzy Dyrektorem Urzgdu Morskiego w Gdyni i Pracownia Projektowa Bu-

downictwa Hydrotechnicznego ,,Aquaprojekt” Sp. z 0. 0. w Gdansku.

Przedmiotem opracowania jest zamienny projekt budowlany do n/w dokumentacji

projektowej w zakresie przedluzenia istniejacego pirsu pasazerskiego:
»Hydrotechniczna dokumentacja projektowa dla przebudowy i rozbudowy
Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej. Projekt budowlany branzy hydro-

technicznej”
TECZKA H2. PROJEKT BUDOWLANY BRANZY HYDROTECHNICZ-

NEJ - NABRZEZA, SLIP, STANOWISKO DLA ZURAWIA DO WODO-
WAN JACHTOW ORAZ PRZEDLUZENIE PIRSU PASAZERSKIEG
wykonanej w 2007r na zlecenie Gminy Miasta Krynica Morska przez konsor-
cjum firm:

* Oérodek Inicjatyw Europejskich, z siedzibg w Chatupach, ul. Kaperska 51

» Pracownia Projektowa Wojciech Karolak, z siedzibg w Gdansku, ul. Zakopianska
30B/6

* Pracownia Projektow Ekspertyz 1 Wdrozen Budownictwa Specjalistycznego
KAPPA, z siedzibg w Gdansku, ul. Kotobrzeska 47A/1.

Na ww. dokumentacje uzyskano pozwolenie na budowe nr — WI-11.7840.4.44.2011. MW,
wydane przez Wojewode Pomorskiego dnia 04.02.2011 r.

Zakres powyzsze] dokumentacji obejmowat m.in. przedluzenie istniejacego Pirsu
Pasazerskiego o ca 90m.

Po przejeciu obiektu przez Urzad Morski w Gdyni, majgc na uwadze wnioski z wy-
konanej w 2016r ,,Analizy falowania w akwenie portowym w Krynicy Morskiej”,
aktualny Inwestor, Dyrektor Urzedu w Gdyni zdecydowat o przedhuzeniu pirsu o
65.5m, co jest przedmiotem niniejszej zamiennej dokumentacji projektowe;j.

Po przedtuzeniu Pirsu Pasazerskiego o 65.5m, szerokos$¢ wejscia do portu wyniesie
38m, co skutkowa¢ bedzie zmniejszeniem falowania wewngtrz portu, przy zacho-
waniu warunkow dobrej nawigacji na podejsciu do / wyjéciu z portu.
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Zamienny projekt budowlany branzy hydrotechnicznej obejmuje:
e konstrukcje przedtuzenia Pirsu Pasazerskiego 0 65.5 m,
e roboty podczyszczeniowe po obu stronach przedfuzonego Pirsu Pasazerskiego,
e oznakowanie nawigacyjne na glowicy pirsu.
Odrebne zamienne projekty budowlano-wykonawcze dotycza:
« instalacji sanitarnej. na przedfuzanym pirsie (nr 458/2016/S-1);
» instalacji energetycznej na przedtuzanym pirsie (nr 45 8/2016/E-1).
Zamienne projekty wykonawcze branzy hydrotechnicznej:
e projekt wykonawczy konstrukcji przedtuzenia pirsu (proj. nr 458/2016/H-2);
e projekt wykonawczy oznakowania nawigacyjnego przedluzenia pirsu (proj. nr
458/2016/H-3).

Obszar, na ktérym zostanie wykonana nowa cz¢$¢ Pirsu Pasazerskiego, to dziatka
nr 682/1, dla kt6rej nie ma planu zagospodarowania przestrzennego (karta- 27.WM
— morskie wody wewnetrzne).
Roboty budowlane zwigzane z przediuzeniem Pirsu Pasazerskiego beda realizo-
wane rowniez na dziatkach nr:

682/1 obreb 001 — prawo do uzytkowania terenu na podstawie umow z wlascicielem
gruntu,

593 obreb 001 — whasciciel skarb Paristwa, zarzadca Dyrektor Urzedu Morskiego w
Gdyni,

602/13 obreb 001 — wiasciciel gmina Miasta Krynica Morska,

602/23 obreb 001 — whasciciel Miasto Krynica Morska.

Obszar istniejacego pirsu jest ujety w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego terenu, zatwierdzonego uchwala Rady Miasta Krynica Morska nr
XXVI/240/2005 z dnia 14.10.2005 r.(karta — 22.Ut, Us, U z przeznaczeniem na

tereny infrastruktury technicznej zwigzanej z obstuga portu, tereny ustug sportu,
rekreacji oraz obstugi turystyki i zabudowy ushug).

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu przediuzenie istniejacego Pirsu Pasazerskiego
miesci sie catkowicie na dziatce nr 682/1, na ktorej zostat zaprojektowany.
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
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e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 645 z dnia
1 czerwca 1998r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 101).

» Rozporzadzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

2.WYKORZYSTANE MATERIALY TECHNICZNE

Przy opracowaniu projektu wykorzystano nastepujgce materiaty techniczne:

1.

,»Hydrotechniczna dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy Portu
Jachtowego w Krynicy Morskiej”, wykonana przez konsorcjum firm:

Osrodek Inicjatyw Europejskich, Pracownia Projektowa Wojciech Karolak,
Pracownia Projektéw Ekspertyz i Wdrozefi Budownictwa Specjalistycznego
Kappa,

Teczka H-2. Projekt budowlany branzy hydrotechnicznej. Nabrzeza, Slip,
stanowisko zurawia i przedtuzenie Pirsu Pasazerskiego, grudzien 2007 r.
Teczka H-2w. Projekt budowlany branzy hydrotechnicznej. Nabrzeza, Slip,
stanowisko zurawia i przedluzenie Pirsu Pasazerskiego. Rozwigzania wyko-
nawcze, marzec 2008 r.

Teczka H-4. Projekt budowlano-wykonawczy wodociagowo-kanalizacyjny,
marzec 2008 r.

Teczka H-5. Projekt budowlano-wykonawczy .Instalacje elektryczne, marzec
2008 1.

Teczka H-6. Oznakowanic Nawigacyjne na wejsciu do portu Jachtowego,
marzec 2008 r.

Pozwolenie na budowe nr — WI-I1.7840.4.44.2011. MW, wydane przez Wo-
jewode Pomorskiego dnia 04.02.2011 r.

Analiza falowania w akwenie portowym w Krynicy Morskiej T. Marcinkow-
ski, T. Olszewski, M. Skaja, M. Szmytkiewicz, P. Szmytkiewicz Gdansk, li-
piec 2016r,

Plan batymetryczny PM 19/2016 z dni 19-20.07.2016r. wykonany przez
Urzad Morski w Gdyni.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, wykonana przez geodete Seba-
stiana Kaminskiego we wrzesniu 2016 r.

Pismo DON 076/2/16 Urzedu Morskiego z dnia 12 wrzesnia 2016r.
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7.  Protokoét z okresowej kontroli 5-cio letniej stanu sprawnosci technicznej i
wartosci uzytkowej catego obiektu budowlanego (wykonany przez Biuro Pro-
jektéw Wuprohyd sp.z 0.0.- wrzesien 2016r).

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 645 z dnia 1
czerwca 1998r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowia-
da¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 101).

3. WARUNKI NATURALNE W REJONIE PROJ. ROBOT

(PUNKTY 3.1+3.3 WG DOKUMENTACJI PIER WOTNEJ)
3.1. WARUNKIMETEOROLOGICZNE

Wiatr jest podstawowym czynnikiem ksztaltujacym warunki hydrometeorologiczne

na akwenie Zalewu Wiglanego. Od kierunku i predko$ci wiatru zalezy wielkos¢ na-

plywu do Zalewu wod morskich, aktualny poziom wody, stan falowania, a takze
warto$é zasolenia. Z kolei parametry wiatrowe zalezne sg zarowno od istniejace;]
sytuacji barycznej, jak rowniez od uksztaltowania przyleglego terenu. I tak:

a) obrzeze Wysoczyzny Elblaskiej czgsciowo ogranicza dzialanie wiatru z potudnia
(od Suchacza),

b) jednakze deltowe uksztaltowanie terenu od strony potudniowo-zachodniej (z kie-
runku Nowego Dworu Gdanskiego) nie stanowi zadnej przeszkody dla przewaza-
jacych na tym obszarze wiatrow,

¢) wydmy Mierzei Wislanej oslabiaja wyraznie wptyw wiatréw wiejacych od strony
Zatoki Gdanskiej, tj. z sektora od zachodniego do pétnocnego,

d) pelne i rozlegte dzialanie wiatru ma micjsce z kierunku pétnocno-wschodniego
(od odlegtego Kaliningradu),

¢) wyraznie mniejsze dziatanie wiatru jest z kierunku wschodniego (od Fromborka
ostonietego Wysoczyzna Elblgska),

f) najmniejsze dziatanie wiatru wystgpuje z kierunku potudniowo-wschodniego (od
Tolkmicka, z ktérego to kierunku jest najbardziej ostonigte Wysoczyzng - odle-
gto§é od Krynicy do Tolkmicka wynosi niecate 8 km.

Rozktad czestosci poszezegdlnych kierunkow wiatru w réznych porach roku wyka-

zuje, iz w okresie jesienno-zimowym widoczna jest przewaga wiatrow potudniowo-

zachodnich, w okresie wiosennym przewazajg wiatry pétnocne, a w okresie letnim —
zachodnie i potnocne. Wiatry o predkosci powyzej 15 m/s wystgpujg stosunkowo
rzadko. Silne sztormowe wiatry najczesciej wieja z kierunkow potudniowo-

zachodnich i zachodnich. Najrzadziej sztormy notuje si¢ z pbtnocnego-wschodu i

wschodu. Silne sztormowe wiatry wystepuja najczesciej podczas przemieszczania



POMORSK! URZAD WOJEWODZS
w GDANSKU

. W NSTRUKTURY

7 Proj. “ﬁ%@fg 50.810 Gdarisk
si¢ nad Zalewem lub w jego poblizu ukladéw nizowych z duzymi gradientami ci-
snienia, badz wtedy gdy uklady nizowe zblizajg sie do rozleglych, stacjonarnych
wyzow. W ciggu roku przypada $rednio ok. 22 dni sztormowych. Przewazajg sztor-

my krotkotrwale (do 6 godzin), maksymalny czas trwania silnego wiatru dochodzi
do 3 dob, w chtodnej porze roku okres ten moze wydtuzy¢ sie nawet do 10 dni.

3.2.  WARUNKI HYDROLOGICZNE
Poziomy wody.
Na poziom wody w Zalewie WisSlanym ma gléwnie wplyw wymiana wod z Batty-
kiem przez Rynne Battijskg, nast¢pujaca jako efekt panujgcych warunkéw meteoro-
logicznych, a glownie wiatrowych, ksztaltujacych stany wody w sasiednich cze-
sciach Morza Baltyckiego. Wplyw doptywow rzecznych na poziom wod Zalewu jest
wyraznie mniejszy; wzrost poziomu wody w Zalewie w wyniku naptywu wod mor-
skich jest na wiosng ok.3 razy wigkszy, a latem i jesienig nawet 6-9 razy wiekszy niz
taki wzrost od doptywu wéd rzecznych. Natomiast catkiem minimalny jest wplyw
opaddw i parowania, a takze wptyw wod podziemnych.
Naplyw wody z morza powodujg wiatry z kierunkéw: NW-N-NE. Natomiast od-
plyw wod z Zalewu jest spowodowany wiatrami z sektora od W-SW-S, a takze NW.
Odplyw wod z zalewu przy wiatrach W i NW nastgpuje w sytuacji, gdy te wieja
dluzej i po poczatkowym napltywie wod z morza nastgpuje stan rownowagi pozio-
méw, a nastgpnie nawet nieduze zmniejszenie sity wiatru powoduje obnizenie po-
ziomu wody na morzu i odptyw wéd z zalewu. Z kolei, przy wiatrach SW nastepuje
podniesienie poziomu wody w NE czesci zalewu i w wyniku réznicy tego poziomu
z poziomem wod na morzu nastepuje odptyw wod z Zalewu. Natomiast napltyw wo-
dy z morza przy silnych wiatrach NE jest spowodowany tym, iz powstaje roznica
poziom6éw migdzy wodami morskimi (wzrost poziomu), a NE Zalewu (lokalne ob-
nizenie poziomu).
Stany wody.
Wahania stanéw wody na Zalewie Wislanym zaleza glownie od wymiany wéd z
Morzem Baltyckim przy aktualnym kierunku wiatru. W mniejszym stopniu zalezy to
od naplywu wod rzecznych ze zlewni Wysoczyzny Elblaskiej.
Najwigksze zmiany poziomu wody w wyniku wymiany wéd z morzem osiggajg
wielko$¢ 0.8 m lecz mogg takze osiggnaé 1.0 m w ciagu doby. Ekstremalne (sprzed
kilkudziesigeiu laty) zmiany poziomu wywotane wiatrem w okresie wolnym od lo-
du, osiggaly nawet do 1.5 m na dobe. Natomiast wplyw doptywu wéd rzecznych jest
duzo mniejszy, maksymalny wzrost z tego czynnika wynosi do 0.1 m na dobe.

4o
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Stany wody w Zalewie WiSlanym dla Krynicy Morskiej, wedlug obserwacji
ostatnich kilkudziesigciu lat ksztaltuja si¢ nastgpujaco:

max. stan wysoki ~ W.W. 630 cm, tj. + 1.22 m. Kr.

stan $redni wysoki  S.W.W. 592 cm, tj. + 0.84 m. Kr.

stan Sredni S.W. 508 cm, tj. £ 0.00 m. Kr.

stan $redni niski SN.W. 442 cm,tj.—0.66 m. Kr.

max. stan niski N.N.W. 410 cm,tj.—0.98 m. Kr.

Stany $rednie, tj. +/- 20 cm wystgpujg przez ok. 70% dni w roku.

Stany wysokie, tj. > +50 cm wystepujg przez ok. 2.5 % dni w roku.

Stany niskie, tj. < - 50 cm wystepuja przez ok. 3.5 % dni w roku.

Generalnie; wyzsze stany wody (powyzej +0,20 m npm) wystepuja W sierpniu i
grudniu, a niskie stany (ponizej -0,20 m npm ) w marcu i listopadzie.

Najwyzsze stany wody wystepujg w sytuacji, gdy poczatkowo nastgpi znaczny na-
ptyw wéd z morza, np. w wyniku wiatréw zachodnich W-NW, a nastgpnie wiatr
skreci w kierunku NE. Intensywny wzrost stanu wody od 8 do 25 cm/godz. nastepu-
je po 5-6 godzinach dzialania wiatru, osiagajgc maksimum po 6-12 godzinach. Prze-
cietny przyrost sztormowy poziomu wody wynosi ok. +40 cm, tylko 10% przypad-
kow przekracza ten stan, osiagajgc ok. +70 cm (wigkszos¢ jesien-zima). Wysokie
stany wody utrzymujg si¢ przez okres 4-6 godzin. Spadek poziomu do Sredniego
trwa najczesciej 6-12 godzin.

Wystepowanie niskich stanéw wody w diuzszym czasie nastepuje w sytuacji dlugo-
trwalego dziatania wiatrow poludniowych i wschodnich, tj. z sektora S-SE-E.

W niskich stanach wody poziom obniza si¢ ok. 40 cm, obnizenie ok. 80 cm stanowi
tylko ok. 1% przypadkow. Stany wody niZsze o ponad 1 m od przecigtnego wyste-
puja raz na kilka lat. Przecigtna obnizanie sig poziomu wody wynosi ok. 2 cm/godz.
lecz wyjatkowo moze osiagna¢ nawet 20 cm/godz.

Falowanie.

Na Zalewie Wislanym przewazaja fale wiatrowe. Podczas wigkszych sztormow fale
takie dosiegaja doling dna. Liczba dni sztormowych na Zalewie Wislanym w skali
roku wynosi przecietnie 22. Przy ptytkim akwenie Zalewu i podtozu zbudowanym z
luznych piaskéw, powoduje ich przemieszczanie, w tym sptycanie toru wodnego.
Rozkolys natomiast wystgpuje znacznie rzadziej i trwa krotko, a wysokosc¢ takiej
fali jest mala.

W zimie przewaza falowanie z kierunku SW, wiosng z NW-N, latem z W-NW, je-
sienia natomiast z S-SW. Rozmiary fal wiatrowych zaleza od sily wiatru, czasu
trwania i rozcigglosci dziatania oraz glgbokosci akwenu. Maksymalne rozmiary fal
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na Zalewie Wislanym sg znacznie mniejsze niz na przylegtym akwenie morskim.
Fale sg kroétkie i strome, stosunek wysokosci do dhugosci wynosi $rednio 1:10. Wy-
sokos¢ tych fal dochodzi zazwyczaj do 25 cm, rzadko osiggajg wysoko$é 50 cm.
Rozwdj falowania nastgpuje szybko. Juz czasie 1-2 godzin od chwili rozpoczecia
dziatania wiatru wysokos¢ fali osigga maksymalne (dla danej predkosci wiatru) war-
tosci (przez poréwnanie na Zatoce Gdanskiej ustalenie si¢ falowania trwa 6-18 go-
dzin). Z chwilg ustania wiatru falowanie zmniejsza si¢ réwnie szybko.

Zlodzenie.

Zjawiska lodowe wystepuja na zalewie prawie kazdej zimy. Jednak ich charakter i
przebieg moze by¢ w poszczegdlnych latach rézny, w zalezno$ci od stopnia surowo-
$ci zimy. Warunki hydrograficzne zalewu powodujg, iz procesy lodowe majg tu inny
przebieg i charakter niz na sgsiednim akwenie Zatoki Gdanskiej. Mozna stwierdzi¢,
ze 16d na zalewie wystepuje przecietnie ok. 2 miesigce wezesniej a zanika ok. 1
miesigca pdzniej niz na Zatoce.

Podczas zim tagodnych (prawie 50% przypadkdéw) panujgca na zalewie sytuacja
pogodowa nie sprzyja trwalemu zaleganiu lodu. W czasie zim umiarkowanych (ok.
33% przypadkow) obserwuje si¢ przerwy w procesie narastania lodu. W okresie zim
surowych (ok. 18% wszystkich zim) powstaje trwata i gruba pokrywa lodowa.
Przecietnie 16d tworzy si¢ na poczatku grudnia, poczatkowo w rejonach przybrzez-
nych, zatokach i basenach portowych, najszybciej wzdluz poludniowego brzegu za-
lewu. Stata pokrywa lodowa tworzy si¢ zazwyczaj w drugiej potowie grudnia.
Maksymalna grubo$¢ lodu na zalewie wynosi od ok. 25 cm podczas tagodnej zimy,
do ok. 60 cm podczas zimy surowej. Jednak podczas spietrzen i ruchu lodu tworza
si¢ zwaly, ktére mogg mie¢ grubos¢ 2 do 3 metr6w, a nawet wigcej.

Proces topnienia lodu zaczyna si¢ najczgéciej na przetomie lutego i marca, nierzad-
ko w polowie marca. Rozpad lodu statego zaczyna si¢ zwykle na poczatku marca.
Proces rozpadu znacznie przyspiesza silny wiatr. Ostateczny zanik lodu nastgpuje w
drugiej potowie marca, $rednio 10 dni po terminie ostatniego rozpadu lodu statego.
Zanikanie lodu nastgpuje gléwnie w wyniku topnienia, tylko niewielka cze$¢ lodu
jest wynoszona przez Rynne Baltijska. Skrajne terminy calkowitego zaniku lodu to
potowa lutego i potowa kwietnia. Przecietna liczba dni z lodem dla Zalewu Wisla-
nego wynosi 110; wartosci ekstremalne to: min. 54 dni oraz max. 138 dni.

Podczas zimy zegluga na Zalewie jest przerwana - zdjete sa znaki plywajace na
akwenie, ustawiane ponownie na wiosng.

an
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3.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Warunki gruntowo-wodne w omawianym rejonie zostaly zbadane i okreSlone w
Dokumentacji geotechnicznej warunkéw gruntowo-wodnych - opracowanie Unigeo
2007 r.
Generalnie podloze gruntowe buduja tu utwory czwartorzedowe.
A) W otworach wykonanych z wody - od poziomu dna, tj. od ok. -2.5 m npm zale-
gaja stabonosne grunty organiczne w postaci namutow piaszczystych (warstwa I),
ktore w osi pirsu pasazerskiego si¢gaja rzednej ok. -4.2 m npm 1 maja wyrOwnany
poziom,
Ponizej namutéw na omawianym obszarze do rz¢dnej érednio -6.3 m npm zalegajg
piaski drobne, $rednic i pospétka - Sredniozaggszczone (warstwa I1 b).
Glgbiej wystepuja piaski drobne i $rednie - zaggszczone (warstwa II c).
Zwierciadlo wody gruntowej wystgpuje we wszystkich warstwach piaszczystych i
ma charakter praktycznie zwierciadta swobodnego - stabilizuje si¢ na poziomie wo-
dy w Zalewie.
Stwierdza sie zloZone warunki gruntowe, konstrukcje przediuzenia pirsu zali-

cza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

3.4. BATYMETRIA
WG sondazu PM 19/2016 z dni 19-20.07.2016r, po stronie wschodniej Pirsu Pasa-
zerskiego gtebokosci istniejace wynoszg od ca 2.20 m w rejonie nasady pirsu oraz
jego glowicy az do ca 3.00 m na $rodku diugosci konstrukcji pirsu. Po stronie za-
chodniej pirsu, glebokosci maleja od ca 3.00 m w rejonie glowicy do ca 1.20 m na

kraficu pirsu od strony ladu.
4.STAN ISTNIEJACY PIRSU PASAZERSKIEGO

4.1. LOKALIZACJA

Pirs Pasazerski, ktérego przedtuzenie jest przedmiotem niniejsze; dokumentacji,
znajduje si¢ w porcie jachtowym w Krynicy Morskiej, na péinocnym brzegu Zalewu
Wislanego. Zabudowe hydrotechniczng portu jachtowego stanowig:

- od poludniowego zachodu — Pirs Pasazerski,

- od péinocnego zachodu — Nabrzeze PéInocno-Zachodnie,

- od potnocnego wschodu — Nabrzeze Bosmanskie i Nabrzeze Ponocno-Wschodnie,
- od potudniowego wschodu —Pomost nr 3 wraz z Ostrogg boczng i Ostroga Wejsciowa,

- wewnatrz akwenu portowego - Pomost nr 1 i Pomost nr 2,

- zaplecze ladowe portu od strony pomocno-wschodniej zabezpiecza Opaska brzegowa.
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Tor podejsciowy do portu Krynica Morska ma gleboko$¢ 2.50 m i szeroko$é 40 m. Na-
bieznik toru wyznaczajg dwa znaki nawigacyjne: stawa gorna i stawa dolna, usytuowane
na Pirsie Pasazerskim.

4.2. OPIS ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI PIRSU

Pirs Pasazerski w obecnej formie zostal wybudowany w latach siedemdziesiatych
XX wieku (budowe ukoficzono w 1979r). Pirs ma dlugos¢:
e wzdluz krawedzi wschodniej, od naroznika z Nabrzezem Po6lnocno-
Wschodnim — 97.60 m,
e wzdtuz krawedzi zachodniej, od naroznika przy wejsciu na
pirs—119.20m. "
Konstrukcje¢ pirsu o szerokos'ch 6.0m stanowi grodza ze stalowej §cianki szczelnej z
brus6w typu Larssen IIn o dlugosci 5,0 m (rzedna ostrza -4.65 m K). Sciany grodzy
polaczone sg dwuprzegubowymi $ciggami @342 mm w rozstawie co 3.20 m, z na-
kretka napinajgca posrodku (w osi pirsu).
Od rzednej -0.20 m(K) do +1.50 m(K), $cianke szczelng ujeto zelbetowym ocze-
pem o szeroko$ci w koronie 30 cm.
Przestrzef pomigdzy $ciankami wypelniona jest zasypem piaszczystym. Nawierzch-
nia na pirsie wykonana jest z betonowych plyt o grubosci 15 cm, na zageszczonej
piaszczystej podsypce.
4.3. 'WYPOSAZENIE PIRSU

e pacholy cumownicze zeliwne Z1.-10,

e pacholy cumownicze stalowe, rurowe @ 63 mm,

¢ odbojnice z opon starouzytecznych, L~

e stalowe drabinki wytazowe, v

e obramowanie krawedzi oczepu - katownik L.100x100x10 mm,

e barierka ochronna z rur stalowych z odcinkami z tancuchéw,

e latarnie o$wietleniowe wysokosci 6,0 m, w osi pirsu, w rozstawie co 15 m,

e wiezyczka stalowa kratowa stawy gornej nabieznika, wysokosci ok. 7 m,

e wiezyczka stalowa rurowa stawy dolnej nabieznika, o wysokos$ci ok. 5 m,

e studzienki poboru wody,

e studzienki poboru energii, ./

¢ komplet sprzetu ratunkowego zawieszony na stalowej barierce ochronnej. -
Na Pirsie Pasazerskim znajduje si¢ nabieznik skladajacy si¢ z dwoch staw, dolnej i
gornej. Na podstawie uzgodnienia z Pionem Oznakowania Nawigacyjnego UM w
Gdyni (patrz zal. nr 1) przebudowa nabieznika na istniejgcej czg¢sci Pirsu Pasazer-
skiego ujeta bedzie w odrebnym opracowaniu.

M
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4.4. INSTALACJE

W zasypie grodzy pirsu biegnie wodocigg ¢50mm (od strony krawedzi zachodniej
pirsu) wraz z podejéciami do studzienek poboru wody (po 2 studzienki po kazdej
stronie pirsu).

W zasypie ulozona jest rowniez instalacja energetyczna niskiego napigcia (biegnaca
w osi pirsu) wraz podejsciami do punktéw poboru energii elektrycznej na statki (2
punkty po stronie wschodniej pirsu).

5.0CENA STANU TECHNICZNEGO

Wg protokotu z okresowej kontroli 5-cio letniej stanu sprawnosci technicznej i war-
todci uzytkowej catego obiektu budowlanego (wykonanego przez Biuro Projektow
Wuprohyd sp.z 0.0.- wrzesien 2016r), stan sprawnosci technicznej i wartosci uzyt-
kowej Pirsu Pasazerskiego okreslono jako zadawalajacy. Na przewazajacej dtugosci
nabrzezy pirsu ubytek grubosci stalowej Scianki szczelnej wynosi 0.3-1 mm, $rednio
0.6 mm. Ubytek grubosci miesci si¢ w normie (0.015mm/rok). W trakcie kontroli
stwierdzono m.in. lokalne ubytki betonu, peknigcia i rysy ptyt nawierzchni, zty stan
drabinek wytazowych oraz oznakowania barwnego elementéw wyposazenia.
Mozliwo$é uzytkowania budowli jest bez ograniczen.

ZALOZENIA PROJEKTOWE PRZEDLUZENIA PIRSU

;

Wydluzenie konstrukcji o 65.5m w przedtuzeniu istniejacego pirsu.

Rzedna korony pirsu wzdluz krawedzi odwodnych +1.50 m(K).

Rzedna korony w osi pirsu +1.58 m(K).

Szerokos$¢ konstrukcji 16.0 m. v

Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe 10 kN/m?. /

Glebokosé techniczna I etap -2.50 m.

Glgbokos¢ techniczna docelowa -3.50 m. v

Glebokos$¢ dopuszczalna -4.0 m.

Wykonanie robét podczyszezeniowych po obu stronach przedtuzanego pirsu do

I I I SR SR

rzednej -2.5 m(A) w pasie szerokosci 40.0 m.

10.Zgodnie z pierwotnymi zatozeniami (Tom H-6 z 2008r) przy przedtluzonym
Pirsie Pasazerskim begda mogly cumowaé statki pasazerskie biatej floty o
diugosci 24 m do 36 m i zanurzeniu do 1,25 m z napgdem konwencjonalnym,
jednostki ptywajace Urzgdu Morskiego w Gdyni (jednostki inspekcyjne, son-
dazowe, pomocnicze itp.) o dlugosci do 25 m i zanurzeniu do 1.2 m.
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7.ZAKRES PROJ. ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przewiduje si¢ nastgpujacy zakres rob6t rozbidorkowych na pirsie (zakres i lokaliza-
cja rozbieranych elementow patrz rys. nr 3) :
1. rozbi6rka odbojnic z opon na $cianie glowicowej; =~
2. rozbitrka drabinki i barierki ochronnej; +~
3. rozbidrka istn. nawierzchni wzdhuz krawedzi zachodniej pirsu, w pasmie sze-
rokosci. 1,0 na trasie proj. wodociagu, w tym: +~
e rozbiorka pasma nawierzchni z ptytek chodnikowych,
e rozbiorka pasma nawierzchni betonowe;j;
4. rozbidrka istn. nawierzchni betonowej wzdhuz krawedzi wschodniej pirsu,
w pasmie szerokosci. 1,0 m na trasie proj. kabli energetycznych;
5. wykopy robocze wzdluz rozebranych pasm nawierzchni;
6.rozkucie $ciany nadwodnej czolowej pirsu ($ciana od strony Zalewu) do rzed-
nej +0,50 m(K); Vv~
7.rozkucie pasma nawierzchni przyleglego do czotowego muru nadwodnego pirsu;
8.usunigcie istn. piaszczystego zasypu na dtugosci rozkutej sciany czotowej.
Ponadto, w celu poprowadzenia instalacji wodociggowej od istn. studni SW3 i ener-
getycznej od szafki SE3, przewiduje si¢ lokalnie rozbidrke pasma nawierzchni z
kostki betonowej i liniowy wykop roboczy na placu przylegtym do pirsu.

8.PROJEKTOWANE PRZEDEUZENIE PIRSU PASAZERSKIEGO

8.1. KONSTRUKCIJA

Projektowang konstrukcje przedhuzenia Pirsu Pasazerskiego stanowi grodza ze stalowej
Scianki szczelnej typu U, o wskazniku wytrzymato§ci Wxmin = 1600 cm?,
ze stali 8355 GP (355 MPa), o dlugosci bruséw 9.0 m, z korong na rzednej +0,50 m(K).
Na $cianie grodzy przewidziano podwdjne kleszcze z ceownikéw 200.
Przestrzen grodzy podzielono poprzecznym przegrodami ze $cianki jw. na 6 komor:
a) komora przylegla do czota istn. pirsu o dlugosci 8.4 m
b) 4 komory srodkowe, kazda o dlugosci 12.0 m
c) skrajna glowicowa komora o dlugosci 8.8 m o ksztalcie péotkola.
Sciany grodzy spiete beda co 3.0m stalowymi Sciggami kotwigcymi typu I, o $redni-
cy @ 56 mm, z przegubem i nakrgtkg napinajacg - ze stali S 275.
Na odcinku gtowicowym (w tuku), przewidziano uktad $ciggéw typu II, o $rednicy
& 56 mm, z przegubem i nakretka napinajaca - ze stali S 275. Projektuje si¢ moco-
wani¢ $ciggéw typu II do blachy spinajacej polaczonej przy pomocy ceownikow
300, z kleszczami przepony grodzy.
Na $ciance szczelnej grodzy zaprojektowano zelbetowy oczep, o szerokosci dolem
85 cm, gorg 45cm, si¢gajacy od -0.30 m(K) do +1.50 m(K).

A
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W miejscach proj. pachotow, oczep poszerzono, wyksztalcajac bloki pachotowe.
Oczep zaprojektowano z betonu C35/45 XC2, XS3, XF3, XAl wg PN-EN 206-1,
zbrojonego pretami ze stali B500B. Oczep odcinku prostym podzielono na sekcje
dylatacyjne dtugosci 12.0m.
Przestrzeni w obrebie grodzy, migdzy oczepami, bgdzie zasypana gruntem piaszczy-
stym o frakcji $redniej i grubej. Od rz¢dnej +0,20 m(K) przewidziano zaggszczane
zasypu do uzyskania w poziomie podbudowy proj. mawierzchni wymaganego
wskaznika zageszczenia Is > 0,98.

8.2 . NAWIERZCHNIA

Na zageszczonym zasypie grodzy zaprojektowano podbudowg o grubosci 15 cm z
tlucznia kamiennego, na ktérej na podsypce cementowo-piaskowej, ulozona zosta-
nie nawierzchnia z wibroprasowanej kostki betonowej o grubosci 8 cm w kolorze
szarym. Pasma nawierzchni szerokosci 1.0m nad ciggami instalacyjnymi zostang
wykonane z kostki kolorowe;j.

8.3. WYPOSAZENIE

Na przedtuzanym odcinku Pirsu Pasazerskiego przewidziano nastgpujgce wyposa-
zenie (lokalizacja patrz rys. nr 6):

e zeliwne pachoty cumownicze o uciagu 15t, osadzone w blokach pachotowych,
co 12m; .

e stalowe pachotki cumownicze o uciagu 3t, osadzone po 2 szt. na sekcj¢ dylata-
cyjna; v/

e linie odbojowa z punktowych gumowych urzadzen odbojowych typu korytko-
wego o wysokosci H = 400mm, dtugosé catkowita elementu 1700 mm, nato-
miast diugosé styku z burtg dobijajgcego statku L = 1500 mm;

Ve stalowa barierka o wysokosci 1.1 m, z rur stalowych ¢50mm z odcinkami z tancu-
chéw,

e stalowe typowe drabinki wylazowe, osadzone na wspornikach we wngkach w
oczepie pirsu;

,/ ® wneka elektryczna o wymiarach 45 x 40 x 30cm — szt. 1, u nasady przedtuzo-
nego odcinka pirsu (po stronie wschodniej);

» typowa szafka poboru wody na typowym betonowym fundamencie, zaglgbio-
nym w gruncie — szt. 2x3 = 6 + 1 hydrant (wg. projektu branzy sanitarnej);

“e typowa szafka poboru energii elektrycznej na betonowym fundamencie, zagle-
bionym w gruncie — szt. 2 x 2 = 4. (wg. projektu branzy elektrycznej);
| @ latarnie o$wietlenia pirsu w jego osi gléwnej —wg. projektu branzy elektrycznej;

e na latarni o$wietleniowej u nasady istniejacej czgsci Pirsu Pasazerskiego nale-

zy zamocowaé tablice informacyjna DOR.
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® fundament swiatla nawigacyjnego — patrz punkt 10 Opisu.
Po zakoficzeniu robot przewiduje si¢ umieszczenie atestowanego kompletu sprzetu
ratowniczego na barierce ochronne;j.

8.4.INSTALACIJE

W przedluzeniu istniejacych ciggéw instalacyjnych projektuje sie instalacje wody i
energetyczne (wg. odrebnych opracowania branzowych).

8.5. DYLATACJE OCZEPU
Dylatacje oczepu zaprojektowano z wkladki $cisliwej- grubosci 15mm (styropian
twardy). Zewnetrzne krawedzie szczeliny dylatacyjnej nalezy wypetnié¢ masg trwale
plastyczna.

8.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Przewiduje si¢ zabezpieczenie antykorozyjne pacholéw przez malowanie, a barierek
1 drabinek w systemie duplex (ocynk + malowanie).

Drabinki, pachoty cumownicze, beda oznakowane barwnie zgodnie z Rozporzadze-
niem MTiGM nr 645 z dnia 01.06.1998 r.

Stalowg barierke ochronng nalezy pomalowaé na kolor zielony, analogiczny jak ba-
rierki na istniejgcej czesci Pirsu Pasazerskiego.

8.6. IZOLACIJE

Izolacj¢ elementoéw betonowych (obsypanych gruntem) przewidziano jako izolacje
powlokowa z wysokoplastycznej masy uszczelniajgcej na bazie tworzyw sztucznych
lub Zywic epoksydowych oraz mas bitumicznych. Zastosowany $rodek powinien byé
przyjazny dla Srodowiska, do stosowania na podtoza zaréwno suche, jak i lekko
wilgotne, posiada¢ wlasciwosci pokrywania ewentualnych rys (do 0.1 mm), wyso-
koplastyczny i rozciagliwy. Wybor konkretnego materialu dokonany zostanie przez
Projektanta sposr6d materialow przedstawionych przez Wykonawce.

9.PROJEKTOWANE ROBOTY PODCZYSZCZENIOWE

Przy przedluzonym Pirsie Pasazerskim przewidziano glebokos¢ techniczng 3.5m.

W I etapie rob6t projektuje si¢ osiagnaé glebokos¢ 2.5 m po obu stronach przediu-
zanej cz¢sci pirsu. Zwigkszenie glebokosci do -2.50 m wymagaé bedzie wykonania
rob6t podczyszezeniowych.

Obszar robét od strony wschodniej pirsu ograniczony bedzie od zachodu linig
nadbudowy Pirsu Pasazerskiego, od pétnocy linig nadbudowy nabrzeza Péinocno-
Zachodniego, od wschodu linia réwnolegla do Pirsu Pasazerskiego w odleglosci
40.0 m, natomiast od poludnia graniczy¢ bedzie z Ostrogg Wejsciows. Obszar ro-
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bét czerpalnych wyznaczono tak, aby nie kolidowal z pomostami plywajacymi
mariny.

Od strony zachodniej pirsu roboty czerpalne przewidziano w pasie szerokosci
40m. Od strony ladu pas rob6t podczyszczeniowych rozpoczyna sic w odlegtosci 6.0
m od poczatku istniejacej czgsci pirsu, natomiast od strony poludniowej ogranicza
linia prostopadta do osi pirsu poprowadzona w odlegtosci 20.0 m od glowicy pro-

jektowanego przedluzenia pirsu.
Obszar rob6t podezyszczeniowych pokazano na rys. nr 2.
Punkty charakterystyczne RP # 1-7 obszaru, na ktérym projektuje si¢ roboty pod-
czyszczeniowe po wschodniej stronie Pirsu Pasazerskiego w Krynicy Morskie;j:

Punkt N E |
RP#1 | 54°22'40.0118" | 19°26' 50.0338"
RP#2 | 54°22'44.0805" | 19°26'51.2990"
 RP#3 | 54°22'45.0902" | 19°26'52.6843"
RP#4 | 54°22'41.5875" 19°27' 0.1695"
 RP#5 | 54°22'41.1599" 19°27' 0.2923"
RP#6 | 54°22'38.9630" | 19°27' 57.2745"
| RP#7 | 54°22'43.0031" | 19°27' 48.6466"

Kubatura rob6t podczyszczeniowych wyniesie okoto 10 250 m? (bez uwzglednienia
tolerancji bagrowniczych). Powyzsza kubatura obejmuje zarGwno prace w zakresie
dna poziomego, jak i na skarpach, okalajacych akwen przy stanowisku

Roboty podczyszczeniowe nalezy wykonac na powierzchni okoto 16 275 m?,
Przewidziano, ze grunt z rob6t podczyszczeniowych, oznaczony jako niezanieczysz-
czony, przerzucony zostanie na podwyzszenie obnizonego ternu (obecnie teren
podmokly) na dziatce nr 602/12, po wschodniej stronie Opaski Brzegowej (patrz
rys. nr 2). Badania czysto$ci gruntu leza w gestii Wykonawcy robot.

10. PROJEKTOWANY ZNAK NAWIGACYJNY LEWY, OZNACZONY JAKO NIEZA-
NIECZYSZCZONY,

Projektowane $wiatto nawigacyjne lewe (czerwone) usytuowane bedzie na glowicy
projektowanego przedluzenia Pirsu Pasazerskiego. Wspotrzedne geodezyjne (uklad
20007 strefa 6) osi pionowej proj. $wiatla sg nastgpujgce:

X =6028459.710,
Y =6594051.124.
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Projektowana konstrukcja wsporcza $wiatla nawigacyjnego montowana bedzie na
samodzielnym zelbetowym fundamencie o wymiarach w podstawie 160 x 160 cm i
w koronie 100 x 100 cm. Poziom korony projektowanego fundamentu wynosi +1.50
m(K), natomiast podstawa §wiatla znajdowac si¢ bedzie na rzednej +5.00 m(K).
Swiatto umieszczone bedzie na konstrukcji wsporczej z rury $508/5.6mm o dtugosci
3.27m. Podstawowe elementy konstrukcji wsporczej projektowanego $wiatta nawi-
gacyjnego wykonane beda ze stali nierdzewnej klasy A-2
Projektowane autonomiczne $wiatto nawigacyjne nie wymaga stacjonarnego zasila-
nia z sieci energetycznej. Szczegély wykonawcze w proj. nr 458/2016/H-3.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

a) W trakcie realizacji budowy zastosowane beda technologie oraz materialy budowla-
ne przyjazne srodowisku i posiadajace wymagane prawem certyfikaty.

b) W trakcie realizacji budowy przewiduje si¢ wykonanie wykopéw roboczych
Laczna kubatura tych robét wynosi 160 m?. Grunt po utozeniu instalacji zosta-
nie ponownie wbudowany.

¢) W zwigzku z projektowanymi robotami budowlanymi przewiduje sie przede wszyst-
kim powstanie nastepujacych odpadow, sklasyfikowanych zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 w sprawie katalogu odpadow]:

e QOdpady zclaza i stali Kod odpadu 17 04 05
e Zmieszane odpady z budowy, remontéw

1 demontazu Kod odpadu 1709 04
¢ Opony z linii odbojowej Kod odpadu 16 01 03 v

Przewiduje si¢ przejsciowe sktadowanie odpadéw powstajacych w wyniku prowa-
dzonych rob6t budowlanych na terenie placu budowy, w specjalnie oznakowanych
pojemnikach i w wyznaczonych do tego celu miejscach, a nastepnie wywiezienie na
sktadowisko odpadow.

* Elementy stalowe — odpady stali zbrojeniowej — poddane zostang ztomowaniu.

e Pozostale odpady gromadzone beda w oznakowanych pojemnikach.

Firma wykonujaca prace budowlane powinna posiadaé niezbedne zezwolenia z za-
kresu gospodarowania odpadami. W fazie budowy prowadzony bedzie przez wyko-
nawcg rejestr odpadéw powstajacych w wyniku prowadzonych prac - w postaci kart
przekazania i kart ewidencji odpadow.

d) Budowa bgdzie prowadzona zgodnie z Harmonogramem robét, ktdry uwzgledni
maksymalne wykorzystanie sprzetu i rozwigzania logistyczne, prowadzace do pla-
nowego zakonczenia budowy.

¢) Z uwagi na charakter prac budowlanych oraz lokalizacje planowanego przedsic-
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wziecia na terenie juz zainwestowanym, w obrebie istniejacych obiektow, na placu

budowy podjete zostang dziatania, majgce na celu zapobieganie

i ograniczanie negatywnych oddzialvwar na srodowisko.

12. INFORMACJA DOTYCZACA B1IOZ PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT OBJE-
TYCH ZAKRESEM PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przedsiewziecie inwestycyjne realizowane na podstawie ninicjszej dokumentacji
wymaga sporzadzenia przez kierownictwo budowy szczegbtowego planu bezpie-
czehstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacego rodzaje robot stwarzajgcych zagro-
zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na budowie zgodnie z Rozporzadzeniem Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
03.120.1126).

12.1 ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

W pasie projektowanego przedtuzenia Pirsu Pasazerskiego nie wystepujg inne
budowle mogace stanowi¢ zagrozenie zycia.

W zakres robét zwiazanych z realizacjg konstrukcji hydrotechnicznych wchodza
nast¢pujace roboty:

— ziemne (wykopy i zasypy),

— kafarowe (zapuszczanie $cianki stalowej i pali drewnianych),

— zbrojarskie,

— betonowe,

— montaz wyposazenia

— czerpalne (podczyszczeniowe).

12.2 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIE-
CZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

— bezposrednie sasiedztwo akwenu,
— cze$é Pirsu bedaca w eksploatacji
12.3 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

— nieodpowiednie skfadowanie stali zbrojeniowej, szalunkow itp.,
— nieprawidtowa obsluga sprzgtu budowlanego, urzadzen i elektronarzedzi,

— nieprawidlowe zabezpieczenie materialéw tatwopalnych.

12.4 ZAGROZENIA ZWIAZANE Z PRZEMIESZCZANIEM MATERIALOW, ELEMEN-
TOW KONSTRUKCYJNYCH I ODPADOW.



POMORSKI URZAD WOJEWODZKI
w GDANSKU
WYDZIAL INFRASTRUKTURY Proj. nr 458/2016/H-1
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk

— uderzenie, przygniecenie czlowieka przez spadajagce materialy i ciezkie ele-
menty zelbetowe i stalowe — brusy Scianki, prefabrykowane elementy zbroje-
nia, elementy wyposazenia,

— awarie sprz¢tu w czasie pracy np. dZzwigow, podnosnikéw i kafarow,

— potknigcie si¢, poslizgnigcie, upadek ze srodkdw transportu, wpadniecie do wody,

— potracenia i uderzenia przez przemieszczajgcy si¢ lub pracujgcy sprzet,

— upadek z maszyn budowlanych, grozba utoniecia,

— poparzenia gorgcymi elementami np. w czasie spawania konstrukcji stalowe;j,

— porazenia pradem elektrycznym, palnikiem gazowym, niebezpieczenstwo wy-
buchu butli gazowych (tlen, acetylen, sprezone powietrze).

Zagrozenia mogq wystgpi¢ w czasie calego cyklu realizacji robot wigzanych 7

budowaq linii cumowniczo-odbojowej.

12.5 SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM.

1. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowied-

nie do wykonywanych prac:

e kaski ochronne,

¢ rekawice ochronne,

e obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowe;,
e sprawny sprzet nurkowy

2. Pracownicy winni by¢ przeszkoleni w szybkim udzielaniu pomocy w przy-
padku wpadnigcia do wody.

3. W rejonie prowadzonych prac powinien si¢ znajdowaé sprawny sprzet ratun-
kowy (kola ratunkowe z ling odpowiedniej dtugosci, bosaki), ktory umozliwi
udzielenie skutecznej pomocy tongcemu.

4. Pracownicy powinni zna¢ instrukcj¢ ewakuacji w wypadku pozaru.

5. Na stanowisku pracy powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy.

6. Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:

— pogotowia ratunkowego,
— strazy pozarnej,
— poligji,
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13. UWAGI KONCOWE

1.

Rzedne wysokosciowe nadbudowy podano w ukladzie Kronsztadt. Rzedne
dna podano w uktadzie Amsterdam. Dla Portu Krynica Morska: -0.08 m(K)
=+0.00 m(A).

. Materialy uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom postawionym

w dokumentacji projektowej, przepisach Prawa Budowlanego oraz spetniac
wymagania okre§lone w Ustawie o wyrobach budowlanych (art. 5).
Projektuje si¢ zastosowa¢ farby i inne substancje chemiczne zgodnie z roz-
porzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r w sprawie
ograniczeh zakazéw lub warunkéw produkcji obrotu lub stosowania sub-
stancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz zawierajacych je
produktéw (Dz. U. Nr 168 poz. 1762 ze zmianami).

Prace nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenistwo ruchu wodnego.
Wszelkie zanieczyszczenia z jednostek wykonujacych prace budowlane win-
ny by¢ zdawane do portowych urzadzen odbiorczych.

Na wypadek incydentalnego wycieku substancji ropopochodnych jednostki

pltywajgce nalezy wyposazy¢ w sorbenty.

. Na kierowniku budowy przed rozpoczeciem prac budowlanych spoczywa

obowiazek sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgled-
niajacego charakter obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.
Szczegotowy zakres i forme planu zawarto w Rozporzadzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy pla-
nu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rob6t bu-
dowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

Po wykonanych robotach nalezy wykona¢ atest czystosci dna i sondaz autoryzo-
wany obszaru objetego regulacja dna zgodnie z obowigzujgcymi zarzadzeniami.

7 AMg, ,g] __v 3

mgr inJ. Barbara Zrzelska

Gdansk, wrzesienn 2016r.
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Warszawa, dnia2@ lutego 2008 r.

MINISTER
INFRASTRUKTURY

Cezary Grabarczyk

GB10/076/941/40/08

POZWOLENIE Nr40/08
na wznoszenie i wykorzystywanie konstrukeji i urzadzen w polskich obszarach morskich

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502,
z pozn. zm.) oraz art. 104 i 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6in. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia § wrzeénia 2008 r., ztozonego przez Pana Adama Ostrowskiego
Burmistrza Miasta Krynica Morska, ul. Gérnikéw 15, 82-120 Krynica Morska,
w oparciu o tre$¢ postanowief: Ministra Gospodarki Nr DRG-XIV-079-4-1S/07 z dnia 18
pazdziernika 2007 r., Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr DOZ-EJ-500-
76p14p/07[7679] z dnia 4 pazdziernika 2007 r., Ministra Srodowiska Nr DOOS-
072/7077/2007/ER z dnia 12 listopada 2007 r., Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
Nr DBP-V-45-15-6481/07/TS z dnia 29 paZdziernika 2007 r., Ministra Obrony Narodowej Nr
1501/B/S/07 z dnia 13 listopada 2007 r., Departamentu Rybotdwstwa Ministerstwa
Gospodarki Morskiej Nr Ryb-ar-077-117/07 z dnia 2 pazdziernika 2007 r. oraz w oparciu
o tre$é opinii Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni, pismo znak: INZ/ZP-8315/Z/27/07/08

z dnia 8 lutego 2008 r.,

wyrazam zgodg

na przebudowg i rozbudowe Portu Jachtowego w Krynicy Morskie;j.

Wspotrzedne geograficzne projektowanych budowli ostonowych,

- 0§ glowicy planowanego przediuzenia mola pasazerskiego:
s @ =154°22,652’ A =19°26,871

- 0§ glowicy ostrogi pomostu nr 3:
s @ =54°22,668 h=19°26,894’



POMORSKI URZAD WOJEWODZKI
w GDANSKU

FRASTRUKTURY
M 127, 80-810 Gdarisk

25

ul. Okopowa 21

Warunki realizacji przedsiewziecia.

Projektowana inwestycja powinna spetniaé wymagania:

obowiazujacych Polskich Norm;

przepisow rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645);
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2006 r. Nr

156, poz. 1118, z pdzn. zm.).

W zakresie ochrony $rodowiska na etapie projektowania oraz w okresie budowy
i eksploatacji — nalezy uwzgledni¢ wymagania i warunki zawarte w przepisach:

konwencji migdzynarodowych, w tym: Konwencji o ochronie $rodowiska
morskiego obszaru Morza Baltyckiego, sporzadzonej w Helsinkach dnia 9 kwietnia
1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346), obejmujacej zakresem dzialania réwniez
morskie wody wewngtrzne i przylegajace obszary ladowe (art. 1, art. 2 ust. 1 iust, 2,
art. 4 ust. 2) ratyfikowang przez Rzeczpospolita Polska (O$wiadczenie rzadowe
z dnia 27 grudnia 1999 r. — Dz. U. Nr 28, poz. 347);

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
w Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z pézn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajow
oraz stezefi substancji, ktére powoduja, e urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. Nr
55, poz. 498), w zakresie badan ilogci, rodzaju (stopnia zanieczyszczenia) urobku
oraz sposobu zapobiegania rozprzestrzenianiu sig ewentualnych zanieczyszczen
powstatych w wyniku robét czerpalnych, naruszajacych osady denne;

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pbdzn. zm.),
okreslajacej obowiazki inwestora i uzytkownika obiektu w zakresie gospodarowania
odpadami;

rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz
szczegblowych  kryteriéw - zwiazanych z  kwalifikowaniem przedsigwzigcia
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573;
z pbzn. zm.);

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajow
oraz stezeh substancji, ktore powoduja, ze urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. Nr

55, poz. 498).

Planowane przedsigwziecie bedzie realizowane przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

Prace budowlane nalezy prowadzié w sposob pozwalajacy na uniknigeie
zanieczyszezeh zaréwno odpadami statymi jak i cieklymi. Roboty nalezy prowadzic¢
w taki sposéb, by minimalizowaé ilo§¢ odpadéw budowlanych;

Materiaty budowlane i srodki impregnujace nalezy dobiera¢ w taki sposéb, aby
spetniaty warunki wytrzymato$ciowe budowli, a jednoczesnie byty nieszkodliwe dla
srodowiska;

Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych oraz impregnacja elementow
drewnianych powinny sig odbywa¢ poza terenem robdt budowlano- montazowych;
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Nalezy wprowadzi¢ system gromadzenia i segregowania odpadéw. Odpady
wytwarzane przez uzytkownikow Basenu Portowego powinny by¢é gromadzone
selektywnie w regularnie opréznianych pojemnikach na odpady. Odpady z jednostek
plywajacych powinny byé zbierane selektywnie w miejscu do tego wyznaczonym,
odbierane przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo posiadajace stosowne zezwolenia
i unieszkodliwianie. Powstate podczas prac budowlanych odpady nalezy segregowac
i sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, zapewniajac ich odbiér przez uprawnione
podmioty;

Nalezy wdrozyé system ujmowania i odprowadzania woéd opadowych z nabrzeza.
Wyloty sieci odprowadzajacej wody opadowe nalezy wyposazy¢ w osadniki
i separatory substancji ropopochodnych zapewniajac w ten sposéb odpowiednie
parametry wod odprowadzanych do akwenu. Nabrzeze nalezy wyposazyé w punkt
odbioru ptynnych zanieczyszczen z fodzi;

Nalezy niezwlocznie usuwaé wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni wody oraz po
zakoficzeniu prac budowlanych calkowicie usunaé powstale podczas budowy
zanieczyszczenia z dna morskiego;

Scieki sanitarne nalezy odprowadza¢ do sieci kanalizacji portowej;
Prace nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (w godzinach 6.00- 22.00);

Nalezy zastosowaé odpowiednie zabezpieczenia (hermetyzacje) przy poborze paliwa
dla urzadzeni i maszyn hydrotechnicznych, budowlanych oraz sprzetu ptywajacego;

W przypadku wycieku do wdd powierzchniowych substancji ropopochodnych, nalezy
zastosowaé mechaniczne zbieranie ich z powierzchni wody;

Prace nalezy prowadzié poza okresem pory deszczowej oraz w taki sposéb, aby
unikaé nadmiernego zmetnienia wody;

Prace czerpalne nalezy prowadzi¢ przy uzyciu poglebiarki ssacej;

Nalezy przebada¢ wydobyty urobek. Niezanieczyszczony urobek moze zostac
wykorzystany do uzupeinienia brzegéw Zalewu Wislanego w rejonie  Krynicy
Morskiej, zanieczyszczony urobek nalezy usuwa¢é w miejsce wskazane przez
wiasciwe organy;

Przed wykonaniem ochronnego narzutu kamiennego nalezy przeprowadzi¢
rozpoznanie roélinnosci na odcinku przyszlego umocnienia. W przypadku
stwierdzenia wystepowania na tym terenie gatunkow rzadkich lub chronionych nalezy
przekonsultowaé z zarzadem parku krajobrazowego mozliwosé ich przesadzenia;

Nalezy wdrozyé wewnetrzny system informacyjny dla wszystkich pracownikow
i uzytkownikéw portu. System ten powinien obejmowaé: zasady korzystania
z obiektu, koniecznosé ograniczania hatasu i za$miecania terenu, zakaz mycia
samochodéw i wymiany olejéw, poszanowanie zieleni na terenie obiektu i w jego
sasiedztwie;

W trakcie realizacji przedsigwziecia nalezy podja¢ dziatania eliminujace
i ograniczajace mozliwo$¢ wystapienia negatywnych oddziatywan na gatunki
i siedliska chronione na obszarach Natura 2000 ,,Zalew Wislany” (PLB280010) oraz
,Zalew Wiglany i Mierzeja Wislana” (PLH280007). Prace budowlane z uzyciem
kafara oraz pogiebianie dna nalezy prowadzi¢ poza okresem lggowym oraz przelotem
ptakéw, ktére wystepuja w terenie objetym oddziatywaniem przedsigwzigcia i sg
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ne na tym obszarze. Nalezy prowadzi¢ monitoring ptakéw na obszarze Zalewu
przyleglym do portu w zasiggu ok. 500 m;

4. Dla rob6t wykonywanych na akwenie nalezy uzyska¢ wymagane przepisami decyzje
w tym: w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001 . —
Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z pézn. zm.).

5. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wystapi¢ do Dyrektora Urzedu
Morskiego w Gdyni z wnioskiem o uzyskanie zgody na zajecie akwenu na czas
prowadzenia robot w zwiazku z art. 217 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne
(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz, 2019, z pézn. zm.) oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia
21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

morskiej).

Il. Jednoczesnie zobowigzuje inwestora do:

1.

Uzyskania pozwolenia na budowe w trybie przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z poZn. zm.) i opracowania
w tym celu projektu budowlanego.

Uzyskania zgody wszystkich jednostek i 0s6b, ktorych interes prawny moze zostac
naruszony w zwiazku z projektowang inwestycja.

Opracowania projektu budowlanego zgodnego z obowiazujacymi przepisami,
ze szczegdlnym uwzglednieniem:

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133);

rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01 czerwca 1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645).

Powiadomienia Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej o rozpoczgciu robot,
z dwutygodniowym wyprzedzeniem, celem ich redakcji w ,,Wiadomosciach
zeglarskich”.

Uzyskania uzgodnien, opinii projektu budowlanego:

Wojewody Pomorskiego w Gdafisku — Wydziat Srodowiska i Rolnictwa;

Urzedu Morskiego w Gdyni w nastgpujacym zakresie:

Projekt budowlany spetniajacy wymogi do uzyskania pozwolenia na budowg winien
zawieraé ustalenia niezbgdnych parametréw tordw dojéciowych i obrotnic tworzacych
infrastrukture zapewniajaca dostgp do portu, uwzglgdniajac jednostki pasazerskie
przewidziane do eksploatacji przy projektowanym zakresie modernizacji budowli.
Budowle obstugujace jednostki pasazerskie winny zapewniaé perspektywiczng
glebokosé eksploatacyjng (gtgbokos¢ techniczng) h=-3,5 m.

Tor podejéciowy winien zapewniaé ruch dwukierunkowy jednostek pasazerskich.
Przyjety w projekcie system oznakowania nawigacyjnego i jego zakres winien byc
uzgodniony z Urzgdem Morskim w Gdyni.

Wszystkie rozwiazania techniczne modernizowanych obiektéw winny spelniaé
wymogi (byé dostosowane) obowiazujacego Rozporzadzenia MTiGM w sprawie
warunkéw  technicznych  jakim  powinny odpowiadaé¢ morskie budowle

hydrotechniczne i ich usytuowanie.
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Uzasadnienie

W trakcie prowadzonego postgpowania w sprawie uzyskania pozwolenia w trybie art.
23 ust, 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z pdéin. zm.) na wznoszenie
i wykorzystywanie konstrukcji i urzadzefi na morskich wodach wewngtrznych, inwestor
przedstawil wymagana dokumentacje, ktéra zostata zaopiniowana pozytywnie - zgodnie z art.
23 ust. 2 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej -
przez wiasciwych ministréw,

Projektowane prace beda polegaty na przebudowie i rozbudowie Portu Jachtowego
w Krynicy Morskiej.

Z przedlozonych przez inwestora dokumentéw wynika, ze planowana inwestycja jest
uzasadniona technicznie i nie bedzie miata negatywnego wplywu na Srodowisko.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Od ninigjszego pozwolenia stronie przystuguje wniosek do Ministra Infrastruktury
0 ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie przepisow art. 127 § 3 K.p.a. w terminie 14 dni od
dnia otrzymania decyzji.

Oplata za wyvdanie pozwolenia.
Za wydanie pozwolenia zgodnie z art. 27b ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 1. o obszarach morskich Rzeczypospolite;

Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z pozn. zm.) nalezy wnie$¢ na konto Ministerstwa
Infrastruktury optate stanowiaca réwnowartosé 300 jednostek obliczeniowych, zwanych ,,Specjalnym Prawem Ciagnienia
(SDR)", okreslanych przez Migdzynarodowy Fundusz Walutowy.

Wysoko$¢ oplaty w dniu wystawienia pozwolenia wynosi: : PLN 1.157,16

Numer konta Ministerstwa Infrastruktury (dawne Ministerstwo Gospodarki Morskiej): 41 1010 1010 0054 2522 3160 0000.

~

LA e

HNISTER INFRASTRUKHIAY

e

i Ceozary Grabarczy

Otrzymuja:
1.Pan Adam Ostrowski, Burmistrz Miasta Krynica Morska,

2 Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni,
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DYREKTOR Gdynia, 25.08.2008r
URZEDU MORSKIEGO W GDYNI . .
ul. Chrzanowskisgo 10, 81-338 Gdynia TRZRT A STk g
tel. (58) 620-22-85 fax (58) 620-30-39 Mgy 1570 VT

INZ — 42014/ Z / 159B /08 e

za dowodem dorgczenia BERL

DECYZJA Nr 159B/08

Na podstawie art. 82 ustawy z duia 18 lipca 2001 r. ~ Prawo Wodne ( tj. Dz.U. 01. 115. 1229
z pbiniejszymi zmianami ), W zwiazku z -art.36 ustawy z dnia 21 marca 1991roku o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153
poz. 1502 wraz z pofniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 104 KPA (tekst jednolity Dz. U. z
2000r. Nr 98, poz. 1071wraz z pbZniej szymi zmianami),

po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego przez: Urzad Miasta Krynica Morska , ul. Gérnikéw 15, 82 — 120 Krynica
Morska, po przeprowadzonej analizie istniejacych warunkow
Dyrektor Urzgdu Morskiego w Gdyni ustala:

Udziela sie inwestorowi zwolnienia od zakazu okreslonego w art. 82 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy Prawo

Wodne na prowadzenie prac polegajacych na przebudowie rozbudowie pottu jachtowego w Krynicy

Morskiej.

1. Niezbegdne jest:

a) zastosowanie rozwiazan technicznych zabezpieczajacych przedmiotowsa inwestycj¢ przed

wzrostem poziomu wid gruntowych do rzgdnej +1,25 m n.p.m.;

b) zastosowanie rozwiazan technicznych zabezpieczajacych przedmiotowa inwestycje (budynki)
przed powodzia morska do rzgdnej +2 220 m a.pam.;

¢) pokrycie ewentualnych strat i usuniecia szkéd powstatych na przedmiotowym terenie W
zwiazku z prowadzeniem prac;

d) uporzadkowania terenu po przeprowadzeniu prac.

5. Inwestor ponosi¢ bedzie wylaczne ryzyko z tytulu lokalizacji inwestycji na obszarach
bezposredniego zagroZenia powodzig i zobowiazany jest do realizacji wymogdw okreslonych w
niniejszej decyzji,

3. Decyzja traci waznosc, jezeli inwestycja nie zostanie rozpoczeta W ciagu trzech lat od daty
niniejszej decyzji.

Uzasadnienie:

Whniosek, ziozony przez: Urzad Miasta Krynica Morska , ul. Gornikow 15, 82 — 120 Krynica
Morska, wraz z dokumentacja. przedstawia zakres zamierzenia nie kolidujacy z wymogami
bezpieczenstwa po spelnieniu warunkow decyzji. Wnioskowana inwestycja ziokalizowana jest na
obszarze bezpo$redniego zagrozenia powodzia, w obszarze morskiego portu rybackiego w Lysicy
(zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zeglugi z dnia 18 lutego 1957 r. w sprawie ustalenia granicy
terytorialnej morskiego portu rybackiego w Lysicy (Dz.U. z 1957 r., Nr 12, poz. 71). Planowane
prace nie utrudnig ochrony przed powadzia.

Biorac pod uwagg powyZsze orzeczono jak w sentencji

Od ninigjszej decyzji przystuguje odwolanie do Ministra Infrastruktury w Warszawie za
poérednictwem Dyrektora Urzedis Morskiego w Gdyni w terminie 14 dni od daty doreczenia.

9
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW

W GDANSKU

POMORSK! WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
ul. Kotwicznikéw 20, 80-881 Gdansk.

L.dz.: ZN.4151/6775/2008
Gdansk, dnia 16.09.2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1 iart. 36 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z poiniejszymi zmianami), art. 39 ust. 1
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr. 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) oraz na
podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98

poz. 1071 z p6zniejszymi zmianami)

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.09.2008 r. Burmistrza Miasta Krynica Morska ul. Gorikow 15, 80 - 120
Krynica Morska w sprawie pozwolenia na prace budowlane polegajace na przebudowie i rozbudowie Portu
Jachlowego w Krynicy Morskiej potozonej w obszarze zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkow
nieruchomych pod numerem 136/90 decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Elblagu z dnia

25.01.1990 .,
POZWALA

na prowadzenie prac budowlanych na terenie dziatek nr: 602/2 ~ 602/16 przy ul. Bojerowcow w Krynicy
Morskiej potoZzonej w obszarze zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkéw nieruchomych pod numerem
136/90 decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Elblagu z dnia 25.01.1990 r., w zakresie:

- przebudowy i rozhudowy portu jachtowego
Warunki szczegdtowe okresla zatagczona dokumentacja projektowa:
- projekt budowlany wykonany w grudniu 2007 r. przez projektanta: Tadeusz Rostkowski

Odpowiedzialny za prace jest inwestor.

Uzasadnienie

Do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Gdanisku wptyna} wniosek z dnia 09.09.2008 r. Burmistrza Miasta Krynica
Morska ul. Gornikow 15, 80 — 120 Krynica Morska w sprawie pozwolenia na prace budowlane polegajace na przebudowie i
rozbudowie Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej Przedmiotowy teren znajduje sie w obszarze zabytkowym, ktory z uwagi
na reprezentowane przez niego wartoéci historycznego ukladu ruralistycznego, decyzja Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Elblagu z dnia 25 stycznia 1990 r. wpisany zostal do rejestru zabytkow pod numerem 136/80. Skutkiem wiw
decyzji obszar ten podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, a w
zwigzku z powyZszym wszelkie dziatania planowane do realizacji na tym terenie wymagajq, przed ich podjeciem — zgodnie z
art. 36 ust. 1 cylowanej Ustawy — pozwolenia wiadciwego terenowo konserwatora zabytkow. Wraz z wrioskiem ziozona
zostala wymieniona w sentencji niniejszej decyzji dokumentacja projektowa. Po analizie zalaczonej dokumentaci
projektowej, stwierdzono, Ze okre$lona w nigj inwestycja nie wplynie negatywnie na zachowane historyczne wariosc
ruralistyczne wiw obszaru zabytkowego, a w zwigzku z powyzszym ze stanowiska konserwatorskiego istniejg przestanki
merytoryczne dla pozwolenia na prace zgodnie z Zzadaniem strony. Tym samym oraz w oparciu o art. 7 pkt. 1 art. 36 ust. 1
pkt. 1 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz art. 39 ust. 1 Prawa budowlanego orzekam jak w sentencji.

Wnioskodawca zobowigzany jest zawiadomié tutejszy organ o terminie rozpoczecia oraz zakoriczenia prac na 7 dni przed tym terminem.
Wykonawca ~ kierownik robot obowigzany jes! niezwlocznie zawiadomi¢ Burmistrza Miasta Krynicy Marskiej o wszelkich okaliczno$ciach
ujawnionych w toku prowadzenia prac, ktére moga mie¢ wplyw na slan zachowania zabytku i zakres prac.
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Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia wymaganego przez przepisy Prawa budowlanego lub inne przepisy
szczegbine. Pozwolenie niniejsze moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia okolicznoci, ktore maja znaczenie dla zabytku i
moga mie¢ wplyw na zakres prowadzonych prac,

Pouczenie
Od decyzji niniejszej przysiuguje stronom odwolanie do Ministra Kultury za poérednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
doreczenia (art. 129 par. 1 i par. 2 Kodeksu postepowania administracyjnego).

Woje S / /
VL
: i

Otrzymuja: o -
1. Burmislrz Miasta Krynica Morska, ul. Gomikéw 15, 82 - 120 Krynica Morska
"2, Pracownia Projektowa Taros, ul. Diugie Ogrody 4/44, 80 - 546 Gdarisk
. aa

Do wiadomoéci:

1, Starostwo Powiatowe, Wydziat Architektury i Budownictwé -
UL. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwor Gdariski
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MARSZAtEK
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

Gdarnisk, dnia @.1 0.2008r.

DROS.A AW.MM.6220-92/08
za dowodem doreczenia

DECYZJA

Na podstawie z art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 122 ust. 2 pkt 2, art.127, art. 128,
art. 131, art. 140 ust.2 pkt 5 i 5¢c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.
z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, ze
Zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Krynica Morska o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego dla inwestycji polegajacej na rozbudowie i przebudowie portu
jachtowego w Krynicy Morskiej w czesci ladowej i hydrotechnicznej, a tak’e na
wykonanie wylotu i odprowadzanie nim wod opadowych do Zalewu Wislanego,
opracowania ,Operat wodnoprawny na odprowadzanie wod opadowych do wod Zalewu
Wislanego” wykonanego przez Pana Jacka Narlocha w grudniu 2007r., opracowania
~Operat wodnoprawny na realizacje przebudowy i rozbudowy Portu Jachtowego
w Krynicy Morskiej” wykonanego przez Panig Alicje. Ossowsks i Pana Krzysztofa
Kowalskiego w styczniu 2008r. oraz Decyzji Nr 159B/08 Dyrektora Urzedu Morskiego
w Gdyni, znak INZ-42014/2/159B/08 z dnia 25.08.2008r.

orzekam:

1. Udzieli¢ Gminie Miasta Krynica Morska pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
prac polegajacych na przebudowie i rozbudowie portu jachtowego w Krynicy
Morskiej, na obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig, w obszarze morskiego
portu rybackiego w Lysicy, na warunkach okreslonych w Decyzji Nr 159B/08
Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni znak INZ-42014/Z/159B/08 z dnia
25.08.2008r., .

2. Udzielic Gminie Miasta Krynica Morska pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzagdzen wodnych w ramach przebudowy i rozbudowy portu jachtowego w Krynicy
Morskiej w zakresie:

a) przebudowy istniejgcych obiektow hydrotechnicznych w postaci nabrzezy,
pomostow i opaski brzegowe;j,

b) budowy nowych obiektdéw w postaci przediuzenia Pirsu Pasazerskiego - jako
falochron zachodni oraz przebudowe Pomostu nr 3 - jako falochron wschodni,

c) usytuowania pomostéw plywajacych, przy ktérych zlokalizowano stanowiska
cumownicze dla jachtéw,

3. Udzieli¢ Gminie Miasta Krynica Morska pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
wylotu kanalizacji deszczowej w Nabrzezu Péinocno-Wschodnim o wspotrzednych
X=3659670.52, Y= 6090268.08 (uklad 1965) o $rednicy @ 400 mm oraz rzednej dna
+0,60 m n.p.m,

4. Udzielic Gminie Miasta Krynica Morska pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie podczyszczonych wéd opadowych z terenu Portu Jachtowego
w Krynicy Morskiej, projektowanym wylotem. w Nabrzezu Péinocno-Wschodnim

Urzad i Wojewsd P ul. Gkop 21/27, 80-810 Gdansk
tel. (0 58) 32 61 555, fax (0 58) 32 61 556, e-mail: info@woj-pe ie.pl, www.woj-f §e.pl, www. a.pl
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o $rednicy @ 400 mm oraz rzqdnej'fd-na +0,60 m npm do wod Zalewu Wislanego,
w ilosci:

Qmax = 140,0 Vs,
o nastepujgcych stgZeniach zanieczyszczen:

zawiesina ogoélna <100mg/l,
weglowodory ropopochodne <15 mg/l,

5. Pozwolenia okre$lonego w punkcie 4 udzieli¢ na okres:
- od dnia uzyskania od wiasciwego organu architektoniczno - budowlanego
pozwolenia na uZytkowanie urzadzen stuzacych do oczyszczania Sciekéw, [ub
w przypadku braku obowigzku jego uzyskania, od dnia zioZenia
zawiadomienia © zakonfczeniu ich budowy
- do dnia 30 wrzes$nia 2018 r.,

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Krynica Morska wystapit z wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego dla inwestycji polegajacej na rozbudowie i przebudowie portu
jachtowego w Krynicy Morskiej w cze$ci ladowej i hydrotechnicznej, a takze na
wykonanie wylotu i odprowadzanie nim wéd opadowych do wdd Zalewu Wislanego.

Inwestycja pofoZzona jest na obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig,
w obszarze morskiego portu rybackiego w Lysicy.

Do wniosku zataczono Decyzje Nr 159B/08 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni,

znak .INZ-42014/2/159B/08 z. dnia- 25.08.2008r., udzielajacq zwolnienia od zakazu

okreslonego w art. 82 ust.2 pkt 1 i 3 ustawy Prawo wodne, na prowadzenie prac
polegajacych na przebudowie i rozbudowie portu jachtowego w Krynicy Morskiej.

Zgodnie z wiw decyzja niezbedne jest zastosowanie rozwigzan technicznych
zabezpieczajacych przedmiotows inwestycje przed wzrostem poziomu wod gruntowych
do rzednej +1,25m npm, przed powodzig morska do rzednej +2,20m npm i Inwestor
ponosi¢  bedzie wylaczne ryzyko z tytulu lokalizacji inwestycji na obszarach
bezposredniego zagrozenia powodzia, .

Istniejace obiekty hydrotechniczne portu jachtowego z uwagi na ich zly stan
techniczny wymagaja, wykonania remontu. Ponadto istniejacy port nie ma ’
dostatecznego osloniecia od falowania i nie posiada wyposazenia o odpowiednim
standardzie dla portach jachtowych.

Realizacja nowych hydrotechnicznych konstrukcji  ostonowych  zapewni
skutecznigjsze zabezpieczenie akwenu portowego przed falowaniem. Wyposazenie
stanowisk postojowych dla jachtéw w urzadzenia cumownicze i odbojowe, punkty
poboru wody i energii, a takze stworzenie mozliwosci odbioru nieczystosci ptynnych
i zaopatrzenia w paliwo znacznie podniesie standard obstugi jachtow.

W ramach projektowanego remontu przebudowie i rozbudowie ulegng nastepujace
elementy: “

e Nabrzeze Péinocno-Zachodnie o diugosci L=113,8 mb,
« Nabrzeze Bosmanskie ze Slipem i Fundament zurawia samojezdnego
diugost Nabrzeza L=33,8 mb, Slipu L=23,5 mb, plyty fund. 6,0 x 9,0m
e Nabrzeze Péinocno-Wschodnie
Odcinek | L1=57,55 mb '
Odcinek Il L2=57,30 mb
Odcinek Hi L3=30,60 mb o
Paomast nr 1 o dlugosci L=60,70.m i szerokosci 4,0 m
Pomost nr 2 o dlugosci L=59,60:m i szerokosci 4,0 m

Decyzja Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego znak DROS.A.AW.MM.6220-92/08
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Pomost nr 3 o diugosci L=78,30 m i szerokosci 5,0 m

Ostroga Wejsciowa o diugosci L=40,52 m i szeroko$ci nadbudowy 5,0 m
Opaska Brzegowa o dtugosci ca L=106 m

Pirs Pasazerski o diugosci istniejacej L1=08,3 mb i planowanym przediuzeniu
0 L2=89,8 mb oraz o szerokosci rownej 16,0 m.

Parametry eksploatacyjne obiektéw hydrotechnicznych po planowanej przebudowie

sg nastgpujace: :

1. Rzedne korony budowli o :
¢ Nabrzeza wysokie (Péthocno-Zachodnie | Péinocno-Wschodnie) stanowigce

obudowe akwenu portu
- rzedne istniejgce +1,10 m npm K,
" - rzedne projektowane +1,60 m npm Kr,
 Nabrzeze niskie w obrebie Péinocno-Zachodniego
- 1zgdne istniejgce +0,35 m npm Kr,
- rzedne projektowane +0,50 m-npm Kr,
e Pomosty
- rzedne istniejace ©  +0,92+1,05 m npm Kr,
- rzedne projektowane +1,35 m npm Kr,
e Pirs Pasazerski
- rzedne istniejace +1,58 m npm Kr w osi oraz +1,50 m npm Kr
wzdiuz krawedzi odwodnej,
- rzedne projektowane bez zmian,
2. Obcigzenie uzytkowe budowli
Nabrzeza byly zaprojektowane na obcigzenie uzytkowe 4 kN/m? tj. bez
mozliwo$ci wjazdu pojazdéw.

-~ Po. ‘przebudowie- nabrzeza bedg przystosowane do przeniesienia
dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego do 10 kN/m? (tum ludzi, wjazd lekkich
pojazdow). ‘

Dopuszczalne obcigzenie pomostéw oszacowane na podstawie konstrukcji
nosnych nie przekraczalo ca 2,5 kN/m?2.

Po przebudowie pomosty bedg przystosowane do przeniesienia
dopuszczalnego obciazenia uzytkowego 5 kN/m?2.

3. Glgbokosé dna

W ramach przedsiewziecia przeprowadzone zostanie podczyszczenia dna na
calym akwenie portu do pierwotnej rzednej -2,5 m npm, . tyle ile wynosi
utrzymywana glebokosé na torze podejsciowym.

Ponadto przewidziane jest zamontowanie pomostéw ptywajacych:

* trzech o diugosci L=20,0 m kazdy po wschodniej stronie Pomostu nr 1
dwdch o diugosci L=56,0 m kazdy po obu stronach Pomostu nr 2
jednego o diugosci L=70,0 m zamontowanego przy Pomoscie nr 3
jednego o diugosci L=92,0 m zamontowanego wzdiuz Pirsu PasaZerskiego
jednego o dlugosci L=16,0 m typu ciezkiego, stanowigcego rodzaj ostrogi
zamontowanego wzdiuz Pirsu Pasazerskiego

Whioskodawca w ramach przebudowy i rozbudowy infrastruktury sieci kanalizadji
deszczowej na terenie Portu Jachtowego zamierza wprowadzaé wody opadowe z tej
kanalizacji za pomocg projektowanego wylotu do wdd akwenu portowego,
przylegajacego do wéd Zalewu Wislanego.

Dla zminimalizowania ilosci zanieczyszczeri wprowadzanych do odbiomika przed
wylotem zamontowane zostang urzadzenia podczyszczajace (osadnik i separator).

Ponadto ponizej urzadzen podczyszczajacych, przed wylotem zostanie
zainstalowana przepompownia wéd opadowych, w kitérej zainstalowane zostang

e .
Decyzja Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego znak DROS.A.AW.MM.6220-92/08
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2 pompy o tej samej wydajnosci wynoszacej 140,0 /s, pracujace na przemian
umozliwiajace odprowadzanie wod opadowych przy wysokich stanach w akwenie.
Wiaczenie pompy bedzie odbywalo sig automatycznie w zaleznosci od poziomu
sygnalizowanego czujnikiem plywakowym. Na rurociggu tlocznym z przepompowni
zaplanowano zawdr zwrotny, uniemozliwiajacy cofanie sie wod z odbiornika.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieft 0s6b
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Od niniejszej decyzji stuzy Stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Gdansku za posrednictwem Marszatka Wojewédztwa Pomorskiego,
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz.
1635) ninigjsze pozwolenie podleggzwlihied.z oplaty skarbowe;.

-

Al

/'J' \/f’

4
4
2 up! MARSZALKA

\WOJEWODZTSIA SOMORSKIEGO
/ / G rarnobal
\(’Ojts‘ﬁ\;ﬁ C"Z_A\LEK

trzymuja;
Urzad Miasta Krynica Morska, ul. Gérnikéw 15, 82-120 Krynica Morska,
. Urzad Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,
3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku, ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk,
4, Jacht Klub Krynica Morska, ul. Bojerowcdw 4, 82-120 Krynica Morska,

Do wiadomosci:
5. a/a— DROS/ 6372, 6664,

Decyzja Marszatha Wojewddztwa Pomorskiego znak DROS.A.AW.MM.6220-92/08
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DECYZJA nr2/10
o srodowiskowych uwarunkowaniacl\ggotly na realizacje przedsigwziecia

Krynica Morska, 23.04.2010r.

GKB.7625/01/08

Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt I w zw, z art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 56 ust. 2, 3, 41 7, 8
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
zm. ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6ézn. zm.) oraz na podstawie § 3 1 § 5 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan zwiagzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz.
U. Nr 257, poz. 2573 ze zm. — Dz. U. z 2005r. Nr 92, poz. 769) w zw. z art. 153 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r.0 udostgpnianiu informacji o Srodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (dz. u.
2008 nr 199 poz 1227)
po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Krynica Morska, dzialajacego z upowaznienia
Inwestora Gminy Miasta Krynica Morska 82-120 Krynica Morska, ul. Gérnikow 15 dzialajac w
oparciu o:

1) Raport o oddzialywaniu na srodowisko oraz na obszary Natura 2000 autorstwa:
Osrodka Inicjatyw Europejskich autor Wiodzimierz Jankowski, lipiec 2007r. oraz raportu
autorstwa P.H.U. Taros autor inz. Dariusz Rusinowski z zespolem , konsultacja mgr. inz. Maria
Ebelt .; wraz z przedstawionymi uzupelnieniami i wyjasnieniami,

2) uzgodnienia

Panstwowym Granicznym Inspektorem Sanitarmym, postanowienie nr SE.XI.NZ.4912/2/08 z

dnia 20.05.2008r. , ’
3) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska z Gdansku, postanowienie nr RDOS-22-PN.I-

6671-16(8)/08/09/10/am z dnia 12.04.2010r.

orzekam
I. okre$li¢ dla przedsigwzigcia polegajacym na przebudowie i rozbudowie portu
jachtowego w Krynicy Morskiej na terenie dzialek: 682/1; 602/13; 593; 602/12; 602/10;

602/7; 602/6; 602/15; 602/16; 602/3; 602/8.

1. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendow sgsiednich.

» W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ drzewa i krzewy
rokitnika, przeznaczone do pozostawienia przed uszkodzeniem mechanicznym. Na
wycinkg krzewow rokitnika zwyczajnego i usunigcie turzycy piaskowe nalezy uzyskaé
odrebne zezwolenie w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody.

* Przed przystapieniem do przemieszczania refulatu nalezy bezwzglednie wykonac
badania laboratoryjne w celu wykluczenia obecnosci substancji szkodliwych metali
cigzkich. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartosci ww,
zanieczyszczen nalezy zdeponowac urobek na przystosowanym do tego skladowisku.

» Jedli wyniki analizy pozwola na wykorzystywanie urobku w celu utworzenia plazy w
miejscu istniejacej zatoczki (usytuowanej na zakoficzeniu umocnienia brzegowego na
dzialce nr 602/12), refulat nalezy przykryc¢ frakcjg piaszczysta;
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onserwac_]e; elementow drewnianych oraz zabezpieczenie antykorozyjne elementow

metalowych nalezy wykonaé poza strefq wodng i nadbrzezng Zalewu Wislanego;
Prace czerpalne oraz prace zwiazane z okresowym zmgetnieniem wody w basenie
portowym, w tym whbijanie stalowych $cianek szczelnych nalezy wykona¢ w systemie
o$miogodzinnym, poza okresem wzmozonej aktywnosci ryb, to jest poza okresem I
marca do 30 czerweca,
Prace polegajace na modernizacji umocnien brzegowych, utworzeniu plazy na wschod
od portu oraz wykonaniu prac czerpalnych nalezy przeprowadzi¢ poza okresem od 1
kwietnia do 15 sierpnia;
Wycinki drzew i krzewéw dokonaé poza okresem lggowym ptakéw, to jest poza
okresem 1 kwietnia do 15 sierpnia;
Zaplecze budowy winno by¢ zlokalizowane w jak najwigkszej odleglosci od
zabudowan mieszkalnych, letniskowych oraz terenow cennych ze wzglgdu na swoje
walory przyrodnicze z takze od miejsc, gdzie poziom wodono$ny wystepuje plytko 1 w
zwiazku z tym jest wysoki stopieri zagrozenia wod podziemnych; nalezy uwzgledni¢ tu
zasade minimalizacji zajecia terenu i przeksztatceni jego powierzchni, a po zakonczeniu
prac przywrdcié teren do stanu pierwotnego;
Na etapie realizacji inwestycji $rodowisko gruntowo — wodne powinno by¢
zabezpieczone przed sciekami, wyciekami z maszyn i odpadami poprzez stosowanie
sprzetu i materiatéw posiadajacych wymagane certyfikaty lub atesty oraz wyposazenie
zaplecza budowy w:

- srodki sorbentowe

- pomieszczenia socjalno — bytowe, w tym sanitarne, dla pracownikow

- place postojowe dla maszyn i srodkéw transportu z uszczelnionymi

nawierzchniami.

&

Prace budowlane, bedace zrédtem nadmiernego halasu, w sgsiedztwie terenéw objetych

ochrona przed halasem winny by¢ prowadzone w porze dziennej ( w godzinach 6:00 —

22:00); nalezy stosowa¢ urzadzenia i technologie, ktérych praca umozliwi maksymalne

ograniczenie emisji hatasu do srodowiska,

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen pylowych i gazowych do powietrza nalezy:
- teren prac zraszaé¢ woda, szczegllnie w trakcie suchych okreséw i silnych

wiatrow,

- stosowaé sprawny technicznie sprzet budowlany i srodki transportu zgodnie z
instrukcjami obstugi

- zabezpieczy¢ pyliste materiaty budowlane przed rozwiewaniem
Na etapie realizacji inwestycji pracownicy winni korzystaé z istniejacej infrastruktury
wodno — kanalizacyjnej
Nalezy zagwarantowaé wlasciwe gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi,
komunalnymi i socjalno — bytowymi wytwarzanymi w czasie budowy i eksploatacji, w
tym minimalizowaé ich ilosé, sktadowaé je selektywnie ( z zaleceniem podzialu na
frakcje suchg i mokra) w specjalnych kontenerach, pojemnikach itp. W wyznaczonych
miejscach w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla srodowiska; zapewni¢ odbior
odpadéw przez specjalistyczne firmy lub ponowne wykorzystanie; odpady
niebezpieczne nalezy sktadowaé na zadaszonych i uszczelnionych powierzchniach;
W trakcie prac budowlanych nalezy przestrzegaé przepiséw bhp i p- poz oraz procedur
wynikajacych z odrebnych przepiséw;
Nalezy zabezpieczyé wykopy i wody powierzchniowe przed mozliwoscig
przedostawania si¢ zanieczyszczen zwiazanych z pracami budowlanymi oraz chroni¢
otwarte wykopy w obrebie gruntow spoistych przed ich zalaniem,
Nalezy uzgodnié¢ z wilasciwymi organami sposéb organizacji ruchu drogowego oraz
zasady organizacji ruchu jednostek ptywajacych na etapie realizacji przedsigwzigcia;
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Port nalezy wyposazy¢ w urzadzenia do odbioru wod zezowych, a planowana studni¢
zbiorcza wiaczy¢ do sieci sanitarnej projektowanej w czesci ladowej
Nalezy zapewni¢ staly nadzor stuzb portowych w celu szybkiego likwidowania
skutkow potencjalnych awarii;
Podczas prac przy rozbudowie portu jachtowego oraz na etapie jago eksploatacji,
nalezy zapewni¢ stalq kontrol¢ obejmujaca:
- okresowe kontrole dotyczace utrzymania porzadku 1 czystosci na terenie portu
- sprawozdanie prawidtowosci funkcjonowania urzadzen podczyszczajacych wody
opadowe, instalacji do odbioru $ciekéw socjalno — bytowych z jednostek
plywajacych '
- nadzér nad wlasciwym sktadowaniem odpadéw i przekazywanie ich
uprawnionym podmiotom
- badania laboratoryjne urobku czerpalnego na obecnos¢ pierwiastkéw i substancji
niebezpiecznych na etapie prowadzenia robot
- kontrole skutecznosci systemu alarmowania i usuwania skutkéw rozlewu
substancji ropopochodnych na terenie ladowym i basenie jachtowym portu;

Wymagania dotyczgce ochrony §rodowiska Kkonieczne do uwzgl¢dnienia w projekeie
budowlanym

®

»

Planowane obiekty kubaturowe nalezy obja¢ miejska siecig kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe z polaci dachowych oraz terenéw utwardzonych, w tym drogi,
parkingi , chodniki, teren hangaru, nalezy kierowaé do projektowane;j sieci kanalizacji
deszczowej wyposaZonej w separator substancji ropopochodnych;

W celu ograniczenia zmgtnienia wody w Zalewie Wislanym, prace czerpalne na
akwenie portowym nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu poglebiarki ssaco — refulujacej;
Po utworzeniu plazy nalezy zabezpieczy¢ pas szuwaru graniczacy z nig od strony
wschodniej przed niekontrolowang penetracja turystyczng, w tym poprzez ustawienie
tablic informacyjnych o zasadach uzytkowania terenu;

Do projektowania opaski brzegowej nalezy przyja¢ mozliwie najmniejszy technicznie
wspotczynnik odbicia fal poprzez przyjgcie wlasciwego kata nachylenia scian od
strony wody oraz zwigkszenia ich przepuszczalnosci;

Projekt budowlany winien zaktada¢ rozwiazania techniczne, technologiczne i1
organizacyjne minimalizujace oddziatywanie na srodowisko w szczegé6lno$ci w fazie
budowy, z uwzglednieniem odpowiednich odleglosci od podziemnego uzbrojenia
terenu i uzgodnieniem przejscia w miejscach kolizji z gestorami tych sieci;

Dla terenu potozonego w zasiggu pasa technicznego brzegu morskiego oraz w granicy
portu morskiego nalezy zastosowaé takie rozwigzania techniczne, technologiczne i
organizacyjne, aby na analizowanym terenie oraz na terenach przyleglych
zagwarantowaé  ochrong  brzegu  morskiego  zapewni¢  bezpieczenstwo
przeciwpowodziowe;

Hangar do zimowania i remontdéw jachtow nalezy wyposazy¢ w techniczne $rodki
ochrony przed ponadnormatywnym haltasem;

W systemach ogrzewania nalezy korzysta¢ z rozwiazan opartych o ekologiczne lub
niskoemisyjne Zrodta ciepia;

Na terenie przeznaczonym pod planowane pole kempingowe, nalezy zapewnié
zaplecze sanitarne dla uzytkownikéw;

Zastosowane naglo$nienie projektowanych obiektow musi zapewniac spelnienie
wymogow obowiazujacych przepiséw w zakresie dopuszczalnego poziomu hatasu;
Kontenerowa sezonowa stacja paliw dla jachtéw winna byé zabezpieczona przed
wyciekami paliw oraz zapewni¢ spelnianie wymogoéw zwiazanych z ochrona
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srodowiska, przepiséw bhp, p- poz oraz procedur wynikajacych z odrgbnych

przepisow,
+ W granicach przedmiotowego terenu nalezy zapewni¢ miejsca postojowe w ilosci
zaspokajajacej potrzeby statych i okresowo przebywajacych uzytkownikow;

3.  Wymogi w zaKresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu
do przedsigwzigé zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagroZenie wystapienia

powainych awarii.
Planowane przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do zakladow stwarzajacych zagrozenie

wystapienia powaznych awarii.

4. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na Srodowisko w
odniesieniu do przedsigwzigé, dla ktérych przeprowadzono postepowanie dotyczjce
transgranicznego oddzialywania na $rodowiske.

Nie stwierdza si¢ transgranicznego oddzialywania.

5. Stwierdzenie konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
Nie stwierdza sic obowiazku utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

IL. nalozyé na wnioskodawce nastgpujace obowigzki:
» Badania poziomu hatasu w rejonie portu i na szlakach wodnych przy podejsciu do

portu.

UZASADNIENIE

Pan Adam Ostrowski — Burmistrz Miasta Krynica Morska, dziatajac w inwestora Gminy Miasta
Krynica Morska wystapit w dniu 11.12.2007r. z wnioskiem o wydanie decyzji ©
érodowiskowych uwarunkowaniach zgedy na realizacjg przedsiewzigeia ~ w  zakresie
oddzialywania na $rodowisko dla inwestycji polegajacej na przebudowie 1 rozbudowie portu
jachtowego w Krynicy Morskiej na terenie dziatek: 682/1; 602/13; 593; 602/12; 602/10; 602/7,

602/6; 602/15; 602/16; 602/3; 602/3.

Do podania wnioskodawca zataczyl:
1) po$wiadczona przez wiasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem

granic terenu, ktérego dotyczy wniosek, oraz obejmujace; obszar, na ktéry bedzie oddzialywaé
przedsigwzigcie,
2) wykaz dzialek , na ktérych bedzie realizowane przedsigwzigcie
3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4) raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia —prace hydrotechniczne
5) raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia — obiekty naziemne
6) opis przedsiewziecia — sporzadzony zgodnie z art. 49. ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo Ochrony Srodowiska
Stosownie do brzmienia art. 46a ust 7 pkt. 4 w zwigzku z art. 382 ust 1 ww. ustawy organem
wiasciwym do rozpoznania sprawy jest Burmistrz Miasta Krynica Morska. Przedsigwzigcie, na
podstawie § 3 ust. 1, pkt 722163 § Spkt2lit. ei g rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie
okreslenia przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko oraz szczegdlnych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigela do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko, stanowi przedsigwzigcie mogace znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko, i moze wymagaé sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko.

Stosownie do brzmienia art. 46a ust 7 pkt 4 w zw z art. 382 ust 1 ustawy — Prawo
ochrony srodowiska organem wiasciwym do rozpoznanie sprawy jest Burmistrz Miasta Krynica

Morska.
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Przedsiewzigoia na podstawie § 3 ust 1 pkt 59 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwiazanych =z kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.
2573 ze zm. — Dz. U. z 2005r. Nr 92, poz. 769), stanowi przedsigwzigcie mogace znaczaco
oddzialywa¢ na s$rodowisko, ktére moze wymagaé sporzadzenia raportu o oddzialywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko, a tym samym przedsi¢wzigcia o jakim mowa w art. 51 ust | pkt

2 ustawy — Prawo ochrony srodowiska.
Informacje o wniosku zostaty zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz

poprzez zamieszczenie obwieszczen na tablicach ogloszen Urzedu Miasta Krynica Morska a
takze w rejonie inwestycji.

Poniewaz liczba stron w niniejszej sprawie przekracza 20 , zgodnie z art. 46a ust 5
ustawy Prawo Ochrony $rodowiska do dorgczen stosuje sig przepisy art49 Kodeksu

postepowania administracyjnego.

W toku postgpowania tut, Organ ustalit i zwazyl co nastgpuje:
Zgodnie z trescig art. 46 ust 1 ustawy — Prawo ochrony srodowiska, realizacja planowanego
przedsiewziecia mogacego znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, okreslonego w art. 51 ust 1pkt.
1 i 2 - jest dopuszczalna wylacznie po uzyskaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia , zwanej ,, decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.”
Wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastgpuje przed uzyskaniem
decyzji o jakich mowa w art. 46 ust 4 ustawy — Prawo ochrony srodowiska. W okolicznosciach

faktycznych niniejszej sprawy aktem tym jest decyzja o pozwoleniu na budowe.

Przedsiewzigcie objete przedmiotem sprawy polega na rozbudowie istniejgcego portu w
Krynicy Morskiej. Wnioskiem objgto hydrotechniczng i ladowa czg$¢ inwestycji.
Cze¢$¢ hydrotechniczna:

= Przedhizenie istniejacego pirsu pasazerskiego o 90 mb — celem oslonigcia akwenu
wewnetrznego od falowania sektora SW-SE i uzyskania dodatkowych stanowisk
postojowych: wykonanie stalowej S$cianki szczelnej z zasypem wewnatrz, z
zelbetowa nadbudowg oraz nawierzchnia rozbieralng;

e Przebudowa pomostu stalego nr 3 z dobudowaniem ostrogi bocznej ( ostroga
wejsciowa o dtugosci ca 40mb ) wraz z wykonaniem od strony Zalewu wysokiego
muru nadwodnego — celem ostonigcia akwenu wewngtrznego od falowania sektora
NE-SE: wykonanie stalowych $cianek szczelnych z zelbetowa nadbudowa oraz
whudowanie skarpowego narzutu kamiennego na przedpolu budowli, na dtugosci ca
140 mb;

# Przebudowa istniejacej opaski brzegowej na dhugosci ca 106 mb w pdinocno-
wschodniej czesci portu; wykonanie Zelbetowego muru obwodowego, uzupelnienie
narzutu kamiennego na przedpolu, uzupelnienie opaski w czg¢sci pétnocne;j;

» Przebudowa istniejacych stalych pomostdéw nr 1 i nr 2 o dhugosciach odpowiednio
60,50m i 60,00m - celem przywrocenia ich wymagalne] wytrzymalosci i
statecznoéci: remont i modernizacja zelbetowej nadbudowy.

» Przebudowa istniejacych nabrzezy: Polnocno-Zachodniego (114  mb),
Bosmanskiego (34mb) i Pétnocno- Wschodniego ( 155 mb) na Igcznej diugosci 303
mb, stanowiacych obudowg basenu portu Jachtowego, z podwyzszeniem ich
nadbudowy o rzednej +1,60 m n.p.m. i wyposazeniem W nowe urzgdzenia
cumowniczo-odbojowe: wykonanie nowej stalowej Scianki szczelnej z zelbetowym
oczepem oraz nowej nawierzchni wzdhuz wszystkich nadbrzezy.

» Remont istniejacego slipu dla jachtéw 1 todzi sportowych: podwyzszenie betonowej
ptyty pochylni i wzmocnienie zelbetowych poétek bocznych. Wykonanie

Lo
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fundamentu na stanowisku zurawia samojezdnego w narozniku slipu z nadbrzezem.
zelbetowa plyta na zelbetowych pionowych palach wierconych.

» Montaz typowych zelbetowych pomostow plywajacych przy pomosécie na 1,213
oraz przy nasadzie pirsu pasazerskiego celem utworzenia miejsc postojowych dla
jachtow o dtugosciach od 6,0 do 12,0 m - taczniel04 miejsca postojowe. Pomosty
plywajace zamocowane do stalowych prowadnic z rur stalowych, wbitych na dno
akwenu.

Cze$é ladowa obejmuje:

s Biuro mariny, sklepu zeglarskiego 1 wypozyczalni sprzgtu turystycznego (pow.
zabudowy 287,46 m?)
« Hangaru z zapleczem klubowym, socjalnym i warsztatowym (pow. zabudowy

1030,22 m?)
» Pawilonu recepcji pola namiotowego (pow. zabudowy 194,07 m?)

Lokalizacja przedsiewzigcia wzgledem projektowanych i wyznaczonych obszarow Natura 2000:
przedstawia sig¢ nastepujgco:

Przedsiewziecie usytuowano w granicach obszaru majacego znaczenie dla Wspélnoty: .
Zalew Wiglany i Mierzeja Wiglana” PHL 280007 oraz na terenie obszaru specjalnej ochrony

ptakéw ,, Zalew Wislany” PLB 280010.

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych obszar Natura 2000 ,,Zalew Wislany i
Mierzeja Wislana” PLH 2800007 wyznaczono z uwagi na wystepowanie 17 typow siedlisk
przyrodniczych, w tym: zalew i jeziora przymorskie, ujscia rzek, nadmorskie wydmy biale,
nadmorskie wydmy szare, lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich, starorzecza i
naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, ziotorosla
gorskie (Adenostylion alliarae) 1 ziolorosla nadrzeczne ( Convolvuletia sepium), bory i lasy
bagienne (Vaccinio uliginosi - Betelum pubescentis, Vaccinio uliginosi — Pinetum, Pino). Wodna
cze$¢ inwestycji realizowana jest w obrgbie priorytetowego siedliska przyrodniczego 1150 —
Zalew i jeziora przymorskie, podtyp zalewy. Obszar stanowi rowniez ostoje gatunkow zwierzat:
ryb i minogéw (minég morski 1 rzeczny, parposz, ciosa, rozanka, koza), ptazéw ( kumak nizinny
) i ssakow ( foka szara, bobr europejski, wydra) oraz gatunku roslin — Inicy wonnej.

Obszar Natura 2000 ,, Zalew Wislany” PLB 280010 wyznaczony 2z uwagi na wystgpowanie w
okresie legowym: hetmiatki- 1%-3% populacji krajowej, gegawy — ok. 1% populacji lggowej,
ohara- do 10% populacji legowej, ptaskonosa ok. 1 % populacji legowej, perkoza dwuczubego —
ponad 1% populacji legowej, czapli siwej — ponad 8% populacji legowej, Smieszki- ponad 1%
populacji legowej, brzeczka — powyzej 1% populacji legowej, bielika — ponad 1% populacji
legowej. W stosunkowo wysokiej liczebnosei wystepuja : bak, baczek, bocian bialy, cyranka,
cyraneczka. Na wodach zalewu zeruje ok. 10 000 par kormorana z pobliskiej kolonii lggowej (
50% krajowej legowej) w Katach Rybackich. W okresie wedréwek wystepuje co najmniej 1%
populacji szlaku wedrowkowego gatunkow: bielaczek, cyraneczka, ge§ bialoczelna, ges
zbozowa, rozeniec, czernica, glowienka, mewa maia. Stosunkowo duza koncentracje osiaga
labedz krzykliwy, tabedZ niemy, gagol i tgczak. W okresie jesieni wystepuje co najmniej 1%
populacji szlaku wedréwkowego bielaczka i mewy srebrzystej, a w okresic zimowym
stosunkowo duze koncentracje osiaga biernikla kanadyjska oraz blotniak zbozowy.

W mysl art. 46 ust3 ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia oceny w sprawie oddziatywania na $rodowisko.
Postgpowanie to zgodnie z art. 48 ust 1 wyz. cyt. Ustawy przeprowadza organ wihasciwy do
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Postepowanie to obejmujg rowniez oceng
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oddzia%ywanmia‘i;.)rzedsiqwzifgcia w odniesieniu do siedlisk przyrodnicz
zwierzat, dla ktérych ochrony zostal wyznaczony obszar Natura 2000.

Na podstawie przedstawionej do wniosku informacji oraz po zasiggnigciu opinii :

» Wojewody Pomorskiego —postanowienie SR/VILAM/6671-95/08 =z dnia
13.05.2008r. o koniecznosci sporzadzenia raportu o oddzialywania na
srodowisko,

= Panstwowego Granicznego Inspektora Sanitarmnego w Gdynii- postanowienie nr
SE.XI.NZ.4910/01/08 z dnia 21.04.2008r. o braku koniecznosci sporzadzania
raportu o oddzialywaniu na srodowisko.

Organ przyjal, ze przedsiewzigcie moze oddzialywaé na obszary Natura 2000 z uwagi na
usytuowanie przedsiewzigcia na terenach objgtych ochrona na podstawie przepiséw ustawy o
ochronie przyrody oraz ze wzgledu na wielkosé i charakter planowanej inwestycji obejmujace;j
budow¢ zaréwno obiektow hydrotechnicznych, jak tez kubaturowych obiektow do obshlugi
turystyki w rejonie wybrzeza, moze mied istotny wplyw na stan $rodowiska.

Burmistrz Miasta Krynica Morska postanowieniem nr GKB 7625/01¢/08 z dnia
14.05.2008r. postanowit stwierdzi¢ obowigzek sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
$rodowisko oraz ustalit zakres raportu. Wobec postanowienia nie wniesiono zazalenia.
Informacje o wniosku oraz o mozliwosci skiadania uwag i wnioskéw w terminie 21 dni zostaty
podane do publicznej wiadomos$ci poprzez zamieszczenie na tablicach ogloszeft oraz w

Biuletynie Informacji Publiczne;.

Przedstawiony przez wnioskodawce raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na
srodowisko autorstwa: Os$rodka Inicjatyw Europejskich autor Wtodzimierz Jankowski, lipiec
2007r. z uzupelnieniami zmieniony na raport autorstwa P.H.U. Taros autor inz. Dariusz
Rusinowski z zespolem , konsultacja mgr. inz. Maria Ebelt .; wraz z przedstawionymi
uzupetnieniami i wyjasnieniami pod wzglgdem struktury odpowiada tresci art. 52 ustawy —
Prawo Ochrony Srodowiska, a jego ustalenia sa spéjne logiczne i przekonywujace.

Z wnioskow raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko wynika co nastepuje:
Na etapie budowy moga wystapi¢ nizej wymienione zidentyfikowane potencjalne znaczace
oddzialywania na $rodowisko:

# (Oddzialywanie na atmosferg,

» Oddziatywanie na klimat akustyczny,

¢ (Oddzialywanie na wody powierzchniowe,

e Gospodarka odpadami.
Na etapie eksploatacji funkcjonowanie przedsigwzigcia ‘wplynie korzystnie na ochrong
bezpieczenstwa zeglugi oraz ochrong srodowiska.
Potencjalne znaczace oddzialywania na srodowisko obejmowac beda:

e (Qddzialywanie na atmosfere,

e (Oddziatywanie na klimat akustyczny,

» (Qddziatywanie na wody powierzchniowe,

* Gospodarka odpadami.
W przypadku rozbudowy pirsu pasazerskiego i budowy ostrogi przy pomoscie nr 3 nie
przewiduje si¢ wplywu na szat¢ roslinna, poniewaz inwestycja planowana jest w rejonie basenu
portowego i w obrebie toru wodnego, gdzie nie stwierdzono wystepowania roslinnosci wodnej i
szuwarowe;j.
Najblizsze pasy szuwaréw od strony zachodniej znajduja si¢ w odleglosci ok. 50 m od
projektowanej inwestycji, wobec czego prowadzone prace nie beda miaty na nie wplywu.
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W przypadku umocnienia brzegu sgsiadujacego z basenem portowym od strony wschodniej na

etapie budowy dojdzie do usunigcia pojedynczych kep traw. Wystgpujgca tam obecnie roslinnosc
jest gatunkowo uboga i rosnie w niewielkim zageszczeniu.

Na etapie budowy, w efekcie ucigzliwosci zwigzanych z funkcjonowaniem sprzgtu budowlanego
(hatas, spaliny, wibracje itp.), wrazliwsze elementy skromnej fauny obszaru planowancj
inwestycji (gryzonie, owady, plazy, ptaki z trzcinowisk) wyemigruja na sgsiednie tereny.
Natomiast gatunki, ktére bardzo latwo podlegaja procesom synantropizacji i posiadajg duze
zdolnogci adaptacyjne do zmiennych warunkow srodowiskowych (niektére gatunki ptakdw,
gryzoni i owaddw), najprawdopodobniej zostana W dotychczasowych niszach (zadrzewienia i
krzewy).

W celu minimalizacji ewentualnych negatywnych ucigzliwosci dla awifauny zwiazanych z
prowadzonymi pracami, zalecane jest wykonanie ich poza sezonem lggowym tj. od 16 sierpnia
do 31 marca. Wykonanie prac refulacyjnych planuje si¢ poza okresem tarta wiekszosci gatunkow
ryb t.j. w miesigcach jesiennych. Dotyczy to w szezegdlnoéci prac poglebiarskich oraz zwianych
z modernizacja umocnien brzegowych i utworzeniem projektowanej plazy w na wschdd od
portu.

Przebudowa i rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej nie bedzie powodowaé
negatywnych skutkéw dla obszaréw objetych ochrong w ramach Europejskiej Sieci Obszaréw
Chronionych Natura 2000, zaréwno podczas realizacji prac jak i w czasie funkcjonowania portu.
Wystepujace na obu etapach oddziatywania beda miaty charakter typowo lokalny. Proj ektowana
inwestycja realizowana w ramach projektu ,, Petla Zulawska” wpisujacego sie Ww
Miedzynarodowa Droge Wodna E-70 nie powinna powodowac¢ konfliktow 1 wzbudzac

sprzeciwdw spolecznych.

W toku postepowania zapewniono mozliwosc udziatu spoleczenstwa poprzez zamieszczenie na
tablicy ogloszeri obwieszczenia o ztozeniu wniosku oraz poprzez zamieszenie informacji o
wniosku oraz o postanowieniu stwierdzajacym obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na érodowisko w biuletynie informacji publicznej. W okresie wywieszenia obwieszczenia nie

zgloszono uwag

Na inwestora natozono obowiazek przedstawienia analizy po realizacyjnej o ktoérej mowa w art.
56 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Przedsiewzigcie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu polozonego pomiedzy ul. Gdanska a wodami Zalewu Wislanego od dziatki nr 368/4
do dziatki nr 642 w Krynicy Morskiej w rejonie Portu Zeglarskiego przy ul. Gdanskiej,
przewidujacego dla terenu planowanego przedsiewzigcia nastgpujace przeznaczenie: tereny

zabudowy ustugowe;j.

Zgodnie z art. 48 ust 2 ustawy — Prawo ochrony érodowiska decyzje wydano po uzgodnieniu z:
s PafAstwowym Granicznym Inspektorem Sanitarnym, postanowienie nr SE.XI.NZ.4912/2/08 z

dnia 20.05.2608r.
s Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska z Gdansku, postanowienie nr RDOS-22-

PN.1-6671-16(8)/08/09/10/am z dnia 12.04.2010r.
W tym stanie nalezato orzec jak na wstgpie
1j s Ll {r s

;
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POUCZENIE
Decyzje niniejsza nalezy dolaczy¢ do wniosku o pozwolenie na budowg, nie poézniej niz
w okresie czterech lat od dnia, w ktorym decyzja stanie si¢ ostateczna. W przypadkach
okreslonych w art. 46 ust. 4c ustawy termin moze by¢ przedtuzony o kolejne dwa lata.
Do zmiany decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach stosuje si¢ odpowiednio przepisy o

wydaniu decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach.
Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostgpnym wykazie danych.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Gdansku za posrednictwem Burmistrza Miast Krynica Morska w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia. Doreczenie uwaza sie¢ za wykonane po uptywie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Otrzymujg:
1. Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

2. Burmistrz Miasta Krynica Morska
3. Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust. 5 Pos

oraz art. 49 Kpa — niniejsza decyzja zostata podane do publicznej wiadomosci na stronie
BIP oraz zostato wywieszone na tablicy ogloszen
4. afa— Urzad Miasta Krynica Morska

Dowiadomos§ci: )
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

2. Panfstwowy Graniczny Inspektor Sanitarny

ki
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Zatyeznik nr | do decve)i nr 2/10 ~ dnia 23.04.2010r.

Przedsiewziecie polega na rozbudowie
hydrotechnicznej i ladowej na terenie dzia

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
istniejacego portu w Krynicy Morskiej, w czgsci
tek nr: 682/1; 602/13; 593; 602/12; 602/10; 602/7;

602/6; 602/15; 602/16; 602/3; 602/8.

Czg$¢ hydrotechniczna:

L

Przedluzenie istniejacego pirsu pasazerskiego o 90 mb — celem ostonigcia akwenu
wewnetrznego od falowania sektora SW-SE i uzyskania dodatkowych stanowisk
postojowych: wykonanie stalowej $cianki szczelnej z zasypem wewnatrz, 2
zelbetowa nadbudowg oraz nawierzchnia rozbieralna;

Przebudowa pomostu statego nr 3 z dobudowaniem ostrogi bocznej ( ostroga
wejsciowa o dtugosci ca 40mb ) wraz z wykonaniem od strony Zalewu wysokiego
muru nadwodnego — celem ostonigeia akwenu wewnetrznego od falowania sektora
NE-SE: wykonanie stalowych $cianek szczelnych z zelbetowa nadbudowa oraz
wbudowanie skarpowego narzutu kamiennego na przedpolu budowli, na dtugosci ca
140 mb;

Przebudowa istnicjacej opaski brzegowej na dhugosci ca 106 mb w podinocno-
wschodniej czgsci portu: wykonanie zelbetowego muru obwodowego, uzupetnienie
narzutu kamiennego na przedpolu, uzupelnienie opaski w cze$ci poéinocnej;
Przebudowa istniejacych statych pomostow nr 1 i nr 2 o dlugosciach odpowiednio
60,50m i 60,00m — celem przywrocenia ich wymagalnej wytrzymatoscei i
statecznosci: remont i modernizacja zelbetowej nadbudowy.

Przebudowa  istniejgcych  nabrzezy: Pélnocno-Zachodniego (114 mb),
Bosmanskiego (34mb) i Poinocno- Wschodniego ( 155 mb) na tacznej dlugosci 303
mb, stanowiacych obudowe basenu portu Jachtowego, z podwyzszeniem ich
nadbudowy o rzednej +1,60 m n.p.m. i wyposazeniem w nowe urzadzenia
cumowniczo-odbojowe: wykonanie nowej stalowej §cianki szczelnej z zelbetowym
oczepem oraz nowej nawierzchni wzdiluz wszystkich nadbrzezy.

Remont istniejacego slipu dla jachtow 1 lodzi sportowych: podwyzszenie betonowe;j
plyty pochylni i wzmocnienie zelbetowych potek bocznych. Wykonanie
fundamentu na stanowisku zurawia samojezdnego w narozniku slipu z nadbrzezem:
zelbetowa phyta na zelbetowych pionowych palach wierconych.

Montaz typowych zelbetowych pomostow plywajacych przy pomoscie na 1, 213
oraz przy nasadzie pirsu pasazerskiego celem utworzenia miejsc postojowych dla
jachtow o dhugosciach od 6,0 do 12,0 m — tacznie104 miejsca postojowe. Pomosty
plywajace zamocowane do stalowych prowadnic z rur stalowych, wbitych na dno

akwenu.

Czgéé ladowa obejmuje:

Biuro mariny, sklepu zeglarskiego 1 wypozyczalni sprzgtu turystycznego (pow.
zabudowy 287,46 m?)
Hangaru z zapleczem klubowym,

1030,22 m?)
Pawilonu recepcji pola namiotowego (pow. zabudowy 194,07 m?)

socjalnym i warsztatowym (pow. zabudowy
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Ponadto planuje si¢ yposaZenie nabrzezy, pomostow 1 pirsu pasazerskiego w sie¢ wodociggowa i
elektryczna. Zasilanie w wode ze studzienek wodomierzowych, zasilanie elektryczne z
rozdzielnic przytaczowych — usytuowanych za odladowymi kraweznikami nawierzchni budowli
hydrotechnicznych. Studzienki wodomierzowe oraz rozdzielnice przylaczeniowe ujgte w
projekcie rozbudowy czgdci ladowey.
Zamontowanie punktéw poboru wody i energii:
« we wnekach w murze nadwodnym na Nabrzezu Péinocno-Wschodnim — dla stanowisk
jachtéw na pomostach ptywajacych,
« w szafkach poboru (wody i energii) dla jednostek przy Nabrzezu Bosmanskim,
s we wngkach muru nadwodnego Nabrzeza Polnocno-Zachodniego przy nasadzie Pirsu
Pasazerskiego — dla stanowisk jachtow na pomoscie plywajgcym oraz
s na stanowiskach dla statkéw na przedtozonym odcinku pirsu pasazerskiego.
Whudowanie urzadzenia odbioru nieczystosci ptynnych w rejonie trzech pomostow dla jachtow
oraz studni zbiorczej z wlaczeniem jej do nowo projektowanej sieci sanitarnej w projekcie

rozbudowy czesci ladowe;j.

Zakres zainwestowania przewidziany projektem skutkuje konieczno$cia budowy nowych sieci
uzbrojenia terenu. Zty stan techniczny istnigjacego oraz koniecznosci duzego zakresu rozbiorki
ze wzgledu na kolizje z projektowanymi obiektami wyklucza mozliwo$¢ wykorzystania
istniejacych sieci uzbrojenia.

Projektuje si¢ nowy uklad sieci wodociagowych z wiaczeniem do istniejacej sieci DN100 w ul.
Gdaniskiej Zapotrzebowanie na wodg do celéw bytowych oraz p. poz. wynosi 12 m’/dobe. Scieki
sanitarne odprowadzane beda do kanalizacji miejskiej. Cze$é $ciekow sanitarnych bedzie
przepompowywana do sieci za posrednictwem przepompowni Pirania 09/W o wydajnosci 12
m’/h.

Wody opadowe z dachéw oraz terenu odprowadzane beda przez projektowana sie¢ kanalizacji
deszczowej oraz poprzez separator substancji ropopochodnych do Zalewu Wislanego. Przyjeto
separator docelowy typu UNISEP 20/200 srednicy 1200 mm. Miejsce zrzutu oczyszczonych wod
opadowych usytuowano w konstrukcji Nabrzeza Pétnocno-Wschodniego na jego III odcinku —

wylot kolektora DN400.
Zasilenie w energig elektryczng odbywac si¢ bedzie liniami kablowymi poprzez ztacze kablowe z

pomiarem do projektowane;j sieci transformatorowe;.
Dla celéw ogrzewania obiektéw oraz dostarczenia cieptej wody uzytkowej projektuje sig
kottownie olejowa o mocy 300 kW zlokalizowang w budynku nr 5 w zespole mariny.

Lé
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DYREKTOR Gdynia, 03.02.2011r.

URZEDU MORSKIEGO W GDYNI
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
tel. (58)620-22-85 fax (58) 620-30-39

INZ-42012/ 8 /11

2a dowodem doreczenia

POSTANOWIENIE

Dziatajac w zakresie okreslonym w art. 37 ust.4 ustawy o obszarach morskich RP i
administracji morskiej z dnia 21 marca 1991 (j.t. Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1502) oraz
zgodnie z art. 106 § S KPA (Dz. U, Nr 98 z 2000 r., poz. 107! z p6zniejszymi zmianami) w
zwigzku z wystapieniem Urzedu Miasta Krynica Morska, ul. Gérnikéw 15, 82-120 Krynica
Morska z dnia 31.01.2011r., w sprawie — zatwierdzenia projektu budowlanego

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni
zatwierdza w zakresie swoich wlasciwosci:

Projekty budowlane p.n.:

1. ,, Hydrotechniczna dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy Portu Jachtowego
w Krynicy Morskiej. Teczka H 2. Projekt budowlany branzy hydrotechnicznej. Nabrzeza,
slip, stanowisko zurawia oraz przediuzenie pirsu pasazerskiego.”, opracowany w grudniu
2007r. przez mgr inz. Krzysztofa Kowalskiego, sprawdzajacy mgr inz. Wojciech Karolak,

2. ,,Hydrotechniczna dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy Portu Jachtowego
w Krynicy Morskiej. Teczka H 3-1. Pomosty cumownicze, ostroga wejsciowa i opaska
brzegowa.”, opracowany w marcu 2008r. przez mgr inz. Alicj¢ Ossowska, sprawdzajacy
mgr inz. Wojciech Karolak,

3. ,Hydrotechniczna dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy Portu Jachtowego
w Krynicy Morskiej. Teczka H6. Oznakowanie Nawigacyjne na wejsciu do Portu
Jachtowego branza: - hydrotechniczna”, opracowany w marcu 2008r. przez mgr inz.
Alicje Ossowska, mgr inz. Krzysztofa Kowalskiego, sprawdzajacy mgr inz. Wojciech
Karolak;

- Z uwaga:
Dobér kierunkowej lampy sektorowej oraz jej parametry Swiecenia nalezy uzgodni¢ z
Wydziatlem Oznakowania Nawigacyjnego Urzedu Morskiego w Gdyni na etapie projektu

budowlano-wykonawczego.

Uzasadnienie.
Z uwagi na pozytywne uzgodnienie odstgpiono od uzasadnienia zgodnie z art. 107 ust.4 KPA.

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Ministra Infrastruktury w
Warszawie za posrednictwem Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni w terminie 7 dni od

daty otrzymania

et
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Otrzymuja:

1. Urzad Miasta Krynica Morska
ul. Gérnikéw 15
82-120 Krynica Morska.

2. Pomorski Urzad Wojewddzki w Gdansku
Wydziat Infrastruktury
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdansk.

3. INZa/a.

Do wiadomo#ci:
1. Kapitanat Portu Delegatura Elblag.
2. DON.

EZ/EZ p. Krynica Morska/ rozbudowa portu jachtowego dz 602-13, 682-1-zatwierdzenie —p

hg
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WOJEWODA POMORSKI : { Gdatisk, dnia 04.02.2011 r.

WI-11.7840.4.44.2011. MW —— .
/za dowodem doreczenia/ .

DECYZJA
Nr — WI-11.7840.4.44.2011.MW

Na podstawie art. 28, art. 33 ust.1, art. 34 ust. 4, art. 36, art. 80 ust.[ pkt 2 i art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994r.- Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pozniejszymi zmianami /
oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r — Kodeks Postgpowania Administracyjnego /tekst
jednolity: Dz. U. z2000r. Nr 98 poz. 1071 z pézniejszymi zmianami/,

- po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowg z dnia 17.12.2010r. (wplyw'07.01.2011r.)

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia
na budowe/rozbiérke/wykonanie rob6t budowlanych"

dla Gminy Miasta Krynica Morska, ul. Gérnikéw 15, 82-120 Krynica Morska, dla inwestycji polegajacej na

PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE PORTU JACHTOWEGO W KRYNICY MORSKIEJ ORAZ
ROZBIORCE BUDYNKU KLUBOWEGO ZNAJDUJACEGO SIE NA TERENIE PORTU,
NA DZIALKACH NR : 602/2; 602/3; 602/4, 602/6; 602/7; 602/8; 602/10; 602/12; 602/13; 602/14; 602/15;
602/16, 593, 682/1 OBREB KRYNICA MORSKA,
W GRANICACH TERYTORIALNYCH MORSKIEGO PORTU RYBACKIEGQ
W KRYNICY MORSKIE]

Kategoria obiektu budowlanego —VII, XIV, XVII, XXI, XXVI, XXVII

w zakresie okre§lonym w projekcie budowlanym skladajacym sig z:
»1. Projekt zagospodarowania terenu przebudowy i rozbudowy Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej
- cz¢§é ladowa
- czesé hydrotechniczna
2. Pawilon przy polu namiotowym budynek nr 6 ( dz. ew. 602/12)
branza:
- architektura i konstrukcje
- instalacje sanitarne
- instalacje elektryczne
3. Informacja turystyczna + w.c., budynek nr 1 ( dz. ew. 602/14 )
branza:
- architektura i konstrukeje
- instalacje sanitarne
- instalacje elektryczne
4. Projekt budowlany rozbiérki: budynek klubowy-budynek IR ( dz. ew. 602/7 )
branza:
- architektura
5. Przylacza i wewngtrzne sieci wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
branza:
- sanitarna
6. Sieci centralnego ogrzewania, wody cieplej i cyrkulacji
brania:
- sanitarna
7. Sie¢ elekiroenergetyczna o$wietlenia terenu i przylaczy kablowych 0,4 Kv

L9
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branza:

- sanitarna

8. Informacja dotyczqea bezpieczefistwa i nchrony zdrowia

HYDROTECHNICZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY
PORTU JACHTOWEGO W KRYNICY MORSKIEJ

9. TeezkaH2:

Projekt budowlany branzy hydrotechnicznej. Nabrzeza, Slip, Stanowisko zurawia oraz przediuzenia
Pirsu PasaZerskiego

branza:

- hydrotechniczna

10. Teczka H3-1:

Projekt budowlany branzy hydrotechnicznej. Pomosty cumowniczej, Ostroga Wejsciowa i Opaska
brzegowa

branza:

- hydrotechniczna

11. Teczka H4: ,

Projekt budowlano-wykonawczy wodociggowo-kanalizacyjny ’

branza:

- sanitarna

12. Teczka HS

Projekt budowlano-wykonawczy instalacje elektryczne

brania:

- elektryczna

13. Teczka;:tlf;

Oznakowanie-Nawigacyjne na wejScin do Portu Jachtowego
“branZa:

- hydrotechuiczna

Autorzy : mgr inZ. arch, Tadeusz Rostkowski posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej nr GT-NB-63/105/76 i bedacy czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Architek-
16w nr PO-0424; mgr ind. Alicja Ossowska posiadajaca uprawnienia projekianta w specjainosei konstrukeyj-
no-inzynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych nr 4479/Gd/90 | bedaca cztonkiem Pomorskiej Okre-
gowej Izby Inzynierow Budownictwa nr POM/WM/3582/01; mgr inZ, Krzysztof Kowalski posiadajacy
uprawnienia projektanta w specjalnosci koustrukcyjno—in:’zynieryjncj w zakresie budowli hydrotechnicznych nr
392/Gd/81 i bedacy czlonkiem Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa nr POM/WM/2333/01,

in#. Janusz Kornowski posiadajacy uprawnienia projektanta w specjalnosei instalacyjno-inzynieryjngj w za-
kresie sieci i instalacji sanitarnych nr 32/Gd/78 i bedacy cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa nr POM/1S/2235/01; techn. Kazimierz Richert posiadajacy uprawnienia projektanta w specjal-
nosei instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalaci elektryeznych ar 1144/Gd/83 i bedacy czlonkiem Pomor-
skiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa nr POM/IE/4111/01; mgr inZ. Anna Szyndler-Holéwko po-
siadajaca uprawnienia projekianta w specjalnosci instalacyjno-inynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitar-
nych nr 95/Gd/80 i bedaca czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InzynierGw Budownictwa nr
POM/IS/4855/01; inZ. Regina Wilczewska posiadajacy uprawnienia projektanta w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalagji elektrycznych nr 1136/Gd/83 i bedacy cztonkiem Pomorskie] Okregowej

1zby Inzynieréw Budownictwa nr POMYIE/S257/01;

z zachowaniem nastgpujacych warunkow, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy — Prawo
budowlane:

1. Szczegdlowe warunki zabezpieczenia terenu 1 prowadzenia robot budowlanych:

1) zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej decyzji, pozwoleniu Ministra Infrastruktury nr 40/08 z dnia
26.02.2008 r., zezwalajacej na wznoszenie | wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukeji i urzadzent w
polskich obszarach morskich: decyzji Dyrektora Urzgdu Morskiego w Gdyni nr 155B/08 z dnia
35.08.2008 r.; postanowieniu Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni nr INZ/ZP-8316/19/08 z dnin
18.03.2008 r.; postanowieniu Dyrektora Utrzedu Morskiego or INZ-42012/8/11 z dnia 03.02.2011 . de-
cyzji Burmistrza Miasta Krynica Morska nr 2/10 z dnia 23.04.2010 1. 0 srodowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizacie przedsiewzigcia, postanowieniu Paistwowego Granicznego Inspektora Sanitar-
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602/14; 602/15; 602/16, 593, 682/1 obreb Krynica Morska, w granicach terytorialnych morskiego portu rybac-
kiego w Krynicy Morskiej.

Projekt decyzji o pozwoleniu na budoweg zostal uzgodniony postanowieniem Nr INZ-42012/9/11 wyda-
nym w dniu 03.02.2011r. przez Dyrektora Urzgdu Morskiego w Gdyni, zgodnie z wymogami art. 37 ustawy o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z 06.06.2003r / Dz. U. z 2003r. Nr 153

poz. 1502 /.

Poniewaz Inwestor zlozyl kompletny wniosek, projekt decyzji uzyskat konieczne uzgodnienia, a w
trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego nie zgtoszono zadnych wnioskéw, uwag lub zastrzezen,
nalezalo postapi¢ jak w osnowie przedmiotowej decyzji.

Od decyzji niniejszej przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Gtéwnego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego w Warszawie za posrednictwem organu, ktdry wydat niniejsza decyzje, w terminie 14 dni
od dnia jej otrzymania.

Za wydanie decyzji nie pobrano oplaty skarbowej zgodnie z wymogami przepiséw zawartych w ustawie
z 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej /Dz. U. Nr 225 poz. 1635/.

Zalacznili stanewince integralng ezes¢ niniejszej decvzji:
projekt budowlany skladajacy si¢ z:
,»1. Projekt zagospodarowania terenu przebudowy i rozbudowy Portu J achtowego w Krynicy Morskigj
- czesc ladowa
- cze$¢ hydrotechniczna
2. Pawilon przy polu namiotowym budynek nr 6 ( dz. ew. 602/12 )
branza:
- architektura i konstrukcje
- instalacje sanitarne
- instalacje elekiryczne
3. Informacja turystyczna + w.c., budynek nr 1 ( dz. ew. 602/14 )
branza:
- architektura i konstrukcje
- instalacje sanitarne
- instalacje elektryczne
4. Projekt budowlany rozbiérki: budynek klubowy-budynek 1R ( dz. ew. 602/7)
branza:
- architektura
5. Przylacza i wewngtrane sieci wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
branza:
- sanitarna
6. Sieci centralnego ogrzewania, wody cieplej i cyrkulacji
branza:
- sanitarna
7. Sieé elektroenergetyczna o$wietlenia terenu i przytaczy kablowych 0,4 Kv
branza:
- sanitarna
8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
HYDROTECHNICZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY POURTU
JACHTOWEGO W KRYNICY MORSKIEJ
9.Teczka H2:
Projekt budowlany branzy hydrotechnicznej. Nabrzeza, Slip, Stanowisko zurawia oraz przedtuzenia Pirsu Pa-
sazerskiego
branza:
- hydrotechniczna
10. Teczka H3-1:
Projekt budowlany branzy hydrotechnicznej. Pomosty cumowniczej, Ostroga Wejsciowa i Opaska brzegowa

branza:

by
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3
nego w Gdyni nr SE.XI.NZ.4912/2/08z dnia 20.05.2008 r.; decyzji Marszatka Wojewddztwa Pomorskie-
go nr DROS.A.AW.MM.6220-92/08 z dnia 28.10.2008 r., udzielajacej pozwolef wodnoprawnych; decy-
zjach Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr ZN.4151/6775/2008 z dnia 16.09.2008
r. oraz nr ZN.4151/2734/2010 z dnia 28.10.2010 . zezwalajacych na prowadzenie prac na obszarze wpi-
sanym do rejestru zabytkéw oraz uzgodnieniach projektu budowlanego i innych decyzjach zwiazanych z
planowanym zamierzeniem inwestycyjnym.

2. Cras-uiytkowanietymerasowyeh-bbickiow-budowlanyeh:”
3. Termin rozbidrki:
2) tymezasowyeh-obiektéw-budowlanyeh: »

4. Szczegélowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: 2

1) Inwestor jest zobowigzany ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z brzmieniem § 2 ust.
1 pkt 2, § 2 ust. 2 oraz § 3 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w
sprawie rodzajéw obiektdw budowlanych, przy kidrych realizacji jest wymagane ustanowienie inspekto-
ra nadzoru inwestorskiego /Dz. U. Nr 138 poz. 155477
5. Inwestor jest zobowiazany:
2) przed przystapieniem do uzytkowania uzyskaé ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzy’tkowanie.2
6. Kierownik budowy (robot) jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy lub rozbiérki oraz umiesci¢ na bu-
dowie lub rozhidree w widocznym miejscu tablice informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia. 2

fbaéew%aﬁegeg—zakeéezeﬂiu budevey co-najmuiei-2-dni-preed 2a-

)

Obszar oddziatywania obiektu(-6w), o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje
nieruchomosci:

1) dzialki nr : 602/2; 602/3; 602/4, 602/6; 602/7; 602/8: 602/10; 602/12; 602/13; 602/14; 602/15; 602/16, 593,
682/1 obreb Krynica Morska, w granicach terytorialnych morskiego portu rybackiego w Krynicy Morskiej

Uzasadnienie

W dniu 07.01.2011 r. do tut. Urzedu wplynat wniosek Gminy Miasta Krynica Morska, ul. Gérnikéw 15,
82-120 Krynica Morska, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowg dla
inwestycji polegajacej na: przebudowie i rozbudowie portu jachtowego w Krynicy Morskiej oraz rozbidrce
budynku klubowego znajdujacego si¢ na terenie portu, na dziatkach nr : 602/2; 602/3; 602/4, 602/6; 602/7;
602/8; 602/10; 602/12; 602/13; 602/14; 602/15; 602/16, 593, 682/1 obreb Krynica Morska, w granicach teryto-
rialnych morskiego portu rybackiego w Krynicy Morskiej.

Organ | instancji dokonat oceny zlozonych dokumentéw pod katem zgodnosci z art. 32 ust. 4 oraz
zgodnie z zakresem okreslonym w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane / tekst jednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz.1623 z pdZniejszymi /.

Na terenie objetym przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym obowiazuje migjscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego terenu potozonego pomigdzy ul. Gdanska a wodami Zalewu Wislanego od dziatki or
368/4 do dzialki nr 642 oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potoZonego
pomiedzy ul. Gdariska a wodami Zalewu Wislanego od dziatki nr 368/4 do dziatki nr 642 w Krynicy Morskiej
w rejonie Portu Zeglarskiego przy ul. Gdanskiej zatwierdzony Uchwata Rady Miasta Krynica Morska nr

XXV/175/2008 z dnia 16.12.2008r.

Zgodnie ze stanowiskiem Giéwnego Urzedu Nadzoru Budowlanego — pismo nr PR-1/JK/1160/98 z dnia
13.07.1998 r. pomosty plywajace kotwiczone do brzegu nie s3 obiektami budowlanymi, nie podlegaja zatem
dziataniu obowiazujacego Prawa Budowlanego.

W zwigzku z powyzszym przedmiotowa decyzja dotyczy jedynie obiektow budowlanych zwiazanych z
przebudowa i rozbudowa, portu jachtowego w Krynicy Morskiej oraz rozbiérka budynku klubowego znajduja-
cego sie na terenie portu, na dziatkach nr : 602/2; 602/3; 602/4, 602/6; 602/7; 602/8; 602/10; 602/12; 602/13;
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- hydrotechniczna

11. Teczka H4:

Projekt budowlano-wykonawczy wodociggowo-kanalizacyjny
branza:

- sanitarna

12. Teczka HS

Projekt budowlano-wykonawczy instalacje elektryczne
branza:

- elektryczna

13. Teczka H6

Oznakowanie Nawigacyjne na wejsciu do Portu Jachtowego
branza:

- hydrotechniczna o f .
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Otrzymuja:

2.

@mma Miasta Krynica Morska, ul. Goml}\ow 15 82-120 Krynica Morska 1' 3, %}, . M\h}w }OWM\JW‘F‘\Q

Urzad Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

3. WI-11.7840.4 44201 1. MW a/a tel. 058-30-77-706

Pouczenie:
1. O zarejestrowanie dziennika budowy, zgodnie z postanowieniami art. 45 ustawy Prawo budowlane oraz § 4 rozporza-

Ly

1

dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. /Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz. 953/, wystepuje imwestor do organu
administracji architektoniczno - budowlanej, ktéry wydat niniejsza decyzje o pozwoleniu na budowe.

. Inwestor jest obowiazany zawiadomic¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia rob6t budowlanych, na ktdre jest wymaga-

ne pozwolenie na budowe, Pomorskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz projektanta sprawuja-

cego nadzor nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dolaczajac na

pismie:

1} oéwiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przejecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o ktérym mowa w art. 12
ust. 7 ustawy Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego - o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
stwierdzajace przyjecie obowigzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy — Prawo bu-
dowlane.

Inwestor maze przystapié do uzytkowania ebickin przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych pod warunkiem

uzyskania pozwolenia na uzvtkowanie, wydanego przez wiasc;wy organ nacdzory budowlanego, ¥

W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania obiektu mozna przystapic

po uplywie 21 dni od dnia dorgczenia do wlasmwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakorczeniu bu-

dowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. ”

. Przed wydaniem pozwolenia na uZytkowame obiektu wtasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiazko-

wa kontrole budowy, zgodnie z przepisami art. 59a ustawy — Prawo budowlane. Whniosek o udzw.emc pozwolenia na
uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzema obowiazkowej kontroli.*

Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa jezeli budowa nie zostanie rozpoczgta przed uplywem 3 lat od dnia, w ktérym
decyzja ta stala sig ostateczna lub budowa zostala przerwana na okres dhuzszy niz trzy lata.

. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. Nr 1356 z 2006+. poz.

1118 z péZniejszymi zmianami/, istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowianego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.

Jezeli nie zachodza wymienione okolicznosci lub potrzeba — skresli¢.

 Niepotrzebne skreslic.
P
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ul. Qkopowa 21/27, 80-810 Gdarisk

Nowy Dwér Gdanski, dnia 2011-12-09

(nazwa i adres arganu wydajacego decyzy;)

!

AB.7351-1-1/11

........................................................................

(nr rejestru organu wydajacego decyzje)

DECYZJANR 1-9/11

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 i art. 82 ust. 2 ustawy ﬁbﬁ’;’im'ﬂipé&*ﬂ }4’ .
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz na podstawie art. 10
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98‘

poz. 1071 z pézn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku o pozwoleniu na budowe z dnia 2011-01-27

QT;KR(}S';A; NOWODWORSKI
zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolema na b}i hewa Slartiag, 02700 Sowy Davh G ly
/rozbibrkefvykonanie robétbudewlanyeh® | Jecyz] *5‘””’ osiateeri.
’ i z dniem ! 02¥ ’& WZ@(/
inwestor: Gmina Miasta Krynica Morska Nowy Dwér Gd., dnia l5 @2 w@
ul. Gornikow 15, 82-120 Krynica Morska i
reprezentowana przez
Burmistrza Miasta Krynica Morska

zamierzenie: przebudowa i rozbudowa portu jachtowego, na dzialkach nr 602/3, 602/7,
602/8, 602/10, 602/12 i 602/16 w Krynicy Morskiej.

Zadanie inwestycvine obeimuje:

- budowe budynku nr 2 — dworzec autobusowy — kat. ob. XVIL ;

- budowe budynku nr 4 - biura mariny — kat. ob. X VI, sklep Zeglarski — kat. ob. XVII, wypozyczalnia
sprzetu turystycznego — kat. ob. XVII;

- budowe budynku nr 5 - hangar z zapleczem klubowym, socjalnym i warsztatowym - kat. ob. XVIII;

- budowg czgéci budynku nr 6 — pawilon obstugi pola namiotowego — kat. ob. X1V,

- budowg budynku nr 11 —toaleta publiczna — kat. ob. III;

- budowg budynku nr 12 —recepcja parkingu —kat. ob. XIV;

- rozbiérke budynku nr 2R — hala z zapleczem;

oraz budowe sieci wewnetrznych, drég dojazdowych, placéw i ciagéw pieszych.

Parametry liczbowe projektowanvch budynkéw:

- budynek dworca autobusowego - pow. zabudowy — 123,48 m’, kubatura — 444,52 m®, pow. uzytk. —
96,00 m”

- budynek blura mariny, sklepu zeglarsluego i wypozyczalni sprzgtu turystycznego - pow. zabudowy —
287,46 m*, kubatura — 1395,84 m’, pow. uzytk.— 249,06 m’

- hangar z zapleczem klubowym, soqalnym i warsztatowym - pow zabudowy — 1030,22 m®, kubatura

- 8523,00 m’, pow. uzytk.— 1217,78 m?

- pawilon obslum pola namiotowego - pow zabudowy — 194,07 m®, kubatura — 719,20 m’, pow.
uzytk.— 164,02 m*

- buglynek toalety pubhczne_j - pow. zabudowy — 64,03 m?, kubatura — 245,81 m’, pow. uzytk. — 50,75
m-;

- budynek recepcji parkingu - pow. zabudowy — 9,11 m?, kubatura — 26,50 m®, pow. uzytk. — 6,98 m” ;

projekt budowlany epracowany przez:

> mgr inz. arch. Tadeusza Rostkowskiego, uprawnionego projektanta w specjalnosci
architektonicznej — uprawnienia nr GT-NB-63/105/76, wpisanego na liste czlonkéw
Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw pod numerem PO-0424 — architektura i konstrukcja;

> mgr inz. arch. Jézefa Chrzanowskiego, uprawnionego projektanta w  specjalnosci
architektonicznej — uprawnienia nr 223/69, wpisanego na liste czlonkéw Pomorskiej
Okregowej Izby Architektéw pod numerem PO-0095 — sprawdzajacy architekture;

&l
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ul. Okopowa 2127 i86-81Qf#287K Lasinskiego, uprawnionego projektanta w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej - uprawnienia nr 70/El/76, wpisanego na list¢ cztonkow Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa pod numerem WAM/BO/1510/01- konstrukcje,
sprawdzajacy konstrukcje;

> mgr inz Stanistaw Kutowskiego, uprawnionego projektanta w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej - uprawnienia nr 180/El/79, wpisanego na listg czlonkow Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem WAM/BO/1390/01- sprawdzajacy
konstrukcje;

> mgr inz. Magdalene Rygulska, uprawnionego projektanta w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej - uprawnienia nr 188/Gd/2002, wpisanego na listg cztonkéw  Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa pod numerem POM/BO/0082/04- konstrukcje;

> mgr inz. Barbarg Maékowska, uprawnionego projektanta w specjalnodei konstrukcyjno-
budowlanej - uprawnienia nr 185/Gd/2002, wpisanego na liste cztonkéw  Warminsko-
Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem WAM/BO/0095/04-
sprawdzajacy konstrukcje;

> inz Janusza Kornowskiego, uprawnionego projektanta w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych - uprawnienja nr ZGP-III-630/32/78,
wpisanego na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod
numerem POM/IS/2235/09 — branza sanitarna;

» inz. Marcelego Poleskiego, uprawnionego projektanta w specjalnosci  instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych - uprawnienia nr 3087/Gd/87, wpisanego na
liste czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem
POM/1S/0821/09 — sprawdzajacy branzg sanitarna;

» tech.elektr. Kazimierza Richerta, uprawnionego projektanta w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej, w zakresie instalacji elektrycznych — uprawnienia nr 1144/Gd/83, wpisanego
na liste czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem
POM/IE/4111/01 — instalacje elekiryczne;

> inz. Andrzeja Wieczorka, uprawnionego projektanta w  specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej, w zakresie instalacji elektrycznych — uprawnienia nr ZGP-111-630/258/79,
wpisanego na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa pod
numerem POM/IE/5226/01 — sprawdzajacy instalacje elektryczne;

> mgr inz Zdzistawa Gos$niaka, uprawnionego projektanta w specjalnosei instalacyjno-
inzynieryjnej, uprawnienia nr AN/8346/157/85, wpisanego na listg cztonkéw Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem POM/IE/1325/01 — instalacja
telekomunikacyjna;

> Irene Zadelek, uprawnionego projektanta w specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca, uprawnienia nr 0235/96/U, wpisanego na
liste czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem
POMY/IE/0419/04 — sprawdzajacy instalacje telekomunikacyjne;

z zachowaniem nastepujacych warunkéw, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy -

Prawo budowlane:
1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych:

1. teren budowy nalezy ogrodzié i zabezpieczy¢ przed dostgpem o0s6b trzecich;

2. inwestycja powinna by¢ realizowana zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz
warunkami uzgodniefi i decyzji innych organéw administracyjnych oraz przepisami
odrebnymi w tym w tym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach, wydana
przez Burmistrza Miasta Krynica Morska nr GKB.7625.01/08 z dnia 2010-04-23;

3. obiekty podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej ich polozenie na gruncie;

4, do uzytkowania obiektéw budowlanych mozna przystapié¢ po wykonaniu instalacji i
urzadzen budowlanych;

5. w trakcie robot nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w

budownictwie, posiadajace odpowiednie atesty i certyfikaty;

...........................................

2

1) istniejacych obiektéw budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania:
budynku hali z zapleczem oznaczonym na projekcie zagospodarowania dziatki nr 2R przed
zakoficzeniem inwestycji. ”
M\ frmagacaungn h
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4, Szczegbdlowe wymagama dotyczace nadzoru na budowie:
Zobowiazuje si¢ Inwestora do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego - § 2 ust, 1
pkt I, § 2 ust. 2 oraz § 3 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 19 listopada
2001r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego ( Dz.U. nr 138 poz.1554 ).%

5. Inwestor Jest zobow1agany

2, przed przystqpxemem do uzytkowama uzyskac ostateczng decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie.”
6. Kierownik budowy rebét) jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy lub rozbidrki oraz
umiesci¢ na budowie lub rozbidrce w widocznym migjscu tablice informacyjna oraz
ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Obszar oddziatywania obiektu(-6w), o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane,

obejmuje nieruchomosci;
1. dziatki nr 602/3, 602/7, 602/8, 602/10, 602/12 i 602/16 w Krynicy Morskiej.

UZASADNIENIE

W dniu 2011-01-27 (Burmistrz Miasta Krynica Morska reprezentujacy Gmine Miasta Krynicy
Morskiej w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowe dla inwestycji ,,Przebudowa i
rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej”, na dzialkach nr 602/3, 602/7, 602/8, 602/10,
602/121602/16 w Krynicy Morskiej.

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

- budowe budynku nr 2 — dworzec autobusowy;

- budowg budynku nr 4 - biura mariny, sklep zeglarski, wypozyczalnia sprzetu turystycznego;

- budowe budynku ur 5 - hangar z zapleczem klubowym, socjalnym i warsztatowym;

- budowg czgsei budynku nr 6 — pawilon obstugi pola namiotowego;

- budowe budynku nr 11 — toaleta publiczna;

- budowe budynku nr 12 - recepcja parkingu;

- rozbidrke budynku nr 2R — hala z zapleczem;

oraz budowe sieci wewnetrznych, drog dojazdowych, placow i ciagdw pieszych.

Niniejsza decyzja dotyczy wylacznie robot budowlanych, dla ktérych, zgodnie z dyspozycja art. 82
ust. 2 ustawy Prawo budowlane, organem I-¢j instancji jest Starosta Nowodworski. Nie obejmuje
robét budowlanych polozonych w granicach portu i pasa technicznego brzegu morskiego.

Przedmiotowe dziatki znajduja si¢ w obszarze uktadu ruralistycznego Krynicy Morskiej, wpisanego
do rejestru zabytkéw pod numerem 136/90 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Elblagu z dnia 25.01.1990 roku.

W zwigzku z powyzszym Inwestor przediozyl stosowne pozwolenie Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Gdanisku na prowadzenie rob6t budowlanych, zwiazanych z realizacja
planowanej inwestycji, znak ZN.4151/6775/2008 z dnia 2008-09-16.

W trakcie prowadzonego postgpowania uzgodniono projekt decyzji o pozwoleniu na budowe, wraz z
projektem budowlanym, bgdacym zatacznikiem do decyzji, z Dyrektorem Urzedu Morskiego, zgodnie
z dyspozycjq art. 37 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i
administracji morskiej (t. j. Dz. U. 22003 r. Nr 153, poz. 1502 z p2n. zm.).

Strong postgpowania jest Inwestor bedacy wiascicielem dzialek nr 602/3, 602/7, 602/8, 602/10,
602/121602/16 w Krynicy Morskiej.

W trakcie prowadzonego postgpowania strona nie wniosty uwag i zastrzezen w stosunku do
planowanej inwestycji.

Projektowana inwestycja zgodna jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu,
polozonego pomigdzy ul. Gdaniska a wodami Zalewu Wislanego od dzialki nr 368/4 do dzialki nr 642
w Krynicy Morskiej. (Uchwata Nr XXV1/240/2005 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 14.10.2005 r.
ogloszona w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Pomorskiego Nr 3 poz. 28) oraz spelnia
wymagania decyzji Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowej inwestycj,
wydana przez Burmistrza Miasta Krynica Morska nr GKB.7625.01/08 z dnia 2010-04-23.
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Przedmiotowe postgpowanie administracyjne zawieszone zostalo na wniosek Inwestora w okresie od
dnia 2011-02-25 do dnia 2011-11-09
Zgodnie z art. 35 ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane okresu zawieszenia
postepowania nie wlicza si¢ do terminu na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10, w zwiazku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227), informacje
o wydaniu niniejszej decyzji na przedmiotowg inwestycje zamieszczono w biuletynie informacji
publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdanskim.

Spehione zostaty warunki wynikajace z art. 32 ust 4 i art. 35 ust 1 ustawy Prawo budowlane.
W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentencji decyzji.
Decyzja obejmuje wniosek inwestora w catosci.

Decyzja o pozwoleniu na budowg wygasa, jezeli budowa nie zostanie rozpoczgta przed uptywem 3 lat
od dnia, w ktérym decyzja ta stala sig ostateczna lub budowa zostata przerwapa na okres dluzszy niz 3

lata.
0d decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Pomorskiego za moim posrednictwem w terminie 14

dni od dnia jej dorgczenia.
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do wydania ?éyzji)
Pouczenie:

1. Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych,
na ktére jest wymagane pozwolenie na budowe, wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawujacego nadzor nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczeciem, dotaczajac na pismie:

1) oéwiadczenie kierownika budowy (rebét) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa, a takze zaswiadczenie, o ktérym
mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,

2) W przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego  o$wiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze za$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo
budowlane.

3) Informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2
pkt 2 ustawy — Prawo budowlane.

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych

pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wiasciwy organ nadzoru

budowlanego.

3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania obiektu
mozna przystapi¢ po uptywie 21 dni od dnia doreczenia do wiasciwego organu nadzoru budowlanego
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze
decyzji.

4. Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wlaciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowiazkows kontroleg budowy zgodnie z art. 59a ustawy — Prawo budowlane. Whriosek o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego arganu do przeprowadzenia
obowigzkowej kontroli.?

2

1) Jeslinie zachodza wymienione okolicznoscei lub potrzeba — skreslic.

2y Niepotrzebne skresli¢.

Zalgeznik:

1. Zatwierdzony projekt budowlany — zatacznik nrod 1 do 9:
- 2 egz. dla Inwestora;
- 1egz dla PINB w Powiecie Nowodworskim;
- legz a/a.



POMORSK! URZAD WOJEWODZK]
w GDANSKU -
WYDZIAL INFRASTRUKTURY
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk

Otrzymuja;
Q) Burmistrz Miasta Krynica Morska reprezentujacy Gming Miasta Krynica Morska.

2. ala.
Do wiadomosci:
1. Burmistrz Miasta Krynica Morska.
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim,
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POMORSKI URZAD WOJEWODZK]

JUK%lIg;FR% MIASTA w GDANSKU
120 kerrxchiwn\; g WYDZIAL INFRASTRUKTURY
RSKA ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk
GKB.7625/01/08 Krynica Morska dnia 10.05.2016r.
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 72 ust 4 i 4a ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008r.0 udostepnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie érodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz U z 2016 1. poz. 353) oraz art. 123 Kpa, po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 09.05.2016r. Burmistrza Miasta Krynica Morska, dzialajacego w imieniu Inwestora
Gminy Miasta Krynica Morska, ul. Gérnikéw 15, 82-120 Krynica Morska

postanawia sig

wyrazi¢ stanowisko, ze realizacja przedsigwzigcia okreslonego w decyzji nr 2/10 znak
GKB.7625/01/08 z dnia 23.04.2010r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigceia polegajacego na przebudowie i rozbudowie portu jachtowego w Krynicy Morskiej
na terenie dziatek: 682/1, 602/13, 593, 602/12, 602/10, 602/7, 602/6, 602/15, 602/16, 602/3, 602/8
przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone w w/w decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 09.05.2016r. Burmistrz Miasta Krynica Morska dzialajac w imieniu Inwestora
Gminy Miasta Krynica Morska, ul. Gornikéw 15, 82-120 Krynica Morska wystapit o wydanie
postanowienia stwierdzajgcego, ze realizacja przedsigwziecia okreslonego w decyzji nr 2/10 znak
GKB.7625/01/08 z dnia 23.04.2010r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigeia polegajacego na przebudowie i rozbudowie portu jachtowego w Krynicy Morskiej
na terenie dziatek: 682/1, 602/13, 593, 602/12, 602/10, 602/7, 602/6, 602/15, 602/16, 602/3, 602/8
przebicga etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone w w/w decyzji.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko, decyzj¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolacza sie do
wniosku o wydanie decyzji, o ktorych mowa w ust. 1, oraz zgloszenia, o ktérym mowa w ust. la.
Ziozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia nastgpuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 i 4b.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 powyzszej ustawy, zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze
nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie
ostateczna, o ile strona, ktéra zlozyta wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem
terminu, o ktérym mowa w ust. 3, od organu, ktéry wydal decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, stanowisko, Ze realizacja planowanego przedsigwziccia przebiega etapowo oraz
ze aktualne sa warunki realizacji przedsigwzigcia okreslone w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli byto wydane.

W/w decyzja stata si¢ ostateczna w dniu 24.05.2010r.
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o ! WODZK:
BURMISTRZ MIASTA W GDANSKU
ul. Gornikow 15 WYDZIAL INFRASTRUKTURY
B2-120 KRYNICA MORsKa | Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk

Stwierdzono, ze przedmiotowa inwestycja przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki
okreslone w w/w decyzji.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak na wstgpie.

Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie sluzy stronie zaZalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Gdansku za poSrednictwem tut. Urzedu w terminie 7 dni od dnia

ofrzymania

Otrzymuja:
1.  Wnioskodawca
2. Urzgd Miasta Krynica Morska —a/a




POMORSKI URZAD WOJEWODZKI
w GDANSKU
WYDZIAL INFRASTRUKTURY
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk

URZAD MORSKI W GDYNI

www . umedy.gov.pl

Gdynia, 12 wrzesnia 2016 1.

DON-076-2/16

Pracownia Projektowa
Budownictwa
Hydrotechnicznego
»Aquaprojekt” sp. z o.0.
ul. Stupska 7

80-392 Gdansk

Dot.: oznakowania nawigacyinego pirsu pasazerskiego w Krvnicy Morskiej

W nawiazaniu do opracowywanej dokumentacji technicznej. biorac pod uwage aktualne
uwarunkowania nawigacyjine na podejsciu do portu pasazerskiego w Krynicy morskiej
wnosimy nastepujgce uwagi, ktére nalezy traktowaé jako wymogi:

1. Konstrukcja lewej glowki powinna by¢ taka sama jak prawej z tg roznicg ze wysokos¢
$wiatha ponad wode powinna by¢ jednakowa. a zastosowane lampy na obu
konstrukcjach o wymogach $wiatlodei min. 230cd dla $wiatla statego. dywergencji
min. 8 stopni. posiada¢ zewnetrzny port doladowywania. synchronizacje. oraz
autonomiczno$é. Nalezy przewidzie¢ ewentualne przyszie zastosowanie $wiatla
sektorowego (przygotowanie konstrukcyjne). Doprowadzone zasilanie 220V AC.

2. Nabhieznik tak jak dotychczas skladajacy si¢ z dwoch staw. Lampy pozostajg bez
zmian. Nowa konstrukeja ze strunobetonu. Doprowadzone zasilanie 220V AC.
3. Nalezy dokonaé ponownego przeprojektowania nabieznika, z uwzglgdnieniem

wszystkich uwarunkowan nawigacyjnych.

PION OZNAKOWANIA NAWIGACYJNEGO

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia & 48 (058) 3333701
fax:~48 (038) 620 19 36 lub +48 (038) 620 67 43. e-mail: donsekri@umgdy.gov.pl
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WI-I1.7840.1.267.2016. MW Gdafisk, dnia \) pazdziernika 2016 r?/
(za dowodem dorgczenia) :
Top T TN
DECYZJA TR L i
Nr — WI-IL.7840.5.267.235.2016. MW e i 5

Na podstawie art. 40, art. 80 ust.1 pkt 2, art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy z diia 7 ‘lipea 1994 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézZniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.
poz. 23 z pdéZniejszymi zmianami)
- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.08.2016 r. (data wplywu 19.08.2016 r.), uzupenionego
w dniu 07.09.2016 r. (data wplywu 09.09.2016 r.) Dyrektora Urzgdu Morskiego w Gdyni,
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,

Przenosze

decyzje Wojewody Pomorskiego nr WI-I1.7840.4.44.2011.MW z dnia 04.02.2011 r., wydang
dla Gminy Miasta Krynica Morska, ul. Goérnikdw 15, 82-120 Krynica Morska,

dla inwestycji pn. :

,,Przebudowa i rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej oraz rozbidrka budynku klubowego
znajdujgcego sie na terenie portu, na dziatkach nr: 602/2; 602/3; 602/4, 602/6; 602/7, 602/8;
602/10; 602/12; 602/13; 602/14; 602/15; 602/16, 593, 682/1 obrgb 1 jednostka ewidencyjna 221001_1
Krynica Morska, w granicach terytorialnych morskiego portu rybackiego w Krynicy Morskiej”,

w cze$ci dotyczacej przedluzenia pirsu pasazerskiego na dzialkach nr: 593 oraz 682/1 obrgb 1
jednostka ewidencyjna 221001_1 Krynica Morska,

na rzecz Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni.
Uzasadnienie

W dniu 19.08.2016 r. do tut. urzgdu wplyngt wniosek Dyrektora Urzedu Morskiege w Gdyni
w sprawie przeniesienia decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI-11.7840.4.44.2011. MW z dnia
04.02.2011 r., wydanej dla Gminy Miasta Krynica Morska, dla inwestycji pn.: ,Przebudowa
i rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej oraz rozbiérka budynku klubowego znajdujacego
sie na terenie portu, na dziatkach nr: 602/2; 602/3; 602/4, 602/6; 602/7; 602/8; 602/10; 602/12;
602/13; 602/14; 602/15; 602/16, 593, 682/1 obrgb 1 jednostka ewidencyjna 221001_1 Krynica
Morska, w granicach terytorialnych morskiego portu rybackiego w Krynicy Morskiej”, w czgsci
dotyczacej przedtuzenia pirsu pasazerskiego na dziatkach nr: 593 oraz 682/1 obreb 1 jednostka
ewidencyjna 221001_1 Krynica Morska, na rzecz Dyrektora Urzgdu Morskiego w Gdyni.

Gmina Miasta Krynica Morska wyrazila zgode na przeniesienie przedmiotowe]j decyzji na rzecz
Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni, do wniosku dotgczono o$wiadczenie Dyrektora Urzgdu
Morskiego w Gdyni o przejeciu warunkéw ww. decyzji Wojewody Pomorskiego oraz dolaczono
o$wiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. W zwigzku z powyzszym
nalezalo postapié jak w osnowie niniejszej decyzji.

Za wydanie decyzji nie pobrano oplaty skarbowej, zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o opfacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783).

et ¢ b B e S——— e

POMORSKI URZAD WOJEWODZKI W GDANSKU
Wydzial Tufrastruktury
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdanisk, tel.: 58 30 77 482, fux: 58 30 14 965
wwiv.gdansk.uw.gov.pl, c-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl
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Od decyzji niniejszej przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie za posrednictwem organu, ktory wydal ninigjsza decyzjg,
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

ks
2 u@‘ew dy Pomorskiego

-

Maigorzata Cymerys \\_'/}
DYREKTOR )

Wydziatu Infrastruiiury
if’
Otrzymuja:

1. Dyrektor Urzgdu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
2. Gmina Miasta Krynica Morska, ul. Gornikow 15, 82-120 Krynica Morska
3. aa.

Wyk. MW pok. 349 tel, 58 307-77-06

POMORSKI URZAD WOJEWODZKI W GDANSKU
Wydzial Infrastruktury
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, tel.: 58 30 77 482, fax: 58 30 14 965
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.p}
Strona2z2



POMORSKI URZAD WOJEWODZKI
w GDANSKU

WYDZIAL INFRASTRUKTURY
ul. Qkopowa 21/27, 80-810 Gdarisk

WYDZIAE OZNAKOWANIA NAWIGACYJNEGQO
URZAD MORSKI W GDYNI
UL Chrzanowskiego 10
81-357 GDYNIA
tel.: +48 (58) 355 37 10, e-mail: marled @umgdy.gov.pl

ON1-WP-7002-42/16 Gdynia, 17.10.2016 1.

Pracownia Projektowa Budownictwa
Hydrotechnicznego
AQUAPROJEKT Spétka z o.o.

Ul. Stupska 72

80-392 Gdarnsk

Dotyczy: oznakowania nawigacyjnego pirsu pasazerskiego w Krynicy Morskigj

Wydziat Oznakowania Nawigacyjnego uzgadnia projekt wykonawczy zamienny

oznakowania nawigacyjnego przedituzenia Pirsu Pasazerskiego w Krynicy Morskie]

(Proj. nr 458/2016/H-3) bez uwag.




POMORSK! URZAD WOJEWODZKI

w GDANSKU
WYDZIAt INFRASTRUKTURY
Umowa uzyczenia ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk

zawarta w Krynicy Morskiej dnia 8 listopada 2016 r. pomiedzy:

Gming Miasta Krynica Morska z siedzibg 82-120 Krynica Morska ul. Gérnikéw 15,
reprezentowang przez !

Krzysztofa Swat -Burmistrza Miasta Krynica Morska,

zwang dalej "Uzyczajgcym”

a

Skarbem Paistwa-Dyrektorem Urz¢du Morskiego w Gdyni z siedziba w Gdyni przy ul.
Chrzanowskiego 10 reprezentowanym przez :

Anng Stelmaszyk-Swierczyriskg- Zastepce Dyrektora ds. Technicznych

przy kontrasygnacie Janiny Wereda —Zastepcy Gtéwnego Ksiggowego,

zwanym dalej "Biorgcym w uZyczenie"

§1
Przedmiotem uzyczenia sa dziatki gruntu:
Nr 602/13, Nr 602/23, polozone w Krynicy Morskiej obreb Krynica Morska stanowiace wiasno$é
Uzyczajacego w zakresie w jakim objete s inwestycjg pod nazwa ,Krynica Morska — rozbudowa
pirsu pasazerskiego w morskim porcie rybackim”.

§2

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2025 r. w celu
realizacji inwestycji pod nazwg ,Krynica Morska — rozbudowa pirsu pasazerskiego w morskim
porcie rybackim”.

2. Szczegdtowy wykaz prac obejmuje:

1) dziatka 602/13 -w przewazajgcej czesci to dziatka wodna: prowadzone beda roboty
podczyszczeniowe dna, maly fragment dziatki dotyczy prac instalacyjnych na
istniejgcym pirsie,

2) dziatka 602/23 - dziatka ladowa : w narozniku przewidziane roboty instalacyjne , tj.
prowadzenie wodociggu z istniejgcej studni SWIII oraz prowadzenie instalacji
energetyczne)

3. Niniejsza umowa przyznaje Bioracemu w uzyczenie prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i upowaznia go
do ztozenia stosownego o$wiadczenia w tym wzgledzie, w tym przed organami whasciwymi do
wydania pozwolenia na budowe.

§3
I. Naklady, ktore poniesie Biorgcy w uzyczenie w zwiazku z realizacjg inwestycji, stanowia jego
wiasnos¢.
2. Uzyczajacy po zakoniczeniu realizacji inwestycji zobowiazany jest umozliwié Bioracemu
w uZyczenie wykonywanie wszelkich dziatan stuzacych utrzymaniu nakladéw, o ktérych mowa
w ust. 1 powyzej, w naleZzytym stanie technicznym.

§4
1. Przekazanie przedmiotu uzyczenia oraz jego zwrot nastgpi protokotem przekazania po
wezesniejszym pisemnym zgloszeniu przez Biorgcego w uzyczenie.
2. Bioracy w uzyczenie poinformuje Uzyczajacego o zamiarze przystapienia do rozpoczgc:a
i 0 zakonczeniu robét budowlanych.

§5
. Bioracy w uzyczenie zobowigzuje si¢ uzywaé przedmiot uzyczenia zgodnie z celem ustalonym
w umowie, utrzymywaé go w nalezytym stanie i nie oddawaé go do korzystania osobom trzecim,

[
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WYDZIAL INFRASTRUKTURY
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk

przy czym przez osoby trzecie nie bgda uwazani wybrani przez Biorgcego w uzyczenie
wykonawcy robét budowlanych w ramach inwestycji oraz ich podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy.

2. Bioracy w uzyczenie zobowigzuje si¢ do uporzgdkowania obszaru, na ktorym prowadzone beda
prace, w tym do odtworzenia nawierzchni na dziatce 602/23 oraz zobowiazuje si¢ do poniesienia
wszelkich kosztéw zwiazanych z ewentualnymi szkodami mogacymi powstaé w trakcie realizacji
zamierzenia, o ktérym mowa w § 2.

§6
Uzyczajacy moze wypowiedzie¢ niniejsza umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia, jezeli
Bioracy w uzyczenie bgdzie uzywaé przedmiotu uzyczenia niezgodnie z ustalonym celem, spowoduje
znhaczne pogorszenie stanu nieruchomosci lub naruszy inne postanowienia niniejszej umowy.

§7
W sprawach dotyczacych przedmiotu niniejszej umowy, a nie uregulowanych w jej postanowieniach,
maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8
Wszelkie zmiany i uzupeinienia umowy moga nastapi¢ tylko w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§9

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Uzyczajacy Biorgcy w uZyczenie )
o / } ; }
_ Al [/
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Mo podstowie § 13.18ts 16 13 usl 1 rozportqdzenia Ministra Gospodarki Teranawe; i Ochrony
Srodowiska z duip 20-go lutegs 3975 = w sprawie somodzielnyeh funhcji fechniczayck w budowniciwia
(Dz. U, Nr 8, poz. 46) shwierdza sig, fe - : .
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: Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WV7-NLP-CIW *

Pani Barbara Zrzelska o numerze ewidencyjnym POM/WM/5661/01

adres zamieszkania Wolnoéci 22a, 81-327 Gdynia
jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31,

7aséwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzohe bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliﬁkowanggo certyfikatu w dniu 2015-11-18 roku preez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 paz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wtasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ 22 pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Paiskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby InZynierow

Budownictwa.

WYDZIAL INFRASTRUKTURY
- BkopoWa-21/27, 80-810 Gdarisk
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POMORSK! URZAR WAJEWODZKI
¢ NERASTRUKTURY
1AL INFRA
ﬁ%ezpowa 21/27, 80-810 Gdansk

Gdansk, 27 grudnia 2013 r.
Pan Tomasz Marek Mioduszewski upowainiony jest do:
syg. akt 329/POM/OKK/13
I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:
DECYZJA a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budewlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzors
:{1 poqs.m.”“?w”.t 2 = ! pk‘ 2 ustawyomzz :ma .15. gr;.\tc}nlszﬂl)}loz "20‘1)3 s:':‘:;qg;;l i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
art, 12 ust. 3, art,13 ust.l pkt 1i2,art. 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
budowlane /tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,§15,§ 17 nst. 1 pkt 12 €) spr kontroli tect utrzymania obiektéw budowlanych.

rozpouadzxema Ministra l'ransportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
Inych fuakeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz

art. 104 Kodeksu postgpowania admmmracyjncgo %) t- DLU z 2013 r, poz 267/, po ustalemu ze II. Na Poquie § 17 us.t. 1pke1i2 rozporza_qzenia Mini.stm Transpnnu"i Budov‘vnictwa
zostaly spelnione warunki w przy 20 oraz po zloz o e z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniaja w specjalnoéei konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna a) sporzadzania projektu itek budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
. . . . obiektu,
Pomorskicj Okrggovgivli::)grzl u’_ ferdw Budownictwa b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
&z do architektury obiektu.
IM. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, mmc;sze uprawmcma do projektowania
Pan TDM‘:?&Q Mfggﬂ?ﬁfz’l‘:ws}q w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlansj up do sporzadzania projektu
urodzony daia Ill .0;.1976 t. w Gdatisku zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie tej specja]noscz
Pouczenie
otrzymuje Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE Skiad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
numer ewidencyjny: POM/A307/PWOK/13
PRZEWO DNICZACY
ove() Komisji K\tnr ikacyjnef
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei gri ,,,,_Y‘Lem,k Niedostatkiewicz
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
WICEPRZEWODNICZACY
Okregawej Komisji Kysafffikacyjnej

mgr im’.}ﬁﬁ{}v Drewnowski

UZASADNIENIE CZLYNEK
Okregowej Kmr{ Kwall('kacy)nej
W zwiazku z uwzglednieniemn w catosci bidama strony, na pndsmwne art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig dr fnt. Marik w loﬁkx
od vzasadnienia decyzji. Zakres nadanych up Ly k na odwrocie decyzji. Otrzymuja:
1.Pun Tomesz Marek Mioduszewski /
B0-119 Gdafisk, ul. Zosi 23
2.Okrggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
1

1z o8 A
— INZYNIEROW
BuBOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze waryfikacyjnym:

POM-1LT-J55-GU7 *

Pan Tomasz Marek Mioduszewski o numerze ewidencyjnym POM/BG/0358/13

adres zamieszkania ul. Zosi 23, 80-119 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2016-01-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zzgadnie art. 5 ust 2 uslawv z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
icznej opatrzone b podpi elektr weryfil ym przy pomocy wainego kwalifik go certyfikatu sg

réwnowane pod wegledem sltutkowmawnych" m op ym pedpisami wi feanymi.}

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sig 2z biurem wlastiwe] Okregowej lzby Inynieréw
Budownictwa.
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. _ w GDANSKU
Pracownia ProjEktowan:. INFRASTRUKTURY

A k Budownictwa HydroleEhnicimego!27, 80-810 Gdansk
,\QQHQ,I_Q}Q:{ AQUAPROJEKT spsiazoo.
’\7 I \ 80-392 Gdafisk, ul. Stupska 72 tel./fax 761-88-15 tel, 761-88-16

NIP: 584-020-05-25 e-mail: pracownia@aquaprojekt.pl

Proj. nr 458/2016/H-1

Projekt budowlany zamienny
przedluzenia Pirsu Pasazerskiego
w Krynicy Morskiej
BRANZA HYDROTECHNICZNA

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2003 nr 20 poz. 2016 z pozniejszymi zmianami)

Oswiadczam,
ze sporzadzitem niniejszy projekt zgodnie z obowiazuj gcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc. o
sorgrinz. Bavoara EXdviets Zrdiden

upr, bud. GT-MI-630/204/76
*’ spec. konslr, inzyn. w zakr. budwwii hydrotegi:.
|

Aut (Poe “:-Z‘fﬂ; " $1-327 Gdymia, ul. Wolnaici 222
utor: e Neersrerestesisanreenoraseaasasararassans
— ,#ﬂ- i
. . N bud- POMAIA0
Sprawdzajgcy: /—g&‘ ... e enar 3008 KOSty
/
f
Aoty 2ENG

€3



'PLAN ORIENTACYJNY
SKALA 1:200 00

ORSKI URZAD WOJEV q}'
w GDANSKU

WYDZIAL INFRASTRUKTURYS
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk S

| Y M
» i . ) ¢ r
PORT JACHTOWY : PN N Docbeles | e
| W KRYNICY MORSKIES { e s
put : -»_’ .,-F" g
& { : 4 - Sharb l.t:wr{
‘ : ' N M&irx‘(,ot Howo - !_9.,3{- |
2 ! P o Fauleba |
S Y= e ?m:i gorze ,541 w
‘ nica Mcrska T ' - Bra lEIII'*"'“|
P L W ikial eﬁ
e i e g iy P{udfuwl
e Ee : J - Tk g - 4
‘ T e ; "’“S:?f'?p s T
e B B ! i ;Prs‘!mk
pEeE Zales Ll erbina
;! . Z&a}efz |
‘ . P P e ey ﬁam( sﬁmma Bo gd eny m i ;.!f =)
1 ,".x" ' h b ] ] . ::
» e S 4 "Mowiny E:se dho (é [ ) f |
‘ e alhmlclm { ; o i ) /
s : ;g : wran c«wka i i
ety » S e Ko i . ’,, 1J = ‘;m'_‘“
| & 1,9’"‘:?%&, f%'"‘{f'm'“ fmaean % mﬁ%‘wmm’f o
[ Mhenokl Bar ; 2 W Ly R W
i / ad-;ny’ PR L t’s:l nia -  f -ifm?.rlznh;% i
itahlewa . Pcdgn:ﬁ et &é K MWH , ¥ f |
) @5“““ éa 5 & oy & ] edythowa ,_: Jrab |
R~ % -:' L .‘Wiarznml |el§me =
# ;;I—fammnvf tgoze’ prxyi:xﬁcmn -_?anm“g ey _,’3.’-1"'& saclt(iid
_Ha Sekwielhi .' ; i F% " o N;rm":;a‘;;? ip"?-”f R hruse el
oy N ‘ L L gc ﬁnn; oeve samuir ¥
! }.«’f 3 ™~ . {_p?“?t’d? " ;,HutaZu{av.:ka ’.-,/ T gf o -lx Fb Fie i"_]
L ; ﬁ' 5, Fr;.,:chml % § o 2 N J l} o
5] rims E"m'f;rmo B ; '{.-%gn:{émkl’ ¢ CMargewe éiudmﬂ Lo b N
WMJ ans !lf; "5%»'5"—’“ ka _h et i Fn Ka.ircmr:z Bz m;‘-‘&’ukl“‘ -
\ v ah.n:w rasoy, Las W S i’ raslﬁmo,
’\ép ! “w‘;*w‘a m . ¢ & it Mxlejewrzu sj' ‘; g m.wél‘ ion astareysko ; 5 c,gtare £ udh__
: vl } EE'; i1l p;éstmﬂlo ; o : i Slf;
|5 Y i .‘”’—i " A P{uﬁné e | 3 i
p- ’*i 5; hY | I i :uliwi atnik F‘g:l gur‘*"?‘;l et } ’; A ”
Mepki - 5o ynany.t
’«"’e.e;n kL 48'?”“" M 5 ,_Nﬁﬁbfz Stob s giic,mtw'xmk WA al ki s_f’d ”E"ik " R yRa ke Wel t.*_f_fj_’li,"‘.‘ =
qnamm “t“ ] Sl e P -2 ftam{;:; il S ‘T""‘"“' wast T
. nmerzewc: (e L R - Brmxkz:ma AT, L i
LA S 2 e~ 5, L s ek, K [pi e
e Ell:%i;:’a.-;l‘ il o o e . . 3 FAY -‘.
0 ‘%‘Q«ilﬁ?‘:ﬂ s A Millegwge . | prefsEeIo § A A Bronki
Py ! 2 - 53 é?piﬂ T Eaie,zlr‘ . :?ﬁPf?’ Mx kcxia}kx gt
-"“r}.rmmﬁ\ b"‘i‘fﬁw‘e Pdé & » o et R : .»:i‘{‘ ‘\“ & m‘dﬂty
il el = ok } i & d 3 F " . & i
: ;%@- LY Grmemgmnir; echovio gogwﬁo. i Ecsrwmwm {1 ity -_3;@‘3"# APebleR |
P il LY " J‘i?‘“ﬂﬂp“ﬁ EXmaTE i o A ‘Mgﬂd ,_,.r" ' 1.
- £ ;_;(;:%r:zmmka Garne a.- i =2 ‘Amdmwo B ! .
sz Wh J > % Sy i ol |
dAqskci, F ¢ 0 JTopy Elhla&:kfé o Jaodr Pions ,_ff..éﬂhli,! i:.szs.zsma.‘ st gy ‘}?‘Qm‘{ -
/ ju’aja.ili:{.r' Kma@rcwo Eufav.rskla. - LI ik et uk??t’f
. g LS . 5 ‘E %'Et“in 3
e W ' Wagle2 ukowe NoWE Filon, BOBAEIRNO “ffarianka 5 . Gulbity
53 jaﬁlﬁlﬁné E b = ;4 P Kt b d |
. : ‘ Cdursedec Ji*,'jnhx D ru‘_m {5 = rojekt budowlany zamienny
A 1 }ursm Jouns ua \ przediuzenia Pirsu Pasazerskiego
"3 gl Jezs&ﬂ ". . ‘L'igrmg " —vrz—r w Krynicy Morskiej
¥ g L,Emmmies: [ﬂua,ms ; BRANE“A; HYDROTEC!:NI%NA
Ao $n ¥ How {?v,m"‘iruzno-'3~ L e
- pasny ik k Plan orientacyjny 09.2016 | 458/2016/H-1
tgart - 2 E ar::zw.z*n e 5 il
> Emufzem I of & xt;f L LLJ”IH \ aL mar inz. Barbara Zrzelska M, S
[ N N 3 LI Autorzy upr. bud. GT-W-530/204/76 spec. konstr—intyn. w zoks. budowl L 7 1: 200000
' 5 E EY{G‘: Iy, "y D{ L]_:]'IH opracowania K ’
s . skic, . _
nimmca b Rm‘::; Hlowe Dolis . L B ,3;,',92 Barttomiej Kaczyfiskicp, ceneaq sy —
“:’ " A 3 )Stan%*m*m‘ - sorovizaiey | OF 2. Tomasz Mioduszewski ] 1
Zrod{o mqpy pmemc . PRk . -Tmikdﬁtﬁl Sl ‘ upr. bud. POM/0307/PROKA3 spec. honstrukeyho-budowiana - 1
Il gfﬂportol QO_VE|_ N lll'.!.i!?.‘ﬂ‘j_-. T qu[té_ - mﬁpmﬁﬂmﬂmmw:?ww% Mﬁzm




ORAZ ZAKRESEM PRO

N

SR
E

;-o
w
=
e
o
R
B P
/// ‘\ é
‘, ™
4 CU—)\
R+
O
< =
7,
(5\4/
s
/ 4/@/ AN
- %
<\
~\
e
/ NN\
\ N\
. \
obrotnica D=60.00m |
\ w zokresie Toru podesciowdyq

. PLAN SYTUACYINY PIRSU PASAZERSKIEGO Z LOKALIZACJA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

/ obszar“przeznaczony

na odktad urobku
Z proj. robdt
podczyszczeniowych

. poz 1000
D e O 2 PRZEKROJ GEOTECHNICZNY |-| 1: pior 200
g OTWOR 1W OTWOR 2w OTWOR 3W
/// ; £0,0 +£0,0 . +0,0

e e D RBNORSKI rRzAD-\Abdm ‘ ODZKI
| 40,0 | 40,00 GDANSKU
' "~ WYDZIAL INFRASTRUKTURY
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk
WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Warstwa | Wigotnosé | Ciezar | Spojnosé Kat tarcia | Modut $cisliwosci | Stan gruntu
geotechniczna | naturaina | objetosciowy wewnetrznego gruntu
o I L M2
% KN/m3 kPa (°) MPa
.1 - Nmp >80 15.0 - - - 07| -
lla - Pd/Nmp naw 19.0 - 28 25 - |04
Ilb -Pd:Ps;Po| naw 19.5 - 32 40 - 105
llc -Pd; Ps naw 20.0 - 34 60 - o7
UREAD MORSK! w GRYNI
Inspektorat Madzoru
LEGENDA: Zagospodarowania i Zabudowy
Tne ul. Chrzanowskiego 10
W@ PROFIL GEOTECHNICZNY 81-338 Gdynia
;Z&bo&nohou,o
PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE OBSZARU PRO.. zgodniono postanowieni
RP#1‘¢_ROB()T PODCZYSZCZENIOWYCH rmgz 2l 420/ (A/’/' 7
z dnia _(*.09 9417~
: OBSZAR PROJ. ROBOT PODCZYSZCZENIOWYCH GLOWNY,S :
objetose: 10 250 m3;

powierzchnia: 16 275 m?

i o ;Yrﬁ'quzvf' dlewska
OBSZAR PRZEZNACZONY NA ODKEAD UROBKU - %1 MORSKRNGO W GHYNT
Z PROJ. ROBOT PODCZYSZCZENIOWYCH -~ <
mgr (s, JacskIsglski
RZEDNE PROJEKTOWANE - i S At

Trehektaraty Madzery| Babotiu
| Zagospodarowsnia Plze

— GRANICA DZIALKI NR 602/12

c

WAGL:

Plon orientacyjny — potrz rys. nr 1.

Wspofrzedne punktow charakterystycznych obszaru proj. rébot
podczyszczeniowych — patrz rys. nr 5.

N —

Dno istniejgce na podstawie planu batymetrycznego PM 19/2016 7z dni
19-20.07.2016r. wykonany przez Urzqd Morski w Gdyni.

Profil geotechniczny oraz parametry gruntu na podstawie: "Badan

geotechnicznych dia okreslenia warunkéw gruntowo—wodnych w Porcie Jachtowym
w Krynicy Morskie]” oprac. przez firme UNIGEO z Gdafiska w listopadzie 2007r.

5

. Wymiary podano w m.
Projekt budowlany zamienny
przediuzenia Pirsu Pasozerskiego

'\’,Vj—’\‘\-’\ w Krynicy Morskie]

BRANZA HYDROTECHNICZNA
Plan syluacyjny Pirsu Pasazerskiego Dol ¥ protc
z lokalizacjq otworbw geotechnicznych
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ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT ROZBIORKOWYCH .
i Istn. sie¢ elektroenergetyczna
Nr hiodza) Fondt llos¢ Istn. sie¢ wodociggowa
1 |Odbojnice z opon starouzytecznych — do demontazu 17 szt. ‘ ¥
2 |Stalowa drabinka wyjéciowa — do demontazu 1 szt. Rzgdna wysokosciowd
3 |Stalowa barierka ochronna — do demontazu na dfug. ca 19.0m 19.0 mb
4q |Pasmo nawierzchni o szer. 1.0 m z ptytek chodnikowych 50x50cm - do rozbidrki 98.0 m? UWAGI: Projekt budowlany zamienny
4b |Pasmo nawierzchni o szer. 1.0 m z kostki wibroprasowanej — do rozbidrki 11.0 m? 1. PODCZAS ROBOT ROZBIGRKOWYCH NALEZY ZWRGCIC ’ Uuaprowe przediuzenia Pirsu Pasazerskiego
5 : : " : n 5 ) Krynicy Morskiej
5 |Pasmo nawierzchni betonowe] grub. 15cm, o szer. 1.0 m — do rozkucia (krawgdzie nacigé pifq) | 21.0 m® SZCZEGOLNA UWAGE, NA CZYNNE INSTALACJE ’ | ‘ BRANWZ/-\ rér‘}EéOTEESH;\;}CZNA
6 |Proj. wykop roboczy dla ufozenia proj. instalacii 137.0 m° ZNAJDUJACE SIE POD NAWIERZCHNIA BETONOWA PIRSU. Flan sytuocyjny — Stan stvejey ™= - o
: ; ; T ; : ; = 3 2. Plan orientacyjny — patrz rys. nr 1. ‘ Pirsu Pasazerskiego 2016 9
7 Posrno nawierzchni betonowe; grub. 15cm na glowicy — do rozkucia (do pierwszej dylatacj) 7.0 m . % Prackrefe A—k T B8 — pairr s, o % | 2 zokresem proj robat rosbicrkowych 09.i | 458/2016 /H-1
8 |Proj. wykop roboczy na gfowicy _ : 19.0 m 4. Plan wyrysowario na podstawie materiatow archiwalnych. mor inz. Borbara Zrzelska y
9 Rozkucie naroznika muru odwodnego na cafej jego wysoko$ci w celu zapuszczenia brusa proj. 10 m? 5. Wymiary podano w m o GT-"FSSED;/ZMS e WIZW.ML —— \ 1:200
DR . : : ) ' . «on® ' mgr inz. Bartfomiej Kaczynski <¢
stalowej Scianki_szczelnej ; : 6. Rzedne wysokosciowe nadbudowy podano w ukfadzie el it } R W e
10 | Zelbetowy mur czofowy — do rozkucia do rzgdnej +0.50m(K) 8.0 m® Kronsztadt. | sponcuopy | O inz. Tomasz Mioduszewski 'f//;/«- 3
upr. bud. POWM/D3D7/PROKA3 spec. konstrukcyjno-budowlana
Rozwigzonia echniczne praedstosione a0 rysunku stanomig eylgeang wiosnost PRBH. GUAPRIVEKT” Gdofisk Sp. 2 00
Mogg pne byt wykorzystysone § udostepaione nnym osobom jedynie no podsiowie Pisemnego zezwolenia Prezesa Zonqdy
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PODCZAS ROBOT ROZBIGRKOWYCH NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA CZYNNE

Plan sytuacyjny istniejgcy Pirsu Pasazerskiego z zakresem proj. robdt
rozbidrkowych i ich zestawieniem oroz z lokalizacjg przekrojow — patrz rys. nr 3.

UWAGI:
8
INSTALACJE ZNAJDUJACE SIE POD NAWIERZCHNIA BETONOWA PIRSU.
2.
5. Przekrd] wyrysowano na podstawie materiafdw archiwalnych.
4. Wymiary podano w cm.
3

Rzedne wysokosciowe nadbudowy podano w ukfadzie Kronsztadt. Rzedne dna podano
w uktadzie Amsterdam. Dla Krynicy Morskiej: —0.08mK=£0.00mA.
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Projekt budowlany zamienny
przedfuzenia Pirsu Pasazerskiego
w Krynicy Morskiej
BRANZA HYDROTECHNICZNA

Przekroje istniejgce Pirsu Pasoazerskiego
z zakresem proj. rob6t rozbidrkowych

Dotec Nr projktic

09.2016 | 458/2016/H-1

mgr inz. Barbara Zrzelska == ) o
Autorzy ups. bud. GT-11-530/204/76 spec. konstr.~in2yn. m zokr. budoali hydrotech. % 1: 50
opracowonia . s . : )
mgr inz. Bartfomiej Kaczyriski :
csys?ml progkionto J yn ﬂ 2 KUJV)/%‘ N rysunku:
spomtopy | O InZ. Tomasz Mioduszewski < %_,’ 4
wr. butl POU/DIO7/PHOKAS spec. tanstnukeypo-budsaiona
Rozuiqzonia techiczne przedslodione na rysunku slanowiy wylgemng mlosnost PO "ACUAPROVEKT” Gaofsk Sp. 200

Mogg one byt mykorzystywone | udoalepnione innym oschom jdyvie Ao podstewia pissmnego 2ezudienin Prezesn Zorzgdu.
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LEGENDA:
BRANZA HYDROTECHNICZNA
l___—_‘ PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE HYDROTECHNICZNE

NAD CIAGAMI INSTALACJI
o ZAKRES ISTN. NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

’ PO ULOZENIU PROJ. INSTALACJ

PROJEKTOWANA STALOWA BARIERKA OCHRONNA
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— PROJEKTOWANA SIEC ELEKTRYCZNA ’
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Sprawdza\gey: |mgr inz. J. Barzym
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&' ._,/,,.\_\
dr mz/le«moduszewski
UWAGL:

1. Podkfad stanowi mapa do celow projektowych
z dnia 27.09.2016r.
2. Wymiary podano w m,
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) ' D WOJEWODZKI
1. MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU  FOMORSKI DRz e

. ' i1: WYDZIAt INFRASTRUKTURY
Mapa do celow projektowych w skali 1:500 R 310 Ganuk

2. WARUNKI TERENOWE, HYDRO-METEOROLOGICZNE ORAZ
GRUNTOWO-WODNE W REJONIE PORTU JACHTOWEGO

Przylegty do zabudowy hydrotechnicznej teren jest wyraznie ptaski, ksztattuje sie na
rzednej Srednio +1,5 m n.p.m, obiektami lgdowymi sg parterowy budynek
bosmanatu i klubu jachtowego oraz

hangar na jachty z zapleczem warsztatowym. Do linii wodnej w Porcie Jachtowym
prowadza: dwa ciagi nawierzchni o szerokosci 3,0 m z ptyt drogowych

od ulicy Bojerowcdw oraz cigg pieszo-jezdny o szerokosci 5,5 m od ulicy Gdarniskiej.

Poziomy wody. Na poziom wody w Zalewie Wislanym ma gtéwnie wptyw wymiana
waéd z Batdtykiem przez Rynne Balijska, nastepujaca jako efekt panujgcych warunkéw
meteorologicznych, a gtéwnie wiatrowych, ksztattujgcych stany wody w sgsiednich
czesciach Morza Battyckiego. Wplyw doptywow rzecznych na poziom wod Zalewu
jest wyraznie mniejszy; wzrost poziomu wody w Zalewie w wyniku naptywu wod
morskich jest na wiosne ok.3 razy wiekszy, a latem i jesienig nawet 6-9 razy wiekszy
ni_ taki wzrost od doptywu wéd rzecznych.

Najwyzsze stany wody wystepuja w sytuacji, gdy poczatkowo nastgpi znaczny
naptyw

woéd z morza, np. w wyniku wiatréw zachodnich W-NW, a nastepnie wiatr skreci

w kierunku NE. Intensywny wzrost stanu wody od 8 do 25 cm/godz. nastepuje po 5-6
godzinach dziatania wiatru, osiggajgc maksimum po 6-12 godzinach. Przecietny
przyrost

sztormowy poziomu wody wynosi ok. +40 cm, tylko 10% przypadkéw przekracza

ten stan, osiggajgc ok. +70 cm (wiekszos¢ jesien-zima). Wysokie stany wody
utrzymuja

sie przez okres 4-6 godzin. Spadek poziomu do $redniego trwa najczesciej 6-12
godzin.

Podczas zimy zegluga na Zalewie jest przerwana - zdjete sg znaki ptywajgce

W otworach wykonanych na ladzie w linii za oczepem $cianki szczelnej nabrzezy
Pétnocno-

Zachodniego, Bosmanskiego i Pétnocno-Wschodniego:

od poziomu terenu do rzednej -0,60 + -1,2 m npm zalegajg piaski drobne, $rednie i
pospoiki

- Srednio zageszczone (warstwa Il b) .

Ponizej a_ do spodu gteboko$ci badan, tj. do rzednej -9,0 m npm zalegajg piaski
drobne
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Piaski te sg przedzielone warstwa piaskéw drobnych z przewarstwieniami namutow
(warstwa lla), ktore:

Zwierciadto wody gruntowej wystepuje we wszystkich warstwach piaszczystych i ma
charakter praktycznie zwierciadta swobodnego - stabilizuje sie na poziomie wody w
zalewie.

3. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACII WODOCIAGOWEJ

W ramach planowanego przedtuzenia pirsu pasazerskiego, na calej diugosci pirsu
przewiduje sie budowe nowego wodociggu.

W czesci istniejgcej pirsu wodociag istniejacy pozostaje bez zmian i bedzie petnit
dotychczasowe funkcje.

Nie przewiduje sie przetgczenia tego wodociggu na zasilanie z wodociagu
projektowanego

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wytacznie doprowadzenie wodociggu
z istniejgcej studni SW3 do:
e pomostu plywajacego zlokalizowanego wzdtuz Pirsu Pasazerskiego.
(kolumienki na pomoscie ptywajgcym przy tym nabrzezu)
¢ hydrantu p.poz. zlokalizowanego na pirsie oraz sze$ciu punktéw poboru wody
@ 52 mm w skrzynkach hydrantowych umieszczonych przy linii nabrzeza w
projektowanej przedtuzonej czesci pirsu.
Na projektowanym przedtuzeniu pirsu pasazerskiego przewidziano 6 punktéw poboru
wody oraz hydrant nadziemny HP80, krétki z zasuwa 80 z migekkim doszczelnieniem.

Wedtug odrebnego opracowania wykonano projekt przylacza wody z sieci miejskiej
na potrzeby przystani jachtowej. Sieé ta wyposazona jest w wodomierz mierzacy
pobor wody dla catego osrodka.

3.2.1 Rurociagi

Na odcinku od studni wodomierzowej do odgatezienia na hydrant wodocigg wykonac¢
z rur 125 PE100, dalej z rur@ 63 PE.

Siec wodociggowa wykonac z rur ci$nieniowych, z polietylenu twardego (PE 100) PN
10, SDR 17, na ciSnienie min. 1,0 MPa wg PN-EN 12201

Wodociag uktadaé w gruncie, ze spadkami okreslonymi na planie i profilu do punktu
posezonowego spustu wody. Spust wody @ 50 mm poprowadzié do linii nabrzeza w
rurze ostonowej przez konstrukcje pirsu.

3.2.2 Studnia wodomierzowa
Studnia wodomierzowa - istniejgca
Przej$cia rurociggdw przez $ciany studni w szczelnych tulejach przejsciowych.

Wyposazenie studni objete dokumentacja:
- dwa zawory odcinajgce (jeden zawér zawarty w dokumentacji wod-kan ladowej)
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- zawor zwrotny antyskazeniowy typu BA

- odwodnienie studni do kanalizacji deszczowej z zasuwa z zywicy POM
(polioksymetylen)

Wykonawca powinien przestrzega¢ zasad podanych w PN-91/B-10728

. Elementy przej§é przewodow wodociggowych

przez $ciany studni powinny by¢ szczelne.

3.2.3 Punkty poboru wody

Do poboru wody dla matych jachtéw przewidziano kolumienki wykonane ze stali
konstrukcyjnej ocynkowanej, lub ze stali nierdzewnej z mozliwo$cig zamocowania do
konstrukcji pomostow ptywajgcych. Kolumienki wyposazone w dwa zawory czerpaine
R20 ze ztaczka do weza, oraz uchwyty do zawieszenia weza.

Do poboru wody przez wieksze jachty przewidziano zawory hydrantowe DN 52 w
szafkach hydrantowych z blachy stalowej nierdzewnej. Szafki bedg instalowane na
40 cm postumentach betonowych (ujetych w opracowaniu hydrotechnicznym).

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

Przewidywane zapotrzebowanie wody wyniesie.

llos¢ jachtow:

Stanowisko Wschodnie przy istniejacym Pirsie Pasazerskim: 16 szt x 6 os6b = 96
0s6b.

Zapotrzebowanie wody na stanowiskach jachtow wyniesie wiec:

(280 + 18 + 96) x 25 I/d na osobe = 394 x 25 = 9850 I/d - przyjeto 10 000 I/d (10
m3/d)

Przy pirsie pasazerskim przewidziano postoj jednostek pasazerskich, jednostek
Urzedu Morskiego oraz inspekcyjnych. Dobowe zapotrzebowanie dla
projektowanego przediuzenia pirsu wyniesie 70 m3/d.

t.acznie zapotrzebowani wody dla zadania przebudowy i rozbudowy Portu Jachtowego
wyniesie 80 m3/d

Przeciwpozarowe zapotrzebowanie wody

Hydrant zewnetrzny HP80 — 5 I/s.

Wykopy beda niezbedne jedynie przy utozeniu wodociagu od studni SW3 do gtowy
istniejacej czesci pirsu w istniejagcym pasie rozbieralnym nawierzchni utozonym
obecnie z plytek chodnikowych.

Wykopy wykonac¢ jako otwarte bez obudowy. Roboty wykona¢ recznie.
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Nadmiar gruntu z wykopu powinien byé wywieziony przez WykShSWE8"% THid;dtdeb 10 Gdarisk
wskazane przez Inzyniera Kontraktu.
Przygotowanie podioza
Siec wod-kan ukfadana w nabrzezach bedzie uktadana w warstwach podsypki
piaskowej konstrukcji nabrzezy. Nalezy jedynie przed utozeniem przewodéw ustali¢
prawidiowy spadek.

5.2 Zasypka rur w wykopie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami gruboéci 20 cm. Materiat
zasypowy powinien byé réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach
przewodu.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosié¢ 0,3 m dla
rur z PE. Rodzaj gruntu do zasypywania wykop6w powinien by¢ zgodny z PN-86/B-
02480.

Materiat zasypowy w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczany
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu zgodny z
dokumentacja projektowa.

6. ROBOTY MONTAZOWE

Rury w wykopie uktada¢ ze spadkiem

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczania wody z
rurociagow,

nie mniej jednak niz 0,1%

Polaczenia rur o Srednicy 125 mm wykonac¢ jako zgrzewane doczotowo, w weztach —
rozgatezieniach stosowaé trojniki siodtowe i redukcyjne faczone z rurami ksztattkami
PE zgrzewanymi elektrooporowo, pozostate polaczenia wykonag jako skrecane
zaciskowe. Przestrzegaé zasad podanych w Instrukcji Montazowej uktadania rur PE
wydanej n.p. przez WAVIN Buk.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-
10725.

Rury PE uktada sie zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych.” , wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610: 2002.
przestrzegajac zasad podanych w Instrukcji Montazowej uktadania rur PE wydanej przez
WAVIN Buk.

Na przejéciu instalacji z nabrzeza na pomost ptywajacy przewidziano tgczniki
roztaczne ISO umieszczone we wnekach nabrzeza @ 32 mm..

Poszczego6lne odcinki rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy.

Odcinki przewodéw uktada¢ z naddatkiem dtugosci (z odchyleniem poziomym osi
przewodu

ok. +5 cm)
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Do budowy przewodéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu
Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i z zewnatrz z ziemi, oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac¢
Przewody uktada¢ na podtozu piaszczystym o grubosci 10 + 15 cm, z gruntu
piaszczystego zageszczac warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury.

Stopien zageszczenia 90% zmodyfikowanej wartosci Proctera.

Przewody wodociggowe zasilajgce kolumienki poboru wody na pomostach
ptywajgcych

nalezy podwiesi¢ do konstrukcji pomostéw przy pomocy zawiesi z podktadkami
chronigcymi rury wodociggowe.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0o C.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢

korice utozonego rurociggu przed zamuleniem.

Uktadanie sieci wod-kan prowadzone bedzie w trakcie remontu i rozbudowy pirsu.
Nawierzchnie wykonywane bedg kompleksowo dla catego zadania dlatego nie
wchodzag w zakres prac wykonawcy wod-kan.

Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Préba szczelnos$ci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-
81/B-

10725. Szczelnosé odcinka przewodu bez wzgledu na Srednice powinna by¢ taka,
aby dla

przewodéw z rur PE przy prébie hydraulicznej ci§nienie wykazane na manometrze
nie spadto

w ciggu 30 min ponizej wartosci cinienia prébnego.

Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewo6d nalezy od zewnatrz oczyscic, w
czasie badania powinien by¢ umozliwiony

dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Korficéwki odcinka przewodu oraz wszystkie
odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z
uszczelnieniem, a

przewéd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w
planie i w profilu.

Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed
przeprowadzeniem

préby szczelnosci hydranty i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie
badania powinny

by¢ catkowicie otwarte a dtawiki dociggniete w sposéb zapewniajacy ich catkowitg
szczelno$é.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1722-EVU-FKE *

Pan Mieczystaw Baraniak o numerze ewidencyjnym POM/IS/0125/01

adres zamieszkania ul.Przybosia 7, 81-178 Kosakowo Suchy Dwér

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnis 2000 1. o zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz wbanistdw /Dz.U. 2 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zmJ, ant. 12 ust. 3,
art13 ust.l phkt 112, arl. 14'ust, § plt 4 ustawy 2 dnis 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz 2016 ze zm/ § 28 wst. | tozporzadzenia Ministra Transporta
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie
Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz, 578/, w zwigzku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z daia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji techaicznych w budownictwie /Dz. L,
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze:

Pan JAROSLAW BORZYM
magister inZynier
urodzony dnia 17.10.1955 ¢ w Gdafisku

 uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0027/PWOS/06

_ do projektowanta i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie slect, instalacji i urzgdzes cieplnych,
wentylacyinych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sic od
uzasadaienia decyzji. Zakres nadanych uprawniet budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczente
Od ninigjszej decyzii shuzy odwolanjie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskisj I2by Inzynieréw
- Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomarskiej Okregowej Izby InZynierdbw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

PRZEWQDNICZACY
Okrggowei 75jt Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowei Momis)i Kwalifikagyine

A
Leszell Niedostatidewicz

temowit Suligowski
Otrzymnjy: /
1.Pan Jaroslaw Borzym ) \

81-5%1 Gdynia, ul. Szafrenows 59
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspcktor Nadzaru Budowlanego
{./a
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Pan Jaroslaw Borfym w ramach posiadane}.specjalnoici upowazZniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 1 i 2, art. 13ust314ustawmewobudowlane,

.

w specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczes do:

a) pro;ektowama, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskwgo,

b) kierowania budowy lub innymi robotami budowlanymi,

c) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.,

Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z §3ust. 1
i § 23 ust. I rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

W sprawie samodz:elnych funkcjn techmcznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnies (§ 3 ust. 1), )

2) projektowama obicktu budowlanego i kierowania robotami buduwlanynn
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, insfalacje i urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JYB-YLN-2A9 *

Pan Jarostaw Borzym o numerze ewidencyjnym POM/1S/0276/06

adres zamieszkania ul. Szafranowa 59, 81-591 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej 1zby Inzynieréw

Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z p6Zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze dokumentacja
dla inwestycji:

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Przedluzenia Pirsu Pasazerskiego w Krynicy Morskiej

zostal wykonany i1 sprawdzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Brania Projektant Sprawdzajacy
nr uprawnien / podpis
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OPIS TECHNICZNY
1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
1.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
W rejonie projektowanego przedsiewzigcia znajduje sie stabo rozwinigta infrastruktura elektroener-
getyczna. Na istniejacym nabrzezu przewidzianym do przebudowy znajduje sig system kanalizacji
kablowej wraz ze studzienkami nabrzezowymi i liniami kablowymi nN 0,4 kV,
1.2 ZAKRES ROBOT DEMONTAZOWYCH
W ramach budowy nowej czesci Pirsu Pasazerskiego nie przewiduje sie demontazu istniejacych
sieci 1 instalacji elektroenergetycznych. Pirs powstanie na czesci akwenu portowego i bedzie po-
siadat wtasng integraing instalacje elektryczna,
2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1 Bilans mocy rozdzielnicy SE [I
Dla projektowanego przedsigwzigcia okreslono bilans mocy okre$lajacy szacunkowe zapotrzebo-
wanie projektowanych urzadzeni w energie elektryczna,
Moc jed- Wspélczynnik | Moc szczytowa
Lp Nazwa odbiornika Ilos¢ | nostkowa | jednoczesnosci | (zapotrzebowana)
[kW] ki [kW]
1 |Rozdzielice PPE 4 25,0 0,40 40,00
3 | Oswietlenie pirsu 1 2,0 1,00 2,00
5 | Rozdzielnica RON 1 5,0 1,00 5,00
6 | Rezerwa _ 2 10,0 0,20 4,00
Laczna moc dla urzadzen 51,00
Szacowany wsp. jedn. wystepowania 0.75
“max. obciazen ’
Obliczona max. moc szczytowa | | : 38,25

Moc przylaczeniowa SE II1 40 ||

2.2 Zasilanie w energie elektryczng
Dane elektroenergetyczne

— napigcie zasilania 3x230/400V, 50Hz
— moc przytaczeniowa 50 kW

~ wspdtczynnik zapotrzebowania 1,0

— dopuszczalny spadek napiecia 5%

~ uktad sieci zasilajacej TN-C-S

— ukfad sieci odbiorczej TN-S

Wszystkie instalacje elektryczne na terenie przedsiewziecia inwestycyjnego (pirs) zasilane beda z
projektowanej rozdzielnicy SE !li posadowionej u nasady pirsu. Zasilanie rozdzielnicy SE 1| Projek-

2
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tuje sie z przytacza do rozdzielnicy RG Urzad Morski po zwigkszeniu mocy zaméwionej z 5kW do
40kW. Rozdzielnica zasilania jest z sieci ENERGA OPERATOR.

Wyposazy¢ rozdzielnicg RG UM w roztacznik bezpiecznikowy wielkosci )) z mozliwoscig podiacze-
nia kabla YKY 5x70.

2.3 Kanalizacja kablowa

Dla zapewnienia rozprowadzenia linii kablowej w zabudowie hydrotechnicznej oraz na pozostatych
terenach projektuje si¢ budowe pasma rozbieralnego nawierzchni pod ktorym rozprowadzone zo-
stang kable zasilajgce uktadane w gruncie. Podej$2.4cia do stupéw oswietleniowych i rozdzielnic
zasilajgcych wykonane beda w rurach ostonowych HDPE 110 o no$nosci dostosowanej do no$no-
Sci nawierzchni nabrzeza. Wraz z kablami utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm, jako rozprowadzenie
instalacji uziemiajacej i potaczen wyréwnawczych. Bednarke ta nalezy wyprowadzi¢ do kazdego
stupa o$wietleniowego i rozdzielnic PPE. Bednarke nalezy laczyé przez spawanie oraz zabezpie-
czy¢ antykorozyjnie. Technologie uktadania rur dobra¢ wg zalecen producenta rur.

2.5 Oswietlenie zewnetrzne

Zgodnie z normg PN-EN 12464-2:2014-05 Swiatlo i o$wietlenie - Oswietlenie miejsc pracy --
CzesC 2: Miejsca pracy na zewnatrz dla projektowanego terenu (pirsu) okre$lono minimalng war-
tos¢ natezenia 10 Ix przy réwnomiernosci 0,25.

Oswietlenie ogéine terenéw zewnetrznych projektuje sie za pomocg opraw z zrodtem $wiatta typu
LED o mocy wynikajacej z kalkulacji fotometrycznej dla terenow zewnetrznych w tym nabrzezy i
przystani portowych. Jako konstrukcje nosne projektuje sie stupy stalowe okragte o wysoko$ci h=6
m posadowione na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Przez wysoko$¢ stupa nalezy
rozumie¢ wysoko$¢, na jakiej zostanie zamontowana oprawa, zgodnie z danymi producenta stu-
pow. Stosowaé stupy uliczne bezpieczne zgodnie z PN-EN 12767.

Montaz izabezpieczenie antykorozyjne stupow i fundamentéw wykonaé zgodnie z zaleceniami
producenta stupow i (trzony stupdw do wysokosci min 0,3 m pomalowaé farbg antykorozyjng poli-
merowa w kolorze stupow). Ponadto stupy powinny spelniaé:

- kategoria odpornosci korozyjnej wg. PN-EN I1SO 12944

- grubo$¢ blachy oraz grubosé powtoki cynkowej wg. PN-EN I1SO 1461

Fundamenty pod stupy nalezy zabezpieczyé przed wplywem $rodowiska abizolem lub inng masg
bitumiczng zgodnie z wytycznymi producenta stupéw. Stupy ustawia¢ (wneka na tabliczke stupo-
wa) w kierunku przeciwnym do linii nabrzeza lub kierunku ruchu pojazdéw. Stupy bedg wyposazo-
ne w typowe tabliczki stupowe i zabezpieczeniowe. Sterowanie o$wietleniem przewiduje sig za
pomoca zegara astronomicznego i czujnika fotoelektrycznego umieszczonego w rozdzielnicy zasi-
lajacej SE Ill. W rozdzielnicy SE Il nalezy przewidzieé mozliwosé regulacji natezenia projektowa-
nego oswietlenia. Zaprojektowano stupy z blachy stalowej o grubosci 4 mm przystosowane do Il
strefy wiatrowej. Stupy o$wietleniowe zasilane beda linig kablowg typu YKY 5x6 mm? z istniejace;
rozdzielnicy o$wietleniowej SE IIl. Oprawy o$wietleniowe w konstrukcji stupa zasili¢ przewodem
YDY 3x1,5 mm? z tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej we wnece stupa. Kazda oprawe za-
bezpieczy¢ indywidualnie wkiadka topikowa 6 A. W kazdym stupie wykonaé polaczenie przewodem
typu LgY 6 mm?2 pomigdzy zaciskiem konstrukcii stalowej stupa, a zaciskiem PEN (PE) na tabliczce
stupowej. Zachowa¢ nalezy symetryczny podziat fazowy opraw oswietleniowych.

Kolor RAL stupéw oswietleniowych i opraw uzgodnié z Inwestorem oraz Architektem.

3
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Dodatkowo w czesci istniejace] pirsu nalezy zmodemizowaé istniejace oswietlenie (stupy, wysie-
gniki | oprawy) dostosowujac calos¢ do projektowanej czesci.

2.5 Linie kablowe

Projektuje sig zasilanie wszystkich odbioréw za pomoca linii kablowych utozonych w kanalizacji
kablowej. Wszystkie kable bedg miedziane, wielozytowe typu YKYzo 0,6/1 kV:

— RG UM - SElll finia kablowa typu YKY 5x70

— SE Il - PPE linia kablowa typu YKY 5x50 mm?

— SE Ilf - RON linia kablowa typu YKY 5x10 mm?2

— SE lll - Oéwietlenie pirsu linia kablowa typu YKY 5x6 mm?2

2.6 Rozdzielnice elektryczne

Wszystkie projektowane instalacje na terenie objetym przedsigwzigciem zasilane bedg z projekto-
wanej rozdzielnicy SE IlI. Z rozdzielnicy SE Il rozprowadzone zostana linie kablowe w kierunku te-
renu pirsu. Rozdzielnica SE IIl wyposazona bedzie w aparaty zabezpieczajace oraz sterownicze.
Dodatkowo na pirsie projektuje sie rozdzielnice PPE wyposazone w kompletng aparature tacze-
niowa i zabezpieczajacq — zgodnie ze schematem - o IP44 i IK10. Dodatkowo na obudowie zamon-
towane beda gniazda wtyczkowe do podtgczania cumujacych jachtow - IP 44 typu 3x230/400 V; 63
A; 6h; 3x230/400 V; 16 A; 6h; 3P+N+PE oraz 230 V; 16 A; 6h: P+N+PE.

Ponadto we wskazanych obwodach projektuje sie uklady pomiarowe (szczegoly na schematach)
dedykowane na szyng TH-35.

Na koricu pirsu do przyszlych celéw projektuje sie wolnostojacg rozdzielnice o$wietlenia nawiga-
cyjnego RON o IP44 i IK10. Na obecnym etapie do rozdzielnicy doprowadzona zostanie z SE Il li
nia kablowa zakoriczona listwa kablowa. W przysziosci Uzytkownik wyposazy rozdzielnice RON w
niezbedng aparature elektryczna.

. OCHRONA OD PORAZEN

Jako dodatkowa ochrong od porazer pradem elektrycznym przyjaé:

Samoczynne wylaczenie zasilania uktad sieci TN-C-S.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 jako ochrone przed dotykiem posrednim przewiduje sie sa-
moczynne wylgczenie zasilania w okreslonym czasie. Stosownie do przyjetych czasow, zostaly
dobrane przekroje kabli zasilajacych oraz wielkosci i typy zabezpieczen poszczegoinych obwodow.
Po wykonaniu projektowanych instalacji nalezy wykonaé pomiary stanu izolacji kabli instalacii, sku-
teczno$ci ochrony od porazen, oraz sporzadzi¢ protokoly pomiaréw.

. UWAGI OGOLNE

Catos¢ prac budowlano-montazowych instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z normami i

nastepujacymi przepisami:

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Bud. - Montaz. cz. V

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414 z pbznigjszymi
zmianami).
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Wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urzadzenia tj. aparaty, osprzet,
kable, przewody itp. musza posiadaé odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowa-
nia w budownictwie zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych.
Prace nalezy wykona¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane. Prace
ziemne przed zasypaniem (lub przykryciem trwatg nawierzchnia) nalezy zglosi¢ do odbioru etapo-
wego Inspektorowi Nadzoru i wykonaé pomiary geodezyjne przez uprawnionego geodete.
Wszystkie napotkane w trakcie robt kable energetyczne nalezy traktowag, jako czynne.
Po wykonaniu calosci prac nalezy:
— wykonac badania techniczne facznie z pomiarami elektrycznymi i probami funkcjonalnymi,

— uaktualni¢ dokumentacije techniczng z naniesieniem wszelkich zmian.
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’ ul. Okopowa 21/27, 80-
5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA 00810 Gt

5.1. Podstawa opracowania

Na podstawie Prawa Budowlanego (art. 20 poz.1 pkt. 1b, art. 21 a) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120, poz.1126 z dnia 10.07.2003r.) ponizej
przedstawiono informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacii
powyzszego projektu instalacji elektrycznych.

5.2. Zakres robot i kolejno$é realizacii
— Wykopy, przepusty i konstrukcje dla kabli,
— Uktadanie kabli nN w kanalizacji kablowej,
— Montaz rozdzielnic PPE,
— Po potaczeniu elementéw instalacji, kompleksowe wykonanie pomiarow rezystanciji uzie-
mien, izolacji kabli i pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i sprawdzenie po-
prawnoéci dziatania o$wietlenia oraz pomiary geodezyjne powykonawcze.

5.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i innych
W obszarze wykonywania robot istnieja nastepujace obiekty budowiane:
— Budowle hydrotechniczne,
— Sieci kablowe nN 0,4 kV
— Akwen wodny wraz z budowlami hydrotechnicznymi (nabrzeza, pomosty itp.)

5.4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
Elementami zagospodarowania terenu, stwarzajacymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

sa;

Akwen wodny wraz z budowlami hydrotechnicznymi (nabrzeza, pomosty, itp.)
— Czynne sieci elektroenergetyczne podziemne, nN 0,4kV

Czynne ciagi komunikacyijne,

Rowy kablowe z urobkiem ziemi na poboczu rowow,

Rozdzielnice, ztacza kablowe.

~ 5.3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot. B
SKALA ZAGRO- RODZAJ MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA

ZENIA ZAGROZENIA
NISKA g\(l)padnleme do rowu kabiows- Na trasie wykopow Od rozpoczecia wykopow
SREDNIA Skaleczenia i urazy Prace demontazowe W czasie  demontazy

urzadzen elektrycznych

Potracenie pojazdem mecha- | Prace budowlane
SREDNIA nicznym i sprzetem budowla- | Montaz urzadzen i sieci na
nym, wpadniecie do wody pirsie

Istniejace ziacza kablowe,
rozdzielnice i inne elemen-
ty instalacji elektrycznej,
czynne kable, oraz urza-
L - ) dzenia o$wietleniowe \ J

Caly okres realizacji za-
dania

Porazenie pradem elekirycz-
nym-nn 0,4 kV

Caly okres realizacji za-

WYSOKA dania

6
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ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk

9.6. Spos6b instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji zadania

Konieczne jest poinformowanie i pouczenie pracownikéw, jak nalezy wykonywaé prace w poblizu
czynnego uzbrojenia podziemnego na trasie kabli i w czynnej rozdzielnicy elektrycznej, Nalezy
przekaza¢ wszystkie procedury zwigzane z wejsciem pracownikow do czynnych obiektow wydzie-
lonego ruchu elekirycznego i sposobu wigczenia kabli do rozdzielnic nN, sposobu wyposazenia
rozdzielnic w aparature laczeniows,

5.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Dla uniknigcia niebezpieczeristwa przy realizacji zadania w strefie zagrozenia zdrowia lub ich Sg-

siedztwie oraz zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji w przypadku wystapienia zagroze-

nia nalezy:

— Zzapoznaé pracownikow z ,Instrukcja” wykonania prac pod napieciem przy liniach kablowych,
rozdzielnicach i ztaczach kablowych,

— teren robot nalezy wygrodzié folig koloru biato - czerwonego, zawieszong na wysokosci 0,6 - 0,8
m nad poziomem terenu.

— prace w obiektach energetycznych i przy czynnych kablach nalezy wykonywac zgodnie z zasa-
dami dopuszczeri w energetyce.

— nie wykonywac prac na nabrzezu podczas zlej pogody: sztorm, wiatr, oblodzenie.

— Nie wykonywat robét po zapadnigciu zmroku lub w sytuacjach stabej widocznosci.

— przeszkolic pracownikéw w stosowaniu sprzetu BiHP.

— wszystkie pomiary wykonywaé w dwie osoby, w tym przynajmniej jedna z uprawnieniami do wy-
konywania pomiaréw.

— po zakonczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

o3



POMORSsK! urzap WOJEWODZK]
w GDANSKU

WYDZIAL INFRASTRUKT
ul. Okopowa 21127, 80810 éﬁﬁi

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczamy, ze projekt budowlany zamienny przedsiewziecia pn:
»PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PORTU JACHTOWEGO W KRYNICY MORSKIEJ”

w zakresie:
branzy elektrycznej

Jest kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994 ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 r. z p6zn. zm.), oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu

budowianego Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z 03.07.2003, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

Projektant:

inz. Artur Cerek

Uprawnienia projektowe nr POM/0004/PWOE/14
Specjalno$¢: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

Sprawdzajacy:

mgr inz, Dariusz Bocian

Uprawnienia projektowe nr 236/Gd/2002
Specjalnos¢: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

A0
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SN. Zasilanie rozdzielnicy SE Il doprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielnicy RG Urzad Morski
| Kable prowadzi¢ w pasmie rozbieralnym w gruncie, podejécia kablowe jo urzadzen

x=6028500.00

na pirsie wykona¢ wrarze-ostonowej HDPE110.

3. Stupy oswietleniowe i rozdzielnice posadawia¢ na fundamentach prefabrykowanych.

4. Kable zasilajace pomosty ptywajace (odrebne opracowanie) doprowadzic do wneki i
éilié z rozdzielnicy SE |l

z
/57 Na stupach wysoko$ci H=6m montowa¢ oprawy o$wietleniowe typu LED.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

woj. pomorskie
powiat nowodworski
gmina Miasto Krynica Morska

Nr sekcji: 6.221.32.09.2.3; —2.4; —4.1; —4.2
GK. 6640. 1037. 2016

Ukfad wspéirzednych prostokgtnych pfaskich: 2000 strefa 6
Geodezyjny ukfad odniesienia: Kronsztadt 86

Imie I nazwisko lub nazwa podmiotu, ktéry wykonal mape oraz podpis
osoby reprezentujgcej ten podmiot:

Imie i nazwisko, numer Swiadectwa nadania uprawnien geodety, ktéry

sporzqdzit mape:

— Oznaczenie granic obszaru, ktéry byl przedmiotem aktualizacji
Gdansk, dnia 27.09.2016r.

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

POMORSKI URZAD WOJEWODZKI
w GDANSKU
WYDZIAL INFRASTRUKTURY
ul. Okapowa 21/27, 80-810 Gdarsk

Projekt budowlany zamienny
przediuzenia Pirsu Pasazerskiego
w Krynicy Morskiej
BRANZA ELEKTRYCZNA

Data: Nr projeidu:

Plan sytuacyjny z lokalizacjq urzqdzen 09.2016 458 /2016 /E—1

inz. Artur Cerek Salc
Aut upr. bud. nr POM/0004/PHOE/14 .
il A 1:500
/ » / Nr rysunku:
" mqr inz. Dariusz Bocian " > _
Sprumdzniey upr. nr 236/6d/2002 '/ A S E 01
[ rysunku stnowiq wykcnq wlamose PPBH *AQUAPROJKT” Gdafisk Sp. z 0.6,
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POMORSKI URZAD WOJEWODZK]

w GDANSKU

WYDZIAL INFRASTRUKTURY

ul, UEF
Uktad sieciowy
samoczynne wylgczenie zasilania

Rf:ﬂé _l’é/27, 30-810 Gdarisk

OZNACZENIA

?

- projektowana linia kablowa nN 0,4 kV

- projektowany stup oswietleniowy

- uziemienie stupa, Re <= 10Q

Projekt budowlany zamienny
przediuzenia Pirsu Pasazerskiego

w Krynicy Morskiej

BRANZA ELEKTRYCZNA

upr. bud. nr 236/6d/2002

Data: Nr projekcc
Schemat strukturalny zasilania urzqdzefi | (9.2016 458 /2016 /E—1
inz. Artur Cerek , ol
LT A |
. / Ne rysunkc
srondsey | MYF inz. Dariusz Bocian /y’% E=02

Rozwiqzanla techniczne przedstawione na rysunku stonowiq wylqezng
Mogq one byt wykorzystywane | udostgpnione innym osobom jedynie na podstowie pissmnego zezwolenia Prezess Zarzodu

wiosnos¢ PPBH “AQUAPROJEXT” Gdafiek Sp. 2 0.0,
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WYDZIAL INFRASTRUKTURY —
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk

WIDOK SE "l sterowanie o$wietleniem

6A
SE I" 3x230/400 V 50 Hz
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/ OZNACZENIA

/ UWAGI PP - przetgcznik wyboru rodzaju sterowania o$wietleniem
—_— | - automat zmierzchowy

W / W 1. Rozdzielnica SE Il - zasilanie z rozdzielnicy Il - rgczne (P1 - tgcznik reczny)

x | VN N//N ) RG Urzad Morski - istniejacej

P1 - praca reczna

2. Rozdzielnica SE |l zlokalizowna w miejscu Q - automat zmierzchowy
pokazanym na planie sytuacyjnym.

3. Rozdzielnice wyposazy¢ w typowy zamek energetyczny
oraz mozliwo$é zamkniecia na kiédke energetyczna.

Projekt budowlany zamienny
przedfuzenia Pirsu Pasazerskiego
w Krynicy Morskiej
BRANZA ELEKTRYCZNA

Dot Nr projektu:
Schemat ideowy rozdzielnicy SE lll 09.2016 | 458 /2016 /E—1
inz. Artur Cerek , Sk
Autorzy upr. bud. nr POM/0004/PWOE /14 / g ——pe
opracowania ‘

/ Ne rysunia
ooy | ™M rnirrg}w%riusz Bocian {‘ﬁ £-03

R ' p jone na rysunku stanowlq wylgezng wiosnos¢ PPBH "AQUAPROJEKT® Gdarisk Sp. Z o.0.
Mogq one bye wykorzystywane | udostepniane innym osobom jedynie na podstawle pisemnego zezwolenia Prezesa Zorzqdu.




POMORSKI URZAD WOJEWODZKI
' w GDARSKU
WYDZIAL INFRASTRUKTURY
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk

Uktad sieciowy TN-C-S
samoczynne wylaczenie zasilania

|

1 )

(= N b I 3x230/400 V; 50 Hz ;
| is >JL3 is )JE )

I 1

O \ I . .
| :

il o : 83 A B32A B16 A B16 A :
] 30-AC 30-AC 30-AC |

: l- g (= :

gl : ) [

1 |

i : 3x230/400 V 3x230/400 V 230V :
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1 |
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1
2
1

63A 16 A 16 A
3P+N+Z; 6h 3P+N+Z; 6h P+N+Z
3x230/400 V 3x230/400 V 230V

IP 67 IP 67 IP 67

UWAGI

1. Rozdzielnice PPE ... zlokalizowaé w miejscu pokazanym
na planie sytuacyjnym.

2. Rozdzielnice wyposazy¢ w zestaw gniazd wtyczkowych
zblokowanych z wylgcznikami.

Projekt budowlany zamienny
przediuzenia Pirsu Pasazerskiego
w Krynicy Morskiej
BRANZA ELEKTRYCZNA

3. Rozdzielnice wykonaé w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego IP 44 i posadowi¢ na typowym
fundamencie systemowym producenta obudowy.

4. Rozdzielnice wyposazyé w typowy zamek energetyczny

oraz mozliwo$¢ zamkniecia na ktdédke energetyczna. Dot e projic:
Schemat ideowy rozdzielnicy PPE 09.2016 | 458 /2016 /E—1
inZ. Artur Cerek el
Autorzy upr. bud nr POM/0004/PWOE/14 PZP it o=
opracowania C

/ Nr rysuniaz
oty | MO 2. Dariusz Bocian % F-04

Rozwiqzonia techniczne przedstawione na rysunku stanowiq wylgezng wiasnost PPBH "AQUAPROEKT® Gdafisk Sp. Z o.0.
Mogq one by¢ wykorzystywane | udostepniane innym oecbom jedynie no podstawie pisemnego zezwolenio Prezesa Zorzqdu.




POMORSKI URZAD WOJEWODZKI
w GDANSKU

WYDZIAL INFRASTRUKTURY
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk

Uktad sieciowy TN-C-S
samoczynne wylgczenie zasilania

RON UWAGI

= : — 1. Cato$¢ aparatury umiesci¢ w ztgczu kablowym wolnostojacym
L1,L2,L3, 3x230/400 V: 50 Hz IP 44 wykonanym z tworzywa termoutwardzalnego posadowionym
) ‘ ‘ na systemowym fundamencie.

2. Rozdzielnice RN wyposazy¢ w listwe zaciskows.

3. Rozdzielnice RN zlokalizowa¢ w miejscu pokazanym na planie

L[

LU

—|

sytuacyjnym.
4. Rozdzielnice RN wyposazy¢ w uchwyt na ktédke energetyczna,
PN opisa¢ w sposoéb trwaty oraz oznakowac¢ tabliczka ostrzegawczg
el "NIE DOTYKAC URZADZENIA ELEKTRYCZNE".
O o!
St
!
X I
>
B NUMER 1 2 3
7 l 0. 700 e Q0 ® ©
O c = E E
m =2 0 ()
S| Zo . 5
s N N © 4

Projekt budowlany zamienny
przediuzenia Pirsu Pasazerskiego
w Krynicy Morskiej
BRANZA ELEKTRYCZNA

Dot Nr projektu:
Schemat ideowy rozdzielnicy RON 09.2016 | 458 /2016 /E—1
inz. Artur Cerek L - Sz
Autorzy upr. bud. n POM/0004/PHOE/14 =z |
opracowania
Nr rysunkaz
sprowtzaiey | MY inZ. Dariusz Bocian F-05

vpr. Bud. r 236/64/2002 i =7

o techniczne przedstowione na rysunku stanowq wylgezng wiasnost PPBH “AQUAPROJEKT® Gdafisk Sp. 2 o.0.
Mogq one bye wykorzystywane | udostepnione innym csobom jedynle na podstawle pisemnego zezwolenia Prezesa Zarzqdu.
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WYDZIAL INF RASTRUKTU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gda,:sYk

Oswietlenie pirsu Pasazerskiego

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 30.09.2016
Edytor:
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Oswietlenie pirsu Pasazerskiego

= DIALux

30.09.2016
Edytor POMORSKI URZAD WOJEWODZK!
Telgig w GDANSKU
e-Mail WYDZIAL INFRASTRUKTURY

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarnsk

PHILIPS BGP213 DM ECO58/- No / Karta danych oprawy

llustracje oéwietler znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietler CIE: 100
Kod Flux CIE: 42 77 97 100 84

DiALux 4.12 by DIAL GmbH

Wylot $wiatta 1:

105° 105°

90° T. . 900
T
— N —
| )
/
75 / 75
I '\\ |
Gy L
60° s S V- ] 60°
300
| 45° 400 45°
500
600
ES 150 0° 150 300
cd/kim n=g4%
C0-C180 —(C9%0 - C270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

.
Strona 2
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- DIALux

30.08.2016

POMORSKi URZAD WOJEWODZK(

Oswietlenie pirsu Pasazerskiego

Edytor w GDANSKU

Telef
e ?ai: WYDZIA¢L INFRASTRUKTURY
oM ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk

Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

T16.13m
\ . 000
0.00 65.52 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:469
Wykaz opraw
Nr.  llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 10 PHILIPS BGP213 DM ECO58/- No (1.000) 4804 5700 47.0

W sumie: 48038 W sumie: 57000 470.0

FY

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 3
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Oswietlenie pirsu Pasazerskiego _ D I A I_ ux

30.09.2016
Edytor POMORSKI URZAD WOJEWODZKI
Telefon w GDANSKU
faks WYDZIAL. INFRASTRUKTURY
e-Mal ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

10 Hos¢ PHILIPS BGP213 DM ECQ058/- No liustracje oswietlen | |
Numer artykutu: znajdziesz w naszym B
Strumien swietlny (Oprawa): 4804 Im katalogu oswietlen. [ | )
Strumien swietiny (Lampy): 5700 Im S T
Moc opraw: 47.0 W
Klasyfikacja o$wietlert CIE: 100
Kod Flux CIE: 42 77 97 100 84
Wyposazenie: 1 x ECO58/740/- (Czynnik
korekeyjny 1.000).

re
DiALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 4
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Oswietlenie pirsu Pasazerskiego - D I A l_ ux

30.09.2016

Edytor POMORSK! URZAD WOJEWODZKI
Telefon w GDANSKU

f;
e-G‘;ﬁ WYDZIAL INFRASTRUKTURY

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspotrzednych)

PHILIPS BGP213 DM ECO58/- No
4804 Im, 47.0 W, 1 x 1 x ECO58/740/- (Czynnik korekcyjny 1.000).

8 (5) (7) (9)
O O &) ()
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y z X Y z
1 4.238 9.064 6.000 10.0 0.0 0.0
2 4.242 7.217 6.000 10.0 0.0 180.0
3 17.437 9.094 6.000 10.0 0.0 0.0
4 17.442 7.246 6.000 10.0 0.0 180.0
5 30.636 8.989 6.000 10.0 0.0 0.0
6 30.641 7.276 6.000 10.0 0.0 180.0
7 43.837 8.891 6.000 10.0 0.0 0.0
8 43.842 7.305 6.000 10.0 0.0 180.0
9 57.037 8.921 6.000 10.0 -5.0 0.0
10 57.041 7.335 6.000 10.0 5.0 180.0
Fy
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 5
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Oswietlenie pirsu Pasazerskiego - D |A I_ ux

30.09.2016

Edytor
T POMORSKI URZAD WOJEWODZKI
e Mall w GDANSKU

WYDZIAL INFRASTRUKTURY
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk

Scena zewnetrzna 1/ Element podtoza 1 /'Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

T16.13m
0— O 20—
/ /’_\ /—f\ /_’—\ \ <+
40~ 040~ 30 A0S T a0 A0 307 00N 11.80
40 50 40 ') 4
. 40
40. 40 <00 25 50~ 407 40 \_/ 8.15
30 _,/'\ /\ /\30 1
30 N 20 7 4.14
20"‘*——-___—-——-—--20_..-—-——-'—"—'-—-—.______.20 B
* , . 000
0.00 57.50 65.52 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 469

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(0.0060 m, 0.000 m, 0.000 m)

2
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
28 9.62 52 0.348 0.186
FY
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 6
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KARTA SPRAWDZENIA DOBORU KABLA (PRZEWODU)

l PPE I POMORSKI URZA__D WOJEWODZK
w GDANSKU

WYDZIAL INFRASTR UKTURY

Normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo| mhiRO R teéni-810 Gdghisk

elektrycznego. Obcigzalno$¢ diugotrwata przewodéw oraz PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elekiryczne w obiektach

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

na podstawie:

Linia kablowa typu: YKY  przekt6js= 50 [mm?]
od SEII do PPE dlugoé¢ 1= 170 [m]
materiat zyly Cu materiat izolacji PVC sposob utozenia: D

wspodtczynniki poprawkowe wg.tabeli:

52-D2=_ 0.85  temp.otocz. 20 [*C]

52-E3= 0.7
obcigzalnos¢ dtugotrwata lag = 122 [A] L=luxk= [A]
prad znamionowy bezpiecznika In-= 63 [A] typu DO

prad zadzialania bezpiecznika z charakterystyki I=A1{t L=| 1008 [A]
OBLICZENIA WARTOSCI MOCY I PRADU

nazwa odbiornika ilos¢ moc jednostk, [kW| wsp.jed.ki. faczna moc [kW]
PPE 1 40 1 40
Calkowita moc zestawienia [k W] 40
wspotczynnik jednoczesnodci dla wszystkich odbioréw k= 1
Py= D PkW]xk= (kW]
Prad obliczeniowy I, przy cosp = 0,93
P
Lu=L= =
obl = 1p \/_3_Ucosq> 62,2 [A]

SPRAWDZENIE OCHRONY PRZETEZENIOWEJ PRZEWODNIKA

warunek 1 Ib < In <I, Ib - prad obliczeniowy
In - prad znamionowy bezpiecznika

I2 - prad zadziatania bezpiecznika
warunek 2 I,< 1,451z 1z - obcigzalnos¢ dugotrwata przewodu

[A] < [A] < [A] spetniony
[A] < [A] spelniony

SPRAWDZENIE SPADKOW NAPIEC

dopuszczalny spadek napigcia dla kabla (przewodu) wynosi Au= 5 [%]

100xPx1
e 20001 < 5 speniony
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KARTA SPRAWDZENIA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ |

SAMOCZYNNE WYL ACZENIE ZASILANIA

[ L12

Transformator S, = 630 [kVA]

Rr=| 0,00381] [Q]
Xr=[ 001075 [Q]

Linianr1 ] TR -SE I
typ: YAKY 4x120
dlugosé L = 200 [m]
rezystancja/km = 0,258 [Q/km] Ry =" 0,0516" Q]
reaktancja/km = 0,08 [Q/km] X = 0.016 [Q]
Linianr 2 | SE Il -L12
typ: YKY 5x6
diugosé L = 200 [m]
rezystancja/km = 3,08 [Q/km] R, = 0.618] [
7 =125 ..R 2 + X2 rezystancja catkowita R. = 1,33901 [Q]
c T ic e reaktancja catkowita X, = 0,04275| [Q]
UgS230V impedancja catkowita Z; =\ 1,67461532 [Q]
prad zwarcia I, = 137,34 [A]
Uy = 192,58| [V]

Urzgdzenie zabezpieczajgce typu: D025 A
in= 25 [A]
k= 4,6
e
l,= 115, [A]
| Ochrona od porazZefi - samoczynne wytagczenie zasilania | skuteczna
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wG-224-809-77 lox 58-501-44-98
-1i-

sygn. akt 7/POM/OKK/14

Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2,
art. 14 ust. 1 pkt § ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t,j. Dz. U, z 2013 r., poz. 1409
zezm./, § 3 ust. 1, § 12 pkt 1, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/
oraz arl. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /.. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm./, po
ustaleniu, e zostaly spemione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARTUR SERGIUSZ CEREK

inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 29.04.1964 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0004/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

A4l
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Pan Artur Sergiusz Cerek upowazniony jest do:

1. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elekirycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust.1),

2) projektowania obicktu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi

zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z

urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:
PRZEWODNICZACY

Okregoyei Komisji Kwalifikacyjne}
_ dﬁl. eszek Niedostatkiewicz
4 N g :
\%%\ WICEPRZEWODNICZACY
' ! Okregowej Kanisii Kwalifikacyjnej
\ Z\ /=) /Ay
\ =N AL dr inz. Marek Wesolowski
W e /
N = CZLONEK
_ Okregowej Ko _|sjiM’1kaqrjnej
mgr ini.[M ej inowski
4 / /
Otrzymuja: |
1.Pan Artur Sergiusz Cerek
84-240 Reda. al. Lipowa 40
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4P6-23Z-PF7 *

Pan Artur Sergiusz Cerek o numerze ewidencyjnym POM/IE/0249/14

adres zamieszkania Al. Lipowa 40, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7131/97 /02 Gdansk, dnjia 2002 - 12 - 2%
7132/287/02

DECYZJA NR 236 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdzn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z

1995 . zm. Dz. U. Nr 134 poz. 113022002 r.)
nadaje:

Panu: Dariuszowi Pawlowi Bocian
magistrowi inZynierowi elektrykowi

urodzony w dniu 11 grudnia 1963 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Na niniejsza decyzj¢ sluzy stronie prawo wniesienia odwotania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymuje : ~
B 4 v O V1=
@ Pan Dariusz Bocian 3 R : il
mgr ng | v,

ul. Pomorska 1A/10 ) mie od

84-232 Rumia .
2. Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie

M
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GDD-BIE-T19 *

Pan Dariusz Bocian o numerze ewidencyjnym POM/IE/0126/03

adres zamieszkania ul.Pomorska 1A/10, 84-232 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Poiskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa.

Podpia jeat prawidiowy
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Na podstawie, art. 122 ust.1 pkt 3, w zwiazku z art. 9 ust. 2 pkt. 1 lit. d, art. 123 ust. 2,
art. 127 ust. 1, i 5, art. 140 ust. 1 ustawy z 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015
r., poz. 469 z pbézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j.: Dz .U. z 2016 r., poz. 23 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu
‘wniosku Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na przedtuzenie Pirsu Pasazerskiego w porcie rybackim w Krynicy Morskiej
i prace rozbiérkowe oraz na poglebienie dna basenu przy tym Pirsie w zwiazku z realizacja
zadania pn. ,,Przedtuzenie Pirsu Pasazerskiego w Krynicy Morskiej”

orzeka sig¢:

1. Udziela si¢ Dyrektorowi Urzedu Morskiego w Gdyni pozwolenia wodnoprawnego na
wykonywanie urzadzen wodnych oraz innych robét zwigzanych z przedsigwzigciem pn.:
,,Przedhuzenie Pirsu Pasazerskiego w Krynicy Morskiej”, zlokalizowanych na dziatkach nr
593 obreb 0001, 682/1 obreb 0001, 602/13 obreb 0001 i 602/23 obrgb 0001, polegajacych
na:

1.1.wydtuzeniu o 65,5 m istniejgcego Pirsu Pasazerskiego w porcie rybackim w Krynicy
Morskiej:
- szerokos$¢ przedtuzanego Pirsu Pasazerskiego 16,0 m
- rzedna zelbetowego oczepu od minus 0,30 (K) do plus 1,5 (K)
- Wspbtrzedne geograficzne projektowanego przediuzenia, w jego osi:
e od strony istniejgcego Pirsu-punkt P1: N 54°22°40,93” E 19°26°48,30”
o od strony odwodnej Pirsu-punkt P2: N 54°22°39,60” E 19°26’51,13”

1.2.poglebieniu dna basenu przy przedtuzanym Pirsie Pasazerskim do glebokosci
minus 2,5 m (K), w obszarze okre$lonym wsp6irzednymi geograficznymi:

Punkt RP#1: N 54°22°43,04” E 19°26°43,09”
Punkt RP#2: N 54°22°43,11” E 19°26°44,35”
Punkt RP#3: N 54°22°44,12” E 19°26’45,74”
Punkt RP#4: N 54°22°40,61” E 19°26°53,22”
Punkt RP#5: N 54°22°40,19” E 19°26°53,35”
Punkt RP#6: N 54°22°37,99” E 19°26°50,33”
Punkt RP#7: N 54°22°42,03” E 19°26’41,70”

- kubatura robot podczyszczemowych bez uwzglednienia tolerancji bagrowniczej,
wyniesie ok. 10 250 m’,
- powierzchnia ok. 16 275 m?.
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- rozbidrce nawierzchni wzdhiz krawedzi zachodniej istniejacego Pirsu Pasazerskiego,
w pasmie szerokosci 1,0 m, na trasie projektowanego wodociggu;

-rozbiérce nawierzchni, wzdluz krawedzi wschodniej istniejacego  Pirsu
Pasazerskiego, w pa$mie szerokosci 1,0 m, na trasie projektowanych kabli
energetycznych;

- rozkuciu $ciany nadwodnej czotowe] istniejacego Pirsu Pasazerskiego ($ciana od
strony Zalewu Wislanego) do rzednej plus 0,50 m (K);

- rozkuciu pasma nawierzchni przyleglej do czolowego muru nadwodnego
istniejacego Pirsu Pasazerskiego;

- usuni¢ciu piaszezystego zasypu na dtugosci rozkutej $ciany czotowej.

2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z realizacjg zadania pn. ,,Przedluzenie Pirsu Pasazerskiego w Krynicy
Morskiej” na dzialkach nr 593 obreb 0001, 682/1 obreb 0001, 602/13 obreb 0001 i 602/23
obrgb 0001 w Krynicy Morskiej, Gmina Krynica Morska Dyrektor Urzedu Morskiego w
Gdyni wystapit z wnioskiem znak: TI.1-DM-221-20/227/17 z dnia 16.01.2017 r. do Starosty
Nowodworskiego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wydtuzenie istniejacego Pirsu
Pasazerskiego o 65,5 m, poglebienie dna basenu na odcinku przylegajacym do Pirsu
Pasazerskiego oraz wykonanie prac rozbiérkowych.

Do wniosku Strona dolgczyla operat wodnoprawny wykonany w styczniu 2017 r.
przez Zespdt Urzedu Morskiego: Ilong Goérska, Dorote Marszatkowska i Barbare Olczyk.
W oparciu o dane zawarte w przedtozonej dokumentacji ustalono co nastepuje:

1. W ramach projektowanego zadania pn. ,,Przedtuzenie Pirsu Pasazerskiego w Krynicy
Morskiej” przewidziano:

1.1. Przedluzenie istniejacego Pirsu Pasazerskiego o 65,5 m. Projektowang
konstrukcj¢ stanowi grodza ze stalowej Scianki szczelnej typu U, o dlugosci
bruséw 9,0 m. Przestrzen grodzy podzielono na 6 komér:

- komora przylegta do czola istniejacego pirsu o dtugosci 8,4 m

- 4 komory $rodkowe, kazda o dtugosci 12,0 m

- skrajna glowicowa komora o diugosci 8,8 m, w ksztalcie péikola.

Na zaggszczonym zasypie grodzy przewidziano podbudowe z thicznia
kamiennego i podsypke cementowo-piaskowa, na ktorej zostanie ulozona
nawierzchnia z kostki betonowe;.

Na S$ciance szczelnej grodzy zaprojektowano zelbetowy oczep siegajacy od
minus 0.30 m (K) do plus 1,5 m (K). Przestrzei w obrebie grodzy, miedzy
oczepami, zasypana bedzie gruntem piaszezystym.

W przedluzeniu zaprojektowano instalacje wody i energetyczne.

1.2.Podczerpanie dna w basenie przylegajagcym do projektowanego przediuzenia Pirsu
Pasazerskiego do glebokosci minus 2,5 m (K) na powierzchni F = 16 275 m’.
Powstaty urobek, Inwestor przewidzial przerzuci¢ na podwyzszenie obnizonego
terenu na dzialce 602/12, po wschodniej stronie Opaski Brzegowej.
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1.3. Roboty rozbiérkowe, a w szczegdlnosci: ul. Okop

- rozbiérke nawierzchni wzdtuz wschodniej i zachodniej krawedzi istniejgcego
Pirsu Pasazerskiego, o szerokoéci 1,0m, na trasie projektowanych kabli
energetycznych i wodociagu;

- rozkucie pasma nawierzchni przyleglej do czolowego muru nadwodnego oraz
rozkucie $ciany nadwodnej czolowej istniejacego Pirsu Pasazerskiego;

- usunigcie piaszczystego zasypu na dlugosci rozkutej $ciany czolowe;j

2. Przedsiewziecie posiada decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
23.04.2010 r. znak: GKB.7625/01/08 wydang przez Burmistrza Miasta Krynica
Morska dla Gminy Miasta Krynica Morska. Postanowieniem z dnia 10.05.2016 r.
znak: GKB.7625/01/08 Burmistrz Miasta Krynica Morska wyrazil stanowisko, ze
realizacja przedsiewziecia okreSlonego w decyzji z dnia 23.04.2010 r. znak:
GKB.7625/01/08 przebiega etapowo, a warunki w niej okre§lone nie zmienily sig.
Decyzjg z dnia 15.11.2016 r. znak: GKB.7625/01/08 Burmistrz Miasta Krynica
Morska przenidst decyzje z dnia 23.04.2010 r. znak: GKB.7625/01/08 w czesci
dotyczacej rozbudowy istniejacego pirsu pasazerskiego w porcie w Krynicy Morskiej
z Gminy Miasta Krynica Morska na Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni.

3. Przedsiewziecie usytuowane jest w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk
Natura 2000 PHL280007 ,Zalew Wislany i Mierzeja WiSlana” oraz na terenie
Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 PLB280010 ,,Zalew Wilany”. Z
przedtozonych materialéw wynika, ze planowane prace inwestycyjne nie bgdg mialy
negatywnego wplywu na $rodowisko.

4. Przedmiotowe zamierzenie znajduje si¢ w obszarze portu rybackiego. Zgodnie z art.
37 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 934 z pézn. zm.)
pozwolenia wodnoprawne dotyczace morskich portéw 1 przystani wymagaja
uzgodnienia z dyrektorem wilasciwego urzedu morskiego. Wypelniajgc ustawowy
wymog Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni postanowieniem znak: INZ 2-EZy-
42012/1/17 z dnia 02.02.2017 r. uzgodnit w zakresie swoich wlasciwosci projekt
niniejszej decyzji.

Bioragc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej shizy Stronie odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdarsku, za posrednictwem Starosty Nowodworskiego, w terminie 14 dni od
jej otrzymania.
Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli Strona nie rozpocznie wykonywania
urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzadzen stanie si¢ ostateczne.

Niniejsze pozwolenie jest zwolnione z oplaty administracyjnej zgodnie z art. 7, pkt 2 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej ( t.j. Dz. U. 22012 z. 1281 z pdzn. zm.)

Otrzymuja:

Urzad Morski

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
2. Urzad Miejski

ul. Gérnikéw 15, 82-120 Krynica Morska
3.a/a
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DYREKTOR ul. Okoppw 21127, #0875 305
URZEDU MORSKIEGO W GDYNI
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
tel. {38) 3355 34 46 fax (38) 620-30-39

INZ2-EZy—42012/9/17
POSTANOWIENIE

Dzialajac w zakresie okreslonym w art. 37 ust4 ustawy o obszarach morskich RP i

administracji morskiej z dnia 21 marca 1991 ({Dz.U.2013.934 j.t. z péZnigjszymi zmianami)

w zwigzku z wysigpieniem Urzgdu Morskiego w  Gdyni, Wydzialu Techniczno-

Inwestycyjnego, pismo znak TI1-DM-221-20/229/17 z dnia 31.01.2017r.

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni
zatwierdza w zakresiz swoich wlasciwoscet:

Projekty budowlane p.n.:

- ,,Projekt budowlany zamienny przedhuzenia Pirsu Pasazerskiego w Krynicy Morskiej,
wykonany we wrze$niu 2016r., autorzy: mgr inz. Barbara Zrzelska, mgr inz. Mieczystaw
Baraniak, inz. Artur Cerek,

- ,.Projekt wykonawczy zamienny przediuzenia Pirsu Pasazerskiego w Krynicy Morskisj”,
wykonany . we wrzesniu 2016r., autorzy: mgr inz. Barbara Zrzelska, mgr inz. Barttomigj
Kaczynski, sprawdzajgcy dr. inz. Tomasz Mioduszewski,

- Z uwWagy:
Dobor kierunkowej lampy sektorowsj oraz jej parametry $wiecenia nalezy uzgodnic z
Wydziatem Oznakowania Nawigacyjnego Urzedu Morskiego w Gdyni na etapie projektu
budowlano-wykonawczego.

Uzasadnienie.
7 uwagi na pozytywne uzgodnienie odstapiono od uzasadnienia zgodnie z art. 107
ust.4 KPA.
Uzgodnienie obejmuje czesé inwestycji planowang do realizacji w obszarze morskich
woOd wewnetrznych.
Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowe] w Warszawie za posrednictwemn Dyrekiora Urzedu
Morskisgo w Gdyni w terminie 7 dni od daty otrzymania

e e \,\\ .

Otrzymuja:
1. Urzad Morski w Gdyni WTI w/m.
2. INZala.
Do wiadomosci:
1. Pomorski Urzad Wojewddzki w Gdansku.
2. Delegatura Elblag.

EZ/EZ p. Krynica Morska/ przedluzene pirsu pasazerskiego 063.5m zamienny-zatwisrdzenie —p

ALl



POMORSKI URZAD WOJEWODZK;
w GDANSKU

WYDZIAL INFRASTRUKTURY
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Krynica Morska, dn. 15.11.2016
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DECYZJA P

Na podstawie art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach [~
oddzialywania na $rodowisko oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2016r., poz.353 ze zm.)
oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),
dziatajac na wniosek Pani Anny Stelmaszyk-Swierczynskiej, dziatajacej z upowaznienia
Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

przenosze wydang przez Burmistrza Miasta Krynica Morska decyzje o
$rodowiskowych uwarunkowaniach nr 2/10 z dnia 23.04.2010r. znak GKB.7625/01/08 w
czesci dotyczacej rozbudowy istniejacego pirsu pasazerskiego w porcie w Krynicy
Morskiej — dz. nr 593; 602/13; 602/23 (zmieniona numeracja dziatki nr 602/15); 682/1;
602/12 (odktad urobku)

z Gminy Miasta Krynica Morska, ul. Gérnikéw 15, 82-120 Krynica Morska
na Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

UZASADNIENIE

W dniu 23.04.2010r., na rzecz inwestora Gminy Miasta Krynica Morska, Burmistrz Miasta
Krynica Morska wydat decyzje, znak GKB.7625/01/08, ustalajgcg $rodowiskowe
uwarunkowania dla przedsiewziecia polegajacego na przebudowie i rozbudowie portu
jachtowego w Krynicy Morskiej. Wobec nie wniesienia odwotania w przepisowym terminie
decyzja stala sie prawomocna w dniu 24.05.2010r.

W dniu 07.11.2016r. Pani Anna Stelmaszyk-Swierczynska, dziatajac z upowaznienia
Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni, za zgodg Gminy Miasta Krynica Morska wniosta o
przeniesienie decyzji nr 2/10 z dnia 23.04.2010r. znak GKB.7625/01/08 w czesci dotyczacej
rozbudowy istniejgcego pirsu pasazerskiego w porcie w Krynicy Morskiej - dz. nr 593;
602/13; 602/23 (zmieniona numeracja dziatki 602/15); 682/1; 602/12 (odkiad urobku) na
Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni. Jednoczes$nie Burmistrz Miasta Krynica Morska
reprezentujgc Gmine Miasta Krynica Morska odwiadczyt, iz zgadza si¢ na przeniesienie
decyzji we wskazanym zakresie na Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni. Zgodnie z art. 72a
ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2016r., poz.353 ze zm.) Dyrektor Urzedu
Morskiego przejmuje wszystkie warunki zawarte w decyzji o $rodowiskowych
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ul, Okopowa
uwarunkowaniach - z wylgczeniem warunkéw Srodowiskowych dotyczacych czesci nie

objetej przeniesieniem.

Organ nie znalazt przeszkdéd w obowigzujgcych przepisach prawa, ktore uniemozliwiatyby

dokonanie przeniesienia, o ktore wnosza strony, wobec czego orzekt jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji stronom stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

w Gdansku za posrednictwem Burmistrza Miasta Krynica Morska, w terminie 14 dni od dnia
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doreczenia decyzji.

Otrzymujg \&
1) Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10,814338 Gdynia
2) Burmistrz Miasta Krynica Morska - a/a
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szafka elektryczna SE Il zatwierdzona decyzjg
nr WI-I1.7840.1.267.235.2016. MW wydang przez
Wojewode Pomorskiego w dniu 05.10.2016r
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(zamienny projekt budowlany nr 458/2016

oprac. Aquaprojekt)
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Wojewody Pomarskiego nr WI-11.7840.4.44, 11.MW z dnia 04.02.2011r I
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