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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEUNA
DLA PROJ. FUNDAMENTU
SWIATEA NAWIGACYINEGO
Dfug.
Srednica Dtugosé| llose foczna
Lp. | [mm] [m] |[szt] [m]
B500B
g6 | # #16
18 16 5.421 24 82.08
19 16 3.80 12 45.60
Dtugos¢ fqczna [m]l 127.68
Masa_jednostkowa [kg/m]  1.578
Masa fqczna [kg] 201.48
Razem [kg]

DO WYKONANIA: 1 FUNDAMENT PROJ.

INAKU NAWIGACYJNEGO

BETON C35/45, XC2, XS3, XF3, XAl
wg PN-EN 206-1

STAL ZBROJENIOWA B500B

UWAGI:

1. Lokalizacja fundamentu — patrz rys. nr /.

2. Powierzchnie betonu na styku z gruntem
nalezy zaizolowac.

5. Wymiary podano w cm.

4. Rzedne wysokosciowe w ukfadzie Kronsztadt.
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Projekt wykonawczy zamienny
przedfuzenia Pirsu Pasazerskiego

w Krynicy Morskie]
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Dota: Nr projektu:
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mar inz. Barbara Zrzelska Sde
Aulorzy‘ upr. bud. GT-Ul-630/204/76 spec. konstr.—~inzyn. w zakr. budowli hydrotech. 1 : 25
owreEmme\ mar inz. Barttomiej Kaczyfiski
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