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Tolerancja wykonania: £3 mm
Powierzchnia malowania; 2.4 m?2
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. Lokalizacja drabinek wyjsciowych

nawiercone otwory #30mm.
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ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ DLA WYKONANIA | ZAMOCOWANIA POJEDYNCZEJ DRABINKI WYJSCIOWEJ
Masa Masa Masa
L.p. Element P:ZSJS Dgumgrﬁc jedn. | elementu | catkowita
[kg/m] | [kq] | [kq]
1 |Wzdtuznica 80x20mm 2 1400 12.56 17.58 3517
2 |Szczebel 22x22mm S 430 3.80 1.63 817
3 |Wspornik 80x20mm 2 920 12.56 11.56 2311
4 |Patgk 640mm 1 2100 9.87 20.75 20.75
5 Sruba M20 wraz z nakretkq M20 i podkfadkg 4 50 B 0.35 140
okrggtq M20
6 |Szakla typ DW o DOR 3.25t wg PN-EN 13889 2 - - 0.63 1.26
7 |tarcuch ogniwowy N-K-16x56 PN-75/M-84541| 2 1600 5.20 8.32 16.64
8 |Szczebel 22x22mm S 566 3.80 1.39 6.95
9 |Kotwa M20x170/48 + fadunek foliowy M20x170 | 2 240 - - -
10 |Pret gwintowany M20 2 300 2.47 0.74 1.48
11 |Nakretka M20 i podkiadka okrggta M20 4 - - 0.08 0.32
tqcznie:l 115.23

DO WYKONANIA: 4 DRABINKI WYJSCIOWE

— palrz rys. nr 6.

Pafgk nr 4 wkleic na zywice epoksydowg we wczesnie]

Kotwy nr 9 wklei¢ na zywice epoksydowg we wczesnie]

nawiercone otwory #24mm.

/abezpieczenie antykorozyjne i oznakowanie barwne

wg Opisu Technicznego.
Wymiary podano w mm.

Rzedne wysokoSciowe w ukfadzie Kronsztadt.

Projekt wykonawczy zamienny
M przedfuzenia Pirsu Pasazerskiego
'\7~—/—~'—’*—‘\’—\ w Krynicy Morskiej
BRANZA HYDROTECHNICZNA
Dot Nr projektu:
Rysunek konstrukcyjny "
drabinki wyjsciowe; 09.2016 | 458,/2016/H-2
mqr inz. Barbara Zrzelska Sida
hutorzy upr. bud. GT-11-630/204/76 spec. konstr.~inzyn. w zokr. budowli hydrotech. 1:95
opracowania F T 2ol
mgr inz. Bartfomiej Kaczyfski
usys?mt projektanta J yn Nr rysunku:
Sprowczaigey dwr thP%‘.‘/ulgﬁrmssi& M&%jzewskl "
Rozwigzania techniczne przedstawione na rysunku stanowiq wylgezng whosnosé PPBH "AQUAPROJEKT” Gdafisk Sp. z 0.0.
Mogq one by¢ wykorzystywane i udostgpniane innym osobom jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Prezesa Zarzqdu.




