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proj. punktowe gumowe urzqdzenia odbojowe
typu Arch o wys. H=400mm, w rozstawie co ~1.20m

JALEW WISLANY
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proj. punktowe gumowe urzgdzenia
odbojowe typu Arch o wys.
H=400mm, w rozstawie co ~1.20m
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proj. punktowe gumowe urzgdzenie
odbojowe typu Arch o wys.
H=400mm, w rozstawie co ~1.20m
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DO ZAMOCOWANIA:
114 szt. urzgdzen odbojowych

UWAGI:

P

ZALEW WISLANY

1. Mozliwe jest zastosowanie réwnowaznego urzgdzenia
odbojowego o analogicznych lub lepszych

parametrach absorbcji energil.
2. Doktadng lokalizacje kotew na Scianie odwodne]
ustali¢c wg szablonow dostarczanych przez
Producenta urzqdzenia odbojowego.
J. Akcesoria mocujgce dostarcza Producent
urzqdzenia odbojowego.
4. Wymiary podano w cm.
5. Rzedne wysokosciowe nadbudowy podano w
ukfadzie Kronsztadt. Rzedne dna podano w
ukfadzie Amsterdam. Dla Krynicy Morskie]:
—0.08mK==x0.00mA.
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Projekt wykonawczy zamienny
przedfuzenia Pirsu Pasazerskiego
w Krynicy Morskiej
BRANZA HYDROTECHNICZNA
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