GDAŃSK – NOWY PORT
	Nabrzeże Chemików
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	Odc.
	Polery
	Zan. przy nab.[m]
	Zanurzenie przy pontonach
	Uwagi
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	3m
	5m
	10m
	
	 

	1.
	220m
	3/4 – 21/22
	9,90
	
	
	
	1. Statek z maks. zanurzeniem musi podchodzić/odchodzić równolegle do nabrzeża.

2. Statek o T=9,90m cumujący/ odcumowujący do/od Nb. Chemików nie powinien się zbliżać na odl. < =  70m do Nb. Zdobywców Kołobrzegu
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	21/22 - 23
	8,90
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	100m
	23 - 34/35
	7,50
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 


Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 500.

Zawiadomieniem kapitana portu nr 1/13/Nb z dnia 12.02.2013r. dla całego nabrzeża wprowadza się ograniczenie używania własnych napędów statków i sterów strumieniowych oraz ograniczenie zwolnień z usług holowniczych.

Uwaga: Stanowisko Chemików – Nowe:

1. Lmax = 130m,

2. Dziób/rufa statku nie może wystawać poza narożnik nb. w rejonie polerów 34/35,

3. Przy statkach o Lcc > 110m należy zwrócić szczególna uwagę na zapewnienie bezpiecznego połączenia z lądem dla ruchu pieszego.

Aktualizacja: 31.03.2022 r. (Sondaż: 26.02.2021 r.)
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