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Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.
Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia

Dot: warunkow wejsScia/wyjscia duzych statkéw kontenerowych do nabrzeza Helskiego

Kapitan portu Gdynia po uzgodnieniu ze Stacjg Pilotowa Gdynia oraz Zarzadem Morskiego
Portu Gdynia S.A., okresla warunki ktére muszg by¢ spetnione w przypadku wprowadzania i
wyprowadzania duzych statkow kontenerowych (powyzej 300 m diugosci catkowitej) do
Nabrzeza Helskiego zgodnie z zatgczonym schematem.

Warunki te bgda rowniez obowigzywac w przypadku wprowadzania innych statkow powyzej
300 m dtugosci catkowitej wymagajacych obracania na obrotnicy nr 2.

Z powazaniem
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1. Gléwny Dyspozytor portu Gdynia
2. Stacja Pilotowa w Gdyni

3. Kapitanat portu — oficer dyzurny
4. ala
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Warunki dla statkow powyzej 300 metréw cumujacych przy
nabrzezu Helskim,

Statki do 320 metrow

Przy nabrzezu Norweskim statek
do 20 metréw szerokosci.

: 1, Dwdch pilotéw.

2. Widzialno$¢ pow. 1,5Nm.

3. Wiatr do 10 m/s z kier E/W,
do 8 m/s z kier. N/S.

4. Trzy holowniki na wejscie, na
wyjscie zgodnie z opinia.

5. Na czas obrotu zakaz
cumowania burta w burte na
nabrzezu Norweskim.

Przy nabrzezu Norweskim statek
od 20 do 30 metrow szerokosci.

- 1, Dwéch pilotéw.

2. Widzialnos$¢ pow. 1,5Nm.

3. Wiatr do 10 m/s z kier E/W,
do 8 m/s z kier. N/S.**

4. Trzy holowniki na wejscie, na
wyijscie zgodnie z opinia.

5. Jezeli suma szer. statku
zacumowanego plus dtugosc
statku wchodzacego >= 340

Statki 320 do 340 m. ‘

1, Dwéch pilotéw.

2. Widzialno$¢ pow. 1,5Nm.
3. Wiatr do 10 m/s z kier
E/W, do 8 m/s z kier. N/S.
4. 3 holowniki + 1 opcja na
wejscie ( rufa min 65 ton )
wg doboru pilota, na wyjscie
zgodnie z opinig.

5. Nabrzeze Norweskie
wolne od statkow na czas
obrotu.

| obrotu.

wtedy wiatr do 8 m/s z E/W, i

do 6 m/s z N/S.

6. Na czas obrotu zakaz
cumowania burta w burte na
| nabrzezu Norweskim. J

Statki 340 m do 350 m.

1, Dwoch pilotéw.

2. Widzialno$¢ pow. 2,5Nm.
3. Wiatr do 8 m/s z kier
E/W, do 6 m/s z kier. N/S. |
4. 3 holowniki + 1 opcja
kapitan/pilot na wejécie

( rufa min. 75 ton, dziéb
min 55 ton), wg doboru
pilota, na wyjscie zgodnie z
opinia.

5. Nabrzeze Norweskie
wolne od statkéw na czas

Statki pow 350 m. ‘

1, Dwach pilotéw. ‘
2. Widzialno$¢ pow. 2,5Nm.
3. Pora dzienna.

4, Wiatr do 8 m/s z kier
E/W, do 6 m/s z kier. N/S.
5. 4 holowniki ( rufa min.
75 ton, dziéb min 65 ton),
wg doboru pilota, na
wyjscie zgodnie z opinia.

6. Nabrzeze Norweskie
wolne od statkéw na czas
obrotu.




