(piecze¢ wykonawcy)

Znak sprawy: TZ.374.2.2.250.3.2022.1S

FORMULARZ OFERTY

(zamowienie o wartosci do 130 000 zt)

na wykonanie dostawy maszyn i urzagdzen przemystu leSnego wraz z materiatami eksploatacyjnego dla potrzeb Urzedu Morskiego w Gdyni.

1.

Nazwa i adres ZAMAWIAJACEGO
Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni

ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA: Lo
ADRES: ..o
NP e

OSOBA DO KONTAKTU. ..ottt

Oferuje wykonanie przedmiotu zamowienia za:

€eNa NEetto OZOEM: ..o e zt
podatek VAT: W WYSOKOSCi (23%),..c.vverereereereririeeirrinesesesveee e zt
cena brutto 0gOIEM & ... zt
STOWNIE Brutto: oo zt
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Asortyment

Jedn.

ILOSC
(SzT.)

CENA
NETTO/SZT.
(zt)?

WARTOSC
NETTO OGOLEM
(zt)

WARTOSC BRUTTO
OGOLEM (Zt)

CENA
BRUTTO/SZT. (Zt)

2

5

6

7

8

Pilarka spalinowa HQV 572XP 18"
3/8"Pojemnos¢ cylindra: 70,6 cm3
Moc silnika: 4,3 kW/5,85 kM
Predkos¢ przy max mocy: 9900
obr/min Zuzycie paliwa: 429 g/kWh
Pojemnosc zbiornika paliwa: 0,69 |
Pojemnos¢ zbiornika oleju: 0,35
IPodziatka tarcucha:
3/8"Pojemno$¢ cylindra: 70,6 cm?
Moc silnika: 4,3 kW/5,85 kM
Predkos¢ przy max mocy: 9900
obr/min Zuzycie paliwa: 429 g/kWh
Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 0,69 |

szt.

Nozyce do zywoptotu
akumulatorowe H225i HD45 -

z dwoma akumulatorami i
fadowarka. Typ akumulatora: Lion
(litowo-jonowy). Napiecie
akumulatora: 36 V. Typ silnika:
BLDC (bezszczotkowy). Predkos¢
ciecia: 3000 cieé¢/min. Dtugosé
listwy: 45 cm. Odstep miedzy
zebami: 33 mm . Maksymalna
Srednica gatezi 25 mm.
Standardowy czas tadowania
baterii: 70 minut. Akumulator BLi
300 9,36Ah 967 07 19-01.
tadowarka QC500 970 44 95-01

szt.
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Podkrzesywarka Husqvarna
120iTK4-PH akumulatorowa kpl.
Typ akumulatora: Lion. Napiecie
akumulatora: 36V Pojemnos¢
zbiornika oleju: 0,07 I. Podziatka
tancucha: 1/4", 3/8". Dtugos¢
prowadnicy: 10" - 25cm.
Predkos$¢ taricucha: 10m/s
Dtugosé z rozciggnietym
wysiegnikiem i urzagdzeniem: 270
cm, zasieg do 4 metréw.\

szt.

Pilarka spalinowa Husqvarna 550
XP Mark 11 15" .325" 1.3

Silnik -pojemnos¢ cylindra: 50,1
cm?® Moc wyijsciowa: 3 kW

Sprzet - Minimalna zalecana
dtugosc prowadnicy: 33 cm.
Maksymalna zalecana dtugos¢
prowadnicy: 50 cm. Podziatka:
.325". Rodzaj pity tancuchowej:
SP33G. Wymiary-Waga (bez
urzadzenia tngcego i ptynéw): 5,3
kg.

szt.

Pita ogrodowa GARDENA 300PP
Combistystem Profilowana z
trzonkiem teleskopowym).Dane
techniczne: Dtugos¢: 300mm.
Uzebienie: krzyzowe

szt.

Nozyce do zywoptotu Fiskars
HSX92 Parametry techniczne -
Wysokos¢: 30 mm. Dtugosc: 630
mm. Szerokos$¢: 165 mm. Waga:
808 g.

szt.

Ogotem
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Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmowac wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamdwienia, w tym koszty transportu i dostawy,

4. Informacje dodatkowe:

1. W przypadku oferowanego asortymentu dotyczgcego: pilarek, nozyc akumulatorowych, podkrzeszywarki, zamawiajgcy dopuszcza wytgcznie
oryginalne produkty.

2. Termin wykonania zamdwienia ( max. 2 dostawy): do 16.12.2022 r. o otrzymaniu pisemnego zamdwienia.
Wymagana gwarancja na ww. asortyment — minimum 12 miesigce.
Zamawiajacy wymaga aby dostarczony towar byt wolny od wad fizycznych (przez wade fizyczng rozumie sie w szczegdlnosci jakakolwiek
niezgodnos¢ towaru z opisem przedmiotu zamowienia).

5. Ponadto: Towar musi by¢ odpowiednio zabezpieczony na czas transportu i sktadowania oraz musi by¢ zgodny ze wszystkimi wymaganiami
okreslonymi w Formularzu Oferty oraz formularzu cenowym. Wynagrodzenie za dostawe, w ktorej czes¢ towaru jest niezgodna ze ztozonym

przez Zamawiajgcego zamowieniem zostanie uregulowana w terminie do 30 dni po otrzymaniu towaru wfasciwego.

Oswiadczam, ze zapoznatem/am sie z opisem przedmiotu zamdwienia oraz warunkami dostawy i nie wnosze do nich zastrzezen.

podpis Wykonawcy
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