GDAŃSK – NOWY PORT
	GSR – NABRZEŻE OSTRAWICA I

	Stan.
	Odc.[m]
	Polery
	Zan. przy Nab.[m]
	Zan. przy pontonach
	UWAGI

	1.
	85
	 1/2- 9/10
	6,20
	
	Od nabrzeża Czołowego. Przy polerach 7/8 spłycenie na 6,10m do 1,5m od nabrzeża. Tmax = 5,60m.

	2.
	160
	9/10 – 23/24
	5,20
	
	

	3.
	70
	23/24–29/30
	5,00
	
	

	4.
	295
	29/30-55/56
	5,40
	
	

	5.
	205
	55/56-73/74
	5,00
	
	

	6.
	20
	73/74-75
	4,00
	
	

	
	
	
	
	
	


Aktualizacja: 28.02.2023 r. (Sondaż: 22.12.2022 r.)
	GSR – NABRZEŻE OSTRAWICA II

	Stan.
	Odc.[m]
	Polery
	Zan. przy Nab.[m]
	Zan. przy pontonach
	UWAGI

	1.
	400
	1 - 5 i 5 - 1
	3,50
	
	Zakaz cumowania od polera nr 4 do Nb. Dokowego II – Zaw. Kpt Portu nr 3/2007/Nb.

	2.
	
	
	
	
	


Aktualizacja: 28.02.2023 r. (Sondaż: 08.09.2022 r.)
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GDAŃSK – NOWY PORT
	GSR – NABRZEŻE OSTRAWICA IV

	Stan.
	Odc.[m]
	Polery
	Zan. przy Nab.[m]
	Zan. przy pontonach
	UWAGI

	1.
	140
	1-10/11
	6,30
	
	Lmax = 260m. Zakaz ruchu jednostek podczas manewrów statku przy Nb. Ostrawica IV, zakaz cumowania burta w burtę przy nabrzeżach w Basenie Ostrawica II – Zaw. Kpt. Portu nr 11/2002/Nw.

	2.
	50
	10/11– 13/14
	6,50
	
	

	3.
	95
	13/14-19/20
	6,80
	
	


Aktualizacja: 28.02.2023 r. (Sondaż: 08.09.2022 r.)
	GSR – NABRZEŻE OSTRAWICA V

	Stan.
	Odc.[m]
	Polery
	Zan. przy Nab.[m]
	Zan. przy pontonach
	UWAGI

	1.
	120
	1 – 7
	7,80
	
	

	2.
	
	
	
	
	


Aktualizacja: 28.02.2023 r. (Sondaż: 23.01.2023 r.) 
Dopuszczalne zanurzenia podane na stronach 10 i 11 odnoszą się do średniego stanu wody 500.
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