GDAŃSK – NOWY PORT
	Nabrzeże Szczecińskie (Nowy Port)
	 

	
	 

	Stan
	Odc.[m]
	Polery
	Zan.przy nab.[m]
	Zanurzenie przy pontonach
	Uwagi
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	3m
	5m
	10m
	
	 

	1. 
	125
	2 – 7
	10,60
	 
	 
	 
	Dziób/rufa statku nie powinny wychodzić poza poler nr 2 w stronę Nb. Wiślanego. 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2.
	10
	7 – 8
	10,50
	
	
	
	
	

	3.
	125
	8 – 18
	10,20
	
	
	
	
	

	4.
	125
	18 – 28
	10,50
	
	
	
	Dziób/rufa statku o Tmax = 10,60 nie powinny wychodzić poza poler 28/29 w stronę polera 30.
	

	5.
	50
	28 – 31
	8,80
	
	
	
	
	

	6.
	20
	31 - 32
	8,30
	
	
	
	
	

	7.
	20
	32 - 33
	6,90
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	3,00
	
	 
	 
	Baza przeładunku przy EC-2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 


Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 500.
Aktualizacja: 27.06.2023 r. (Sondaż: 27.03.2023 r.)
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