	NABRZEŻE DWORZEC DRZEWNY 

	Stan.
	Odc.[m]
	Polery
	Zanurzenie 

przy nb.[m]
	Zanurzenie przy pontonach
	UWAGI

	1.
	135
	3 -10
	10,60
	 
	Nb. Czołowe przy basenie Górniczym, między Nb. Rudowym a Nb. Dworzec Drzewny – statki nie cumują ze względu na obrotnicę o średnicy 180m

	2.
	55
	11 -14
	10,20
	
	Cumowanie małych jednostek. Niska przystań nr 1.

	3.
	510
	15 – 40
	10,60
	
	Przy polerach nr 14-15, 21-23 usunięto spłycenie = 10,70m – sondaż nieautoryzowany

	4.
	20
	40 - 41
	9,40
	
	

	5.
	65
	41 - 43
	2,80
	
	Cumowanie małych jednostek. Niska przystań nr 2.

	6.
	50
	43 – 44
	brak odbić sondy
	
	statki nie cumują

	7.
	20
	44 – 45
	9,70
	
	Użytkownik COMAL

	8.
	245
	45 – 60
	10,00
	
	Użytkownik COMAL. Przeszkoda nawigacyjna: pomiędzy polerami nr 52 do 54, głębokość nad przeszkodą = 10,50m. 


GDAŃSK – NOWY PORT
Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 500
Sondażu z 19.06.2023 r. (sondaż Nb. Comal z 22.08.2023 r.). Aktualizacja: 05.10.2023 r.
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