MARTWA WISŁA
	Nabrzeże Tarcice

	Stan.
	Odc.[m]
	Polery
	Zanurzenie przy Nb.[m]
	UWAGI

	1.
	90
	1 – 9
	1,20
	Gdańsk Rudniki ul. Tarcice. Lmax statków = 80m

	
	
	
	
	


Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 500. Aktualizacja strony: 04.10.2023 r.
	Nabrzeże Szyprów

	Stan.
	Odc.[m]
	Polery
	Zanurzenie przy Nb.[m]
	UWAGI

	1.
	20
	Odc. I
	0,90
	Od Mostu Siennickiego. Urząd Morski

	2.
	20
	Odc. II
	3,50
	Urząd Morski

	3.
	170m
	Odc. III
	3,90
	Urząd Morski

	4.
	35
	Odc. IV
	2,60
	Do nowej części. Urząd morski


Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 500. Aktualizacja strony: 05.10.2023 r. Sondaż: 27.09.2023 r.
	Nabrzeże Retmanów

	Stan.
	Odc.[m]
	Polery
	Zanurzenie przy Nb.[m]
	UWAGI

	1.
	50
	Odc. I
	2,90
	URZĄD MORSKI – Odc. I - od Mostu Siennickiego. 
Odc. II - do pierwszego załamania Nb.
Odc. IV - do drugiego załamania Nabrzeża. 
Odc. IV i V – zanieczyszczenia dna 30m – 40m od nabrzeża, głębokość 4,00m. 
Odc. VI i VII – spłycenia na torze wodnym poniżej 4,00m wychodzące do 10m na tor wodny,
Odc. VII - przeszkoda nawigacyjna, głębokość = 3,80m

	2.
	90
	Odc. II
	3,90
	

	3.
	330
	Odc. III
	4,10
	

	4.
	30
	Odc. IV
	3,60
	

	5.
	40
	Odc. V
	3,60
	

	6.
	215
	Odc. VI
	4,10
	

	7.
	70
	Odc. VII
	4,00
	


Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 500. Aktualizacja strony: 05.10.2023 r. Sondaż: 27.09.2023 r.
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