GDAŃSK - NOWY PORT

	Nabrzeże Drewnica
	 

	
	 

	Stan.
	Odc.
	 Polery
	Zan. przy nb.[m]
	Zanurzenie przy pontonach
	Uwagi
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	3m
	5m
	10m
	
	 

	1.
	30m
	28-31
	5,60
	
	
	
	
	

	2.
	55m
	31-34
	5,20
	
	
	
	
	

	3.
	30m
	34-37
	3,30
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4.
	30m
	37-38
	4,40
	
	
	
	
	

	5.
	30m
	38 - 41
	5,40
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	6.
	70m
	41 - 44
	nil
	 
	 
	 
	Brak odbić sondy, postój doku
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	Nabrzeże Pirs Wyposażeniowy
	 

	
	 

	Stan.
	Odc.
	Polery
	Zan. przy nb.[m]
	Zanurzenie przy pontonach
	Uwagi
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	3m
	5m
	10m
	
	 

	1.
	75m
	50 - 54
	4,80
	 
	 
	 
	Lewa strona Nb. Pirs od Nb. Podokowego. Numeracja od nasady pirsu 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2.
	55m
	54 – 58
	5,20
	
	
	
	Lewa strona Nb. Pirs od Nb. Podokowego.
	

	3.
	145m
	59 - 67
	4,90
	 
	 
	 
	Prawa strona Nb. Pirs od Mostu Pontonowego. Brak odbić sondy – cumowanie na odpowiedzialność stoczni.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 


Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 500.
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