
GDAŃSK – NOWY PORT


	Basen Górniczy - Nabrzeże Węglowe 
	

	
	

	Stan
	Odc.

[m]
	Polery
	Zanurzenie przy nb.[m] wg PL-EVRF-2007-NH (494cm)
	Zanurzenie przy nb. wg Amsterdam (500cm)
	Uwagi
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	 95
	 3/4 – 11/12
	
	5,70
	Zakaz cumowania polery nr 1 – 6 – Zaw. Kapitana Portu nr 1/2021/Nb. 

Zakaz cumowania polery nr 6 – 8 – Zaw. Kapitana Portu nr 3/2021/Nb z dn. 13.04.2021 r.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	50
	11/12-15/16 
	
	6,60
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	 165
	15/15-29/30 
	
	7,00
	Cumowanie do pontonów 5m polery 21/22 do 45/46, T = 8,00m
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	145
	29/30-41/42
	
	7,30
	Cumowanie do pontonów 5m polery 21/22 do 45/46, T = 8,00m
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	50
	 41/42-45/46 
	7,80
	
	Cumowanie do pontonów 5m polery 21/22 do 45/46, T = 8,00m

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	45
	45/46 - 48
	8,40
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7.
	120
	48 – 59/60
	8,60
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8.
	50
	59/60-63/64  
	8,50
	 

 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	9
	25
	63/64-65/66
	8,40
	
	
	

	10.
	25
	65/66-67
	7,90
	
	
	

	11.

12.
	25

45
	67 – 68

68 – do Nb. Adm.
	7,30


	 

 
3,80


	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody.
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