Gdańsk – Nowy Port
	Nabrzeże Przemysłowe
	 

	
	 

	Stan.
	Odcinek
	Polery
	Zan. przy nb.[m]
	Zanurzenie przy pontonach
	Uwagi
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	3m
	5m
	10m
	
	 

	1.
	15m
	1 - 2
	3,20
	 
	 
	 
	Pomost barek. Zakaz cumowania – nr 12/19/Nb
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. 
	100m
	2 - 10
	3,70
	
	
	
	Pomost barek. Zakaz cumowania – nr 12/19/Nb


	

	3.
	25m
	10 – 12
	3,30
	
	
	
	Pomost barek. Zakaz cumowania – nr 12/19/Nb
	

	4.
	195m
	13 - 21
	8,30
	
	
	
	Baza Soli.  Zakaz używania sterów strumieniowych, cumowanie na szufladę z wykorzystaniem holowników, używanie napędu głównego ograniczyć do minimum.


	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	5.
	135m
	21 - 27
	8,60
	
	
	
	Zakaz używania sterów strumieniowych, cumowanie na szufladę z wykorzystaniem holowników, używanie napędu głównego ograniczyć do minimum.
	

	6.
	60m
	27 - 32
	9,00
	
	
	
	Zakaz cumowania poler 27-40 – Zawiad. Kpt. Portu 1/2024/Nb.
	

	7.
	50m
	32 - 36
	9,10
	
	
	
	Zakaz cumowania poler 27-40 – Zawiad. Kpt. Portu 1/2024/Nb
	

	8.
	25m
	36 – 38
	9,00
	
	
	
	Zakaz cumowania poler 27-40 – Zawiad. Kpt. Portu 1/2024/Nb
	

	9.
	50m
	38 – 42
	8,90
	
	
	
	Zakaz cumowania poler 27-40 – Zawiad. Kpt. Portu 1/2024/Nb.
	

	10.
	65m
	42 – 47
	9,10
	
	
	
	Zakaz cumowania polery 41-44 – Zawiad. Kpt. Portu nr 3/2024/Nb (z mozliwością zakładania cum na poler nr 43 i nr 44).
	

	11.
	190m
	47 - 62
	9,00
	
	
	
	Statek o zanurzenie T = 9,00m nie powinien podczas manewrowania wychodzić poza poler nr 62 – od narożnika nabrzeża głębokości poniżej 9,00m.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 


Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody wg wodowskazu w Porcie Północnym..
Aktualizacja strony 08.02.2024 r., sondaż: 21.11.2023 r. (polery 1-42) i sondaż 08.01.2024 r. (polery 42-62).
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