STOCZNIA REMONTOWA SHIPBULDING - NOWY PORT 
	Nabrzeże CN - 100
	 

	
	 

	Stan
	Odc. [m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH 494cm)
	Zan. przy nb.[m] wg układu Amsterdam (500cm)
	Uwagi
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	1.
	120
	1 – 7
	4,60
	 

 

 
	Numeracja polerów od Pochylni CP1A. Brak odbić sondy przy nabrzeżu polery 1-7 – cumowanie na odpowiedzialność RSB.
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	2.
	20
	7 – 8
	5,70
	
	
	

	3.
	20
	8 – 9
	5,40
	
	Pomiędzy polerami nr 8 – 9 zalega przeszkoda nawigacyjna, głębokość nad przeszkodą 5,80m.
	

	4.
	40
	9 – 11
	5,50
	
	
	

	5.
	20
	11 – 12
	5,20
	
	
	

	6.
	100
	12 – 17
	5,80
	
	
	

	7.
	20
	17 – 18
	4,80
	 

 

 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	 

 

 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 


Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm. 

Aktualizacja: 05.04.2024 r. (sondaż: 27.03.2024 r.)
	Pochylnia CP 1A
	 

	
	 

	Stan
	Odc. [m]
	Polery
	Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH 494cm)
	Zan. przy nb.[m] wg układu Amsterdam (500cm)
	Uwagi
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	1.
	100m
	
	6,30
	 

 

 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 


Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm. 

Aktualizacja: 05.04.2024 r. (sondaż: 27.03.2024 r.)
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